Rzut zbiornika pompowni

Detal "A"

DOPLYW SCIEKOW

PVC @ 250mm
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Szczegoty wykonania pokrywy zbiornika

Przekréj B-B

Szczegot wykonania rurociggow

Otwor @800

Szczegoty wykonania wywiewki cz. |
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Dennica @104 gr 2mm

18X nacigé 6X150

18X nacigé¢ 6X150

Fundament

100

Rura ostonowa - kable PE 90

Wentylacja

#1500

Wentylacja

powloka wewnetrzna
z wyktadziny PP
system CORPROTECT
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Zageszczenie podsypka zwirowo-piaskowg
stabilizowang cementem 100 kg/m?

Zestawienie elementow zelbetowych zbiornika pompowni

Wszystkie elementy zbiornika odlewane w monolicie

Beton C35/45,felc wg. DIN 4034 cz. I, w klasie obcigzenia C (100 kN/o$) , goérne petle transportowe,
grubos$¢ Scianki i dna 150mm, nasiakliwo$¢ <5%, rozoodpornos$¢ dla zbiornika i kregéw minimum F100,
mrozoodporno$¢ dla ptyty F150, ptyta przykrywajaca inne elementy zbiornika tgczone na uszczelke BS 2000 prod. DS
Steinhoff Polska oraz uszczelke DS TOPSEL Basic uktadang na zamku lub systemowe CORPROTECT wyroéwnujace

i przenoszace pionowe obcigzenia i naprezenia powstajgce przy montazu studni.

Powierzchnie wewnetrzne $cian i pokryw pokryte wyktadzing PP - system CORPROTECT, kolor z6tty
Potaczenie miedzykregowe zabezpieczone réwniez za pomocg wciskanego profilu Impact T
- dostarczonego tacznie z systemem CORPROTECT,;

A
B.
C.
D.

Zbiornik DN 1500 wysokosci 3000 mm z monolityczng kinetg GRP Flygt - TOP 100

Krag nadstawczy DN 1500 wysokosci 750 mm

Krag nadstawczy DN 1500 wysokosci 2500 mm

Plyta pokrywowa DN 1500 wysokosci 200 mm
Wszystkie elementy zbiornika od jednego producenta.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci kanalizacyjnej nalezy zweryfikowaé rzedne terenu w miejscu posadowienia
zbiornika. W przypadku réznic terenu wzgledem projektu nalezy zmieni¢ wysokos¢ ostatniej nadstawki. Zestawienie

nowych wysokos$ci elementow studni przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
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Szczegdly wykonania wywiewki cz. I

/ Dennica @104 gr 2mm

9104x2
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tacuch uszczelniajacy typ
"A2" prod. Integra Gliwice

Wypetni¢ elastycznym
uszczelnieniem

Lokalizacja sondy ci$nieniowej

Profil 40X60 gr. 3 mm, mocowanie do
zbiornika ptaskownik 140X40 gr. 4 mm, obejmy
mocujgce prowadnice przykrecane do profilu
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18X nacigé 6X150

Szczegoly wykonania fundamentu
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Wywiewka rura @104X2

Szczeg6t wykonania wentylacji cz. |

tancuch uszczelniajacy typ

"A2" prod. Integra Gliwice

Wypehi¢ elastycznym
uszczelnieniem

Rura ostonowa - kable PE 90 \2 ;2 2

ﬂ 50

Profil 40X60 gr. 3 mm, mocowanie do
zbiornika ptaskownik 140X40 gr. 4 mm,
obejmy mocujgce rurociggi 2Xz84
mocowane do profilu
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tancuch uszczelniajacy typ

"A2" prod. Integra Gliwice

. Szafa sterownicza 800X600X300

wg. uzg. z uzytkownikiem
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o rura ochronna przewodu
18X nacia¢ 6X150 Rzut fundamentu zasilania @30X1.5

Zestawienie elementéw wyposazenia

o as N

Zestawienie elementéw rurociggéw
A1 - Wywijka @ 104x2, luzny kotnierz aluminiowy Dn 100 na rure 104,uszczelka EPDM z wktadkg metalowg typ G-S-W

A2 - Redukcja &154/104x2
A3 - Czwornik krotki &154x2

Pompa z autoztaczem Concertor XPC N100-2400 z prowadnicami nierdzewnymi i mocowaniem gérnym szt. 2
Zawor zwrotny kolanowy Combi ESK 11 DN 100,
Zasuwa odcinajagca DN150 nr typ 702/10, z niewznoszacym si¢ wrzecionem,

Wiaz kanatowy w klasie D400 PAMREX 800 bez wentylacji z zamkiem "SCS",
Drabina nierdzewna kanatowa ,
Stup o$wietleniowy aluminiowy S-40SwAL wysokosci 4m ,

A4 - Redukcja @154/104x2, Nypel jednostronny gwint. zew. G4", zlgczka strazacka 100 z gwint wew. G4", zaslepka 100

A5 - 2 x wywijka @154x2, 2x luzny kotnierz aluminiowy Dn150 na rure 154x2, 2 x uszczelka EPDM z wkiadkg metalowg typ G-S-W

AB - 2x kotnierz stalowy pokryty polimerowa warstwg antykorozyjna dla rury PE 160 prod. GF+, uszczelka EPDM z wktadka metalowa
typ G-S-W, wywijka @150x2, tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 17 LS 160.

Wszystkie elementy stalowe

minimum OH18N9

tancuchy i linki minimum OH18N9
Sruby, nakretki, podktadki montazowe wykonanie stal nierdzewna A2

Sygnalizacja pozio

mow i ciSnienia

Sygnalizacja poziomu z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej SG-25S montowanej na rurze & 34X2, obejmy @34, profil 40X40 zamontowany
do konstrukcji pomostu roboczego. Poziomy awaryjne max. i suchobieg sondy gruszkowe. Pomiar cisnienia na
rurociggu ttocznym Cerabar T PMC 131, zakres pomiaru 0-4 bar, wersja z kablem. Zabezpieczy¢ potgczenie sondy
z kablem tasmg izolacyjng samowulkanizujgcg. Montaz: Mufa G1/2, Kurek kulowy, ZK-Ga 1/2 wersja |, $rubynek 1/2
gwint zewnetrzny/wewnetrzny.

Kotwienie

Wszystkie elementy stalowe kotwione do zbiornika zelbetowego za pomoca kotew segmentowych

HST-R M10x90/10 materiat kotw stal nierdzewna A4 klasy 1.4401
Srednica kotw do montazu pompy i prowadnic w DTR urzadzenia

Przejscia szczelne

przez zbiornik

Wszystkie przej$cia szczelne przez zbiornik uszczelni¢ tancuchami uszczelniajgcymi typ "A2"

Oswietlenie pompowni
Do o$wietlenia pompowni przewidziano przeciwwybuchowg oprawe oswietleniowg LED-50W
Zamontowac zrodto swiatta o mocy 50W. Wigczanie urzadzenia z szafki sterowniczej. Lokalizacje ustali¢ na roboczo z inspektorem

nadzoru inwestorskiego.

Szczegdty wykonania wentylacji cz. Il

Lancuch uszczelniajgcy szerokosci 90mm
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Sciana zbiornik

Obejma montazowa KO dla
rury @104, montaz do
zbiornika za pomocg kotwy
chemicznej

Rura @104X2 - dlugo$¢ zgodnie
z Zagospodarowaniem Terenu

Profil 50X100 gr. 3mm

2X Ptaskownik 50X100
gr. 3mm

Profil 50X100 gr. 3mm
2X Plaskownik

Szczegoty wykonania pomostu

Zawias 40X60X1.5

/ Zawias 40X60X1.5
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50X160 gr. 4mm

- - =—-—--—-—-- XX

11335

Profil 50X100

gr. 3mm
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2X Ptaskownik
50X160 gr. 4mm

DETAL "C"

;\ Kratka Vema
500X500X30

Profil 50X100 gr. 3mm

Szczegdty

wykonania

mocowania pomostu

DETAL"C" _|1
Skala 1:10 -

Szczegoty montazu sondy suchobiegu
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o Sonda
I ,‘ gruszkowa
[
Szczegoty montazu sondy
A4 hydrostatycznej
; obejma montazowa &34
2|

Lokalizacja mocowania sondy
hydrostatyczne;j

Profil 100X50 gr. 3 mm
( konstrukcja wsporcza
pomostu)
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Profil 40X40 gr. 3 mm

/ obejma montazowa &34

Sonda hydrostatyczna

Zawias 40X60X1.5

Zawias 40X60X1.5

Szczegoty wykonania

kratki Vema 500X500X30
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500

Szczegdéty wykonania mocowania profili 40X60
do zbiornika - ptaskownik 140X40

Zawiesie kotwione

Szekla

Karabinczyk

S Linka

Eﬁﬁ\ Szekla

A Rura 34X2 - diugosci 2.75 m

Uszczelka kanalizacyjna &32/225
montowana na wcisk

S~ Obcigznik 1kg
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Inwestor: M ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W £ OMIANKACH
ZW K Sp. z o.0.
Adres: > ul. Rolnicza 244, 05-092 t OMIANKI
Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarne;j
w ulicy Mitej oraz ulicy Marii Konopnickiej w tomiankach dla
Projekt: zasilania w wode i odbidr sciekow z budynkow mieszkalnych
Lokalizacja: EOMIANKI
GEOKART - INTERNATIONAL
Wykonawea: Spotka z 0. o.
35-113 Rzeszow, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOt. PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: Specjalnos¢: PODPIS:
Projkiant Uor bud oo e ot

mgr inz. Iwona Rybak PDK/0082/PWOS/05  |wentyl. gaz. wod-kan "

Sprawdzajacy: Upr.bud.Nr: instalacyjna w zakresie sieci,

mgr inz. Marcin Labaj PDK/0025/POOSIO9  [werti gar e kan o

Opracowanie:

mgr inz. Ireneusz Gorski

“*PROJEKT WYKONAWGCZY

Data opracowania: 27.12.2017r.

Skala rysunku:

Nazwa rysunku:

SCHEMAT

POMPOWNI P5

Nr arkusza:

Nrrys.:
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