ul,

Marii Konopnickiej - nawierzchnia: droga asfaltowa
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OZNACZENIE PROFILU: P6 = EE Qg
POZIOM POROWNAWCZY 65.00 m n.p.m. 5] oct EINE
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RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

77.11

RZEDNA DNA WYKOPU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

2.20( 76.65| 76.80| 79.00[Przepompownia $cickdw P6, Rz.d.

2.20| 76.68| 76.83| 79.03|Kqt = 128.9°

2.13| 76.75| 76.90| 79.03[Kgqt = 89.8°

1.70| 77.20| 77.35]| 79.05|Kqt = 81.6°

1.55] 77.40{ 77.55| 79.10{studnia rozprezna ¢1.0m, Rz.d.

< 2,8.68% 0.91% 2.38%

SPADKI, DrUGOSCI % /////////Ta;; 49 6m ///////g;;
SREDNICA, MATERIA $160 L=69.7/m

ODLEGI/_OSC' 61.‘; 10.4 - ;'; 49.6 g 8.4 %
HEKTOMETRY P61S1 {52 {S3 tS4

Generator n| 7.33¢_(www.epi—graf.com.pl)

UWAGA:

1. Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia naniesiono zgodnie z
informacjq dysponentéw uzbrojenia,

2. Glebokos$¢ uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w
przypadku braku informacji o gtebokosci, orientacyjnie w
sposdb narzucony przez program wspomagajqcy projektowanie
"Profil Koordynator”,

3. Wyprzedzajgco wykona¢ odkrywki w celu identyfikacji

ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego gtebokosci,

4. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia
niezinwentaryzowanego, w przypadkach waqtpliwych wykona¢
wykopy kontrolne,

5. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ pod
nadzorem dysponentdw sieci zgodnie z warunkami podanymi
w uzgodnieniach branzowych.

6. Grubos¢ podsypki 15cm piaskiem.

Inwestor: ZAKELAD WODOCIAGOW | KANALIZACJ W LOMIANKACH Sp. z o.o.
Adres: ul. Rolnicza 244, 05—092 LOMIANKI
Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Mitej oraz ulicy M. Konopnickiej dla zasilenia w wode i odbidér Sciekéw
Projekt: z budynkéw mieszkalnych.

Lokalizacja:

ul. Mifa, ul. M. Konopnickiej, ul. Akinsa

Wykonawca:

GEOKART — INTERNATIONAL

Spétka z o. o.
35—113 Rzeszdow, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOL PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: Specjalnosé: PODPIS:
Projektant: Upr.bud.Nr: instalacyina w zokresie sieci,
o e Rypak PO Jooms FW0S,/05 [asiarehureddzed Sepien,
Sprawdzafiy Uprud Nz o RS RS
mgr inz. Marcin tabaj PDK /0025 /P00S /09 wentyl.,Jguz., Rk Py

Opracowanie:

mgr inz. Rafat Szwedo

Opracowanie:

mgr inz. Dominika Grunt

Opracowanie:

mgr inz. Urszula Chytek

Opracowanie:

mgr inz. Katarzyna Ufnal

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

Data opracowania: 27.12.2017r.

Skala rysunku: 1: 100/250

Nazwa rysunku:

Nr rys.:

PROFIL PODLUZNY — KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA K3.13

Zlewnia przepompowni P6 (P6—SrP6)




