Szczegbly wykonania wywiewki cz. | Szczegoly wykonania fundamentu Zestawienie elementéw wyposazenia

Pompa z autoztaczem Concertor XPC N80-2400 z prowadnicami nierdzewnymi i mocowaniem gérnym szt. 2
Zawor zwrotny kolanowy Combi ESK 11 DN 80,

Zasuwa odcinajagca DN100 nr typ 702/10, z niewznoszacym si¢ wrzecionem,

Wiaz kanatowy w klasie D400 PAMREX 800 bez wentylacji z zamkiem "SCS",

Drabina nierdzewna kanatowa ,

— / 18X nacia¢ 6X150 Szafa sterownicza 800X600X300 . Stup oswietleniowy aluminiowy S-40SwAL wysokosci 4m ,
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Rzut zbiornika pompowni

Szczegoty wykonania pokrywy zbiornika

Dennica @104 gr 2mm 6 Przekroj A-A
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Wywiewka rura @104X2—
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stup oswietleniowy aluminiowy Wg. uzg. z uzytkownikiem Zestawienie elementéw rurociggow

h=4m \ L A1 - Wywijka @ 84x2, luzny kotnierz aluminiowy DN80 na rure 84x2,uszczelka EPDM z wkiadka metalowg typ G-S-W
A2 - Redukcja @104/284x2
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514 A3 - Czwornik krotki @104x2
Fundament 20

A4 - Nypel jednostronny gwint zew. G4", zlgczka strazacka rozmiar 100 z gwint wew. G4", zaslepka rozmiar 100
‘ “‘ A5 - 2 x wywijka @104x2, 2x luzny kotnierz aluminiowy Dn100 na rure 104, 2 x uszczelka EPDM z wkiadkg metalowa typ G-S-W

AB - 2 x kotnierz stalowy pokryty polimerowa warstwg antykorozyjng dla rury PE 110 prod. GF+, uszczelka EPDM z wktadka metalowa
typ G-S-W, tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 17 LS @110.

N ‘ rura ochronna przewodu
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30415 Wszystkie elementy stalowe minimum OH18N9
P ) Rura PE90 —— H tancuchy i linki minimum OH18N9

Sruby, nakretki, podktadki montazowe wykonanie stal nierdzewna A2
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b ﬂ kolano 90° PE90 —— N
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Sygnalizacja poziomow i cisnienia

N——— — Sygnalizacja poziomu z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej SG-25 montowanej na rurze @ 34X2, obejmy @34, profil 40X40 zamontowany
do konstrukcji pomostu roboczego. Poziomy awaryjne max. i suchobieg sondy gruszkowe. Pomiar ci$nienia na

kolano 90° 104X2 +————~_| rurociggu ttocznym Cerabar T PMC 131, zakres pomiaru 0-4 bar, wersja z kablem. Zabezpieczy¢ potgczenie sondy

z kablem tasmga izolacyjng samowulkanizujgcg. Montaz: Mufa G1/2, Kurek kulowy, ZK-Ga 1/2 wersja |, Srubynek 1/2

gwint zewnetrzny/wewnetrzny.
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Kotwienie
1180 Wszystkie elementy stalowe kotwione do zbiornika zelbetowego za pomoca kotew segmentowych
HST-R M10X90/10 materiat kotw stal nierdzewna A4 klasy 1.4401

Przekréj B-B Szczegéi Wykonanla ru roc|qgéw // Dennica &104 gr 2mm Srednica kotw do montazu pompy i prowadnic w DTR urzadzenia

Przejscia szczelne przez zbiornik
Wywiewka rura @104X2 Wszystkie przejscia szczelne przez zbiornik uszczelni¢ tancuchami uszczelniajgcymi typ "A2"
rura ochronna przewodu
Rzut fundamentu zasilania @30X1.5 Oswietlenie pompowni
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Szczegdly wykonania wywiewki cz. I
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Do o$wietlenia pompowni przewidziano przeciwwybuchowg oprawe o$wietleniowg LED-50W
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Montaz wtazu zgodnie z
zestawieniem studni 1200
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91500 0 Szczegoty wykonania pomostu

Profil 40X60 gr. 3 mm, mocowanie do

Wywiewka rura @104X2

- zbiornika ptaskownik 140X40 gr. 4 mm, obejmy Profil 50X100 gr. 3mm
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Beton C16/20 - — / ¢ 4 - - A4 hydrostatycznej
‘ obejma montazowa &34
Zageszczenie podsypka zwirowo-piaskowg I | Lokalizacja moclzowania sondy %
stabilizowang cementem 100 kg/m? 9 = % S ( | hydrostatycznej
" L . . e ---JtH=-2-F1t----+-H- = --1- _ @ .
Zestawienie elementow zelbetowych zbiornika pompowni s \ = | Profil 40X40 gr. 3 mm Inwestor: | \a/ L. ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W Lowé\pNKZAg;OH
Wszystkie elementy zbiornika odlewane w mt?nolicit_a . = \00 \ - P2 Adres: @ ul. Rolnicza 244, 05-092 £ OMIANKI
Beton C35/45,felc wg. DIN 4034 cz. I, w klasie obcigzenia C (100 kN/o$) , gérne petle transportowe, 800 — _ . — —
grubo$¢ cianki i dna 150mm, nasigkliwo$¢ <5%, rozoodporno$¢ dla zbiornika i kregéw minimum F100, N / obejma montazowa &34 Bud_owa siecl Wodoplagong oraz siecl _kanallzaCJ_l sanitarnej
mrozoodporno$¢ dla ptyty F150, ptyta przykrywajaca inne elementy zbiornika taczone na uszczelke BS 2000 prod. DS © o+_ n . w u!:cy Mitej orgz !J“((:j){)"\'/lat” .Kgr’lopnlgk:jej VK j:omlank?(cllw dlah
§teinhoff Polskg oraz uszcz.eI.kQ DS TOPS.EL .Basic ukh?\danq na zamku. lub syst.emowe CORPROTECT wyréwnujace Lokalizacja sondy ciénieniowej A2 Profil 100X50 gr. 3 mm A 1 Projekt: zasllania w wode | oabior sciekow z budynkow mieszkainyc
1 przenoszqce p|0nOWe ObCquenIa | naprezen'a pOWStajqce przy montaZU Studn'. (konstrukcja wsporcza j . L
Powierzchnie wewnetrzne $cian i pokryw pokryte wyktadzing PP - system CORPROTECT, kolor zétty pomostu) \ Lokalizacja: LOMIANKI
Potaczenie miedzykregowe zabezpieczone rowniez za pomocg wciskanego profilu Impact T L Rura 34X2 - diugosci
- . - dtugosci 2.75 m -
- dostarczonego tacznie z systemem CORPROTECT; Wykonawea: GEOKART |NTERNAT|ONAL
A.  Zbiornik DN 1500 wysokosci 3000 mm z monolityczng kinetg GRP Flygt - TOP 100 Uszczelka kanalizacyjna @32/@25 35-113 Rzes zSc'Pv8+kue; ZVVOi'tao-S fwosza 44
B. Krag nadstawczy DN 1500 wysokosci 1000 mm | montowana na wcisk . i
C.  Krag nadstawczy DN 1500 wysokos$ci 2500 mm | ZESPOt PROJEKTOWY: —
D. Ptyta pokrywowa DN 1500 wysokosci 200 mm ‘ : ‘ ;UNE? J/:: ER l;P: N iniglzzjyejlgovicz:akresie sieci TR
. . . . - | " . Nr: . Al O g
Wszystkie elementy zbiornika od jednego producenta. g g Sonda hydrostatyczna n:glr"'mza_’]wona Rybak POK/0082/PWOS/05 instalacyl| urzadzent cicpinych,
, : . o : . . - - g g Sprawdzajaey: Uprbud Nr: B, areezon cepreh,
Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci kanalizacyjnej nalezy zweryfikowaé rzedne terenu w miejscu posadowienia mgr inZ. Marcin t abaj PDK/0025/PO0OS/O9  |wentyl., gaz., wod-kan
zbiornika. W przypadku réznic terenu wzgledem projektu nalezy zmieni¢ wysoko$¢ ostatniej nadstawki. Zestawienie n?gf?ncfvff;”nfusz Gorek

nowych wysokosci elementoéw studni przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Data opracowania: 27.12.2017r.
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