Geokart International sp. z 0.0. 35-113 Rzeszow, ul. Wita Stwosza 44

KOSZTORYS INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Mitej oraz ulicy Marii Konopnickiej w tomiankach dla
zasilania w wode i odbiér $ciekow z budynkéw mieszkalnych
INWESTOR : Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA  : ul. Rolnicza 244
05-092 tomianki

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Barbara Ochnicka
DATA OPRACOWANIA :  grudzien 2017r.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 4907828.51 zt
Stownie: cztery miliony dziewie¢set siedem tysiecy osiemset dwadziescia osiem i 51/100 zi

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
grudzien 2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. Podstawa opracowania

- "Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

w ulicy Mitej oraz ulicy Marii Konopnickiej w tomiankach dla

zasilania w wode i odbior sciekow z budynkéw mieszkalnych"

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389).

- Baza cenowa "SEKOCENBUD" - poziom cen z czwartego kwartatu 2017 r.

- Cenniki publikowane przez producentéw i dostawcéw materiatéw budowlanych.

2. Technika opracowania kosztorysu

- Do wyznaczenia wartosci cen jednostkowych robét wykorzystano kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowe;.

- Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych zastosowano: analize indywidualng, kosztorysowe, normy naktadéw RMS t;.
KNNR, KNR, metode interpolacji i ekstrapolacji.

- Stawke robocizny przyjeto na poziomie 17,19 zl/r-g.

- Wskazniki kosztéw posrednich oraz zysku kalkulacyjnego: wskaznik narzutu zysku "Wz" przyjeto na poziomie Wz=7%,

- Sredni wskaznik narzutu kosztéw posrednich Wkp=65%.

[l. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Przyjeto, ze reczne roboty ziemne stanowig 30%, a roboty zmechanizowane 70% catosci robo6t ziemnych. Wykop o $cianach piono-
wych. kat. gruntu I-II.

- Podsypka z piasku o grubosci 15 cm, obsypka 30 cm ponad wierzch rury.

- W terenie zielonym zebranie warstwy humusu o grubosci 20 cm, sktadowanym w pasie rob6t budowlano - montazowym, ktéry po za-
konczeniu robét nalezy rozplantowaé w pasie rob6t i obsiaé nasionami traw.

- Przy przekroczeniu drog asfaltowych gminnych przekopem przyjmuje sie podsypke 10cm, podbudowe z kruszywa o grubosci 30 cm
oraz warstwe nawierzchni asfaltobetonowej grubosci 5+4cm. Odtworzenie na catej szerokosci jezdni- wg decyzji.

- Przy przekroczeniu drog asfaltowych gminnych przekopem - rozbiérka/odtworzenie przy wodociggu policzono w dziale Kanalizacja Gra-
witacyjna.

- Dla drog betonowych przyjeto podbudowe z kruszywa gr. 15cm, nawierzchnia betonowa o gr.15 cm.

- Dla drég gruntowych warstwa gérna gr. 15 cm z kruszywa rozs$cietanego mechanicznie. Odtowrzenie na calej szerokosci jezdni.

- Budowa nawierzchni z kostki 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej i podbudowie z kruszywa o gr. 20cm.

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna projektowana z rur kielichowych z PVC-U 160x4,7mm, 200x5,9mm, 250x.7,3mm,

- Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego DN425, studnie betonowe DN1200,

- Kanalizacja sanitarna ttoczna projektowana z rur PE DN110 i DN160,

- Montaz przepompowni sieciowych P4, P5, P6,

- Sie¢ wodociggowa projektowana z rur PE 40x3,7 mm, 90x5,4mm, 110x6,6 mm, 160x9,5mm.
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tomianki Dziekanéw 1.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1.1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1.1 Obstuga geodezyjna
A
1 Prace geodezyjne - tyczenie obiektéw liniowych studz.
d.1.1|wg oferty
A1
9143 studz. 94.00
RAZEM 94.00
1.1.1 Warstwa humusu
2
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.1/0113-01 spycharek
1.2
(Lc-Ld)*(Sw+2,0 m);
<dtugos¢ sieci kanalizacji ttocznej przebiegajgca we wspoéinym wykopie z ka-
nalizacjg grawitacyjng 301,73 m>
<dtugos¢ sieci wodociagowej przebiegajgca we wspéinym wykopie z kanaliza-
Cjg grawitacyjng 1148,90 m>
Lc - catk. dt. sieci; 1898,30 m
Ld - dtugos¢ kanalizacji w drogach asfaltowych, betonowych, chodnikach-
montaz w wykopie; 1579,75 m
Sw - szer. wykopu; 1,4 m
(1898.30-1579.5)*(1.4+2.0) 1083.92
A (obliczenia pomocnicze) ========
1083.92
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 70% catosc¢i robdt:
poz.2A*70% m?2 758.74
RAZEM 758.74
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1.1/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.2
poz.2 m2 758.74
RAZEM 758.74
4|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz |m2
d.1.1/0125-04 darnig z przewozem taczkami
1.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% cato$¢i robot:
poz.2A*30% m2 325.18
RAZEM 325.18
5|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem |m2
d.1.1/0125-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.2
poz.4 m?2 325.18
RAZEM 325.18
1141 Rozbidrka nawierzchni drog
3
1.1.1 Drogi gminne asfaltowe
3.1
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-  |[m2
d.1.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1.3
1
1442.45%6.50 m?2 9375.93
RAZEM 9375.93
7|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie |m2
d.1.1/0802-04
1.3.|analogia
1
1442.45%6.50 m?2 9375.93
RAZEM 9375.93
8/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1/0801-02 Krotnos¢ = 2
1.3
1
1442.45%6.50 m?2 9375.93
RAZEM 9375.93
9/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m2
d.1.1/0801-04
1.3
1
1442.45%6.50 m?2 9375.93
RAZEM 9375.93
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tomianki Dziekanéw 1.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1.1]0108-09 do 1 km
1.3
1
poz.7*0.05+p0z.80.3 m3 3281.58
RAZEM 3281.58
11|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.1]0108-10 nastepny 1 km
1.3
1
p0z.6*0.04+p0z.7*0.05+p0z.8*0.3 m3 3656.61
RAZEM 3656.61
1.1.1 Drogi betonowe
3.2
12|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z betonu na gteboko$é 5 cm m
d.1.1]0721-03
1.3
2
114.30*2.0 m 228.60
RAZEM 228.60
13/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z betonu - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci m
d.1.1]0721-04 Krotnos¢ = 10
1.3
2
poz.12 m 228.60
RAZEM 228.60
14/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1/0802-06
1.3
2
114.30"1.4 m?2 160.02
RAZEM 160.02
15/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1/0801-02
1.3
2
poz.14 m2 160.02
RAZEM 160.02
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0108-09 do 1 km
1.3
2
poz.13*0.10+p0z.14*0.15 m3 46.86
RAZEM 46.86
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.1/0108-10 nastepny 1 km
1.3, Krotnos¢ = 3
2
poz.16 m3 46.86
RAZEM 46.86
1.1.1 Rozbiérka chodnikow
3.3
18/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej nieregularnej o wysokosci 6 |m2
d.1.1/0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
1.3
3
<nalezy zatozy¢ odzysk 80% materiatow>
22.90 22.90
A (obliczenia pomocnicze) ========
22.90
<w poprzek> poz.18A*1.2 m2 27.48
RAZEM 27.48
19/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1/0801-02 Krotnos¢ = 1.33
.1.3.|analogia
3
poz.18 m2 27.48
RAZEM 27.48
20|KNR 13-23 |Rozbiérka elementéw chodnika - obrzeza m
d.1.1]0108-08
1.3
3
9*1.2 m 10.80
RAZEM 10.80
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tomianki Dziekanéw 1.kst

PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

KNR 13-23
0108-07

Rozbiérka elementéw chodnika - krawezniki

9"1.2

10.80

RAZEM

10.80

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy do gtebokosci 3,0 m

KNNR 1
0209-03
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 m3 w gr.kat. |-l

Vw=(Lc)*H$r*Sw
Vh=(Lc-Lpa2-LpbLch)*Sw*Hh
Va2=Lpa*Sw*Ha
Vpb=Lpb*Sw*Hb
Vch=Lch*Sw*Hch

Lc - dlugos¢ catkowita sieci do gt. 3,0 m; 892,82 m

Lpa - dlugosc¢ przekopéw pod drogami asf. 575,85 m

Lpb - dlugos¢ przekopédw pod drogami betonowymi; 111,10 m

Lch - dtugos¢ przekopow pod chodznikiem; 22,90 m

H$r - $rednia gteboko$¢ wykopow; 2,00 m

Ha2- grubos¢ nawierzchni mineralno-bitumicznej i podbudowy z kruszywa; 0,
49m

Hpb - gr. warstwy betonu i podbudowy z kruszywa; 0,30 m

Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m

Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu; 1,4 m

<Vw=> (892.82)*2.00*1.4

<Vh=> -(892.82-575.85-111.10)*1.4*0.2
<Va2=> -575.85"1.4*0.49
<Vpb=>-111.10*1.4*0.30
<Vch=>-22.90*0.26*1.4

A (obliczenia pomocnicze)

wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.22A*70%

m3

m3

2499.90
-57.64
-395.03
-46.66

1992.23

1394.56

RAZEM

1394.56

23
d.1.1
2.1

KNNR 1
0307-03
analogia

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku

wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.22A*30%

m3

m3

597.67

RAZEM

597.67

24
d.1.1
2.1

KNR 2-01
0322-01
analogia

Petne umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o gt. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-1ll wraz z rozbiérkg

(892.82)*2.00*2

m2

m2

3571.28

RAZEM

3571.28

KNNR 11
0501-05

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

Vpo - obj. podsypki + obsypki

Lc - dt. sieci kan.

Lpw - dt. przewiertéw

Sw - $rednia szerokos$¢ wykopu
Hpo - wysokos$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos¢ kanatu

Fk - pole przekroju kanatu

Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc)*Fk

Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci do 3,0 m:

<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
rurociagi d160

<Vodc_160=>(662.35)*(1.4*0.61)

A (suma czesciowa)

<Vk_160=>-(662.35)*(3.14*0.16"2)/4
B (suma czesciowa)

rurociggi d200
<Vodc_200=>(145.38)*(1.4*0.65)
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tomianki Dziekanéw 1.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
C (sumaczesciowa) e
m3 132.30
<Vk_200=>-(145.38)*(3.14"0.20"2)/4 m3 -4.56
D (sumaczesciowa) ] e
m3 -4.56
rurociagi d250
<Vodc_250=>(85.09)*(1.4*0.70) m3 83.39
E (sumaczesciowa) ] e
m3 83.39
<Vk_250=>-(85.09)*(3.14*0.25"2)/4 m3 -4.17
F (sumaczesciowa) | e
m3 -4.17
RAZEM 759.30
26|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
.2.1|analogia (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-lI
(Vw<3m) - (Vodc_160+Vodc_200+Vodc_250)
(p0oz.22A)-(poz.25A+p0z.25C+p0z.25E) 1210.89
A (obliczenia pomocnicze) ========
1210.89
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci rob6t:
poz.26A*70% m3 847.62
RAZEM 847.62
27|KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- |m3
d.1.1/0317-01 geszczeniem ; kat.gr. |-l
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.26A*30% m3 363.27
RAZEM 363.27
28|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3  |m3
d.1.1/0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-Ill
2.1
Vodc_(d160,d200,d250)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robdt:
(p0z.25A+p0z.25C+p0z.25E)*70% m3 546.94
RAZEM 546.94
29|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.1/0504-02 wykopu; grunt kat.I-lll
2.1
Vodc_(d160,d200,d250)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
(p0z.25A+p0z.25C+p0z.25E)*30% m3 234.40
RAZEM 234.40
30|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.10526-01
2.1
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.2A*70% m3 758.74
RAZEM 758.74
31/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.1]0218-02 kim
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.2A*30% m3 325.18
RAZEM 325.18
32 Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplantowanie m3
d.1.1|kalk. wtasna
2.1
(Vw-Vzasypu)
(p0z.22A)-poz.26A m3 781.34
RAZEM 781.34
33 Koszt pospétki wraz z kosztami dowozu m3
d.1.1|wg oferty
2.1
<wymiana gruntu na odcinku: N12-N52>
23771.470.31 m3 102.86
<wymiana gruntu na odcinku: D1.3-E1.9>
213"1.4*0.9 m3 268.38
RAZEM 371.24
34|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
.2.1|analogia
poz.33 m3 371.24
RAZEM 371.24
1.1.2 Wykopy do gtebokosci 3,0-6,0 m
2
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tomianki Dziekanéw 1.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.1/0209-08 0.60 m3 w gr.kat. |-l
.2.2|analogia
Vw=(Lc)*H$r*Sw
Vh=(Lc-Lp2-Lpb)*Sw*Hh
Lc - dlugos¢ catkowita sieci gt.3,0-6,0 m; 1005,48 m
Lp2 - dlugos¢ przekopdédw pod drogami asfaltowymi; 866,60 m
Lpg - dlugosc¢ przekopdéw pod drogami gruntowymi; 3,30 m
H$r - $rednia gteboko$¢ wykopow; 4,19 m
Hz - gr. warstwy zwiru i podbudowy z kruszywa; 0,35 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu; 1,4 m
<Vw=> (1005.48)*4.19*1.4 5898.15
<Vh=> -(1005.48-866.60-3.30)*1.4*0.2 -37.96
<Va2=> -(866.60)*1.4"0.49 -594.49
<Vb=> -(3.30)*1.4*0.30 -1.39
A (obliczenia pomocnicze) ========
5264.31
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robot:
poz.35A*70% m3 3685.02
RAZEM 3685.02
36|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-05 nowych w gruntach suchych kat. I-lll z recznym wydobyciem urobku
.2.2|analogia
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci rob6t:
poz.35A*30% m3 1579.29
RAZEM 1579.29
37|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 6,0 m wypras- |m2
d.1.1/0322-03 kami w gruntach suchych kat. |-l wraz z rozbi6rka(szer. do 1 m)
.2.2|analogia
(1005.48)*4.19*2 m?2 8425.92
RAZEM 8425.92
38|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.1/0501-05
2.2
Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dt. sieci kan.
Sw - $rednia szerokos$¢ wykopu
Hpo - wysokos$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos¢ kanatu
Fk - pole przekroju kanatu
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc)*Fk
Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci 3,0-6,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
rurociagi d200
<Vodc_200=>(639.24)*(1.4*0.65) m3 581.71
A (sumaczesciowa) L e
m3 581.71
<Vk_200=>-(639.24)*(3.14*0.20"2)/4 m3 -20.07
B (sumaczesciowa) | e
m3 -20.07
rurociggi d250
<Vodc_250=>(366.24)*(1.4*0.70) m3 358.92
C (sumaczesciowa) | e
m3 358.92
<Vk_250=>-(366.24)*(3.14*0.25"2)/4 m3 -17.97
D (sumaczesciowa) ] e
m3 -17.97
RAZEM 902.59
39|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-01 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
.2.2|analogia (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu |-l
(Vw>3m) - (Vodc_200+Vodc_250)
(poz.35A)-(p0z.38A+p0z.38C) 4323.68
A (obliczenia pomocnicze) ========
4323.68
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robot:
poz.39A*70% m3 3026.58
RAZEM 3026.58
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40/KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- |m3
d.1.1/0317-01 geszczeniem ; kat.gr. |-l
2.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.39A*30% m3 1297.10
RAZEM 1297.10
41|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopoéw liniowych do 1 m3  |m3
d.1.1/0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
2.2
Vodc_(d200,d250)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robot:
(p0z.38A)*70% m3 407.20
RAZEM 407.20
42/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.1/0504-02 wykopu; grunt kat.lll
2.2
Vodc_(d200,d250)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
(poz.38A)*30% m3 174.51
RAZEM 174.51
43 Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplantowanie m3
d.1.1|kalk. wtasna
2.2
(Vw-Vzasypu)
(p0z.35A)-poz.39A m3 940.63
RAZEM 940.63
1.1.2 Wykopy jamiste - poszerzenie pod studnie d1200
3
44/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.1.1]0212-01 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-lll
2.3
<studnie d=1200, 7 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6%(0.6+0.6+1.2)*2.61*7 m3 26.31
RAZEM 26.31
45/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.1.1]0212-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll
2.3
<studnie d=1200, 7 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*3.59*7 m3 36.19
RAZEM 36.19
46|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.1/0212-05 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-11I
2.3
<studnie d=1200, 16 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*4.42*16 m3 101.84
<studnie d=1200, 2 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*5.0*2 m3 14.40
RAZEM 116.24
47/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do 4.5 m z m3
d.1.1/0309-02 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.|ll
2.3
pogtebienie wykopu jamistego powyzej 5m:
<studnie d=1200, 2 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*(5.18-5.0)*2 m3 0.52
RAZEM 0.52
48/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina gt. do 3,0 m |m2
d.1.1/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2.3 kat.I-IV wraz z rozbi6rka
<studnie d=1200, 7 szt.poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*2.61*7 m2 43.85
RAZEM 43.85
49/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina gt. do 6,0 m |m2
d.1.1)/0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2.3 kat.I-IV wraz z rozbi6rka
<studnie d=1200, 7 szt.poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*3.59*37 m2 318.79
<studnie d=1200, 16 szt.poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*4.42*16 m2 169.73
<studnie d=1200, 2 szt. poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*5.18*2 m?2 24.86
RAZEM 513.38
50|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
.2.3 warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-llI
<obj. wykopow> p0z.44+p0z.45+p0z.46+p0z.47 179.26
A (obliczenia pomocnicze) ========
179.26
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robdt:
p0z.50A*70% m3 125.48
RAZEM 125.48
51|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw lezacej wzdtuz krawedzi; |m3
d.1.1/0504-01 grunt kat.I-1l
2.3
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wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci rob6t:
poz.50A*30% m3 53.78
RAZEM 53.78
1.1.2 Pompowanie wody z wykopow
4
52 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4 m. szt.
d.1.1|kalk. wtasna
2.4
950 szt. 950.00
RAZEM 950.00
53 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo$¢ godzin pompowania Wykonawca |godz.
d.1.1|kalk. wtasna |ustali wg kalkulacji wtasnej w zalezosci od charmonogramu prac i czasu pro-
24 wadzenia robét.
poz.52 godz. 950.000
RAZEM 950.000
1.1.2 Obsianie trawa
5
54|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.1]0510-03
2.5
(1898.30-1579.5)*1.4*0.5 m?2 223.16
RAZEM 223.16
1.1.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.1.3 Rurociaggi DN160 mm
A
55/KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.1/1308-02
.3.1|analogia
Rura kielichowa z PVC-U ze $cianka litg o $r. 160x4,7 mm
662.35 m 662.35
RAZEM 662.35
56|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC taczone na wcisk o $r.zewn. 160 mm - zaslepki szt
d.1.1]0123-05
.3.1|analogia
72 szt 72.00
RAZEM 72.00
57|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1.1/1610-01 préb.
.3.1|analogia
<ilos¢ odc. miedzy studzienkami>
71 odc. -1 71.00
préb.
RAZEM 71.00
113 Rurociggi DN200 mm
2
58/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.1/1308-03
.3.2|analogia
Rura kielichowa z PVC-U ze $cianka litg o $r. 200x5,9 mm
784.62 m 784.62
RAZEM 784.62
59/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.1/1610-02 préb.
.3.2|analogia
<ilo$¢ odc. miedzy studzienkami>
55 odc. -1 55.00
préb.
RAZEM 55.00
113 Rurociggi DN250 mm
3
60|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 taczonych na wecisk o ér. zewn. 250 mm m
d.1.1/1308-04
.3.3|analogia
451.33 m 451.33
Rura kielichowa z PVC-U ze $cianka litg 0 $r. 250x7,3 mm
RAZEM 451.33
61/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1.1/1610-03 préb.
.3.3|analogia
<ilo$¢ odc. miedzy studzienkami>
45 odc. -1 45.00
préb.
RAZEM 45.00
1.1.3 Studzienki z tworzyw sztucznych DN425 mm
4
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62| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.1.1/1417-02 powa
3.4
kineta 200 mm, $rednia gteboko$¢ 3,40 m, pokrywa zeliwna z wtazem D400
29 szt 29.00
RAZEM 29.00
63|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg telesko-  [szt
d.1.1]1417-02 powa
34
kineta 250 mm, $rednia gtebokos¢ 3,93 m, pokrywa zeliwna z wtazem D400
28 szt 28.00
RAZEM 28.00
64 Wiaczenia kanatu o $r.160mm do rury karbowanej studzienki za pomocg szt.
d.1.1|kalk. wtasna |uszczelki
3.4
49 szt. 49.00
RAZEM 49.00
1.1.3 Studnie rozprezne tworzywowe DN1000 mm- SrP4, SrP5
5
65|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
3.5
((1.0+0.2+0.2)"2)*0.25*2 m3 0.98
RAZEM 0.98
66|KNNR 11 Studnie rozprezne tworzywowe o $r. 1000 mm w gotowym wykopie, gtebokos¢ |szt.
d.1.1/0405-03 2,34m
3.5
wiaz kanatowy zeliwny klasy D400
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
67 Biofiltr do studni kanalizacyjnych rozpreznych szt.
d.1.1|wg oferty
3.5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68 Dostawa i montaz deflektora ze stali nierdzewnej kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
3.5
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.3 Studnie betonowe DN1200 mm
.6
69|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
3.6
((1.2+40.2+0.2)"2)*0.25*32 m3 20.48
RAZEM 20.48
70|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |szt.
d.1.1/0405-05 (bez murowania podstawy studni); gtebokos$¢ 2 m
3.6
kineta 200 mm
Srednia gtebokos¢ 3,42 m
witaz kanatowy zeliwny klasy D400
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
71/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |szt.
d.1.1/0405-05 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
3.6
kineta 250 mm
Srednia gtebokos¢ 4,42 m
wiaz kanatowy zeliwny klasy D400
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
72|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |szt.
d.1.1/0405-06 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m roznicy gtebokosci
3.6
121 szt. 121.00
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RAZEM 121.00
73|KNR 2-18 Montaz zasuwy wrzecionowej DN250 szt.
d.1.1]0312-01
.3.6|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
74/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-02 go o grubosci do 16 cm
3.6
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
75/KNNR 4 Wiaczenie rury PVC do studni betonowej- tuleja ochronna DN 160 szt
d.1.1/1427-01
.3.6|analogia
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
113 Dodatek do studni kaskadowych
7
76/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1.1/1321-03 mm
.3.7|analogia
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
77/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.1/0208-02 go o grubosci do 20 cm
.3.7|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.1.3 PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
.8
113 Rury ochronne zaktadane na istniejagcym kablu energ. i telekom.
.8.1
78/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan z istn. kablami energ. |m
d.1.1/0705-01 i telekom. w wykopie
.3.8.|analogia
1
na kablu energ. i teletechnicznym
30073 m 900.00
RAZEM 900.00
1.1.3 Ogrodzenia
.8.2
79|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1.1]0307-03
.3.8.
2
23*(1.5*5.0) m?2 172.50
RAZEM 172.50
80|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa (dotyczy |m?2
d.1.1/0307-01 odbudowy istniejgcych ogrodzen z siatki)
.3.8.
2
poz.79 m2 172.50
RAZEM 172.50
1.14 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
1.1.4 Drogi gminne asfaltowe
A
81/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.1/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
41
1442.45%6.50 9375.93
A (obliczenia pomocnicze) ========
9375.93
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.81A*70% m?2 6563.15
RAZEM 6563.15
82|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.1/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
41
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.81A*30% m?2 2812.78
RAZEM 2812.78
83|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.1]0104-03
.4.1|analogia
1442.45%6.50 m?2 9375.93
RAZEM 9375.93
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84/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.1]0113-01 15cm
41 Krotnos¢ = 2
1442.45%6.50 m?2 9375.93
RAZEM 9375.93
85/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.1.1/0308-02 cm (warstwa wigzgca)
41
1442.45%6.50 m?2 9375.93
RAZEM 9375.93
86| KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2
d.1.1/1005-06
41
1442.45%6.50 m?2 9375.93
RAZEM 9375.93
87/KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.1.1/1005-07
41
1442.45%6.50 m?2 9375.93
RAZEM 9375.93
88/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.1{0309-02 cm (warstwa $cieralna)
41
1442.45%6.50 m?2 9375.93
RAZEM 9375.93
114 Drogi betonowe
2
89/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.1/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.2
114.40"1.4 160.16
A (obliczenia pomocnicze) ========
160.16
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robot:
poz.89A*70% m2 112.11
RAZEM 112.11
90|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-IV |m2
d.1.1/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.89A*30% m?2 48.05
RAZEM 48.05
91/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1.1]0113-01
4.2
114.40"1.4 m?2 160.16
RAZEM 160.16
92|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.1.1/0308-03 Krotnos¢ = 3
4.2
114.40"1.4 m?2 160.16
RAZEM 160.16
114 Chodniki
3
93/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.1/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.3
22.90%1.2 27.48
A (obliczenia pomocnicze) ========
27.48
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robot:
p0z.93A*70% m?2 19.24
RAZEM 19.24
94/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-IV |m2
d.1.1/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.3
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
p0z.93A*30% m?2 8.24
RAZEM 8.24
95/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.1]0114-01 niu 20 cm
4.3
27.48 m?2 27.48
RAZEM 27.48
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 6137 Uzytkownik: Geokart




tomianki Dziekanéw 1.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
96|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.1{0511-02 towo-piaskowej
4.3
<w pozycji materiatowej przyjeto do odbudowy 80% materiatéw z odzysku,
20% beda stanowi¢ nowe materiaty>
27.48 m?2 27.48
RAZEM 27.48
97|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.3
1.2"9 m 10.80
RAZEM 10.80
98|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.1/0403-04 towo-piaskowej
4.3
9*1.2 m 10.80
RAZEM 10.80
1.15 KAMEROWANIE KANALIZACJI
99 Kamerowanie kanatow m
d.1.1|wg oferty
5
1898.30 m 1898.30
RAZEM 1898.30
1.1.6 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
100 Inwentaryzacja powykonawcza wezet
d.1.1|kalk. wtasna
.6
poz.1 wezet 94.00
RAZEM 94.00
1.2 KANALIZACJA TLOCZNA
1.2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.2.1 Obstuga geodezyjna
A1
101 Prace geodezyjne - tyczenie obiektow liniowych wezet
d.1.2|wg oferty
A1
1 wezet 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2.2 Wykopy do glebokosci 3,0 m - <dlugosé sieci kanalizacji ttocznej przebiegajaca we wspélnym wykopie z
A grawitacja- 301,73 policzono w dziele Kanalizacja Grawitacyjna >
102|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2/0501-05
2.1
Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dt. sieci kan
Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu
Hpo - wysokos¢ podsypki + obsypki
Vk - objetos¢ kanatu
Fk - pole przekroju kanatu
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci do 3,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
<dtugos¢ kanalizacji przebiegajaca wspdlnie z grawitacjg w wykopie>
rurociagi d160
<Vodc_160=>(233.53)*(0.16*0.61) m3 22.79
A (sumaczesciowa) L e
m3 22,79
<Vk_160=>-(233.53)*(3.14*0.16"2)/4 m3 -4.69
B (sumaczesciowa) | e
m3 -4.69
rurociggi d110
<Vodc_110=>(68.20)*(0.11*0.56) m3 4.20
C (sumaczesciowa) | e
m3 4.20
<VKk_110=>-(68.20)*(3.1470.1/2)/4 m3 -0.54
D (sumaczesciowa) ] e
m3 -0.54
RAZEM 21.76
1.2.3 ROBOTY MONTAZOWE
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1.2. Rurociag ttoczny PE110x6,6 mm
A
103|KNNR 4 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.1.2/1009-04 mm
.3.1|analogia
Rury z polietylenu PE o $r. 110x6,6 mm, SDR17, PN10
68.20 m 68.20
RAZEM 68.20
104 tuki PE cisnieniowe tagczone za pomoca zgrzewania o $r.zewn. 110 mm szt
d.1.2|kalk. wtasna
3.1
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
105 Bloki podporowe i oporowe m3
d.1.2|kalk. wtasna
3.1
0.3*0.3"0.2"6 m3 0.11
RAZEM 0.11
106|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.1.2/1010-04 czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.1
6 ztgcz. 6.00
RAZEM 6.00
107|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 200m -
d.1.2/1606-01 110 mm 1 préb.
3.1
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
1.23 Rurociag ttoczny PE160x9,5 mm
2
108/ KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 m
d.1.2/1009-07 mm
.3.2|analogia
Rury z polietylenu PE o $r. 160x9,5 mm, SDR17, PN10
233.53 m 233.53
RAZEM 233.53
109 tuki PE cisnieniowe tagczone za pomoca zgrzewania o $r.160 szt
d.1.2|kalk. wtasna
3.2
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
110 Bloki oporowe m3
d.1.2|kalk. wtasna
3.2
0.3*0.3*0.2*7 m3 0.13
RAZEM 0.13
111|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.1.2/1010-07 czotowego o $r. zewn. 160 mm
3.2
20 ztacz. 20.00
RAZEM 20.00
112|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.1.2/1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
3.2
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
1.24 PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
1.24 Rury ochronne zaktadane na istniejacym kablu energ. i telekom.
A
113|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan z istn. kablami energ. |m
d.1.2/0705-01 i telekom. w wykopie
.4.1|analogia
na kablu energ. i teletechnicznym
1*3 m 3.00
RAZEM 3.00
1.25 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
114 Inwentaryzacja powykonawcza wezet
d.1.2/kalk. wtasna
5
poz.101 wezet 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.3 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW P4, P5, P6
1.3.1 ROBOTY ZIEMNE
115|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.1.3/0212-05 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-1ll
.1|analogia
szer. wykopu pod pomp. i komore zasuw:
Swp=Dzew.pomp.+2
<P4> 1.8+2 3.80
<P5> 1.8+2 3.80
<P6> 1.8+2 3.80
A (obliczenia pomocnicze) ========
11.40
Gtebokos¢ wykopu pod pomp.i komore zasuw:
gt. wykopu=gt. przepomp.+posypka 20 cm;+tawa fund. gr. 20 cm:
<P4> 6.43+0.20+0.20 6.83
<P5> 6.26+0.20+0.20 6.66
<P6> 6.12+0.20+0.20 6.52
B (obliczenia pomocnicze) ========
20.01
<obj. wykopu: pompownia P4=> (3.8"2)*5.0 m3 72.20
<obj. wykopu: pompownia P5=> (3.8"2)*5.0 m3 72.20
<obj. wykopu: pompownia P6=> (3.8"2)*5.0 m3 72.20
RAZEM 216.60
116|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do 4.5 m z m3
d.1.3/0309-02 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.|ll
A
pogtebienie wykopu jamistego powyzej 5m:
<obj. wykopu: pompownia P4=> (3.8"2)*(6.43-5.0) m3 20.65
<obj. wykopu: pompownia P5=> (3.8"2)*(6.26-5.0) m3 18.19
<0bj. wykopu: pompownia P6=> (3.8"2)*(6.12-5.0) m3 16.17
RAZEM 55.01
117|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina gt. do 9,0 m |m2
d.1.3/0315-06 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
A kat.I-IV wraz z rozbi6rka
<szer.wyk.*ilosc scian*gteb.wyk.>
<P4>(3.874)*6.83 m2 103.82
<P5>(3.874)*6.66 m2 101.23
<P6>(3.874)*6.52 m?2 99.10
RAZEM 304.15
118|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.3/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
A nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.115+p0z.116 m3 271.61
A (sumaczesciowa) L e
m3 271.61
<obj. przepompowni P4> -(3.14*1.8"2)/4*6.43 m3 -16.35
<obj. przepompowni P5> -(3.14*1.8"2)/4*6.26 m3 -15.92
<obj. przepompowni P6> -(3.14*1.8"2)/4*6.12 m3 -15.57
<tawa fundamentowa> -((1.8+(0.20*2))*0.20)*3 m3 -1.32
<podsypki> -((1.8+(0.20*2))*0.20)*3 m3 -1.32
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -50.48
RAZEM 221.13
119|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3  |m3
d.1.3/0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-1V
A
-poz.118B*70% m3 35.34
RAZEM 35.34
120|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.3/0504-02 wykopu; grunt kat.lll
A
-poz.118B*30% m3 15.14
RAZEM 15.14
1.3.2 ROBOTY MONTAZOWE
1.3.2 Dostawa, posadowienie, montaz, rozruch przepompowni sciekow
A1
121 Montaz pompowni P4 pomp.
d.1.3|wg oferty
2.1
Pompownia P4 o $red. 1,5 m, wysok. 6,43m; - dostawa zbiornika wraz z wypo-
sazeniem, rozruch pompowni
1 pomp. 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
122 Montaz pompowni P5 pomp.
d.1.3|wg oferty
2.1
Pompownia P5 o $red. 1,5 m, wysok. 6,26m; - dostawa zbiornika wraz z wypo-
sazeniem, rozruch pompowni
1 pomp. 1.00
RAZEM 1.00
123 Montaz pompowni P6 pomp.
d.1.3|wg oferty
2.1
Pompownia P6 o $red. 1,5 m, wysok. 6,12m; - dostawa zbiornika wraz z wypo-
sazeniem, rozruch pompowni
1 pomp. 1.00
RAZEM 1.00
124|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-01 niu 20 cm
2.1
((1.8+0.7)"2)*3 m?2 18.75
RAZEM 18.75
125|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1.3/0114-02 grubosci po zageszczeniu
.21 Krotnos¢ = 5
((1.8+0.7)"2)*3 m2 18.75
RAZEM 18.75
126|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1.3{1430-02 elementy dozbrajane, tawa fundam. z pierécieniowg opaska docigzajaca
2.1
(((1.8+0.7)*2)*0.15)*3 m3 2.81
RAZEM 2.81
127 Biofiltr kominkowy dla przepompowni $ciekéw - REBF-100 (lub rownowazny) |szt.
d.1.3|wg oferty
2.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
128|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.3/0511-03 towo-piaskowej
2.1
Pkos-Ppompo
(10-1.76)"3 m?2 24.72
RAZEM 24.72
129|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.1
(2+2+5+5)*3 m 42.00
RAZEM 42.00
130|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.3/0114-01 niu 20 cm
2.1
<cena jednostkowa kruszywa zawiera koszt transportu materiatu>
poz.128 m2 24.72
RAZEM 24.72
131|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1.3/0114-02 grubosci po zageszczeniu
.21 Krotnos¢ = 5
<cena jednostkowa kruszywa zawiera koszt transportu materiatu>
poz.128 m2 24.72
RAZEM 24.72
2 SIEC WODOCIAGOWA
2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
211 Obstuga geodezyjna
132 Prace geodezyjne - tyczenie obiektow liniowych wezet
d.2.1|wg oferty
A
104 wezet 104.00
RAZEM 104.00
2.1.2 Warstwa humusu
133|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.1{0113-01 spycharek
.2

(Lc-Ld)*(Sw+2,0 m);
<dtugos¢ sieci wodociagowej przebiegajgca we wspéinym wykopie z kanaliza-

Cjg grawitacyjng 1148,90 m>
Lc - catkowita dt. wodociggu w samodzielnym wykopie; 910,26 m
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Ld - diugos¢ wodociggu w drogach asfaltowych, betonowych, chodnikach -
montaz w wykopie; 419,95 m
Sw - szer. wykopu; 0,9 m
(910.26-419.95)*(0.9+2.0) 1421.90
A (obliczenia pomocnicze) ========
1421.90
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 70% cato$c¢i robot:
poz.133A*70% m?2 995.33
RAZEM 995.33
134|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.2.1/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
2
poz.133 m?2 995.33
RAZEM 995.33
135|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.2.1/0125-04 darnig z przewozem taczkami
2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catoséi robot:
poz.133A*30% m?2 426.57
RAZEM 426.57
136|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem |m2
d.2.1/0125-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2
poz.135 m?2 426.57
RAZEM 426.57
2.1.3 Rozbidrka nawierzchni drég
2.1.3 Drogi gminne asfaltowe- rozbiorka/odtworzenie policzono w dziale Kanalizacja Grawitacyjna
A1
21.3 Drogi betonowe
2
137|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos¢ 5 cm m
d.2.1]0721-03
3.2
83.65"2 m 167.30
RAZEM 167.30
138|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z betonu - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci m
d.2.1]0721-04 Krotnos¢ = 10
3.2
poz.137 m 167.30
RAZEM 167.30
139|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.1/0802-06
3.2
83.65%0.9 m?2 75.29
RAZEM 75.29
140|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.1/0801-02
3.2
poz.139 m2 75.29
RAZEM 75.29
141|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0108-09 do 1 km
3.2
poz.138*0.10+poz.139*0.15 m3 28.02
RAZEM 28.02
142|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2.1|0108-10 nastepny 1 km
3.2 Krotnos¢ = 3
poz.141 m3 28.02
RAZEM 28.02
2.1.3 Rozbidrka chodnikow
3
143|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej nieregularnej o wysokosci 6 |m2
d.2.1/0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowe;]
3.3
<nalezy zatozy¢ odzysk 80% materiatow>
24.7 24.70
A (obliczenia pomocnicze) ========
24.70
<w poprzek> poz.143A*0.9 m2 22.23
RAZEM 22.23
144|KNR 13-23 |Rozbiérka elementéw chodnika - obrzeza m
d.2.1/0108-08
3.3
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

9*0.9

8.10

RAZEM

8.10

145
d.2.1
.3.3

KNNR 6
0801-02
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 1.33

poz.143

m2

m2

22.23

RAZEM

22.23

146
d.2.1

KNR 13-23
0108-07

Rozbiérka elementéw chodnika - krawezniki

9*0.9

m

8.10

RAZEM

8.10

21.4

Pozostate roboty rozbiorkowe/odtworzeniowe uwgledniono w dziale KANALIZACJ

A GRAWITACYJNA

ROBOTY ZIEMNE

2.2.1

Wykopy

147
d.2.2

KNNR 1
0209-05

Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat. |-l

Vw=(Lc)*Sw*Hsr
Vh=(Lc-Lpa2-Lpb-Lpch)*Sw*Hh
Va2=Lpa2*Sw*Ha2
Vpb=Lpb*Sw*Hb
Vch=Lpch*Sw*Hch

<dtugos¢ sieci wodociggowej przebiegajaca we wspdlnym wykopie z kanaliza-
cja grawitacyjng 1148,90 m policzono w dziele Kanalizacja Grawitacyjna >
Lc - catkowita dt. wodociggu w samodzielnym wykopie; 910,26 m

Lpa2 - dtugos¢ przekopow pod drogami asf. gminnymi; 311,60 m

Lpb - dlugos¢ przekopdédw pod drogami betonowymi; 83,65 m

Lpch - dlugos¢ przekopdw pod chodnikiem: 24,70 m

Ha2- grubos¢ nawierzchni mineralno-bitumicznej i podbudowy z kruszywa; 0,
49 m

H$r - $rednia gteboko$¢ wykopow; 2,04 m

Hb - gr. warstwy betonu i podbudowy z kruszywa; 0,30 m

Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu; 0,9 m

Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m

<Vw=> (910.26)*0.9*2.04

<Vh=> -(910.26-311.60-83.65-24.70)*0.9*0.2
<Va2=>-311.6070.9*0.49

<Vb=> -83.65*0.9"0.30

<Vch=> -24.70*0.26*1.4

A (obliczenia pomocnicze)

wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robdt:
poz.147A*70%

m3

m3

1671.24
-88.26
-137.42
-22.59

1413.98

989.79

RAZEM

989.79

148
d.2.2

—_

KNNR 1
0307-03
analogia

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-Ill z recznym wydobyciem urobku

wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.147A*30%

m3

m3

424.19

RAZEM

424.19

149
d.2.2

—_

KNR 4-04
1103-01
analogia

Zatadowanie ziemi z wykopow koparko-tadowarkg

poz.147A*60%

m3

m3

848.39

RAZEM

848.39

150
d.2.2

—_

KNR 4-04
1103-04
analogia

Transport ziemi z wykopdw przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km

poz.149

m3

m3

848.39

RAZEM

848.39

151
d.2.2

KNR 2-01
0322-01

Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-1ll wraz z rozbiérkg

(910.26)*2.04*2

m2

m2

3713.86

RAZEM

3713.86

152
d.2.2

KNNR 11
0501-05

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

Vpo - obj. podsypki + obsypki

Lc - dt. sieci kan.

Sw - $rednia szerokos¢ wykopu
Hpo - wysokos¢ podsypki + obsypki
Vk - objetos¢ kanatu
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Fk - pole przekroju kanatu

Vpo=Vodc-Vk

Vodc=(Lc*(Sw*Hpo)

Vk=(Lc)*Fk

<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>

<dtugos¢ sieci wodociagowej przebiegajgca wspolnie z grawitacjg w wykopie>

<Vodc_40=> (237.76)*(0.9*0.49) m3 104.85
A (sumaczesciowa) ] s
m3 104.85
<VK_40=>-(237.76)*(3.14*0.042)/4 m3 -0.30
B (sumaczesciowa) e
m3 -0.30
<Vodc_90=> (4.99)*(0.9*0.54) m3 2.43
G (sumaczesciowa) ] s
m3 2.43
<VK_90=>-(4.99)*(3.14*0.09"2)/4 m3 -0.03
H (sumaczesciowa) L e
m3 -0.03
<Vodc_110=> (168.23)*(0.9*0.56) m3 84.79
| (sumaczesciowa) L e
m3 84.79
<VK_110=> -(168.23)*(3.14*0.11/2)/4 m3 1.60
J (sumaczesciowa) ]
m3 -1.60
<Vodc_160=> (737.92)*(0.9%0.61) m3 405.12
K (sumaczesciowa) e
m3 405.12
<VK_160=> -(737.92)*(3.14*0.16"2)/4 m3 -14.83
L (sumaczesciowa) e
m3 -14.83

<dtugos¢ sieci wodociggowej przebiegajaca samodzielnie w wykopie>
<Vodc_40=> (491.90)*(0.970.49) m3 216.93
M (suma czeéciowa) | e

m3 216.93
<Vk_40=>-(491.90)*(3.14*0.04"2)/4 m3 -0.62
N (sumaczesciowa) | e
m3 -0.62
<Vodc_90=> (27.31)*(0.970.54) m3 13.27
O (sumaczesciowa) ] e
m3 13.27
<Vk_90=>-(27.31)*(3.14*0.09"2)/4 m3 -0.17
P (sumaczesciowa) | e
m3 -0.17
<Vodc_110=> (15.33)*(0.9*0.56) m3 7.73
Q (sumaczesciowa) ] e
m3 7.73
<VKk_110=> -(15.33)*(3.14*0.1172)/4 m3 -0.15
R (sumaczesciowa) | e
m3 -0.15
<Vodc_160=> (375.72)*(0.9*0.61) m3 206.27
S (sumaczesciowa) | e
m3 206.27
<Vk_160=> -(375.72)*(3.14*0.16"2)/4. m3 -7.55
T (sumaczesciowa) ] e
m3 -7.55
RAZEM 1016.14
153|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.2/0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
A (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-lI
(poz.147A)-(poz.152M+p0z.1520+p0z.152Q+poz.152S) 969.78
A (obliczenia pomocnicze) ========
969.78
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robdt:
poz.153A*70% m3 678.85
RAZEM 678.85

154 /KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.2|/0318-03 3.0 m w gr.kat. |-l

wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci rob6t:
poz.153A*30% m3 290.93

RAZEM 290.93

155|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3  |m3
d.2.2/0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
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Vodc_40+Vodc_d90+Vodc _d110+Vodc_d160
poz.152M+poz.1520+poz.152Q+poz.152S 444.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
444.20
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robot:
poz.155A*70% m3 310.94
RAZEM 310.94
156|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw lezacej wzdtuz krawedzi; |m3
d.2.2/0504-03 grunt kat.IV
A
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci rob6t:
poz.155A*30% m3 133.26
RAZEM 133.26
157 Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplantowanie m3
d.2.2|kalk. wtasna
A
(Vw-Vzasypu)
(p0z.147A)-poz.153A m3 444.20
RAZEM 444.20
2.2.2 Pompowanie wody z wykopow
158 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4 m. szt.
d.2.2|kalk. wtasna
2
455 szt. 455.00
RAZEM 455.00
159 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo$¢ godzin pompowania Wykonawca |godz.
d.2.2|kalk. wtasna |ustali wg kalkulacji wtasnej w zalezosci od charmonogramu prac i czasu pro-
2 wadzenia robét.
455 godz. 455.000
RAZEM 455.000
2.2.3 Obsianie trawg
160|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.2.2/0510-03
3
(910.26-419.95)*0.9*0.5 m?2 220.64
RAZEM 220.64
23 ROBOTY MONTAZOWE
2.3.1 Rurociag PE 40,0x3,7 mm
161|KNNR 4 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm |m
d.2.3/1009-01
.1]z.s2.3.9.
9912-9
analogia
Rury z polietylenu PE o $r. 40,0x3,7 mm, SDR11
729.66 m 729.66
RAZEM 729.66
162|KNR-W 2-19 | Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.2.3/0303-04 wych - wykopy umocnione
.1|analogia
243 szt. 243.00
RAZEM 243.00
163|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.3/0102-01 go - kolor niebieski
.1|analogia
729.66 m 729.66
RAZEM 729.66
2.3.2 Rurocigg PE90x5,4 mm
164|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.2.3/1009-03
.2
Rury z polietylenu PE o $r. 90x5,4 mm, SDR17, PN16
32.30 m 32.30
RAZEM 32.30
165/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.2.3/1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
2
3 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
166|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.3/0102-01 go - kolor niebieski
.2|analogia
32.30 m 32.30
RAZEM 32.30
2.3.3 Rurocigg PE110x6,6mm
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167|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.2.3/1009-04 mm
3
Rury z polietylenu PE o ér. 110x6,6 mm, SDR17
183.56 m 183.56
RAZEM 183.56
168|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.2.3/1010-04 czotowego o $r. zewn. 110 mm
3
16 ztacz. 16.00
RAZEM 16.00
169|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.3/0102-01 go - kolor niebieski
.3|analogia
183.56 m 183.56
RAZEM 183.56
234 Rurocigg PE160x9,5 mm
170|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 m
d.2.3/1009-07 mm - wykopy umocnione
4|2.52.3.9.
9912-9
Rury z polietylenu PE o $r. 160x9,5 mm, SDR17
1113.64 m 1113.64
RAZEM 1113.64
171|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.2.3/1010-07 czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
4|2.52.3.9.
9912-9
93 ztgcz. 93.00
RAZEM 93.00
172|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |[m
d.2.3/0102-01 go - kolor niebieski
.4|analogia
1113.64 m 1113.64
RAZEM 1113.64
2.3.5 Armatura
173|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 150 mm montowane na ruro- |kpl.
d.2.3/1112-03 ciggach PVC i PE
.5|analogia
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
174|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg DN100 mm montowane na rurocia- kpl.
d.2.3{1112-02 gach PE
.5|analogia
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
175/KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r.DN 50 mm montowane na rurociggach kpl.
d.2.3/1112-01 PE
.5|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
176|KNNR 4 Zasuwy kielichowe z obudowg o $§r.DN 32 mm montowane na rurociggach PE |kpl.
d.2.3/1112-01
.5|analogia
84 kpl. 84.00
RAZEM 84.00
177 Bloki podporowe pod armature m3
d.2.3|kalk. wtasna
5
0.35"0.35"0.1*(87+18) m3 1.29
RAZEM 1.29
178|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2.3|0511-02 towo-piaskowej
5
Obrukowanie skrzynek ulicznych
0.2*87 m?2 17.40
RAZEM 17.40
179|KNR 2-18 Kréciec dwukotnierzowy dn 100 szt.
d.2.3/0112-03
.5|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
180/KNR 2-18 Zwezka dwukotnierzowa dn 150/100 szt.
d.2.3|0112-04
.5|analogia
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
181|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe o $r. DN150 mm kpl.
d.2.3{1114-05
.5|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
182|KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe redukcyjny o $r. DN150/100 mm kpl.
d.2.3/1114-05
.5|analogia
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
183|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe redukcyjny o r. DN150/80 mm kpl.
d.2.3{1114-05
.5|analogia
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
184|KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe redukcyjny o $r. DN150/50 mm kpl.
d.2.3/1114-05
.5|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
185/KNNR 4 Trojniki kotnierzowe redukcyjny o $r. DN100/80 mm kpl.
d.2.3/1114-05
.5|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
186|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.3/1119-01
.5|analogia
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
187|KNR 2-18 Kréciec dwukotnierzowy dn 80 szt.
d.2.3|0112-02
.5|analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
188|KNR 2-18 Kotnierz zaslepiajgcy DN100 szt.
d.2.3/0112-03
.5|analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
189 Zaslepka PE40 szt
d.2.3|kalk. wtasna
5
72 szt 72.00
RAZEM 72.00
190 Zaslepka PE110 szt
d.2.3|kalk. wtasna
5
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
191 tuki PE cisnieniowe tgczone za pomoca zgrzewania o $r.160 mm szt
d.2.3|kalk. wtasna
5
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
192 tuki PE ci$nieniowe tgczone za pomocg zgrzewania o $r.110 mm szt
d.2.3|kalk. wtasna
5
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
193 Trojnik elektrooporowy siodtowy do nawiercania PE 160/40mm SDR 11 szt
d.2.3|kalk. wtasna
5
83 szt 83.00
RAZEM 83.00
194 Tréjnik elektrooporowy siodtowy do nawiercania PE 110/40mm SDR 11 szt
d.2.3|kalk. wtasna
5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
195|KNR 2-18 Tuleja kotnierzowa PE63 m
d.2.3/0109-01
.5|analogia
1 m 1.00
RAZEM 1.00
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196|KNR 2-18 Tuleja kotnierzowa PE90 m
d.2.3/0109-03
.5|analogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
197|KNR 2-18 Tuleja kotnierzowa PE110 m
d.2.3/0109-03
.5|analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
198|KNR 2-18 Tuleja kotnierzowa PE160 m
d.2.3/0109-04
.5|analogia
39 m 39.00
RAZEM 39.00
199|KNR-W 2-18 |Elektromufa do rur PE9O zlgcz.
d.2.3/0111-03
5
16 ztacz. 16.00
RAZEM 16.00
200|KNR-W 2-18 |Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi do rur PE63 zlgcz.
d.2.3/0111-01
5
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
201 |KNR-W 2-18 |Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi do rur PE40 ztacz.
d.2.3/0111-01
5
85 ztacz. 85.00
RAZEM 85.00
202|KNR-W 2-18 |Elektrokotpak do rur PE40 zlgcz.
d.2.3/0111-01
5
83 ztgcz. 83.00
RAZEM 83.00
203|KNR-W 2-19 |Potaczenie PE/stal 110/100 szt.
d.2.3/0303-09
5
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
204 |KNR-W 2-19 |Potgczenie PE/stal 160/150 szt.
d.2.3|0303-12
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.3.6 Proba hydrauliczna i dezynfekcja sieci
205|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PEHD o $r. do 160 |200m -
d.2.3/1606-02 mm 1 préb.
.6|analogia
11 200m - 11.00
1 préb.
RAZEM 11.00
206 |KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.3/1611-01 om
.6
11 odc.20 11.00
om
RAZEM 11.00
207|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.3/1612-01 om
.6
11 odc.20 11.00
om
RAZEM 11.00
208 Badanie przydatnosci wody do spozycia proba
d.2.3|wg oferty
6
11 préba 11.00
RAZEM 11.00
2.4 PRZEJSCIA WODOCIAGU PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
2.441 Rury ochronne
209/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan z istn. kablami energ. |m
d.2.4/0705-01 i telekom. w wykopie
.1|analogia
na kablu energ. i teletechnicznym
2463.0 m 738.00
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RAZEM 738.00
2.4.2 Ogrodzenia
210|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.2.4/0307-03
2
11*(1.5*5.0) m?2 82.50
RAZEM 82.50
211|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa (dotyczy |m?2
d.2.4/0307-01 odbudowy istniejgcych ogrodzen z siatki)
2
poz.210 m2 82.50
RAZEM 82.50
25 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
2.51 Drogi betonowe
212|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2.5/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
A
83.65%0.9 75.29
A (obliczenia pomocnicze) ========
75.29
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.212A*70% m?2 52.70
RAZEM 52.70
213|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV  |m2
d.2.5/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
A
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci rob6t:
poz.212A*30% m?2 22.59
RAZEM 22.59
214/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.5/0113-01
A
83.65%0.9 m2 75.29
RAZEM 75.29
215/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.2.5/0308-03 Krotnos¢ = 3
A
83.65%0.9 m2 75.29
RAZEM 75.29
2.5.2 Chodniki
216|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2.5/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
24.7070.9 22.23
A (obliczenia pomocnicze) ========
22.23
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.216A*70% m?2 15.56
RAZEM 15.56
217|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.2.5/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.216A*30% m?2 6.67
RAZEM 6.67
218/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.5/0114-01 niu 20 cm
.2
15.56 m?2 15.56
RAZEM 15.56
219/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2.5/0511-02 towo-piaskowe;j
2
<w pozycji materiatowej przyjeto do odbudowy 80% materiatéw z odzysku,
20% beda stanowi¢ nowe materiaty>
15.56 m2 15.56
RAZEM 15.56
220|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
.2
9%0.9 m 8.10
RAZEM 8.10
221|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2.5/0403-04 towo-piaskowe;j
2
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970.9 m 8.10
RAZEM 8.10
2.6 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
222 Inwentaryzacja powykonawcza wezet
d.2.6|kalk. wtasna
p0z.132 wezet 104.00
RAZEM 104.00
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1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1
1.1. Obstuga geodezyjna
1.1
1 Prace geodezyjne - tyczenie obiektéw liniowych studz. 9143 = 50.00 4700.00
d.1.|wg oferty 94.00
1.1.
1
1.1. Warstwa humusu
1.2
2/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m2 poz.2A*70% 0.49 371.78
d.1.]01 do 15 cm za pomocg spycharek =758.74
1.1.
2
3|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m?2 poz.2 = 0.15 113.81
d.1./02 cg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm 758.74
1.1.
2
4|/KNR 2-01 0125-|Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 poz.2A*30% 11.26 3661.53
d.1.|04 grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami =325.18
1.1.
2
5|KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z |m2 poz.4 = 3.56 1157.64
d.1./08 darnig z przewozem taczkami - dodatek za kazde dalsze 325.18
1.1. 5 cm grubosci
2
1.1. Rozbiorka nawierzchni drég
1.3
1.1. Drogi gminne asfaltowe
1.3.
1
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 1442.45* 5.09 47723.48
d.1./0102-02 o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 6.50 =
1.1. km 9375.93
3.1
7/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 1442.45* 16.49| 154609.09
d.1.|04 gr. 5 cm mechanicznie 6.50 =
1.1.|analogia 9375.93
3.1
8/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-  |m?2 1442.45* 15.22| 142701.65
d.1.|02 nicznie 6.50 =
1.1. Krotnosé = 2 9375.93
3.1
9|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 |m2 1442.45* 7.81 73226.01
d.1.|04 cm mechanicznie 6.50 =
1.1. 9375.93
3.1
10/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 poz.7*0.05+ 126.26| 414332.29
d.1.|09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km poz.8%0.3 =
1.1. 3281.58
3.1
11|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 poz.6*0.04+ 2.34 8556.47
d.1.{10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km poz.7*0.05+
1.1. poz.8%0.3 =
3.1 3656.61
1.1. Drogi betonowe
1.3.
2
12/KNNR 5 0721- |Cigcie nawierzchni z betonu na gtebokos$¢ 5 cm m 114.30"2.0 = 8.84 2020.82
d.1.|03 228.60
1.1.
3.2
13|KNNR 5 0721- | Ciecie nawierzchni z betonu - za kazdy dalszy 1 cm gte- |m poz.12 = 2.76 630.94
d.1./04 bokosci 228.60
1.1. Krotnosé = 10
3.2
14/ KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicz- |m2 114.30"1.4 = 54.88 8781.90
d.1.|06 nie 160.02
1.1.
3.2
15/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-  |m2 poz.14 = 7.61 1217.75
d.1.|02 nicznie 160.02
1.1.
3.2
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16/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 poz.13* 126.26 5916.54
d.1.|09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km 0.10+
1.1. poz.14*0.15
3.2 =46.86
17|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 poz.16 = 7.01 328.49
d.1.{10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km 46.86
1.1. Krotnosé = 3
3.2
1.1. Rozbiérka chodnikow
1.3.
3
18|KNR 2-31 0805-| Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej niere- |m2 <w poprzek> 21.57 592.74
d.1.|03 gularnej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo- poz.18A*1.2
1.1. piaskowe;j =27.48
3.3
19/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m2 poz.18 = 10.12 278.10
d.1.|02 nicznie 27.48
1.1.|analogia Krotnosé = 1.33
3.3
20|KNR 13-23 Rozbidrka elementéw chodnika - obrzeza m 9*1.2 = 6.45 69.66
d.1./0108-08 10.80
1.1.
3.3
21|KNR 13-23 Rozbidrka elementéw chodnika - krawezniki m 9*1.2 = 24.85 268.38
d.1./0108-07 10.80
1.1.
3.3
1.1. ROBOTY ZIEMNE
2
1.1. Wykopy do gtebokosci 3,0 m
2.1
22|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przed- |m3 poz.22A* 8.73 12174.51
d.1.|03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l 70% =
1.2.|analogia 1394.56
1
23|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 poz.22A* 48.56 29022.86
d.1./03 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I- 30% =
1.2.|analogia Il z recznym wydobyciem urobku 597.67
1
24|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o|m?2 (892.82)* 26.09 93174.70
d.1.]01 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. |-l 2.0072 =
1.2.|analogia wraz z rozbiorka 3571.28
1
25/KNNR 11 0501- |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 759.30 103.70 78739.41
d.1./05
1.2.
1
26|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk-|m3 poz.26A* 6.07 5145.05
d.1./01 towych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z 70% =
1.2.|analogia zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst- 847.62
1 wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1lI
27|KNNR 1 0317- |Zasypywanie reczne wykopow ze skarpami z przerzutem|m3 poz.26A* 28.83 10473.07
d.1.]01 na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-l 30% =
1.2. 363.27
1
28|KNR-W 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko-  |m3 (poz.25A+ 3.86 2111.19
d.1./0410-01 péw liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-11I poz.25C+
1.2. poz.25E)*
1 70% =
546.94
29/KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy |m3 (poz.25A+ 9.71 2276.02
d.1.|02 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.!-Il poz.25C+
1.2. poz.25E)*
1 30% =
234.40
30|KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na  |m3 poz.2A*70% 12.01 9112.47
d.1./01 terenie ptaskim =758.74
1.2.
1
31|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 poz.2A*30% 48.40 15738.71
d.1.|02 taczkami na terenie ptaskim =325.18
1.2.
1
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32 Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplantowanie m3 (poz.22A)- 10.82 8454.10
d.1.|kalk. wtasna poz.26A =
1.2. 781.34
1
33 Koszt pospétki wraz z kosztami dowozu m3 371.24 10.00 3712.40
d.1.\wg oferty
1.2.
1
34|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicz- m3 poz.33 = 26.51 9841.57
d.1.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 371.24
1.2.|analogia tadowczym na odlegtos¢ 1 km
1
1.1. Wykopy do gtebokosci 3,0-6,0 m
2.2
35/KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przed- |m3 poz.35A* 6.69 24652.78
d.1.|08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l 70% =
1.2.|analogia 3685.02
2
36|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido |m3 poz.35A* 78.91| 124621.77
d.1.|05 6,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I- 30% =
1.2.|analogia Il z recznym wydobyciem urobku 1579.29
2
37|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|m?2 (1005.48)* 27.86| 234746.13
d.1./03 gt. do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-1I 4192 =
1.2.|analogia wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m) 8425.92
2
38/KNNR 11 0501- |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 902.59 103.70 93598.58
d.1./05
1.2.
2
39|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk-|m3 poz.39A* 6.07 18371.34
d.1.]01 towych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z 70% =
1.2.|analogia zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst- 3026.58
2 wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11I
40|/KNNR 1 0317- |Zasypywanie reczne wykopdw ze skarpami z przerzutem|ms3 poz.39A* 28.83 37395.39
d.1.]/01 na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-11l 30% =
1.2. 1297.10
2
41|/KNR-W 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko-  |m3 (poz.38A)* 3.86 1571.79
d.1./0410-01 péw liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1V 70% =
1.2. 407.20
2
42|KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy |m3 (poz.38A)* 9.71 1694.49
d.1.|02 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.!ll 30% =
1.2. 174.51
2
43 Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplantowanie m3 (poz.35A)- 10.82 10177.62
d.1.|kalk. wtasna poz.39A =
1.2. 940.63
2
1.1. Wykopy jamiste - poszerzenie pod studnie d1200
2.3
44|/KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3 <studnie d= 11.13 292.83
d.1.]01 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I- 1200, 7 szt.
1.2 1 poszerzenie
3 0,6 m> 0.6*
(0.6+0.6+
1.2)*2.61*7
= 26.31
45/KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparka- |m3 <studnie d= 6.71 242.83
d.1.|03 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lI 1200, 7 szt.
1.2 poszerzenie
3 0,6 m> 0.6*
(0.6+0.6+
1.2)*3.59*7
=36.19
46|/KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparka- |m3 116.24 5.37 624.21
d.1.|05 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-lI
1.2.
3
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47/KNNR 1 0309- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gieb.do9mi |m3 <studnie d= 82.66 42.98
d.1.|02 szer.do 4.5 m z mechan.wydob.urobku w gruntach su- 1200, 2 szt.
1.2 chych kat.lll poszerzenie
3 0,6 m> 0.6*
(0.6+0.6+
1.2)*(5.18-
5.0)2 =
0.52
48|/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalo- |m2 <studnie d= 37.77 1656.21
d.1.|04 wymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie- 1200, 7
1.2. ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z szt.posze-
3 rozbiérkg rzenie 0,6
m> (0.6%4)*
2.61"7 =
43.85
49/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalo- |m2 513.38 43.65 22409.04
d.1.|05 wymi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
1.2. ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
3 rozbiérkg
50|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk-|m3 poz.50A* 7.1 892.16
d.1.|04 towych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z 70% =
1.2 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w 125.48
3 stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1ll
51|KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdéw le- |m3 poz.50A* 7.59 408.19
d.1.]01 zgcej wzdtuz krawedzi; grunt kat.I-l11 30% = 53.78
1.2.
3
1.1. Pompowanie wody z wykopow
2.4
52 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt. 950 84.71 80474.50
d.1.|kalk. wtasna gtebokosci 4 m.
1.2.
4
53 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo$¢ godzin pom- |godz. poz.52 = 42.52 40394.00
d.1.|kalk. wtasna powania Wykonawca ustali wg kalkulacji wlasnej w zale- 950.000
1.2 zosci od charmonogramu prac i czasu prowadzenia ro-
4 bét.
1.1. Obsianie trawa
25
54|KNR 2-01 0510-|Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 (1898.30- 2.06 459.71
d.1.|03 1579.5)*1.4*
1.2. 0.5=223.16
5
1.1. ROBOTY MONTAZOWE
3
1.1. Rurociagi DN160 mm
3.1
55/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o ér. zewn. |m 662.35 61.10 40469.59
d.1.02 160 mm
1.3.|analogia
1
56 KNR-W 2-18  |Ksztattki PVC tgczone na wcisk o $r.zewn. 160 mm - za- |szt 72 14.58 1049.76
d.1./0123-05 Slepki
1.3.|analogia
1
57|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 71 544.48 38658.08
d.1./01 nalnej 160 mm
1.3.|analogia
1
1.1. Rurociagi DN200 mm
3.2
58/ KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC SNB8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 784.62 94.03 73777.82
d.1./03 200 mm
1.3.|analogia
2
59|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nomi- |odc. -1 prob. 55 607.90 33434.50
d.1.|02 nalnej 200 mm
1.3.|analogia
2
1.1. Rurociagi DN250 mm
3.3
60|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 451.33 136.50 61606.55
d.1.|04 250 mm
1.3.|analogia
3
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61|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nomi- |odc. -1 prob. 45 617.89 27805.05
d.1.|03 nalnej 250 mm
1.3.|analogia
3
1.1. Studzienki z tworzyw sztucznych DN425 mm
3.4
62| KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- |szt 29 1295.14 37559.06
d.1.|02 mkniecie rurg teleskopowg
1.3.
4
63|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- |szt 28 1709.33 47861.24
d.1.|02 mkniecie rurg teleskopowg
1.3.
4
64 Wigczenia kanatu o $r.160mm do rury karbowanej stu- |szt. 49 153.58 7525.42
d.1.|kalk. wtasna dzienki za pomocg uszczelki
1.3.
4
1.1. Studnie rozprezne tworzywowe DN1000 mm- SrP4, SrP5
3.5
65|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 ((1.0+0.2+ 383.30 375.63
d.1.|01 0.2)"2)*
1.3. 0.25"2 =
5 0.98
66|KNNR 11 0405- |Studnie rozprezne tworzywowe o $r. 1000 mm w goto-  |szt. 2 4903.30 9806.60
d.1.|03 wym wykopie, glebokos¢ 2,34 m
1.3.
5
67 Biofiltr do studni kanalizacyjnych rozpreznych szt. 2 2500.00 5000.00
d.1.\wg oferty
1.3.
5
68 Dostawa i montaz deflektora ze stali nierdzewnej kpl. 2 105.00 210.00
d.1.|kalk. wtasna
1.3.
5
1.1. Studnie betonowe DN1200 mm
3.6
69|KNR 2-02 1101-| Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 ((1.2+0.2+ 383.30 7849.98
d.1.|01 0.2)"2)*
1.3. 0.25*32 =
6 20.48
70|KNNR 11 0405- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |szt. 17 3145.05 53465.85
d.1.|/05 w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
1.3. gtebokos¢ 2 m
6
71|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |szt. 15 3145.05 47175.75
d.1.|05 w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
1.3. gtebokos¢ 2 m
6
72|KNNR 11 0405- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |szt. 121 401.41 48570.61
d.1./06 w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
1.3. za kazde nast. 0.5 m réznicy gtebokosci
6
73|KNR 2-18 0312-|Montaz zasuwy wrzecionowej DN250 szt. 3 6965.40 20896.20
d.1.|01
1.3.|analogia
6
74|KNR 4-01 0208-| Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 14 21.85 305.90
d.1./02 tach z betonu zwirowego o grubosci do 16 cm
1.3.
6
75/KNNR 4 1427- |Wigczenie rury PVC do studni betonowej- tuleja ochron- |szt 14 49.58 694.12
d.1.|01 na DN 160
1.3.|analogia
6
1.1. Dodatek do studni kaskadowych
3.7
76|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 5 426.80 2134.00
d.1./03 wcisk o $r. zewn. 200 mm
1.3.|analogia
7
77|KNR 4-01 0208-| Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 5 21.85 109.25
A
3
7
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1.1. PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
3.8
1.1. Rury ochronne zaktadane na istniejacym kablu energ. i telekom.
3.8.
1
78/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan |m 300*3 = 49.44 44496.00
d.1.|01 z istn. kablami energ. i telekom. w wykopie 900.00
1.3.|analogia
8.1
1.1. Ogrodzenia
3.8.
2
79|KNR 2-25 0307-|Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowa- |m?2 23*(1.5*5.0) 16.54 2853.15
d.1./03 nych - rozebranie =172.50
1.3.
8.2
80(KNR 2-25 0307-|Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowa- |m2 poz.79 = 55.33 9544.43
d.1.]01 nych - budowa (dotyczy odbudowy istniejacych ogrodzen 172.50
1.3. z siatki)
8.2
1.1. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
4
1.1. Drogi gminne asfaltowe
4.1
81/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 poz.81A* 1.66 10894.83
d.1./03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj- 70% =
1.4. ne nawierzchni 6563.15
1
82|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane rgcz- |m2 poz.81A* 4.68 13163.81
d.1./01 nie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na- 30% =
1.4. wierzchni 2812.78
1
83|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m?2 1442.45* 7.57 70975.79
d.1.|03 nicznie o gr.10 cm 6.50 =
1.4.|analogia 9375.93
1
84/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 1442.45* 52.54| 492611.36
d.1.]/01 bosci po zageszczeniu 15 cm 6.50 =
1.4. Krotnosé = 2 9375.93
1
85/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 1442.45* 40.76| 382162.91
d.1.|02 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wiazaca) 6.50 =
1.4. 9375.93
1
86/KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bi- |m?2 1442.45* 0.40 3750.37
d.1./06 tumu 6.50 =
1.4. 9375.93
1
87|KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1442.45* 415 38910.11
d.1.|07 6.50 =
1.4. 9375.93
1
88|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 1442.45* 34.73| 325626.05
d.1.|02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) 6.50 =
1.4. 9375.93
1
1.1. Drogi betonowe
4.2
89/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m2 poz.89A* 1.80 201.80
d.1.|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- 70% =
1.4. ne nawierzchni 112.11
2
90|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m?2 poz.89A* 4.68 224.87
d.1.|01 nie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne na- 30% = 48.05
1.4. wierzchni
2
91|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m2 114.40"1.4 = 32.01 5126.72
d.1.|01 cm 160.16
1.4.
2
92|KNR 2-31 0308-|Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 m2 114.40"1.4 = 80.86 12950.54
d.1.|03 cm 160.16
1.4. Krotnosé = 3
2
1.1. Chodniki
4.3
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93|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 poz.93A* 1.80 34.63
d.1.|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- 70% = 19.24
1.4. ne nawierzchni
3
94/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m2 poz.93A* 4.69 38.65
d.1./01 nie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na- 30% = 8.24
1.4. wierzchni
3
95/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m2 27.48 20.99 576.81
d.1.]01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
1.4.
3
96|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m2 27.48 52.49 1442.43
d.1.|02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.4.
3
97|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 1.2°9 = 21.89 236.41
d.1.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg 10.80
1.4. cementowg
3
98|KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 9"1.2 = 44.94 485.35
d.1.|04 na podsypce cementowo-piaskowe;j 10.80
1.4.
3
1.1. KAMEROWANIE KANALIZACJI
5
99 Kamerowanie kanatéw m 1898.30 4.22 8010.83
d.1.|wg oferty
1.5
1.1. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
6
100 Inwentaryzacja powykonawcza wezet poz.1 = 50.00 4700.00
d.1.|kalk. wtasna 94.00
1.6
1.2 KANALIZACJA TLOCZNA
1.2, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1
1.2. Obstuga geodezyjna
1.1
101 Prace geodezyjne - tyczenie obiektéw liniowych wezet 1 50.00 50.00
d.1.|wg oferty
2.1,
1
1.2. ROBOTY ZIEMNE
2
1.2. Wykopy do gtebokosci 3,0 m - <dtugos¢ sieci kanalizacji ttocznej przebiegajaca we wspolnym wykopie z
2.1 grawitacjg- 301,73 policzono w dziele Kanalizacja Grawitacyjna >
102|KNNR 11 0501- |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 21.76 103.70 2256.51
d.1.|05
2.2.
1
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
3
1.2. Rurociag ttoczny PE110x6,6 mm
3.1
103|KNNR 4 1009- |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m 68.20 45.90 3130.38
d.1.|04 $r.zewnetrznej 110 mm
2.3.|analogia
1
104 tuki PE cisnieniowe tgczone za pomocga zgrzewania o |szt 6 174.40 1046.40
d.1.|kalk. wtasna Sr.zewn. 110 mm
2.3.
1
105 Bloki podporowe i oporowe m3 0.3*0.3*0.2* 840.42 92.45
d.1.|kalk. wtasna 6=0.11
2.3.
1
106|KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz. 6 79.48 476.88
d.1.|04 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm
2.3.
1
107|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -1 préb. 1 923.40 923.40
d.1.|01 PE, PEHD o $r. do 110 mm
2.3
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1.2. Rurociag ttoczny PE160x9,5 mm
3.2
108|KNNR 4 1009- |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m 233.53 79.32 18523.60
d.1.|07 $r.zewnetrznej 160 mm
2.3.|analogia
2
109 tuki PE cisnieniowe tgczone za pomoca zgrzewania o |szt 7 279.70 1957.90
d.1.|kalk. wtasna $r.160
2.3.
2
110 Bloki oporowe m3 0.3*0.3*0.2* 840.42 109.25
d.1.|kalk. wtasna 7=0.13
2.3.
2
111|KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz. 20 97.82 1956.40
d.1.|07 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 160 mm
2.3.
2
112|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |{200m -1 préb. 2 1042.47 2084.94
d.1./02 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 160 mm
2.3.
2
1.2. PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
4
1.2. Rury ochronne zaktadane na istniejacym kablu energ. i telekom.
4.1
113|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan |m 1*3 =3.00 49.44 148.32
d.1.]01 z istn. kablami energ. i telekom. w wykopie
2.4.|analogia
1
1.2, INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
5
114 Inwentaryzacja powykonawcza wezet poz.101 = 50.00 50.00
d.1.|kalk. wtasna 1.00
25
1.3 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW P4, P5, P6
1.3. ROBOTY ZIEMNE
1
115/KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparka- |[m3 216.60 5.37 1163.14
d.1.|05 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. -1l
3.1/analogia
116|KNNR 1 0309- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gieb.do9mi |m3 55.01 82.66 4547.13
d.1./02 szer.do 4.5 m z mechan.wydob.urobku w gruntach su-
3.1 chych kat.lll
117|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalo- |m2 304.15 53.91 16396.73
d.1./06 wymi na gt. do 9,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
3.1 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiérkg
118|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 221.13 7.65 1691.64
d.1.|02 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
3.1 zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1V
119|KNR-W 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko-  |m3 -poz.118B* 3.86 136.41
d.1./0410-01 péw liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat. gruntu 70% = 35.34
3.1 I-IvV
120|KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy |m3 -poz.118B* 9.71 147.01
d.1.|02 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.!ll 30% = 15.14
3.1
1.3. ROBOTY MONTAZOWE
2
1.3. Dostawa, posadowienie, montaz, rozruch przepompowni sciekow
21
121 Montaz pompowni P4 pomp. 1 72939.47 72939.47
d.1.\wg oferty
3.2.
1
122 Montaz pompowni P5 pomp. 1 76014.47 76014.47
d.1.|wg oferty
3.2.
1
123 Montaz pompowni P6 pomp. 1 76014.47 76014.47
d.1.\wg oferty
3.2
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124|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m2 ((1.8+0.7)22) 32.80 615.00
d.1.]01 grubosci po zageszczeniu 20 cm *3=18.75
3.2.
1
125|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za|m2 ((1.8+0.7)"2) 5.05 94.69
d.1.|02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu *3=18.75
3.2. Krotnosé = 5
1
126|KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowycho |m3 (((1.8+0.7)7 766.97 2155.19
d.1./02 objetosci do 1.5 m3 - elementy dozbrajane, tawa 2)*0.15)*3 =
3.2. fundam. z pierscieniowg opaska docigzajagca 2.81
1
127 Biofiltr kominkowy dla przepompowni $ciekéw - REBF-  |szt. 3 2500.00 7500.00
d.1.|wg oferty 100 (lub réwnowazny)
3.2.
128|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |[m2 (10-1.76)*3 84.07 2078.21
d.1./03 na podsypce cementowo-piaskowe;j =24.72
3.2.
129|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m (2+2+5+5)*3 21.89 919.38
d.1.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg =42.00
3.2. cementowg
130|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m2 poz.128 = 32.80 810.82
d.1.|01 grubosci po zageszczeniu 20 cm 24.72
3.2.
131|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za|m2 p0z.128 = 5.05 124.84
d.1.|02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 24.72
3.2. Krotnosé = 5
Razem dziat: KANALIZACJA SANITARNA 4137475.52
SIEC WODOCIAGOWA
21 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
21. Obstuga geodezyjna
132 Prace geodezyjne - tyczenie obiektéw liniowych wezet 104 50.00 5200.00
d.2.|wg oferty
1.1
2.1. Warstwa humusu
133|KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m2 poz.133A* 0.54 537.48
d.2.|01 do 15 cm za pomoca spycharek 70% =
1.2 995.33
134|KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m2 poz.133 = 0.16 159.25
d.2.|02 cg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm 995.33
1.2
135|KNR 2-01 0125-| Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 poz.133A* 11.26 4803.18
d.2.|04 grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami 30% =
1.2 426.57
136|KNR 2-01 0125-| Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z |m2 poz.135 = 3.56 1518.59
d.2.|08 darnig z przewozem taczkami - dodatek za kazde dalsze 426.57
1.2 5 cm grubosci
2.1. Rozbiorka nawierzchni drég
2.1. Drogi gminne asfaltowe- rozbiorka/odtworzenie policzono w dziale Kanalizacja Grawitacyjna
3.1
21. Drogi betonowe
3.2
137|KNNR 5 0721- |Cigcie nawierzchni z betonu na gtebokos$¢ 5 cm m 83.65"2 = 8.84 1478.93
d.2./03 167.30
1.3.
138|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z betonu - za kazdy dalszy 1 cm gte- |m poz.137 = 2.76 461.75
d.2.|04 bokosci 167.30
1.3. Krotnosé = 10
139|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicz- |m2 83.650.9 = 54.88 4131.92
d.2.|06 nie 75.29
1.3.
140|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m2 poz.139 = 7.61 572.96
d.2.|02 nicznie 75.29
1.3.
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141|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 poz.138* 126.26 3537.81
d.2.|09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km 0.10+
1.3. poz.139*
2 0.15 = 28.02
142|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 poz.141 = 7.01 196.42
d.2.{10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km 28.02
1.3. Krotnosé = 3
2
2.1. Rozbiérka chodnikow
3.3
143|KNR 2-31 0805-|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej niere- |m2 <w poprzek> 21.57 479.50
d.2.|03 gularnej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo- poz.143A*
1.3. piaskowe;j 0.9 =22.23
3
144|KNR 13-23 Rozbiérka elementéw chodnika - obrzeza m 9°0.9=8.10 6.45 52.25
d.2.|0108-08
1.3.
3
145/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m2 poz.143 = 10.12 224.97
d.2.|02 nicznie 22.23
1.3.|analogia Krotnosé = 1.33
3
146|KNR 13-23 Rozbidrka elementéw chodnika - krawezniki m 9*0.9=8.10 24.85 201.29
d.2./0108-07
1.3.
3
2.1. Pozostate roboty rozbiorkowe/odtworzeniowe uwgledniono w dziale KANALIZACJA GRAWITACYJNA
4
2.2 ROBOTY ZIEMNE
2.2. Wykopy
1
147|/KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przed- |m3 poz.147A* 6.85 6780.06
d.2.|05 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l 70% =
2.1 989.79
148/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do |m3 poz.147A* 48.56 20598.67
d.2.|03 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |- 30% =
2.1|analogia Il z recznym wydobyciem urobku 424.19
149|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie ziemi z wykopow koparko-tadowarkg m3 poz.147A* 17.80 15101.34
d.2.|01 60% =
2.1|analogia 848.39
150|KNR 4-04 1103-| Transport ziemi z wykopdw przy mechanicznym zatado- |m3 poz.149 = 22.46 19054.84
d.2.|04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym 848.39
2.1|analogia na odlegto$é 1 km
151|KNR 2-01 0322-| Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o |m2 (910.26)* 26.09 96894.61
d.2.|01 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. |-l 2.0472 =
2.1 wraz z rozbiérkg 3713.86
152|KNNR 11 0501- |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 1016.14 103.70| 105373.72
d.2.|05
21
153|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punk-|m3 poz.153A* 6.07 4120.62
d.2.|01 towych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z 70% =
2.1 zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst- 678.85
wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11I
154|/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szero- |m3 poz.153A* 33.38 9711.24
d.2.|03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill 30% =
21 290.93
155|KNR-W 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko-  |m3 poz.155A* 3.86 1200.23
d.2.|0410-01 péw liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV 70% =
21 310.94
156|KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw le- |m3 poz.155A* 12.75 1699.07
d.2.|03 zgcej wzdtuz krawedzi; grunt kat.lV 30% =
21 133.26
157 Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplantowanie m3 (poz.147A)- 10.82 4806.24
d.2.|kalk. wtasna poz.153A =
21 444.20
2.2 Pompowanie wody z wykopow
2
158 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt. 455 84.71 38543.05
d.2.|kalk. wtasna gtebokosci 4 m.
2.2
159 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilos§¢ godzin pom- |godz. 455 42.52 19346.60
d.2.|kalk. wiasna powania Wykonawca ustali wg kalkulacji wtasnej w zale-
2.2 zosci od charmonogramu prac i czasu prowadzenia ro-
bét.
2.2 Obsianie trawa
3
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160|KNR 2-01 0510-|Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 (910.26- 2.06 454.52
d.2./03 419.95)*0.9*
2.3 0.5 =220.64
23 ROBOTY MONTAZOWE
2.3. Rurociag PE 40,0x3,7 mm
1
161|KNNR 4 1009- |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m 729.66 16.61 12119.65
d.2.|01 z.sz.3.9. $r.zewnetrznej 40 mm
3.1(9912-9
analogia
162|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca szt. 243 40.11 9746.73
d.2./0303-04 ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione
3.1]analogia
163|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma |m 729.66 1.35 985.04
d.2.|0102-01 z tworzywa sztucznego - kolor niebieski
3.1]analogia
2.3. Rurociag PE90x5,4 mm
2
164|KNNR 4 1009- |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m 32.30 34.98 1129.85
d.2.|03 Sr.zewnetrznej 90 mm
3.2
165/KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz. 3 72.14 216.42
d.2./03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
3.2
166|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma |m 32.30 1.35 43.61
d.2.|0102-01 z tworzywa sztucznego - kolor niebieski
3.2|analogia
2.3. Rurociag PE110x6,6mm
3
167|KNNR 4 1009- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m 183.56 45.90 8425.40
d.2.|04 $r.zewnetrznej 110 mm
3.3
168|/KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz. 16 79.48 1271.68
d.2.|04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.3
169|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma |m 183.56 1.35 247.81
d.2.|0102-01 z tworzywa sztucznego - kolor niebieski
3.3|analogia
2.3. Rurociag PE160x9,5 mm
4
170|KNNR 4 1009- |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m 1113.64 83.57 93066.89
d.2./07 z.sz.3.9. $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
3.4/9912-9
171|KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz. 93 122.28 11372.04
d.2.|07 z.sz.3.9. metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wy-
3.4/9912-9 Kkopy umocnione
172|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma |m 1113.64 1.35 1503.41
d.2.|0102-01 z tworzywa sztucznego - kolor niebieski
3.4|analogia
2.3. Armatura
5
173|KNNR 4 1112- |Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 kpl. 7 1441.25 10088.75
d.2.|03 mm montowane na rurociggach PVC i PE
3.5|analogia
174|KNNR 4 1112- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg DN100 mm kpl. 9 1045.41 9408.69
d.2.|02 montowane na rurociggach PE
3.5|analogia
175/KNNR 4 1112- |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r.DN 50 mm monto- |kpl. 1 601.17 601.17
d.2.|01 wane na rurociggach PE
3.5|analogia
176|KNNR 4 1112- |Zasuwy kielichowe z obudowg o $r.DN 32 mm montowa- |kpl. 84 565.65 47514.60
d.2.|01 ne na rurociggach PE
3.5|analogia
177 Bloki podporowe pod armature m3 0.35"0.35" 811.71 1047.11
d.2.|kalk. wtasna 0.1*(87+18)
3.5 =1.29
178|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |m2 0.2"87 = 77.99 1357.03
d.2.|02 na podsypce cementowo-piaskowe;j 17.40
3.5
179|KNR 2-18 0112-|Kréciec dwukotnierzowy dn 100 szt. 1 397.68 397.68
d.2./03
3.5|analogia
180|KNR 2-18 0112-|Zwezka dwukotnierzowa dn 150/100 szt. 1 372.87 372.87
d.2.|04
3.5|analogia
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llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

KNNR 4 1114-

.|05

analogia

Trojniki kotnierzowe o $r. DN150 mm

kpl.

863.04

1726.08

KNNR 4 1114-

.|05

analogia

Trojniki kotnierzowe redukcyjny o $r. DN150/100 mm

kpl.

831.36

5819.52

KNNR 4 1114-

.|05

analogia

Trojniki kotnierzowe redukcyjny o $r. DN150/80 mm

kpl.

808.01

6464.08

KNNR 4 1114-

.|05

analogia

Trojniki kotnierzowe redukcyjny o $r. DN150/50 mm

kpl.

841.04

841.04

KNNR 4 1114-

.|05

analogia

Trojniki kotnierzowe redukcyjny o $r. DN100/80 mm

kpl.

572.92

572.92

KNNR 4 1119-

.|01

analogia

Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm

kpl.

3800.32

30402.56

KNR 2-18 0112-

.|02

analogia

Krociec dwukotnierzowy dn 80

szt.

367.02

2936.16

KNR 2-18 0112-

.|03

analogia

Kotnierz zaslepiajacy DN100

szt.

10

154.51

1545.10

.|kalk. wtasna

Zaslepka PE40

szt

72

22.35

1609.20

.|kalk. wtasna

Zaslepka PE110

szt

42.65

127.95

.|kalk. wtasna

tuki PE ci$nieniowe tgczone za pomoca zgrzewania o
$r.160 mm

szt

262.25

1835.75

.|kalk. wtasna

tuki PE ci$nieniowe tgczone za pomoca zgrzewania o
$r.110 mm

szt

172.94

518.82

.|kalk. wtasna

Trojnik elektrooporowy siodtowy do nawiercania PE
160/40mm SDR 11

szt

83

400.51

33242.33

.|kalk. wtasna

Trojnik elektrooporowy siodtowy do nawiercania PE
110/40mm SDR 11

szt

266.53

266.53

KNR 2-18 0109-

.|01

analogia

Tuleja kotnierzowa PE63

30.92

30.92

KNR 2-18 0109-

.|03

analogia

Tuleja kotnierzowa PE9S0

16

63.45

1015.20

KNR 2-18 0109-

.|03

analogia

Tuleja kotnierzowa PE110

74.95

449.70

KNR 2-18 0109-

.|04

analogia

Tuleja kotnierzowa PE160

39

127.01

4953.39

KNR-W 2-18

.|0111-03

Elektromufa do rur PE90

zlgcz.

16

135.57

2169.12

KNR-W 2-18

.|0111-01

Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi do rur
PE63

zlgcz.

78.37

78.37

KNR-W 2-18

.|0111-01

Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowymi do rur
PE40

zlgcz.

85

64.55

5486.75

KNR-W 2-18

.|0111-01

Elektrokotpak do rur PE40

zlgcz.

83

89.92

7463.36

KNR-W 2-19

.|0303-09

Potaczenie PE/stal 110/100

szt.

364.38

2550.66

KNR-W 2-19

.|0303-12

Potaczenie PE/stal 160/150

szt.

555.80

555.80

Préba hydrauliczna i dezynfekcja sieci
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
205|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- {200m -1 prob. 11 1029.23 11321.53
d.2.|02 pu PEHD o $r. do 160 mm
3.6/analogia
206|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |{odc.200m 11 385.34 4238.74
d.2.|01 nalnej do 150 mm
3.6
207|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 11 37.76 415.36
d.2.|01 nej do 150 mm
3.6
208 Badanie przydatnosci wody do spozycia proba 11 500.00 5500.00
d.2.\wg oferty
3.6
2.4 PRZEJSCIA WODOCIAGU PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
2.4. Rury ochronne
1
209|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan |m 246*3.0 = 49.44 36486.72
d.2.|01 z istn. kablami energ. i telekom. w wykopie 738.00
4.1|analogia
2.4. Ogrodzenia
2
210|KNR 2-25 0307-|Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowa- |mz2 11*(1.5*5.0) 16.54 1364.55
d.2.|03 nych - rozebranie =825
4.2
211|KNR 2-25 0307-|Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowa- |mz2 poz.210 = 55.33 4564.73
d.2.|01 nych - budowa (dotyczy odbudowy istniejacych ogrodzen 82.50
4.2 z siatki)
25 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
2.5. Drogi betonowe
1
212|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me-  |m?2 poz.212A* 1.80 94.86
d.2.|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- 70% = 52.70
5.1 ne nawierzchni
213|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recz- |m?2 poz.212A* 4.68 105.72
d.2.|01 nie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na- 30% = 22.59
5.1 wierzchni
214/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m2 83.650.9 = 32.01 2410.03
d.2.|01 cm 75.29
5.1
215|KNR 2-31 0308-|Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 m2 83.65"0.9 = 80.86 6087.95
d.2./03 cm 75.29
5.1 Krotnosé = 3
2.5. Chodniki
2
216|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 poz.216A* 1.80 28.01
d.2./03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj- 70% = 15.56
5.2 ne nawierzchni
217|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m?2 poz.216A* 4.69 31.28
d.2.|01 nie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne na- 30% = 6.67
5.2 wierzchni
218|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 15.56 20.99 326.60
d.2.|01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
5.2
219|/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m?2 15.56 52.49 816.74
d.2.|02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
5.2
220|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 9*0.9=8.10 21.89 177.31
d.2.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
5.2 cementowg
221|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm |m 9*0.9=8.10 44.94 364.01
d.2.|04 na podsypce cementowo-piaskowe;j
5.2
2.6 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
222 Inwentaryzacja powykonawcza wezet poz.132 = 50.00 5200.00
d.2.|kalk. wtasna 104.00
6
Razem dziat: SIEC WODOCIAGOWA 770352.99
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 4907828.51

Stownie: cztery miliony dziewigéset siedem tysiecy osiemset dwadziescia osiem i 51/100 zt
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1.1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1.1. Obstuga geodezyjna
1
1.1.1. Warstwa humusu
2
2|KNNR 1 0113-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.1.1. o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
1.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0049 17.19 0.084231
-- Sprzet --
11333 Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 0.0023 84.18 0.193614
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 0.277845 0.180599
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 0.458444 0.032091
Razem pozycja 2 0.490000
3|KNNR 1 0113-02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.1.1. za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5
1.2 cm ponad 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0015 17.19 0.025785
-- Sprzet --
11333 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.0007 84.18 0.058926
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 0.084711 0.055062
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 0.139773 0.009784
Razem pozycja 3 0.150000
4|/KNR 2-01 0125-04 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.1.1. (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z prze-
1.2 wozem taczkami
-- Robocizna --
999 0.3885*0.955= r-g 0.3710 17.19 6.377799
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 6.377799 4.145569
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 10.523368 0.736636
Razem pozycja 4 11.260000
5|KNR 2-01 0125-08 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.1.1. (humusu) z darnig z przewozem taczkami - do-
1.2 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
-- Robocizna --
999 0.12370.955= r-g 0.1175 17.19 2.019223
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 2.019223 1.312495
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 3.331718 0.233220
Razem pozycja 5 3.560000
1.1.1. Rozbiorka nawierzchni drég
3
1.1.1. Drogi gminne asfaltowe
3.1
6|KNR AT-03 0102- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.1.1./02 bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
1.3.1 rozbiérki na odl. do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.0090 17.19 0.154710
-- Sprzet --
39812 Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 0.0160 93.53 1.496480
12714 Frezarka drog.WIRTGEN W 500(1) m-g 0.0044 279.37 1.229228
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 2.880418 1.872272
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 4.752690 0.332688
Razem pozycja 6 5.090000
7|KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m?2
d.1.1.|analogia micznych gr. 5 cm mechanicznie
1.3.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.2830 17.19 4.864770
-- Sprzet --
83111 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.0890 50.26 4.473140
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 9.337910 6.069642
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 15.407552 1.078529
Razem pozycja 7 16.490000
8|KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1.1. mechanicznie
1.3.1 Krotnosé = 2
-- Robocizna --
999 0.203"2= r-g 0.4060 17.19 6.979140
-- Sprzet --
11334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.0158 95.46 1.508268
0.0079*2=
11711 Zrywarka przyczepna m-g 0.0158 8.42 0.133036
0.0079*2=
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 8.620444 5.603289
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 14.223733 0.995662
Razem pozycja 8 15.220000
9|KNNR 6 0801-04 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowa- m2
d.1.1. nego gr. 10 cm mechanicznie
1.3.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.1590 17.19 2.733210
-- Sprzet --
83111 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.0336 50.26 1.688736
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 4.421946 2.874265
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 7.296211 0.510735
Razem pozycja 9 7.810000
10/KNR 4-01 0108-09 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1. dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
1.3.1
-- Robocizna --
999 r-g 1.3900 17.19 23.894100
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7200 66.14 47.620800
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 71.514900 46.484685
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 117.999585 8.259971
Razem pozycja 10 126.260000
11/KNR 4-01 0108-10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1. dami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
1.3.1
-- Sprzet --
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0200 66.14 1.322800
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 1.322800 0.859820
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 2.182620 0.152783
Razem pozycja 11 2.340000
1.1.1. Drogi betonowe
3.2
12/KNNR 5 0721-03 |Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos$¢ 5 m
d.1.1. cm
1.3.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0439 17.19 0.754641
-- Materiaty --
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0080 4.06 0.032480
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.032 0.000811
-- Sprzet --
52600 Pita spal.do cigcia nawie.11kW m-g 0.0698 51.72 3.610056
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0104 60.13 0.625352
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 4.990049 3.243532
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 8.233581 0.576351
Razem pozycja 12 8.840000
13|KNNR 5 0721-04 |Ciecie nawierzchni z betonu - za kazdy dalszy m
d.1.1. 1 cm gtebokosci
1.3.2 Krotnosé = 10

-- Robocizna --

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 6137 Uzytkownik: Geokart




tomianki Dziekanéw 1.kst

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
999 0.0068*10= r-g 0.0680 17.19 1.168920
-- Materiaty --
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0100 4.06 0.040600
0.001*10=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.04 0.001015
-- Sprzet --
52600 Pita spal.do cigcia nawie.11kW m-g 0.0060 51.72 0.310320
0.0006*10=
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0010 60.13 0.060130
0.0001*10=
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 1.539370 1.000591
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 2.539961 0.177797
Razem pozycja 13 2.760000
14/ KNNR 6 0802-06 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2
d.1.1. mechanicznie
1.3.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.9430 17.19 16.210170
-- Sprzet --
83111 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.2960 50.26 14.876960
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 31.087130 20.206635
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 51.293765 3.590564
Razem pozycja 14 54.880000
15/KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1.1. mechanicznie
1.3.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.2030 17.19 3.489570
-- Sprzet --
11334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.0079 95.46 0.754134
11711 Zrywarka przyczepna m-g 0.0079 8.42 0.066518
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 4.310222 2.801645
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 7.111867 0.497830
Razem pozycja 15 7.610000
16/KNR 4-01 0108-09 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1. dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
1.3.2
-- Robocizna --
999 r-g 1.3900 17.19 23.894100
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7200 66.14 47.620800
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 71.514900 46.484685
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 117.999585 8.259971
Razem pozycja 16 126.260000
17|KNR 4-01 0108-10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1. dami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
1.3.2 Krotnosé = 3
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0600 66.14 3.968400
0.02*3=
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 3.968400 2.579460
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 6.547860 0.458350
Razem pozycja 17 7.010000
1.1.1. Rozbiorka chodnikow
3.3
18/KNR 2-31 0805-03 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki bruko- | m2
d.1.1. wej nieregularnej o wysokosci 6 cm na pod-
1.3.3 sypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.7108 17.19 12.218652
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 12.218652 7.942124
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 20.160776 1.411254
Razem pozycja 18 21.570000
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
19/KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1.1.|analogia mechanicznie
1.3.3 Krotnos$¢ = 1.33
-- Robocizna --
999 0.203"1.33= r-g 0.2700 17.19 4.641128
-- Sprzet --
11334 Spych.gasienicowa 74kW (1)™ m-g 0.0105 95.46 1.002998
0.0079%1.33=
11711 Zrywarka przyczepna m-g 0.0105 8.42 0.088469
0.0079%1.33=
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 5.732595 3.726187
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 9.458782 0.662114
Razem pozycja 19 10.120000
20(KNR 13-23 0108- |Rozbidrka elementéw chodnika - obrzeza m
d.1.1./08
1.3.3
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100 17.19 1.890900
-- Sprzet --
39531 Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0200 88.13 1.762600
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 3.653500 2.374775
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 6.028275 0.421979
Razem pozycja 20 6.450000
21|KNR 13-23 0108- |Rozbidrka elementéw chodnika - krawezniki m
d.1.1.|07
1.3.3
-- Robocizna --
999 r-g 0.4600 17.19 7.907400
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0700 88.13 6.169100
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 14.076500 9.149725
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 23.226225 1.625836
Razem pozycja 21 24.850000
1.1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.1.2. Wykopy do gtebokosci 3,0 m
1
22|KNNR 1 0209-03 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad kopar- m3
d.1.1.|analogia kami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
2.1 gr.kat. I-Ill
-- Robocizna --
999 r-g 0.1090 17.19 1.873710
-- Sprzet --
11161 Kop.j-nacz.na p.ggs.0.25m3 (1) m-g 0.0401 76.63 3.072863
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 4.946573 3.215273
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 8.161846 0.571330
Razem pozycja 22 8.730000
23|KNNR 1 0307-03 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebo-| m3
d.1.1.|analogia kosci do 3,0 m o Scianach pionowych w grun-
2.1 tach suchych kat. I-lll z recznym wydobyciem
urobku
-- Robocizna --
999 r-g 1.6000 17.19 27.504000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 27.504000 17.877600
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 45.381600 3.176712
Razem pozycja 23 48.560000
24|KNR 2-01 0322-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw m2
d.1.1.|analogia liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w grun-
2.1 tach suchych kat. I-1ll wraz z rozbiérkg
-- Robocizna --
999 0.7304*0.955= r-g 0.6975 17.19 11.990575
-- Materialy --
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.00026 2880.00 0.748800
2640003 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.1 m3 0.00105 1172.72 1.231356
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.0009 581.28 0.523152
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1341299 klamry ciesielskie kg 0.1190 19.82 2.358580
1330400 gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.0096 5.96 0.057216
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 11.990575 7.793874
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 19.784449 1.384911
Razem pozycja 24 26.090000
25|KNNR 11 0501-05 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych do- m3
d.1.1. wiezionych
21
-- Robocizna --
999 r-g 2.2300 17.19 38.333700
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 1.2200 28.39 34.635800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 34.64 1.385432
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 38.333700 24.916905
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 63.250605 4.427542
Razem pozycja 25 103.700000
26|KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuz- m3
d.1.1.|analogia nych, punktowych, rowow, wykopdéw obiekto-
2.1 wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11I
-- Robocizna --
999 r-g 0.0610 17.19 1.048590
-- Sprzet --
11333 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.0284 84.18 2.390712
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 3.439302 2.235547
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 5.674849 0.397239
Razem pozycja 26 6.070000
27|KNNR 1 0317-01 |Zasypywanie reczne wykopdw ze skarpami z m3
d.1.1. przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ;
2.1 kat.gr. -1l
-- Robocizna --
999 r-g 0.9500 17.19 16.330500
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 16.330500 10.614825
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 26.945325 1.886173
Razem pozycja 27 28.830000
28| KNR-W 2-01 0410- | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej m3
d.1.1.|01 z wykopdw liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wy-
2.1 kopu - kat.gr.I-1ll
-- Sprzet --
11333 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.0260 84.18 2.188680
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 2.188680 1.422642
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 3.611322 0.252793
Razem pozycja 28 3.860000
29|KNNR 1 0504-02 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- m3
d.1.1. kopow przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt
21 kat.I-11l
-- Robocizna --
999 r-g 0.3200 17.19 5.500800
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 5.500800 3.575520
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 9.076320 0.635342
Razem pozycja 29 9.710000
30|KNNR 1 0526-01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spy- m3
d.1.1. charka na terenie ptaskim
21
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 17.19 3.438000
-- Sprzet --
11333 Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 0.0400 84.18 3.367200
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 6.805200 4.423380
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 11.228580 0.786001
Razem pozycja 30 12.010000
31|KNR 2-21 0218-02 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- m3
d.1.1. portem taczkami na terenie ptaskim
21
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 1.6770.955= r-g 1.5949 17.19 27.415472
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 27.415472 17.820057
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 45.235529 3.166487
Razem pozycja 31 48.400000
32 Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplanto- m3
d.1.1.|kalk. wlasna wanie
2.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 17.19 0.859500
-- Sprzet --
11412 tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m- 0.0150 99.28 1.489200
11334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.0200 95.46 1.909200
39812 Samochdéd samowytad.5-10t (1) m-g 0.0200 93.53 1.870600
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 6.128500 3.983525
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 10.112025 0.707842
Razem pozycja 32 10.820000
34|KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy me- m3
d.1.1.|analogia chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
2.1 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.1770 84.82 15.013140
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 15.013140 9.758541
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 24.771681 1.734018
Razem pozycja 34 26.510000
1.1.2 Wykopy do gtebokosci 3,0-6,0 m
2
35/KNNR 1 0209-08 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad kopar- m3
d.1.1.|analogia kami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
2.2 gr.kat. I-Ill
-- Robocizna --
999 r-g 0.0790 17.19 1.358010
-- Sprzet --
11163 Kop.j-nacz.na p.ggs.0.60m3 (1) m-g 0.0241 100.98 2.433618
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 3.791628 2.464559
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 6.256187 0.437933
Razem pozycja 35 6.690000
36|KNNR 1 0307-05 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebo-| m3
d.1.1.|analogia kosci do 6,0 m o Scianach pionowych w grun-
2.2 tach suchych kat. I-1ll z recznym wydobyciem
urobku
-- Robocizna --
999 r-g 2.6000 17.19 44.694000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 44.694000 29.051100
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 73.745100 5.162157
Razem pozycja 36 78.910000
37|KNR 2-01 0322-03 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw m2
d.1.1.|analogia liniowych o gt. do 6,0 m wypraskami w grun-
2.2 tach suchych kat. I-Il wraz z rozbiérka(szer. do
1m)
-- Robocizna --
999 0.7729*0.955= r-g 0.7381 17.19 12.688283
-- Materiaty --
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.00028 2880.00 0.806400
2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm Kl.1II m3 0.0013 1172.72 1.547990
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.0012 581.28 0.685910
1341299 klamry ciesielskie kg 0.1190 19.82 2.358580
1330400 gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.0096 5.96 0.057216
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 12.688283 8.247384
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 20.935667 1.465497
Razem pozycja 37 27.860000
38|KNNR 11 0501-05 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych do- m3
d.1.1. wiezionych
2.2

-- Robocizna --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
999 r-g 2.2300 17.19 38.333700
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 1.2200 28.39 34.635800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 34.64 1.385432
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 38.333700 24.916905
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 63.250605 4.427542
Razem pozycja 38 103.700000
39|KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuz- m3
d.1.1.|analogia nych, punktowych, rowéw, wykop6w obiekto-
2.2 wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat. gruntu |-l
-- Robocizna --
999 r-g 0.0610 17.19 1.048590
-- Sprzet --
11333 Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 0.0284 84.18 2.390712
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 3.439302 2.235547
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 5.674849 0.397239
Razem pozycja 39 6.070000
40/KNNR 1 0317-01 |Zasypywanie reczne wykopow ze skarpami z m3
d.1.1. przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ;
2.2 kat.gr. I-1ll
-- Robocizna --
999 r-g 0.9500 17.19 16.330500
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 16.330500 10.614825
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 26.945325 1.886173
Razem pozycja 40 28.830000
41 |KNR-W 2-01 0410- | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej m3
d.1.1.|01 z wykopdw liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wy-
2.2 kopu - kat.gr.I-1V
-- Sprzet --
11333 Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 0.0260 84.18 2.188680
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 2.188680 1.422642
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 3.611322 0.252793
Razem pozycja 41 3.860000
42|/KNNR 1 0504-02 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- m3
d.1.1. kopow przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt
2.2 kat.lI
-- Robocizna --
999 r-g 0.3200 17.19 5.500800
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 5.500800 3.575520
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 9.076320 0.635342
Razem pozycja 42 9.710000
43 Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplanto- m3
d.1.1.|kalk. wtasna wanie
2.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 17.19 0.859500
-- Sprzet --
11412 tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m- 0.0150 99.28 1.489200
11334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.0200 95.46 1.909200
39812 Samocho6d samowytad.5-10t (1) m-g 0.0200 93.53 1.870600
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 6.128500 3.983525
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 10.112025 0.707842
Razem pozycja 43 10.820000
1.1.2. Wykopy jamiste - poszerzenie pod studnie d1200
3
44/KNNR 1 0212-01  |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na od- m3
d.1.1. ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15
2.3 - 0.25 m3 w gr.kat. I-llI
-- Robocizna --
999 r-g 0.0470 17.19 0.807930
-- Sprzet --
11111 Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 0.0662 83.06 5.498572
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 6.306502 4.099227
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Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 10.405729 0.728401
Razem pozycja 44 11.130000
45/KNNR 1 0212-03 |Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na od- m3
d.1.1. ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
2.3 m3 w gr.kat. |-l
-- Robocizna --
999 r-g 0.0430 17.19 0.739170
-- Sprzet --
11163 Kop.j-nacz.na p.ggs.0.60m3 (1) m-g 0.0303 100.98 3.059694
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 3.798864 2.469262
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 6.268126 0.438769
Razem pozycja 45 6.710000
46|/KNNR 1 0212-05 |Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na od- m3
d.1.1. ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20
2.3 m3 w gr.kat. |-l
-- Robocizna --
999 r-g 0.0410 17.19 0.704790
-- Sprzet --
11166 Kop.j-nacz.na p.ggs.1.20m3 (1) m-g 0.0194 120.54 2.338476
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 3.043266 1.978123
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 5.021389 0.351497
Razem pozycja 46 5.370000
47/KNNR 1 0309-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych o m3
d.1.1. gteb.do 9 miszer.do4.5mz
2.3 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych
kat.ll
-- Robocizna --
999 r-g 2.3000 17.19 39.537000
-- Sprzet --
34511 Wyciag do ur.ziemi spal.0,18t m-g 0.9000 8.09 7.281000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 46.818000 30.431700
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 77.249700 5.407480
Razem pozycja 47 82.660000
48/KNNR 1 0315-04 |Umocnienie $cian wykopow palami szalunko- m2
d.1.1. wymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory,
2.3 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
-- Robocizna --
999 r-g 0.9200 17.19 15.814800
-- Materiaty --
2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0071 581.28 4.150339
1121400 Grodzice st.giete na zimno GZ-4 EN 10249 kg 0.6600 2.90 1.914000
1341201 Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 0.1860 19.82 3.686520
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 9.75 0.097507
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 15.814800 10.279620
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 26.094420 1.826609
Razem pozycja 48 37.770000
49/KNNR 1 0315-05 |Umocnienie $cian wykopow palami szalunko- m2
d.1.1. wymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory,
23 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
-- Robocizna --
999 r-g 1.1000 17.19 18.909000
-- Materiaty --
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0078 581.28 4.516546
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00068 2880.00 1.958400
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860 19.82 3.686520
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 10.16 0.101615
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 18.909000 12.290850
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 31.199850 2.183990
Razem pozycja 49 43.650000
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50|KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuz- m3
d.1.1. nych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
23 wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luz-
nym 35 cm) - kat. gruntu |-l
-- Robocizna --
999 r-g 0.1340 17.19 2.303460
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0700 10.57 0.739900
11333 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.0117 84.18 0.984906
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 4.028266 2.618373
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 6.646639 0.465265
Razem pozycja 50 7.110000
51|KNNR 1 0504-01 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- m3
d.1.1. kopow lezgcej wzdtuz krawedzi; grunt kat.|-lll
2.3
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500 17.19 4.297500
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 4.297500 2.793375
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 7.090875 0.496361
Razem pozycja 51 7.590000
1.1.2. Pompowanie wody z wykopow
4
52 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z szt.
d.1.1.|kalk. wlasna obsypka do gtebokosci 4 m.
2.4
-- Robocizna --
999 r-g 2.2000 17.19 37.818000
-- Materiaty --
6380099 Instalacja igtofiltrowa (igtofiltry, tgczniki elas- szt 1.0000 3.40 3.400000
tyczne, zaslepki, weze, reduktory)
6380209 Kolektor ssacy z rur stalowych m 0.4000 2.00 0.800000
1602511 Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 0.0720 117.31 8.446320
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.0420 28.39 1.192380
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8.0000 13.84 1.107096
-- Sprzet --
39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0.0200 84.82 1.696400
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 39.514400 25.684360
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 65.198760 4.563913
Razem pozycja 52 84.710000
53 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo$¢ go-| godz.
d.1.1.|kalk. wlasna dzin pompowania Wykonawca ustali wg kalku-
2.4 lacji wtasnej w zalezosci od charmonogramu
prac i czasu prowadzenia robét.
-- Robocizna --
999 r-g 0.4000 17.19 6.876000
-- Sprzet --
14253 Pompa wirnik.spalin.61-80m3/h m-g 1.0000 16.36 16.360000
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.0100 84.82 0.848200
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 24.084200 15.654730
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 39.738930 2.781725
Razem pozycja 53 42.520000
1.1.2. Obsianie trawa
5
54|KNR 2-01 0510-03 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.1.
25
-- Robocizna --
999 0.06670.955= r-g 0.0630 17.19 1.083486
-- Materialy --
3990710 Nasiona traw kg 0.0120 12.60 0.151200
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 1.083486 0.704266
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 1.787752 0.125143
Razem pozycja 54 2.060000
1.1.3] [ROBOTY MONTAZOWE
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1.1.3. Rurociagi DN160 mm
1
55/KNNR 4 1308-02 |Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o m
d.1.1.|analogia $r. zewn. 160 mm
3.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.3450 17.19 5.930550
-- Materiaty --
5601132 Rura PVC kanalizacji zewn. kielichowe o $r. m 1.0200 47.50 48.450000
160x4,7 mm, wraz z uszczelkg
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 48.45 1.211250
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0083 66.14 0.548962
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 6.479512 4.211683
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 10.691195 0.748384
Razem pozycja 55 61.100000
56|KNR-W 2-18 0123- |Ksztattki PVC tgczone na wcisk o ér.zewn. 160 | szt
d.1.1./05 mm - zaslepki
3.1]analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2700 17.19 4.641300
-- Materiaty --
5610999 Zaslepka dla fi 160 szt 1.0000 5.09 5.090000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 5.09 0.050900
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0080 88.13 0.705040
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 5.346340 3.475121
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 8.821461 0.617502
Razem pozycja 56 14.580000
57|KNNR 4 1610-01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o | odc. -1
d.1.1.|analogia $r.nominalnej 160 mm préb.
3.1
-- Robocizna --
999 r-g 1.2600 17.19 21.659400
-- Materiaty --
2640612 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,KL.1I m3 0.0300 1026.80 30.804000
2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0600 581.28 34.876800
6832006 Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 150mm szt 1.0000 5.93 5.930000
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.4300 4.06 1.745800
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 1.5000 39.93 59.895000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 133.25 3.997546
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.1600 66.14 209.002400
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 230.661800 149.930170
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 380.591970 26.641438
Razem pozycja 57 544.480000
1.1.3. Rurociagi DN200 mm
2
58/ KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC SN8 taczonych na wcisk o m
d.1.1.|analogia $r. zewn. 200 mm
3.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000 17.19 8.595000
-- Materialy --
5601132 Rura PVC kanalizacji zewn. kielichowe o $r. m 1.0200 73.88 75.357600
200x5,9 mm, wraz z uszczelkg SN8
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 75.36 1.883940
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0104 88.13 0.916552
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 9.511552 6.182509
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 15.694061 1.098585
Razem pozycja 58 94.030000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
59|KNNR 4 1610-02 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o | odc. -1
d.1.1.|analogia $r.nominalnej 200 mm préb.
3.2
-- Robocizna --
999 r-g 3.1000 17.19 53.289000
-- Materiaty --
2640612 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,KL.1I m3 0.0300 1026.80 30.804000
2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0600 581.28 34.876800
6815130 Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 200mm szt 1.0000 8.01 8.010000
3930001 Woda z rurociggéw m3 1.7300 4.06 7.023800
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 1.5000 39.93 59.895000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 140.61 4.218289
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.1600 66.14 209.002400
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 262.291400 170.489410
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 432.780810 30.294657
Razem pozycja 59 607.900000
1.1.3. Rurociagi DN250 mm
3
60|KNNR 4 1308-04 |Kanaty z rur PVC SN8 tagczonych na wcisk o m
d.1.1.|analogia $r. zewn. 250 mm
3.3
-- Robocizna --
999 r-g 0.5770 17.19 9.918630
-- Materiaty --
5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 1.0200 111.26 113.485200
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 250x7,3
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 113.49 2.837130
-- Sprzet --
39500 samochdéd skrzyniowy m-g 0.0228 66.14 1.507992
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 11.426622 7.427305
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 18.853927 1.319775
Razem pozycja 60 136.500000
61/KNNR 4 1610-03 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o | odc. -1
d.1.1.|analogia $r.nominalnej 250 mm prob.
3.3
-- Robocizna --
999 r-g 4.1100 17.19 70.650900
-- Materiaty --
2600622 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.0300 765.17 22.955100
kI
3950010 drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0600 312.22 18.733200
6815999 uszczelki gumowe ptaskie szt. 1.0000 8.00 8.000000
3930001 woda z rurociggu m3 2.7000 4.06 10.962000
5031060 Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 1.5000 39.93 59.895000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 120.55 3.616360
-- Sprzet --
39500 samochéd skrzyniowy m-g 3.1600 66.14 209.002400
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 279.653300 181.774645
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 461.427945 32.299956
Razem pozycja 61 617.890000
1.1.3. Studzienki z tworzyw sztucznych DN425 mm
q
62|KNNR 4 1417-02 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 szt
d.1.1. mm - zamknigcie rurg teleskopowg
3.4
-- Robocizna --
999 r-g 2.4200 17.19 41.599800
-- Materialy --
6333499 Kineta studzienki z PP z uszczelkg, $r. dopty- szt 1.0000 278.60 278.600000
wu 200 mm
6333899 Uszczelka rury karbowanej szt 1.0000 45.00 45.000000
6333299 Trzon studzienki rura karbowana m 2.9500 93.75 276.562500
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6333399 Rura teleskopowa szt 1.0000 70.00 70.000000
5639999 Zwezka 425/315 szt 1.0000 85.00 85.000000
6341709 Witaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400 szt 1.0000 428.76 428.760000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 1183.92 29.598060
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0700 66.14 4.629800
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 46.229600 30.049240
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 76.278840 5.339519
Razem pozycja 62 1295.140000
63|KNNR 4 1417-02 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 szt
d.1.1. mm - zamknigcie rurg teleskopowg
3.4
-- Robocizna --
999 r-g 2.4200 17.19 41.599800
-- Materialy --
6333499 Kineta studzienki z PP z uszczelkg, $r. dopty- szt 1.0000 633.00 633.000000
wu 250 mm
6333899 Uszczelka rury karbowanej szt 1.0000 45.00 45.000000
6333299 Trzon studzienki rura karbowana m 3.4800 93.75 326.250000
6333399 Rura teleskopowa szt 1.0000 70.00 70.000000
5639999 Zwezka 425/315 szt 1.0000 85.00 85.000000
6341709 Witaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400 szt 1.0000 428.76 428.760000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 1588.01 39.700250
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0700 66.14 4.629800
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 46.229600 30.049240
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 76.278840 5.339519
Razem pozycja 63 1709.330000
64 Wigczenia kanatu o §r.160mm do rury karbo- szt.
d.1.1.|kalk. wlasna wanej studzienki za pomocg uszczelki
3.4
-- Robocizna --
999 r-g 1.0500 17.19 18.049500
-- Materiaty --
5615099 Wktadka in situ o ér. 160 mm do studzienki szt 1.0500 86.90 91.245000
DN425 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 91.25 1.824902
-- Sprzet --
00001 Pita wyrzynarka m-g 1.0000 6.00 6.000000
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1700 60.13 10.222100
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 34.271600 22.276540
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 56.548140 3.958370
Razem pozycja 64 153.580000
1.1.3. Studnie rozprezne tworzywowe DN1000 mm- SrP4, SrP5
5
65/KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1.
3.5
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600 17.19 90.419400
-- Materiaty --
2370604 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1.0300 213.94 220.358200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 220.36 3.305357
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 90.419400 58.772610
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 149.192010 10.443441
Razem pozycja 65 383.300000
66| KNNR 11 0405-03 |Studnie rozprezne tworzywowe o $r. 1000 mm | szt.
d.1.1. w gotowym wykopie, gtebokos$¢ 2,34 m
3.5
-- Robocizna --
999 r-g 12.0000 17.19 206.280000
6341709 Wiaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400 szt 1.0000 428.76 428.760000
5470820 Studnia rozprezna dn1000 szt 1.0000 3000.00| 3000.000000
5430904 Pierscien odcigz.zelbet.1000' szt 1.0000 294.66 294.660000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 3723.42 148.936800
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-- Sprzet --
39812 Samoché6d samowytad.5-10t (1) m-g 2.4300 93.53 227.277900
31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1.8600 80.85 150.381000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 583.938900 379.560285
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 963.499185 67.444943
Razem pozycja 66 4903.300000
1.1.3. Studnie betonowe DN1200 mm
6
69|KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1.
3.6
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600 17.19 90.419400
-- Materiaty --
0000005 Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 1.0300 213.94 220.358200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 220.36 3.305376
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 90.419400 58.772610
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 149.192010 10.443441
Razem pozycja 69 383.300000
70|KNNR 11 0405-05 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. szt.
d.1.1. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania
3.6 podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
-- Robocizna --
999 r-g 26.0000 17.19 446.940000
-- Materiaty --
5420005 Krag z bet.zwir.C16/20 wys.500mm fi 1200mm | szt 4.2000 174.68 733.656000
2370615 Beton zwykty C35/45 (B-45) m3 0.5370 344.61 185.055570
6330700 Stopien wtazowy zeliwny ALFA do studzienek szt 6.0000 19.38 116.280000
6341709 Witaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400 szt 1.0000 428.76 428.760000
5470830 Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120cm szt 1.0000 175.54 175.540000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 1639.29 65.571647
-- Sprzet --
39531 Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 2.4600 88.13 216.799800
31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1.8800 80.85 151.998000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 815.737800 530.229570
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 1345.967370 94.217716
Razem pozycja 70 3145.050000
71|KNNR 11 0405-05 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. szt.
d.1.1. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania
3.6 podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
-- Robocizna --
999 r-g 26.0000 17.19 446.940000
-- Materiaty --
5420005 Krag z bet.zwir.C16/20 wys.500mm fi 1200mm | szt 4.2000 174.68 733.656000
2370615 Beton zwykty C35/45 (B-45) m3 0.5370 344.61 185.055570
6330700 Stopien wtazowy zeliwny ALFA do studzienek szt 6.0000 19.38 116.280000
6341709 Witaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400 szt 1.0000 428.76 428.760000
5470830 Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120cm szt 1.0000 175.54 175.540000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 1639.29 65.571653
-- Sprzet --
39531 Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 2.4600 88.13 216.799800
31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1.8800 80.85 151.998000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 815.737800 530.229570
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 1345.967370 94.217716
Razem pozycja 71 3145.050000
72|KNNR 11 0405-06 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. szt.
d.1.1. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania
3.6 podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m r6znicy
gtebokosci
-- Robocizna --
999 r-g 2.4000 17.19 41.256000
-- Materiaty --
5420005 Krag z bet.zwir.C16/20 wys.500mm fi 1200mm | szt 1.0500 174.68 183.414000
6330700 Stopien wtazowy zeliwny ALFA do studzienek szt 1.5000 19.38 29.070000
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ry zt zt
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 212.48 8.499359
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.2800 84.82 23.749600
31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.4600 80.85 37.191000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 102.196600 66.427790
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 168.624390 11.803707
Razem pozycja 72 401.410000
73|KNR 2-18 0312-01 |Montaz zasuwy wrzecionowej DN250 szt.
d.1.1.|analogia
3.6
-- Robocizna --
999 1.311*0.955= r-g 1.2520 17.19 21.521966
-- Materialy --
5803005 Zasuwa wrzecionowa DN250 szt 1.0000 6800.00| 6800.000000
wraz z zestawem napedowym
do gtebokosci zabudowy 6m
i adapterem do mocowania
w zbiorniku okragtym DN1200
6803307 Sruby stal. zgrubne M 12 dt. do 80mm kg 1.3600 6.71 9.125600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 6809.13 102.136900
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1520 60.13 9.139760
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 30.661726 19.930122
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 50.591848 3.541429
Razem pozycja 73 6965.400000
74/ KNR 4-01 0208-02 |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w| szt.
d.1.1. elementach z betonu zwirowego o grubosci do
3.6 16 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.7200 17.19 12.376800
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 12.376800 8.044920
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 20.421720 1.429520
Razem pozycja 74 21.850000
75/KNNR 4 1427-01 | Wigczenie rury PVC do studni betonowej- tule-| szt
d.1.1.|analogia ja ochronna DN 160
3.6
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 17.19 5.157000
-- Materiaty --
5652812 Tuleja ochronna fi 160mm, L=110mm szt 1.0000 29.13 29.130000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 29.13 0.728250
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1000 60.13 6.013000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 11.170000 7.260500
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 18.430500 1.290136
Razem pozycja 75 49.580000
1.1.3. Dodatek do studni kaskadowych
7
76|/KNNR 4 1321-03 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe ta- | szt
d.1.1.|analogia czone na wcisk o sr. zewn. 200 mm
3.7
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 17.19 5.157000
-- Materiaty --
5641205 Trojnik kanalizacyjny trojkielichowy z PVC 45 szt 1.0000 69.05 69.050000
st.fi 200mm
5641205 Kolano dwukielichowe PVC 45 st.fi 200mm szt 1.0000 69.05 69.050000
5601299 Rura z PVC typ SN 12, 0 $r. 200x6,5 mm m 3.0000 79.00 237.000000
Przejscie szczelne 200 m 1.0000 22.15 22.150000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 397.25 9.931250
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0900 66.14 5.952600
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 11.109600 7.221240
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 18.330840 1.283159
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Razem pozycja 76 426.800000
77/KNR 4-01 0208-02 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w| szt.
d.1.1.|analogia elementach z betonu zwirowego o grubosci do
3.7 20cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.7200 17.19 12.376800
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 12.376800 8.044920
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 20.421720 1.429520
Razem pozycja 77 21.850000
1.1.3. PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKO-
8 PIE)
1.1.3. Rury ochronne zaktadane na istniejacym kablu energ. i telekom.
8.1
78/ KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu m
d.1.1.|analogia skrzyzowan z istn. kablami energ. i telekom. w
3.8.1 wykopie
-- Robocizna --
999 r-g 0.1280 17.19 2.200320
-- Materiaty --
Rury dzielone ostonowe Dn110 mm do kabli m 1.0400 39.90 41.496000
HDPE (dostawca: ARO)
1478500 Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dms3 0.0220 23.83 0.524260
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 42.02 1.050506
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0140 60.13 0.841820
31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.0070 80.85 0.565950
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 3.608090 2.345259
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 5.953349 0.416734
Razem pozycja 78 49.440000
1.1.3. Ogrodzenia
8.2
79|KNR 2-25 0307-03 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
d.1.1. obetonowanych - rozebranie
3.8.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.5100 17.19 8.766900
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0100 60.13 0.601300
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 9.368200 6.089330
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 15.457530 1.082027
Razem pozycja 79 16.540000
80|KNR 2-25 0307-01 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
d.1.1. obetonowanych - budowa (dotyczy odbudowy
3.8.2 istniejgcych ogrodzen z siatki)
-- Robocizna --
999 r-g 0.7900 17.19 13.580100
1331200 Lina st.jednozw.z drutu ocynk.1x19-fi 5mm kg 1.5000 13.25 19.875000
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0.0300 213.94 6.418200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 26.29 0.394398
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0400 66.14 2.645600
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 16.225700 10.546705
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 26.772405 1.874069
Razem pozycja 80 55.330000
1.14 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
1.1.4. Drogi gminne asfaltowe
1
81|KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
d.1.1. wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
4.1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0.0022 17.19 0.037818
-- Materiaty --
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0046 4.06 0.018676
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.019 0.000037
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-- Sprzet --
11612 Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m- 0.0041 91.76 0.376216
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0.0041 62.88 0.257808
11331 Spych.gasienicowa 40kW (1) m-g 0.0040 64.54 0.258160
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 0.930002 0.604502
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 1.534504 0.107415
Razem pozycja 81 1.660000
82|KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
d.1.1. wane recznie w gruncie kat. Il-1V pod warstwy
4.1 konstrukcyjne nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0.1450 17.19 2.492550
-- Materialy --
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0050 4.06 0.020300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.02 0.000041
-- Sprzet --
12411 Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 0.0040 37.22 0.148880
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 2.641430 1.716930
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 4.358360 0.305086
Razem pozycja 82 4.680000
83/KNNR 6 0104-03 |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszcza- m2
d.1.1.|analogia ne mechanicznie o gr.10 cm
4.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0047 17.19 0.080793
-- Materiaty --
1601804 Piasek uziar.0-4mm m3 0.1230 53.40 6.568200
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0050 4.06 0.020300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 6.59 0.013177
-- Sprzet --
12111 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.0041 68.73 0.281793
11612 Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0020 91.76 0.183520
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 0.546106 0.354968
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 0.901074 0.063076
Razem pozycja 83 7.570000
84/ KNNR 6 0113-01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.1. nych o grubosci po zageszczeniu 15 cm
4.1 Krotnosé = 2
-- Robocizna --
999 0.0266*2= r-g 0.0532 17.19 0.914508
-- Materiaty --
1600506 Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 0.6360 63.61 40.455960
0.318*2=
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0300 4.06 0.121800
0.015*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 40.58 0.081156
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0054 91.76 0.495504
0.0027*2=
12111 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.0774 68.73 5.319702
0.0387*2=
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 6.729714 4.374314
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 11.104028 0.777282
Razem pozycja 84 52.540000
85|KNNR 6 0308-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m?2
d.1.1. nych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa
4.1 wigzaca)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0384 17.19 0.660096
-- Materiaty --
2390099 Mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 0.1244 237.28 29.517632
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 29.52 0.059035
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-- Sprzet --
52314 Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m- 0.0085 205.01 1.742585
12111 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.0085 68.73 0.584205
12161 Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 0.0085 96.69 0.821865
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.0298 84.82 2.527636
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 6.336387 4.118651
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 10.455038 0.731853
Razem pozycja 85 40.760000
86|KNNR 6 1005-06 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulep- m2
d.1.1. szonej z bitumu
4.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0058 17.19 0.099702
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.000000
-- Sprzet --
52511 Szczotka mech. m-g 0.0017 29.22 0.049674
39114 Ciggnik kotowy 18kW (1) m-g 0.0017 44.54 0.075718
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 0.225094 0.146311
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 0.371405 0.025999
Razem pozycja 86 0.400000
87|KNNR 6 1005-07 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.1.1.
4.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0076 17.19 0.130644
-- Materiaty --
1040113 Asfalt drogowy modyfikowany 45/80-65 kg 0.5100 2.15 1.096500
1020302 Olej napedowy do silnikéw luzem kg 0.0180 4.27 0.076860
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 1.17 0.002347
-- Sprzet --
39114 Ciggnik kotowy 18kW (1) m-g 0.0122 44.54 0.543388
52274 Skrap.do bitumu sam.5000dm3(2) m-g 0.0122 82.63 1.008086
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 1.682118 1.093377
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 2.775495 0.194284
Razem pozycja 87 4.150000
88|KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m?2
d.1.1. nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
4.1 Scieralna)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0399 17.19 0.685881
-- Materiaty --
1650301 Miesz.miner-asfalt. do war.scier. AC 5 S t 0.1020 235.93 24.064860
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 24.06 0.048130
-- Sprzet --
52314 Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0.0075 205.01 1.537575
12161 Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 0.0150 96.69 1.450350
0.0075+0.0075=0.015=
39812 Samochdéd samowytad.5-10t (1) m-g 0.0250 93.53 2.338250
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 6.012056 3.907837
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 9.919893 0.694392
Razem pozycja 88 34.730000
1.1.4. Drogi betonowe
2
89|KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
d.1.1. wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
4.2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0.0022 17.19 0.037818
-- Materialy --
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0046 4.06 0.018676
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.019 0.000037
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-- Sprzet --
11612 Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m- 0.0041 91.76 0.376216
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0.0041 62.88 0.257808
11333 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.0040 84.18 0.336720
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 1.008562 0.655566
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 1.664128 0.116489
Razem pozycja 89 1.800000
90|KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
d.1.1. wane recznie w gruncie kat. Il-1V pod warstwy
4.2 konstrukcyjne nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0.1450 17.19 2.492550
-- Materialy --
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0050 4.06 0.020300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.02 0.000041
-- Sprzet --
12411 Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 0.0040 37.22 0.148880
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 2.641430 1.716930
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 4.358360 0.305086
Razem pozycja 90 4.680000
91|KNNR 6 0113-01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.1. nych gr. 15 cm
4.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0266 17.19 0.457254
-- Materiaty --
1600602 Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 0.3180 81.61 25.951980
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0150 4.06 0.060900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 26.01 0.052026
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0027 91.76 0.247752
12111 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.0387 68.73 2.659851
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 3.364857 2.187157
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 5.552014 0.388641
Razem pozycja 91 32.010000
92|KNR 2-31 0308-03 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o gru-| m?2
d.1.1. bosci 5 cm
4.2 Krotnosé = 3
-- Robocizna --
999 0.3838*3= r-g 1.1514 17.19 19.792566
-- Materiaty --
2300601 Masa asfaltowa zalewowa t 0.0021 8.71 0.018291
0.0007*3=
2641810 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.1I m3 0.0015 1003.30 1.504950
0.0005*3=
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.1500 28.39 4.258500
0.05*3=
2301081 Papa asfaltowa izolacyjna m2 0.0210 6.15 0.129150
0.007*3=
2650513 Ptyta pil$n. porowata gr.19,0mm m2 0.0330 10.23 0.337590
0.011*3=
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.2250 4.06 0.913500
0.075*3=
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+ % 0.5000 7.16 0.035810
M6+M7)
2370624 Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be- m3 0.1524 208.19 31.728156
ton)
0.0508*3=
-- Sprzet --
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0.0630 62.88 3.961440
0.021*3=
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 23.754006 15.440104
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 39.194110 2.743587
Razem pozycja 92 80.860000
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1.1.4. Chodniki
3
93|KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
d.1.1. wane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod
4.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0.0022 17.19 0.037818
-- Materiaty --
3930000 Woda m3 0.0046 4.36 0.020056
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.02 0.000041
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m- 0.0041 91.76 0.376216
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0.0041 62.88 0.257808
11333 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.0040 84.18 0.336720
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 1.008562 0.655566
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 1.664128 0.116489
Razem pozycja 93 1.800000
94/ KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
d.1.1. wane recznie w gruncie kat. Il-1V pod warstwy
4.3 konstrukcyjne nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0.1450 17.19 2.492550
-- Materiaty --
3930000 Woda m3 0.0050 4.36 0.021800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.022 0.000044
-- Sprzet --
12411 Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 0.0040 37.22 0.148880
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 2.641430 1.716930
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 4.358360 0.305086
Razem pozycja 94 4.690000
95|KNR 2-31 0114-01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1.1. dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
4.3
-- Robocizna --
999 r-g 0.0168 17.19 0.288792
-- Materiaty --
1602299 posp6tka m3 0.2455 69.40 17.037700
3930000 Woda m3 0.0200 4.36 0.087200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 17.13 0.085626
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0026 91.76 0.238576
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0182 88.60 1.612520
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 2.139888 1.390927
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 3.530815 0.247157
Razem pozycja 95 20.990000
96|KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-| m?2
d.1.1. bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4.3
-- Robocizna --
999 r-g 1.2342 17.19 21.215898
-- Materiaty --
2222101 Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 0.2050 30.79 6.311950
1.025%0.2=0.205=
1601899 piasek m3 0.0788 26.42 2.081896
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0117 441.86 5.169762
3930000 Woda m3 0.0260 4.36 0.113360
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 13.68 0.068386
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 4.66 0.605800
75200 Pita do ciecia kostki m-g 0.0250 4.85 0.121250
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 21.942948 14.262917
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 36.205865 2.534410
Razem pozycja 96 52.490000
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97|KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.1. podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
4.3 niem spoin zaprawg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2771 17.19 4.763349
-- Materiaty --
2220802 Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1.0200 12.31 12.556200
1601899 piasek m3 0.0055 26.42 0.145310
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0016 441.86 0.706976
3930000 Woda m3 0.0014 4.36 0.006104
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 13.42 0.067079
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 4.763349 3.096177
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 7.859526 0.550167
Razem pozycja 97 21.890000
98|KNR 2-31 0403-04 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.1. 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4.3
-- Robocizna --
999 r-g 0.4589 17.19 7.888491
-- Materiaty --
2223051 krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 1.0200 27.77 28.325400
1601899 piasek m3 0.0132 26.42 0.348744
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0049 441.86 2.165114
3930000 Woda m3 0.0043 4.36 0.018748
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 30.86 0.154287
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 7.888491 5.127519
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 13.016010 0.911121
Razem pozycja 98 44.940000
115 KAMEROWANIE KANALIZACJI
1.1.6 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
1.2 KANALIZACJA TLOCZNA
1.2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.21. Obstuga geodezyjna
1
1.2.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2.2. Wykopy do glebokosci 3,0 m - <dtugos¢ sieci kanalizacji ttocznej przebiegajaca we wspélnym wyko-
1 pie z grawitacja- 301,73 policzono w dziele Kanalizacja Grawitacyjna >
102|KNNR 11 0501-05 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych do- m3
d.1.2. wiezionych
21
-- Robocizna --
999 r-g 2.2300 17.19 38.333700
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 1.2200 28.39 34.635800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 34.64 1.385441
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 38.333700 24.916905
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 63.250605 4.427542
Razem pozycja 102 103.700000
1.2.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.2.3. Rurociag ttoczny PE110x6,6 mm
1
103|KNNR 4 1009-04 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.2.|analogia PEHD) o $ér.zewnetrznej 110 mm
3.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.2110 17.19 3.627090
-- Materiaty --
5603999 Rury z polietylenu PE o $ér. 110x6,6 mm, m 1.0200 27.72 28.274400
SDR17, PN10
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 28.27 0.424115
-- Sprzet --
39314 Ciagnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 0.0325 96.65 3.141125
31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.0368 80.85 2.975280
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 9.743495 6.333272
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 16.076767 1.125374
Razem pozycja 103 45.900000
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104 tuki PE ci$nieniowe tgczone za pomoca zgrze-| szt
d.1.2.|kalk. wlasna wania o $r.zewn. 110 mm
3.1
-- Robocizna --
999 r-g 1.3000 17.19 22.347000
-- Materiaty --
5610999 tuki cisnieniowe PE o $r.zewn. 110 mm szt 1.0000 85.46 85.460000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 85.46 1.281900
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m- 0.0700 66.14 4.629800
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD m-g 0.6500 25.29 16.438500
81111 Agregat pradotwérczy m-g 0.6500 9.59 6.233500
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 49.648800 32.271720
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 81.920520 5.734437
Razem pozycja 104 174.400000
105 Bloki podporowe i oporowe m3
d.1.2.|kalk. wtasna
3.1
-- Robocizna --
999 r-g 1.1900 17.19 20.456100
-- Materiaty --
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1.0200 213.94 218.218800
2640612 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,KL.1I m3 0.1240 1026.80 127.323200
0.046+0.078=0.124=
2301400 Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 5.9500 3.99 23.740500
1480004 Domieszka napowietrz.do bet. kg 2.0100 4.32 8.683200
230100101 Papa asfaltowa tradycyjna m2 1.0000 5.62 5.620000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 383.64 9.590909
-- Sprzet --
39114 Ciggnik kotowy 18kW (1) m-g 4.4500 44.54 198.203000
39611 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 4.4500 7.79 34.665500
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 253.324600 164.660990
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 417.985590 29.258992
Razem pozycja 105 840.420000
106|KNNR 4 1010-04 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ztgcz
d.1.2. PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
3.1 zewn. 110 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.3000 17.19 22.347000
-- Sprzet --
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD m-g 0.6500 25.29 16.438500
81111 Agregat pradotwérczy m-g 0.6500 9.59 6.233500
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 45.019000 29.262350
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 74.281350 5.199695
Razem pozycja 106 79.480000
107|KNNR 4 1606-01 |Préba wodna szczelnosci rur typu HOBAS, 200m -
d.1.2. PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3.1
-- Robocizna --
999 r-g 8.7400 17.19 150.240600
-- Materiaty --
2641810 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.1I m3 0.0250 1003.30 25.082500
2640002 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.1I m3 0.0150 1022.95 15.344250
1341201 Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 6.2000 19.82 122.884000
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 1.5000 39.93 59.895000
5310899 Kotnierz zaslepiajacy DN80 szt 0.1000 86.00 8.600000
5619999 Tuleja z PE dla luznych kotnierzy stalowych fi szt 0.2000 43.80 8.760000
110
5310899 Kotnierz zaslepiajgcy DN100 szt 0.2000 96.00 19.200000
6803311 Sruby stal. zgrubne M 20 dt. do 100mm kg 2.7000 7183 19.251000
3930001 Woda z rurociggéw m3 3.5300 4.06 14.331800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000 293.34 29.334000
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.1600 60.13 190.010800
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Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 340.251400 221.163410
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 561.414810 39.299036
Razem pozycja 107 923.400000
1.2.3. Rurociag ttoczny PE160x9,5 mm
2
108/KNNR 4 1009-07 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.2.|analogia PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
3.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.2720 17.19 4.675680
-- Materiaty --
5603999 Rury z polietylenu PE o $ér. 160x9,5 mm, m 1.0200 58.09 59.251800
SDR17, PN10
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 59.25 0.888777
-- Sprzet --
39314 Ciaggnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 0.0329 96.65 3.179785
31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.0372 80.85 3.007620
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 10.863085 7.061005
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 17.924090 1.254686
Razem pozycja 108 79.320000
109 tuki PE ci$nieniowe tgczone za pomoca zgrze-| szt
d.1.2.|kalk. wlasna wania o $r.160
3.2
-- Robocizna --
999 r-g 1.3000 17.19 22.347000
-- Materiaty --
5610999 tuki cisnieniowe PE o $r.zewn. 160 mm szt 1.0000 189.21 189.210000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 189.21 2.838150
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m- 0.0700 66.14 4.629800
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD m-g 0.6500 25.29 16.438500
81111 Agregat pradotwérczy m-g 0.6500 9.59 6.233500
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 49.648800 32.271720
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 81.920520 5.734437
Razem pozycja 109 279.700000
110 Bloki oporowe m3
d.1.2.|kalk. wtasna
3.2
-- Robocizna --
999 r-g 1.1900 17.19 20.456100
-- Materiaty --
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1.0200 213.94 218.218800
2640612 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,KL.1I m3 0.1240 1026.80 127.323200
0.046+0.078=0.124=
2301400 Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 5.9500 3.99 23.740500
1480004 Domieszka napowietrz.do bet. kg 2.0100 4.32 8.683200
230100101 Papa asfaltowa tradycyjna m2 1.0000 5.62 5.620000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 383.62 9.590385
-- Sprzet --
39114 Ciggnik kotowy 18kW (1) m-g 4.4500 44.54 198.203000
39611 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 4.4500 7.79 34.665500
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 253.324600 164.660990
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 417.985590 29.258992
Razem pozycja 110 840.420000
111|KNNR 4 1010-07 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ztgcz
d.1.2. PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
3.2 zewn. 160 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.6000 17.19 27.504000
-- Sprzet --
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD m-g 0.8000 25.29 20.232000
81111 Agregat pradotwérczy m-g 0.8000 9.59 7.672000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 55.408000 36.015200
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 91.423200 6.399624
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Razem pozycja 111 97.820000
112|KNNR 4 1606-02 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggo- 200m -
d.1.2. wych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 1 préb.
3.2 PEHD o $r. 160 mm
-- Robocizna --
999 r-g 10.4000 17.19 178.776000
-- Materialy --
2641810 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.1I m3 0.0250 1003.30 25.082500
2640020 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 0.0150 936.79 14.051850
1341201 Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 6.2000 19.82 122.884000
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 1.5000 39.93 59.895000
5681204 Kréciec zel.cisn.jednokot. FW fi 150mm szt 0.1000 105.06 10.506000
564330112 Tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych fi| szt 0.2000 42.12 8.424000
160
5148999 Kotnierze zaslepiajgce o sr. 160 mm szt. 0.2000 96.00 19.200000
6803302 Sruby stal. zgrubne M-5 df. do 35mm kg 5.3900 7.59 40.910100
3930001 Woda z rurociggéw m3 6.0000 4.06 24.360000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000 325.32 32.531500
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.1600 66.14 209.002400
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 387.778400 252.055960
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 639.834360 44.788405
Razem pozycja 112 1042.470000
1.24 PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKO-
PIE)
1.2.4. Rury ochronne zaktadane na istniejacym kablu energ. i telekom.
1
113|KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu m
d.1.2.|analogia skrzyzowan z istn. kablami energ. i telekom. w
4.1 wykopie
-- Robocizna --
999 r-g 0.1280 17.19 2.200320
-- Materiaty --
Rury dzielone ostonowe Dn110 mm do kabli m 1.0400 39.90 41.496000
HDPE (dostawca: ARO)
1478500 Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dms3 0.0220 23.83 0.524260
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 42.02 1.050500
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0140 60.13 0.841820
31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.0070 80.85 0.565950
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 3.608090 2.345259
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 5.953349 0.416734
Razem pozycja 113 49.440000
1.25 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
1.3 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW P4, P5, P6
1.3.1 ROBOTY ZIEMNE
115/KNNR 1 0212-05 |Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na od- m3
d.1.3.|analogia ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20
1 m3 w gr.kat. |-l
-- Robocizna --
999 r-g 0.0410 17.19 0.704790
-- Sprzet --
11166 Kop.j-nacz.na p.ggs.1.20m3 (1) m-g 0.0194 120.54 2.338476
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 3.043266 1.978123
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 5.021389 0.351497
Razem pozycja 115 5.370000
116|/KNNR 1 0309-02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych o m3
d.1.3. gteb.do 9 miszer.do4.5mz
1 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych
kat.lI
-- Robocizna --
999 r-g 2.3000 17.19 39.537000
-- Sprzet --
34511 Wycigg do ur.ziemi spal.0,18t m-g 0.9000 8.09 7.281000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 46.818000 30.431700
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Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 77.249700 5.407480
Razem pozycja 116 82.660000
117|KNNR 1 0315-06 |Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunko- m2
d.1.3. wymi stalowymi na gt. do 9,0 m pod komory,
1 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
-- Robocizna --
999 r-g 1.4200 17.19 24.409800
-- Materiaty --
2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0083 581.28 4.818811
1121400 Grodzice st.giete na zimno GZ-4 EN 10249 kg 0.7600 2.90 2.204000
1341201 Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 0.1860 19.82 3.686520
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 10.71 0.107094
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 24.409800 15.866370
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 40.276170 2.819332
Razem pozycja 117 53.910000
118/KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.3. wych,rowéw,wykopdéw obiektowych spycharka-
1 mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.qgr.
H-1v
-- Robocizna --
999 r-g 0.0850 17.19 1.461150
-- Sprzet --
11333 Spych.gagsienicowa 55kW (1) m-g 0.0341 84.18 2.870538
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 4.331688 2.815598
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 7.147286 0.500310
Razem pozycja 118 7.650000
119|KNR-W 2-01 0410- | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej m3
d.1.3.|01 z wykopdw liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wy-
1 kopu - kat. gruntu I-1V
-- Sprzet --
11333 Spych.gagsienicowa 55kW (1) m-g 0.0260 84.18 2.188680
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 2.188680 1.422642
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 3.611322 0.252793
Razem pozycja 119 3.860000
120|KNNR 1 0504-02 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- m3
d.1.3. kopow przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt
1 kat.lI
-- Robocizna --
999 r-g 0.3200 17.19 5.500800
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 5.500800 3.575520
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 9.076320 0.635342
Razem pozycja 120 9.710000
1.3.2 ROBOTY MONTAZOWE
1.3.2. Dostawa, posadowienie, montaz, rozruch przepompowni sciekow
1
121 Montaz pompowni P4 pomp.
d.1.3.|wg oferty
21
-- Robocizna --
999 41.04*0.955= r-g 39.1932 17.19 673.731108
-- Materiaty --
Pompownia P4 o $red. 1,5 m, wysok. 6,43m; - | szt. 1.0000 70000.00| 70000.000000
dostawa zbiornika wraz z wyposazeniem, roz-
ruch pompowni
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 70000.00| 1750.000000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 673.731108 437.925220
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 1111.656328 77.815943
Razem pozycja 121 72939.470000
122 Montaz pompowni P5 pomp.
d.1.3.|wg oferty
21
-- Robocizna --
999 41.04*0.955= r-g 39.1932 17.19 673.731108
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-- Materiaty --
Pompownia P5 o $red. 1,5 m, wysok. 6,26m; - | szt. 1.0000 73000.00| 73000.000000
dostawa zbiornika wraz z wyposazeniem, roz-
ruch pompowni
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 73000.00| 1825.000000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 673.731108 437.925220
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 1111.656328 77.815943
Razem pozycja 122 76014.470000
123 Montaz pompowni P6 pomp.
d.1.3.|wg oferty
21
-- Robocizna --
999 41.04%0.955= r-g 39.1932 17.19 673.731108
-- Materiaty --
Pompownia P6 o $red. 1,5 m, wysok. 6,12m; - | szt. 1.0000 73000.00| 73000.000000
dostawa zbiornika wraz z wyposazeniem, roz-
ruch pompowni
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 73000.00| 1825.000000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 673.731108 437.925220
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 1111.656328 77.815943
Razem pozycja 123 76014.470000
124|KNR 2-31 0114-01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m?2
d.1.3. dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
21
-- Robocizna --
999 r-g 0.0168 17.19 0.288792
-- Materiaty --
1602511 Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 0.2455 117.31 28.799605
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0200 4.06 0.081200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 28.88 0.144403
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0026 91.76 0.238576
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0182 88.60 1.612520
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 2.139888 1.390927
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 3.530815 0.247157
Razem pozycja 124 32.800000
125/KNR 2-31 0114-02 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m?2
d.1.3. dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
2.1 geszczeniu
Krotnosé = 5
-- Robocizna --
999 0.0005*5= r-g 0.0025 17.19 0.042975
-- Materiaty --
1602212 Pospétka - uziarnienie 0-63 mm m3 0.0615 73.78 4.537470
0.0123*5=
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0050 4.06 0.020300
0.001*5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 4.56 0.022789
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0005 91.76 0.045880
0.0001*5=
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0020 88.60 0.177200
0.0004*5=
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 0.266055 0.172936
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 0.438991 0.030730
Razem pozycja 125 5.050000
126|KNNR 4 1430-02 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymia- m3
d.1.3. rowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy do-
2.1 zbrajane, tawa fundam. z pierscieniowa opas-
kg docigzajgcyg
-- Robocizna --
999 r-g 10.1000 17.19 173.619000
-- Materiaty --
2370602 Beton zwykty C8/10 (B-10) ms3 1.0500 192.51 202.135500
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1101999 Prety stalowe okragte gtadkie t 0.0180 4620.00 83.160000
2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0090 581.28 5.231520
2640612 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.1I m3 0.1125 1026.80 115.515000
0.095+0.0175=0.1125=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 406.04 10.151068
-- Sprzet --
31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.3100 80.85 25.063500
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 198.682500 129.143625
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 327.826125 22.947829
Razem pozycja 126 766.970000
128|KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-| m2
d.1.3. bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.1
-- Robocizna --
999 r-g 1.3032 17.19 22.402008
-- Materiaty --
2222120 Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 1.0250 34.57 35.434250
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.0818 28.39 2.322302
1700305 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0117 434.12 5.079204
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0270 4.06 0.109620
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 42.95 0.214727
-- Sprzet --
45111 Wibrator powierz.elek. m-g 0.1300 5.00 0.650000
75200 Pita do ciecia kostki m-g 0.0250 4.85 0.121250
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 23.173258 15.062618
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 38.235876 2.676511
Razem pozycja 128 84.070000
129|KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.3. podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2.1 niem spoin zaprawg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2771 17.19 4.763349
-- Materiaty --
2220802 Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1.0200 12.31 12.556200
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.0055 28.39 0.156145
1700305 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0016 434.12 0.694592
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0014 4.06 0.005684
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 13.41 0.067063
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 4.763349 3.096177
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 7.859526 0.550167
Razem pozycja 129 21.890000
130(KNR 2-31 0114-01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1.3. dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
2.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0168 17.19 0.288792
-- Materiaty --
1602511 Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 0.2455 117.31 28.799605
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0200 4.06 0.081200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 28.88 0.144405
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0026 91.76 0.238576
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0182 88.60 1.612520
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 2.139888 1.390927
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 3.530815 0.247157
Razem pozycja 130 32.800000
131|KNR 2-31 0114-02 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m?2
d.1.3. dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
2.1 geszczeniu
Krotnosé = 5
-- Robocizna --
999 0.0005*5= r-g 0.0025 17.19 0.042975
-- Materiaty --
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1602212 Pospétka - uziarnienie 0-63 mm m3 0.0615 73.78 4.537470
0.0123*5=
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0050 4.06 0.020300
0.001*5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 4.56 0.022789
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0005 91.76 0.045880
0.0001*5=
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0020 88.60 0.177200
0.0004*5=
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 0.266055 0.172936
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 0.438991 0.030730
Razem pozycja 131 5.050000
2 SIEC WODOCIAGOWA
21 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
2141 Obstuga geodezyjna
2.1.2 Warstwa humusu
133|KNNR 1 0113-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.2.1. o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0049 17.19 0.084231
-- Sprzet --
11334 Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 0.0023 95.46 0.219558
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 0.303789 0.197463
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 0.501252 0.035088
Razem pozycja 133 0.540000
134/KNNR 1 0113-02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.2.1. za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5
2 cm ponad 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0015 17.19 0.025785
-- Sprzet --
11334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.0007 95.46 0.066822
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 0.092607 0.060194
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 0.152801 0.010696
Razem pozycja 134 0.160000
135|KNR 2-01 0125-04 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.2.1. (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z prze-
2 wozem taczkami
-- Robocizna --
999 0.3885*0.955= r-g 0.3710 17.19 6.377799
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 6.377799 4.145569
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 10.523368 0.736636
Razem pozycja 135 11.260000
136|KNR 2-01 0125-08 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.2.1. (humusu) z darnig z przewozem taczkami - do-
2 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
-- Robocizna --
999 0.123*0.955= r-g 0.1175 17.19 2.019223
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 2.019223 1.312495
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 3.331718 0.233220
Razem pozycja 136 3.560000
2.1.3 Rozbidrka nawierzchni drég
2.1.3. Drogi gminne asfaltowe- rozbiorka/odtworzenie policzono w dziale Kanalizacja Grawitacyjna
1
2.1.3. Drogi betonowe
2
137|KNNR 5 0721-03  |Cigcie nawierzchni z betonu na gteboko$¢ 5 m
d.2.1. cm
3.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0439 17.19 0.754641
-- Materiaty --
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0080 4.06 0.032480
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.032 0.000811
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-- Sprzet --
52600 Pita spal.do cigcia nawie.11kW m-g 0.0698 51.72 3.610056
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0104 60.13 0.625352
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 4.990049 3.243532
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 8.233581 0.576351
Razem pozycja 137 8.840000
138|KNNR 5 0721-04 |Cigcie nawierzchni z betonu - za kazdy dalszy m
d.2.1. 1 cm gtebokosci
3.2 Krotnosé = 10
-- Robocizna --
999 0.0068*10= r-g 0.0680 17.19 1.168920
-- Materiaty --
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0100 4.06 0.040600
0.001*10=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.04 0.001015
-- Sprzet --
52600 Pita spal.do ciecia nawie.11kW m-g 0.0060 51.72 0.310320
0.0006*10=
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0010 60.13 0.060130
0.0001*10=
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 1.539370 1.000591
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 2.539961 0.177797
Razem pozycja 138 2.760000
139|KNNR 6 0802-06 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2
d.2.1. mechanicznie
3.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.9430 17.19 16.210170
-- Sprzet --
83111 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.2960 50.26 14.876960
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 31.087130 20.206635
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 51.293765 3.590564
Razem pozycja 139 54.880000
140|KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.2.1. mechanicznie
3.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.2030 17.19 3.489570
-- Sprzet --
11334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.0079 95.46 0.754134
11711 Zrywarka przyczepna m-g 0.0079 8.42 0.066518
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 4.310222 2.801645
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 7.111867 0.497830
Razem pozycja 140 7.610000
141|KNR 4-01 0108-09 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.2.1. dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
3.2
-- Robocizna --
999 r-g 1.3900 17.19 23.894100
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7200 66.14 47.620800
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 71.514900 46.484685
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 117.999585 8.259971
Razem pozycja 141 126.260000
142|KNR 4-01 0108-10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.2.1. dami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
3.2 Krotnosé = 3
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0600 66.14 3.968400
0.02*3=
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 3.968400 2.579460
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 6.547860 0.458350
Razem pozycja 142 7.010000
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2.1.3. Rozbiérka chodnikow
3
143|KNR 2-31 0805-03 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki bruko- | m?2
d.2.1. wej nieregularnej o wysokosci 6 cm na pod-
3.3 sypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.7108 17.19 12.218652
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 12.218652 7.942124
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 20.160776 1.411254
Razem pozycja 143 21.570000
144|KNR 13-23 0108- |Rozbidrka elementéw chodnika - obrzeza m
d.2.1./08
3.3
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100 17.19 1.890900
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0200 88.13 1.762600
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 3.653500 2.374775
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 6.028275 0.421979
Razem pozycja 144 6.450000
145/KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.2.1.|analogia mechanicznie
3.3 Krotnos¢ = 1.33
-- Robocizna --
999 0.203"1.33= r-g 0.2700 17.19 4.641128
-- Sprzet --
11334 Spych.gasienicowa 74kW (1)™ m-g 0.0105 95.46 1.002998
0.0079%1.33=
11711 Zrywarka przyczepna m-g 0.0105 8.42 0.088469
0.0079*1.33=
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 5.732595 3.726187
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 9.458782 0.662114
Razem pozycja 145 10.120000
146|KNR 13-23 0108- |Rozbiorka elementéw chodnika - krawezniki m
d.2.1.|07
3.3
-- Robocizna --
999 r-g 0.4600 17.19 7.907400
-- Sprzet --
39531 Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0700 88.13 6.169100
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 14.076500 9.149725
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 23.226225 1.625836
Razem pozycja 146 24.850000
214 Pozostate roboty rozbiérkowe/odtworzeniowe uwgledniono w dziale KANALIZACJA GRAWITACYJNA
2.2 ROBOTY ZIEMNE
2.21 Wykopy
147/KNNR 1 0209-05 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad kopar- m3
d.2.2. kami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
1 gr.kat. I-Ill
-- Robocizna --
999 r-g 0.0810 17.19 1.392390
-- Sprzet --
11162 Kop.j-nacz.na p.ggs.0.40m3 (1) m-g 0.0264 94.31 2.489784
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 3.882174 2.523414
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 6.405588 0.448391
Razem pozycja 147 6.850000
148|KNNR 1 0307-03 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebo-| m3
d.2.2.|analogia kosci do 3,0 m o Scianach pionowych w grun-
1 tach suchych kat. I-lll z recznym wydobyciem
urobku
-- Robocizna --
999 r-g 1.6000 17.19 27.504000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 27.504000 17.877600
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 45.381600 3.176712
Razem pozycja 148 48.560000
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149|KNR 4-04 1103-01 |Zatadowanie ziemi z wykopow koparko-tado- m3
d.2.2.|analogia warkg
1
-- Sprzet --
11133 Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 0.1100 91.65 10.081500
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 10.081500 6.552975
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 16.634475 1.164413
Razem pozycja 149 17.800000
150|KNR 4-04 1103-04 |Transport ziemi z wykopdw przy mechanicz- m3
d.2.2.|analogia nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
-- Sprzet --
39811 Samochoéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.1500 84.82 12.723000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 12.723000 8.269950
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 20.992950 1.469507
Razem pozycja 150 22.460000
151|KNR 2-01 0322-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.2.2. liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w grun-
1 tach suchych kat. I-1ll wraz z rozbiérkg
-- Robocizna --
999 0.7304*0.955= r-g 0.6975 17.19 11.990575
-- Materialy --
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.00026 2880.00 0.748800
2640003 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.1 m3 0.00105 1172.72 1.231356
2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0009 581.28 0.523152
1341299 klamry ciesielskie kg 0.1190 19.82 2.358580
1330400 gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.0096 5.96 0.057216
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 11.990575 7.793874
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 19.784449 1.384911
Razem pozycja 151 26.090000
152|KNNR 11 0501-05 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych do- m3
d.2.2. wiezionych
1
-- Robocizna --
999 r-g 2.2300 17.19 38.333700
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 1.2200 28.39 34.635800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 34.64 1.385432
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 38.333700 24.916905
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 63.250605 4.427542
Razem pozycja 152 103.700000
153|KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuz- m3
d.2.2. nych, punktowych, rowow, wykopdéw obiekto-
1 wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11I
-- Robocizna --
999 r-g 0.0610 17.19 1.048590
-- Sprzet --
11333 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.0284 84.18 2.390712
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 3.439302 2.235547
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 5.674849 0.397239
Razem pozycja 153 6.070000
154|KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych m3
d.2.2. 0 szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 mw
1 gr.kat. I-Ill
-- Robocizna --
999 r-g 1.1000 17.19 18.909000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 18.909000 12.290850
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 31.199850 2.183990
Razem pozycja 154 33.380000
155|KNR-W 2-01 0410- |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej m3
d.2.2.|01 z wykopdw liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wy-

kopu - kat.gr.I-IV

-- Sprzet --
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11333 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.0260 84.18 2.188680
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 2.188680 1.422642
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 3.611322 0.252793
Razem pozycja 155 3.860000
156|KNNR 1 0504-03 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- m3
d.2.2. kopow lezgcej wzdtuz krawedzi; grunt kat.IV
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.4200 17.19 7.219800
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 7.219800 4.692870
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 11.912670 0.833887
Razem pozycja 156 12.750000
157 Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplanto- m3
d.2.2.|kalk. wtasna wanie
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0500 17.19 0.859500
-- Sprzet --
11412 tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m- 0.0150 99.28 1.489200
11334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.0200 95.46 1.909200
39812 Samochdéd samowytad.5-10t (1) m-g 0.0200 93.53 1.870600
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 6.128500 3.983525
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 10.112025 0.707842
Razem pozycja 157 10.820000
2.2.2 Pompowanie wody z wykopow
158 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z szt.
d.2.2.|kalk. wlasna obsypka do gtebokosci 4 m.
2
-- Robocizna --
999 r-g 2.2000 17.19 37.818000
-- Materiaty --
6380099 Instalacja igtofiltrowa (igtofiltry, tgczniki elas- szt 1.0000 3.40 3.400000
tyczne, zaslepki, weze, reduktory)
6380209 Kolektor ssacy z rur stalowych m 0.4000 2.00 0.800000
1602511 Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 0.0720 117.31 8.446320
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.0420 28.39 1.192380
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8.0000 13.84 1.107096
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.0200 84.82 1.696400
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 39.514400 25.684360
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 65.198760 4.563913
Razem pozycja 158 84.710000
159 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo$¢ go- | godz.
d.2.2. kalk. wlasna dzin pompowania Wykonawca ustali wg kalku-
2 lacji wiasnej w zalezosci od charmonogramu
prac i czasu prowadzenia robét.
-- Robocizna --
999 r-g 0.4000 17.19 6.876000
-- Sprzet --
14253 Pompa wirnik.spalin.61-80m3/h m-g 1.0000 16.36 16.360000
39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0.0100 84.82 0.848200
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 24.084200 15.654730
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 39.738930 2.781725
Razem pozycja 159 42.520000
2.2.3 Obsianie trawg
160|KNR 2-01 0510-03 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.2.2.
3
-- Robocizna --
999 0.066*0.955= r-g 0.0630 17.19 1.083486
-- Materiaty --
3990710 Nasiona traw kg 0.0120 12.60 0.151200
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 1.083486 0.704266
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 1.787752 0.125143
Razem pozycja 160 2.060000
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23 ROBOTY MONTAZOWE
2.3.1 Rurociag PE 40,0x3,7 mm
161|KNNR 4 1009-01 |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, m
d.2.3.|z.52.3.9. 9912-9 PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
1|analogia
-- Robocizna --
999 0.224*1.25= r-g 0.2800 17.19 4.813200
-- Materialy --
5603999 Rury z polietylenu PE o s$r. 40,0x3,7 mm, m 1.0200 5.90 6.018000
SDR11
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 6.02 0.090270
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0142 60.13 0.853846
71270 Prosciarka do rur PE m-g 0.0531 5.27 0.279969
0.0425%1.25=0.053125=
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 5.947015 3.865560
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 9.812575 0.686881
Razem pozycja 161 16.610000
162| KNR-W 2-19 0303- | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za szt.
d.2.3.|04 pomocay ksztattek elektrooporowych - wykopy
1|analogia umocnione
-- Robocizna --
999 0.16"1.1= r-g 0.1760 17.19 3.025440
-- Materialy --
5646604 Mufa elektrooporowa PE100 fi 40mm szt 1.0400 19.45 20.228000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 20.23 0.202280
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0330 60.13 1.984290
0.03*1.1=
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD m-g 0.1760 25.29 4.451040
0.16"1.1=
81111 Agregat pradotwoérczy m-g 0.1760 9.59 1.687840
0.16"1.1=
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 11.148610 7.246597
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 18.395207 1.287664
Razem pozycja 162 40.110000
163|KNR-W 2-19 0102- | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.2.3.|01 ziemi tasmg z tworzywa sztucznego - kolor
1|analogia niebieski
-- Robocizna --
999 r-g 0.0075 17.19 0.128925
-- Materiaty --
1561420 Tasma ostrzegawcza do wody m 1.0700 0.92 0.984400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.98 0.019688
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0011 60.13 0.066143
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 0.195068 0.126794
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 0.321862 0.022531
Razem pozycja 163 1.350000
2.3.2 Rurociag PE90x5,4 mm
164|KNNR 4 1009-03 |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, m
d.2.3. PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.3240 17.19 5.569560
-- Materialy --
5603999 Rury z polietylenu PE o $r. 90x5,4 mm, m 1.0200 18.57 18.941400
SDR17, PN10
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 18.94 0.284122
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m- 0.0178 66.14 1.177292
31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.0222 80.85 1.794870
71270 Prosciarka do rur PE m-g 0.0725 5.27 0.382075

-70 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 6137 Uzytkownik: Geokart




tomianki Dziekanéw 1.kst

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 8.923797 5.800468
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 14.724265 1.030698
Razem pozycja 164 34.980000
165|KNNR 4 1010-03 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigcz.
d.2.3. PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
2 zewn. 90 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.1800 17.19 20.284200
-- Sprzet --
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD m-g 0.5900 25.29 14.921100
81111 Agregat pradotwérczy m-g 0.5900 9.59 5.658100
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 40.863400 26.561210
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 67.424610 4.719723
Razem pozycja 165 72.140000
166| KNR-W 2-19 0102- | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.2.3.|01 ziemi tasmg z tworzywa sztucznego - kolor
2|analogia niebieski
-- Robocizna --
999 r-g 0.0075 17.19 0.128925
-- Materiaty --
1561420 Tasma ostrzegawcza do wody m 1.0700 0.92 0.984400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.98 0.019690
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0011 60.13 0.066143
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 0.195068 0.126794
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 0.321862 0.022531
Razem pozycja 166 1.350000
2.3.3 Rurociagg PE110x6,6mm
167|KNNR 4 1009-04 |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, m
d.2.3. PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.2110 17.19 3.627090
-- Materiaty --
5603999 Rury z polietylenu PE o $r. 110x6,6 mm, m 1.0200 27.72 28.274400
SDR17, PN10
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 28.27 0.424116
-- Sprzet --
39314 Ciggnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 0.0325 96.65 3.141125
31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.0368 80.85 2.975280
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 9.743495 6.333272
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 16.076767 1.125374
Razem pozycja 167 45.900000
168/KNNR 4 1010-04 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ztgcz
d.2.3. PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
3 zewn. 110 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.3000 17.19 22.347000
-- Sprzet --
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD m-g 0.6500 25.29 16.438500
81111 Agregat pradotwérczy m-g 0.6500 9.59 6.233500
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 45.019000 29.262350
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 74.281350 5.199695
Razem pozycja 168 79.480000
169|KNR-W 2-19 0102- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.2.3.|01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego - kolor
3|analogia niebieski
-- Robocizna --
999 r-g 0.0075 17.19 0.128925
-- Materiaty --
1561420 Tasma ostrzegawcza do wody m 1.0700 0.92 0.984400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.98 0.019688
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-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0011 60.13 0.066143
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 0.195068 0.126794
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 0.321862 0.022531
Razem pozycja 169 1.350000
2.3.4 Rurociag PE160x9,5 mm
170/KNNR 4 1009-07 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m
d.2.3.|z.z.3.9. 9912-9 PEHD) o ér.zewnetrznej 160 mm - wykopy
4 umocnione
-- Robocizna --
999 0.272*1.25= r-g 0.3400 17.19 5.844600
-- Materiaty --
5603999 Rury z polietylenu PE o $ér. 160x9,5 mm, m 1.0200 58.09 59.251800
SDR17, PN10
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 59.25 0.888777
-- Sprzet --
39314 Ciaggnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 0.0329 96.65 3.179785
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0.0465 91.36 4.248240
0.0372*1.25=0.0465=
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 13.272625 8.627206
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 21.899831 1.532988
Razem pozycja 170 83.570000
171|KNNR 4 1010-07 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ztgcz.
d.2.3.|z.z.3.9. 9912-9 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
4 zewn. 160 mm - wykopy umocnione
-- Robocizna --
999 1.6*1.25= r-g 2.0000 17.19 34.380000
-- Sprzet --
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD m-g 1.0000 25.29 25.290000
0.8%1.25=1=
81111 Agregat pradotworczy m-g 1.0000 9.59 9.590000
0.8*1.25=1=
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 69.260000 45.019000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 114.279000 7.999530
Razem pozycja 171 122.280000
172|KNR-W 2-19 0102- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.2.3.|01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego - kolor
4|analogia niebieski
-- Robocizna --
999 r-g 0.0075 17.19 0.128925
-- Materiaty --
1561420 Tasma ostrzegawcza do wody m 1.0700 0.92 0.984400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.98 0.019688
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0011 60.13 0.066143
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 0.195068 0.126794
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 0.321862 0.022531
Razem pozycja 172 1.350000
2.3.5 Armatura
173|KNNR 4 1112-03 | Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. kpl.
d.2.3.|analogia do 150 mm montowane na rurociggach PVC i
5 PE
-- Robocizna --
999 r-g 3.9200 17.19 67.384800
-- Materiaty --
5809999 zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r. do 150 mm | szt. 1.0000 1050.00, 1050.000000
6815110 Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 150mm szt 2.0000 5.93 11.860000
6801207 Sruby stalowe sredniodoktadne z nakrgtkami i kg 5.4400 7.63 41.507200
podktadkami M16
5891099 obudowy zeliwne do zasuw o $r. do 150 mm szt. 1.0000 92.00 92.000000
5891199 skrzynki zeliwne do zasuw szt. 1.0000 76.00 76.000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1271.37 19.070507

-- Sprzet --
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39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.3000 60.13 18.039000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 85.423800 55.525470
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 140.949270 9.866449
Razem pozycja 173 1441.250000
174|KNNR 4 1112-02 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg kpl.
d.2.3.|analogia DN100 mm montowane na rurociggach PE
5
-- Robocizna --
999 r-g 2.9200 17.19 50.194800
-- Materiaty --
5803005 Zasuwa kotnierzowa DN100 szt 1.0000 700.00 700.000000
5831102 Obudowa do zasuw fi 100mm szt 1.0000 90.76 90.760000
5831301 Skrzynka ulicz. do zasuwy szt 1.0000 76.00 76.000000
6832004 Uszczelka gumowa do pot.komn. fi 100mm szt 2.0000 412 8.240000
6801207 Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 5.4400 7.63 41.507200
podktadkami M16
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 916.51 13.747600
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2500 60.13 15.032500
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 65.227300 42.397745
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 107.625045 7.533753
Razem pozycja 174 1045.410000
175|KNNR 4 1112-01 |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r.DN 50 kpl.
d.2.3.|analogia mm montowane na rurociggach PE
5
-- Robocizna --
999 r-g 2.3200 17.19 39.880800
-- Materiaty --
5803001 Zasuwa kotnierzowa typu E, DN50 szt 1.0000 350.00 350.000000
5891002 Obudowa do zasuw,zel.fi 50 mm szt 1.0000 76.00 76.000000
5831301 Skrzynka ulicz. do zasuwy szt 1.0000 76.00 76.000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 502.00 7.530000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2000 60.13 12.026000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 51.906800 33.739420
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 85.646220 5.995235
Razem pozycja 175 601.170000
176|/KNNR 4 1112-01 |Zasuwy kielichowe z obudowg o $r.DN 32 mm | kpl.
d.2.3.|analogia montowane na rurociggach PE
5
-- Robocizna --
999 r-g 2.3200 17.19 39.880800
-- Materiaty --
5803001 Zasuwa do przytgczy domowych DN32 szt 1.0000 315.00 315.000000
5891002 Obudowa do zasuw,zel.fi 50 mm szt 1.0000 76.00 76.000000
5831301 Skrzynka ulicz. do zasuwy szt 1.0000 76.00 76.000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 467.00 7.005000
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2000 60.13 12.026000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 51.906800 33.739420
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 85.646220 5.995235
Razem pozycja 176 565.650000
177 Bloki podporowe pod armature m3
d.2.3.|kalk. wlasna
5
-- Robocizna --
999 r-g 1.1700 17.19 20.112300
-- Materialy --
2370602 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.0200 192.51 196.360200
2640612 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.1I m3 0.1240 1026.80 127.323200
0.078+0.046=0.124=
2301400 Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 5.9500 3.99 23.740500
1480301 Domieszka uszczeln.do betonéw kg 2.0100 4.35 8.743500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 356.17 8.904264
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-- Sprzet --
39114 Ciggnik kotowy 18kW (1) m-g 4.4500 44.54 198.203000
39611 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 4.4500 7.79 34.665500
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 252.980800 164.437520
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 417.418320 29.219283
Razem pozycja 177 811.710000
178|KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-| m2
d.2.3. bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5
-- Robocizna --
999 r-g 1.2342 17.19 21.215898
-- Materiaty --
2222101 Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 1.0250 30.79 31.559750
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.0788 28.39 2.237132
1700305 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0117 434.12 5.079204
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0260 4.06 0.105560
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 38.98 0.194911
-- Sprzet --
45111 Wibrator powierz.elek. m-g 0.1300 5.00 0.650000
75200 Pita do ciecia kostki m-g 0.0250 4.85 0.121250
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 21.987148 14.291647
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 36.278795 2.539515
Razem pozycja 178 77.990000
179|KNR 2-18 0112-03 |Kréciec dwukotnierzowy dn 100 szt.
d.2.3.|analogia
5
-- Robocizna --
999 1.1770.955= r-g 1.1174 17.19 19.207247
-- Materiaty --
5329999 Kréciec dwukotnierzowy dn 100 szt. 1.0000 343.00 343.000000
6832099 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 1.0500 3.91 4.105500
rzowych o $r.nom. 100 mm
6803311 Sruby stal. zgrubne M 20 dt. do 100mm kg 1.3570 7.13 9.675410
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 356.79 5.351850
-- Sprzet --
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0140 66.14 0.925960
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 20.133207 13.086585
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 33.219792 2.325385
Razem pozycja 179 397.680000
180|KNR 2-18 0112-04 |Zwezka dwukotnierzowa dn 150/100 szt.
d.2.3.|analogia
5
-- Robocizna --
999 1.4570.955= r-g 1.3848 17.19 23.803853
-- Materiaty --
5329999 Zwezka dwukotnierzowa dn 150/100 szt 1.0000 298.00 298.000000
6832099 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 1.0500 5.93 6.226500
rzowych o $r.nom. 150 mm
6803311 Sruby stal. zgrubne M 20 dt. do 100mm kg 2.6930 7.13 19.201090
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 323.43 4.851450
-- Sprzet --
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0220 66.14 1.455080
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 25.258933 16.418306
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 41.677239 2.917407
Razem pozycja 180 372.870000
181|KNNR 4 1114-05 |Trojniki kotnierzowe o $r. DN150 mm kpl.
d.2.3.|analogia
5
-- Robocizna --
999 r-g 2.5600 17.19 44.006400
-- Materialy --
5889999 Tréjniki kotnierzowe o $r. DN150 mm szt. 1.0000 689.00 689.000000
6832006 Uszczelka gumowa do pot.komn. fi 150mm szt 2.0000 5.93 11.860000
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ry zt zt
6801207 Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakrgtkami i kg 5.4400 7.63 41.507200
podktadkami M16
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 742.37 11.135475
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.3000 60.13 18.039000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 62.045400 40.329510
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 102.374910 7.166244
Razem pozycja 181 863.040000
182|KNNR 4 1114-05 |Trojniki kotnierzowe redukcyjny o $r. DN150/ kpl.
d.2.3.|analogia 100 mm
5
-- Robocizna --
999 r-g 2.5600 17.19 44.006400
-- Materiaty --
5889999 Trojnik kotnierzowy redukcyjny $r. 150/100 mm| szt. 1.0000 675.00 675.000000
6832006 Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 150mm szt 2.0000 5.93 11.860000
6803302 Sruby stal. zgrubne M-5 dt. do 35mm kg 3.2000 7.59 24.288000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 711.15 10.667229
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3000 60.13 18.039000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 62.045400 40.329510
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 102.374910 7.166244
Razem pozycja 182 831.360000
183|KNNR 4 1114-05 |Trojniki kotnierzowe redukcyjny o sr. DN150/80| kpl.
d.2.3.|analogia mm
5
-- Robocizna --
999 r-g 2.5600 17.19 44.006400
-- Materiaty --
5889999 Tréjnik kotnierzowy DN150/80 szt 1.0000 652.00 652.000000
6832006 Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 150mm szt 2.0000 5.93 11.860000
6803302 Sruby stal. zgrubne M-5 df. do 35mm kg 3.2000 7.59 24.288000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 688.15 10.322213
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3000 60.13 18.039000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 62.045400 40.329510
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 102.374910 7.166244
Razem pozycja 183 808.010000
184|KNNR 4 1114-05 |Trojniki kotnierzowe redukcyjny o $r. DN150/50| kpl.
d.2.3.|analogia mm
5
-- Robocizna --
999 r-g 2.5600 17.19 44.006400
-- Materiaty --
5889999 Tréjnik kotnierzowy DN150/50 szt 1.0000 689.00 689.000000
6810507 Uszczelka gumowa pierscien.fi 160mm szt 2.0000 3.70 7.400000
6803302 Sruby stal. zgrubne M-5 dt. do 35mm kg 3.2000 7.59 24.288000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 720.69 10.810350
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3000 60.13 18.039000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 62.045400 40.329510
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 102.374910 7.166244
Razem pozycja 184 841.040000
185/KNNR 4 1114-05 |Trojniki kotnierzowe redukcyjny o sr. DN100/80| kpl.
d.2.3.|analogia mm
5
-- Robocizna --
999 r-g 2.5600 17.19 44.006400
-- Materialy --
5889999 Trojnik kotnierzowy redukcyjny $r. 100/80 mm szt. 1.0000 424.00 424.000000
6832004 Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 100mm szt 2.0000 412 8.240000
6803302 Sruby stal. zgrubne M-5 df. do 35mm kg 3.2000 7.59 24.288000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 456.53 6.847950
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-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3000 60.13 18.039000
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 62.045400 40.329510
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 102.374910 7.166244
Razem pozycja 185 572.920000
186|KNNR 4 1119-01 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.3.|analogia
5
-- Robocizna --
999 r-g 5.6300 17.19 96.779700
-- Materiaty --
5880100 Hydrant podziem.fi 80mm gt.wykopu 1500mm szt 1.0000 2100.00| 2100.000000
5242399 zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt. 1.0000 96.60 96.600000
5803004 Zasuwa klin.zel.kotn.st.2,5MPa fi 80mm szt 1.0000 530.00 530.000000
5891099 Obudowy zeliwne do zasuw o0 $r.80 mm szt. 1.0000 77.00 77.000000
5891199 Skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 1.0000 76.00 76.000000
5891299 Skrzynki zeliwne do zaworéw szt. 1.0000 76.00 76.000000
5891201 Kolano stopowe kotn.do hydrantu fi 80mm szt 1.0000 298.00 298.000000
6815999 Uszczelki gumowe ptaskie szt. 5.0000 19.67 98.350000
6803307 Sruby stal. zgrubne M 12 dt. do 80mm kg 2.0400 6.71 13.688400
1602510 Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0.3800 104.93 39.873400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 3405.51 51.082688
-- Sprzet --
39561 Samochdd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 1.0500 93.25 97.912500
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 194.692200 126.549930
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 321.242130 22.486949
Razem pozycja 186 3800.320000
187|KNR 2-18 0112-02 |Kréciec dwukotnierzowy dn 80 szt.
d.2.3.|analogia
5
-- Robocizna --
999 0.94770.955= r-g 0.9044 17.19 15.546378
-- Materiaty --
5329999 Kréciec dwukotnierzowy dn 80 L=250 mm szt 1.0000 321.00 321.000000
6832003 Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 65-80mm szt 1.0500 3.18 3.339000
6803308 Sruby stal. zgrubne M 16 dt. do 90mm kg 1.3570 6.68 9.064760
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 333.40 5.001056
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0100 66.14 0.661400
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 16.207778 10.535056
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 26.742834 1.871999
Razem pozycja 187 367.020000
188|KNR 2-18 0112-03 |Kotnierz zaslepiajgcy DN100 szt.
d.2.3.|analogia
5
-- Robocizna --
999 1.1770.955= r-g 1.1174 17.19 19.207247
-- Materiaty --
5329999 Kotnierz zaslepiajacy DN100 szt. 1.0000 104.00 104.000000
6832099 uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 1.0500 3.91 4.105500
rzowych o $r.nom. 100 mm
6804005 Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 1.3570 6.71 9.105470
podktadkami M-16'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 117.21 1.758165
-- Sprzet --
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t" m-g 0.0140 66.14 0.925960
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 20.133207 13.086585
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 33.219792 2.325385
Razem pozycja 188 154.510000
189 Zaslepka PE40 szt
d.2.3.|kalk. wtasna
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 17.19 5.157000
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-- Materiaty --
5648307 Zaslepka PE40 szt 1.0000 5.00 5.000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 5.00 0.075000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0700 66.14 4.629800
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 9.786800 6.361420
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 16.148220 1.130376
Razem pozycja 189 22.350000
190 Zaslepka PE110 szt
d.2.3.|kalk. wtasna
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 17.19 5.157000
-- Materialy --
5648307 Zaslepka PE110 szt 1.0000 25.00 25.000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 25.00 0.375000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0700 66.14 4.629800
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 9.786800 6.361420
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 16.148220 1.130376
Razem pozycja 190 42.650000
191 tuki PE ci$nieniowe tgczone za pomocg zgrze-| szt
d.2.3. kalk. wlasna wania o $r.160 mm
5
-- Robocizna --
999 r-g 1.3000 17.19 22.347000
-- Materiaty --
5643623 tuk segm.do wody,PE100- 180mm/45st. szt 1.0000 172.01 172.010000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 172.01 2.580150
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m- 0.0700 66.14 4.629800
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD m-g 0.6500 25.29 16.438500
81111 Agregat pradotworczy m-g 0.6500 9.59 6.233500
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 49.648800 32.271720
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 81.920520 5.734437
Razem pozycja 191 262.250000
192 tuki PE ci$nieniowe tgczone za pomoca zgrze-| szt
d.2.3.|kalk. wtasna wania 0 $r.110 mm
5
-- Robocizna --
999 r-g 1.3000 17.19 22.347000
-- Materiaty --
5643608 tuk segm.do wody,PE100- 110mm/45st. szt 1.0000 84.02 84.020000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 84.02 1.260300
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m- 0.0700 66.14 4.629800
72541 Zgrzewarka do rur PE i PEHD m-g 0.6500 25.29 16.438500
81111 Agregat pradotwérczy m-g 0.6500 9.59 6.233500
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 49.648800 32.271720
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 81.920520 5.734437
Razem pozycja 192 172.940000
193 Trojnik elektrooporowy siodtowy do nawierca- szt
d.2.3.kalk. wlasna nia PE 160/40mm SDR 11
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 17.19 5.157000
-- Materiaty --
5610999 Trojnik siodtowy PE 160/40mm SDR 11 szt 1.0000 375.29 375.290000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 375.29 5.629350
-- Sprzet --
39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0.0700 84.82 5.937400
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Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 11.094400 7.211360
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 18.305760 1.281404
Razem pozycja 193 400.510000
194 Trojnik elekirooporowy siodtowy do nawierca- | szt
d.2.3.|kalk. wtasna nia PE 110/40mm SDR 11
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 17.19 5.157000
-- Materiaty --
5610999 Trojnik siodtowy PE 110/40mm SDR 11 szt 1.0000 243.29 243.290000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 243.29 3.649350
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.0700 84.82 5.937400
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 11.094400 7.211360
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 18.305760 1.281404
Razem pozycja 194 266.530000
195|KNR 2-18 0109-01 |Tuleja kotnierzowa PE63 m
d.2.3.|analogia
5
-- Robocizna --
999 0.33270.955= r-g 0.3171 17.19 5.450261
5643201 Tuleja kotnierzowa PE63 szt. 1.0000 20.41 20.410000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 20.41 0.306150
-- Sprzet --
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0050 66.14 0.330700
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 5.780961 3.757625
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 9.538586 0.667701
Razem pozycja 195 30.920000
196|KNR 2-18 0109-03 |Tuleja kotnierzowa PES0 m
d.2.3.|analogia
5
-- Robocizna --
999 0.392*0.955= r-g 0.3744 17.19 6.435248
-- Materiaty --
5643206 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi 90mm szt 1.0000 50.17 50.170000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 50.17 0.752550
-- Sprzet --
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 0.0100 66.14 0.661400
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 7.096648 4.612821
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 11.709469 0.819663
Razem pozycja 196 63.450000
197|KNR 2-18 0109-03 |Tuleja kotnierzowa PE110 m
d.2.3.|analogia
5
-- Robocizna --
999 0.392*0.955= r-g 0.3744 17.19 6.435248
-- Materiaty --
5643207 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi 110mm szt 1.0000 61.50 61.500000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 61.50 0.922500
-- Sprzet --
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 0.0100 66.14 0.661400
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 7.096648 4.612821
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 11.709469 0.819663
Razem pozycja 197 74.950000
198|KNR 2-18 0109-04 |Tuleja kotnierzowa PE160 m
d.2.3.|analogia
5
-- Robocizna --
999 0.469*0.955= r-g 0.4479 17.19 7.699315
-- Materialy --
5643208 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi 160mm szt 1.0000 110.02 110.020000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 110.02 1.650300
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-- Sprzet --
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0150 66.14 0.992100
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 8.691415 5.649420
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 14.340835 1.003859
Razem pozycja 198 127.010000
199|KNR-W 2-18 0111- |Elektromufa do rur PE9O zlgcz.
d.2.3.|03
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.7600 17.19 13.064400
-- Materiaty --
5627999 Elektromufa do rur PE90 szt. 1.0000 70.88 70.880000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 70.88 1.063200
-- Sprzet --
72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego m-g 0.3800 25.29 9.610200
ksztattek PE, PEHDm
81199 agregat pradotworczy m-g 0.3800 35.17 13.364600
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 36.039200 23.425480
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 59.464680 4.162527
Razem pozycja 199 135.570000
200|KNR-W 2-18 0111- |Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowy- | ztgcz.
d.2.3.]01 mi do rur PE63
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.4800 17.19 8.251200
-- Materiaty --
5627999 Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowy- | szt. 1.0000 37.62 37.620000
mi do rur PE63
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 37.62 0.564300
-- Sprzet --
72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego m-g 0.2400 25.29 6.069600
ksztattek PE, PEHDm'
81199 agregat prgdotwérczy' m-g 0.2400 35.17 8.440800
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 22.761600 14.795040
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 37.556640 2.628965
Razem pozycja 200 78.370000
201|KNR-W 2-18 0111- |Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowy- | ztgcz.
d.2.3.]01 mi do rur PE40
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.4800 17.19 8.251200
-- Materiaty --
5627999 Mufa elektrooporowa z zaciskami montazowy- | szt. 1.0000 24.00 24.000000
mi do rur PE40
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 24.00 0.360000
-- Sprzet --
72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego m-g 0.2400 25.29 6.069600
ksztattek PE, PEHDm'
81199 agregat prgdotwérczy' m-g 0.2400 35.17 8.440800
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 22.761600 14.795040
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 37.556640 2.628965
Razem pozycja 201 64.550000
202|KNR-W 2-18 0111- |Elektrokotpak do rur PE40 zlgcz.
d.2.3.]01
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.4800 17.19 8.251200
-- Materiaty --
5627999 Elektrokotpak do rur PE40 szt. 1.0000 49.00 49.000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 49.00 0.735000

-- Sprzet --
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72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego m-g 0.2400 25.29 6.069600
ksztattek PE, PEHDm'
81199 agregat prgdotwérczy' m-g 0.2400 35.17 8.440800
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 22.761600 14.795040
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 37.556640 2.628965
Razem pozycja 202 89.920000
203|KNR-W 2-19 0303- |Potgczenie PE/stal 110/100 szt.
d.2.3./09
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.4200 17.19 7.219800
-- Materiaty --
5646599 Potaczenie PE/stal 110/100 szt. 1.0400 284.00 295.360000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 295.36 2.953600
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0800 60.13 4.810400
72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego m-g 0.4200 25.29 10.621800
rur PE
81100 agregat pradotworczy m-g 0.4200 35.17 14.771400
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 37.423400 24.325210
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 61.748610 4.322403
Razem pozycja 203 364.380000
204 |KNR-W 2-19 0303- |Potgczenie PE/stal 160/150 szt.
d.2.3./12
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.4600 17.19 7.907400
-- Materiaty --
5646599 Potaczenie PE/stal 160/150 szt. 1.0400 460.00 478.400000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 478.40 4.784000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0900 60.13 5.411700
72560 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego m-g 0.4600 25.29 11.633400
rur PE
81100 agregat pradotworczy m-g 0.4600 35.17 16.178200
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 41.130700 26.734955
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 67.865655 4.750596
Razem pozycja 204 555.800000
2.3.6 Proba hydrauliczna i dezynfekcja sieci
205/KNNR 4 1606-02 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggo- 200m -
d.2.3.|analogia wych z rur typu PEHD o $r. do 160 mm 1 préb.
6
-- Robocizna --
999 r-g 10.4000 17.19 178.776000
-- Materiaty --
2641800 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone K. | m3 0.0250 1072.81 26.820250
2640020 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 0.0150 936.79 14.051850
1341201 Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 6.2000 19.82 122.884000
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 1.5000 39.93 59.895000
5681201 Krociec zel.cisn.jednokot. FW fi 50mm szt 0.1000 30.38 3.038000
5619999 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0.2000 23.00 4.600000
5148999 Kotnierze zaslepiajgce o sr. 160 mm szt. 0.2000 96.00 19.200000
6803311 Sruby stal. zgrubne M 20 dt. do 100mm kg 5.3900 7183 38.430700
3930001 Woda z rurociggéw m3 6.0000 4.06 24.360000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 10.0000 313.28 31.328000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.1600 66.14 209.002400
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 387.778400 252.055960
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 639.834360 44.788405
Razem pozycja 205 1029.230000
206/KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych |odc.20
d.2.3. o $r.nominalnej do 150 mm Oom
6
-- Robocizna --
999 r-g 4.0900 17.19 70.307100
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-- Materiaty --
1413201 Podchloryn sodowy kg 0.5000 4.40 2.200000
5031062 Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 1.5000 39.93 59.895000
3930001 Woda z rurociggéw m3 7.0600 4.06 28.663600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 90.76 2.722773
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.5800 60.13 95.005400
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 165.312500 107.453125
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 272.765625 19.093594
Razem pozycja 206 385.340000
207|KNNR 4 1612-01  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. | odc.20
d.2.3. nominalnej do 150 mm Oom
6
-- Robocizna --
999 r-g 0.6600 17.19 11.345400
-- Materialy --
3930001 Woda z rurociggéw m3 4.2400 4.06 17.214400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 17.21 0.516436
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 11.345400 7.374510
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 18.719910 1.310394
Razem pozycja 207 37.760000
2.4 PRZEJSCIA WODOCIAGU PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKO-
PIE)
2.441 Rury ochronne
209/KNNR 5 0705-01  |Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu m
d.2.4.|analogia skrzyzowan z istn. kablami energ. i telekom. w
1 wykopie
-- Robocizna --
999 r-g 0.1280 17.19 2.200320
-- Materiaty --
Rury dzielone ostonowe Dn110 mm do kabli m 1.0400 39.90 41.496000
HDPE (dostawca: ARO)
1478500 Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dms3 0.0220 23.83 0.524260
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 42.02 1.050506
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0140 60.13 0.841820
31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.0070 80.85 0.565950
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 3.608090 2.345259
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 5.953349 0.416734
Razem pozycja 209 49.440000
2.4.2 Ogrodzenia
210|KNR 2-25 0307-03 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
d.2.4. obetonowanych - rozebranie
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.5100 17.19 8.766900
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0100 60.13 0.601300
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 9.368200 6.089330
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 15.457530 1.082027
Razem pozycja 210 16.540000
211|KNR 2-25 0307-01 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
d.2.4. obetonowanych - budowa (dotyczy odbudowy
2 istniejgcych ogrodzen z siatki)
-- Robocizna --
999 r-g 0.7900 17.19 13.580100
1331200 Lina st.jednozw.z drutu ocynk.1x19-fi 5mm kg 1.5000 13.25 19.875000
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0.0300 213.94 6.418200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 26.29 0.394398
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0400 66.14 2.645600
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 16.225700 10.546705
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 26.772405 1.874069
Razem pozycja 211 55.330000
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2.5 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
2.51 Drogi betonowe
212|KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
d.2.5. wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0.0022 17.19 0.037818
-- Materialy --
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0046 4.06 0.018676
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.0186 0.000037
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m- 0.0041 91.76 0.376216
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0.0041 62.88 0.257808
11333 Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 0.0040 84.18 0.336720
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 1.008562 0.655566
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 1.664128 0.116489
Razem pozycja 212 1.800000
213|KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
d.2.5. wane recznie w gruncie kat. 1l-1V pod warstwy
1 konstrukcyjne nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0.1450 17.19 2.492550
-- Materiaty --
3930001 Woda z rurociagow m3 0.0050 4.06 0.020300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.02 0.000041
-- Sprzet --
12411 Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 0.0040 37.22 0.148880
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 2.641430 1.716930
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 4.358360 0.305086
Razem pozycja 213 4.680000
214/KNNR 6 0113-01  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- mz2
d.2.5. nych gr. 15 cm
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0266 17.19 0.457254
-- Materiaty --
1600602 Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 0.3180 81.61 25.951980
3930001 Woda z rurociaggow m3 0.0150 4.06 0.060900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 26.01 0.052026
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0027 91.76 0.247752
12111 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.0387 68.73 2.659851
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 3.364857 2.187157
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 5.552014 0.388641
Razem pozycja 214 32.010000
215|KNR 2-31 0308-03 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o gru-| m?2
d.2.5. bosci 5 cm
1 Krotnosé = 3
-- Robocizna --
999 0.3838*3= r-g 1.1514 17.19 19.792566
-- Materiaty --
2300601 Masa asfaltowa zalewowa t 0.0021 8.71 0.018291
0.0007*3=
2641810 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.1I m3 0.0015 1003.30 1.504950
0.0005*3=
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.1500 28.39 4.258500
0.05*3=
2301081 Papa asfaltowa izolacyjna m2 0.0210 6.15 0.129150
0.007*3=
2650513 Ptyta pil$n. porowata gr.19,0mm m2 0.0330 10.23 0.337590
0.011*3=
3930001 Woda z rurociggow m3 0.2250 4.06 0.913500
0.075*3=
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0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+ % 0.5000 7.16 0.035810
M6+M7)
2370624 Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be- m3 0.1524 208.19 31.728156
ton)
0.0508*3=
-- Sprzet --
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0.0630 62.88 3.961440
0.021*3=
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 23.754006 15.440104
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 39.194110 2.743587
Razem pozycja 215 80.860000
2.5.2 Chodniki
216|KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykony- m2
d.2.5. wane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod
2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0.0022 17.19 0.037818
-- Materiaty --
3930000 Woda m3 0.0046 4.36 0.020056
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.02 0.000040
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m- 0.0041 91.76 0.376216
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0.0041 62.88 0.257808
11333 Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.0040 84.18 0.336720
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 1.008562 0.655566
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 1.664128 0.116489
Razem pozycja 216 1.800000
217|KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
d.2.5. wane recznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
2 konstrukcyjne nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0.1450 17.19 2.492550
-- Materiaty --
3930000 Woda m3 0.0050 4.36 0.021800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.0225 0.000045
-- Sprzet --
12411 Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 0.0040 37.22 0.148880
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 2.641430 1.716930
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 4.358360 0.305086
Razem pozycja 217 4.690000
218/KNR 2-31 0114-01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m?2
d.2.5. dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0168 17.19 0.288792
-- Materiaty --
1602299 posp6tka m3 0.2455 69.40 17.037700
3930000 Woda m3 0.0200 4.36 0.087200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 17.13 0.085627
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0026 91.76 0.238576
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0182 88.60 1.612520
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 2.139888 1.390927
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 3.530815 0.247157
Razem pozycja 218 20.990000
219|KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-| m2
d.2.5. bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.2342 17.19 21.215898
-- Materialy --
2222101 Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 0.2050 30.79 6.311950

1.025"0.2=0.205=
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1601899 piasek m3 0.0788 26.42 2.081896
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0117 441.86 5.169762
3930000 Woda m3 0.0260 4.36 0.113360
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 13.68 0.068380
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 4.66 0.605800
75200 Pita do ciecia kostki m-g 0.0250 4.85 0.121250
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 21.942948 14.262917
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 36.205865 2.534410
Razem pozycja 219 52.490000
220(KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2.5. podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2 niem spoin zaprawg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2771 17.19 4.763349
-- Materiaty --
2220802 Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1.0200 12.31 12.556200
1601899 piasek m3 0.0055 26.42 0.145310
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0016 441.86 0.706976
3930000 Woda m3 0.0014 4.36 0.006104
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 13.42 0.067080
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 4.763349 3.096177
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 7.859526 0.550167
Razem pozycja 220 21.890000
221|KNR 2-31 0403-04 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2.5. 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.4589 17.19 7.888491
-- Materiaty --
2223051 krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 1.0200 27.77 28.325400
1601899 piasek m3 0.0132 26.42 0.348744
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0049 441.86 2.165114
3930000 Woda m3 0.0043 4.36 0.018748
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 30.86 0.154290
Koszty posrednie od (R, S)| % 65.00 7.888491 5.127519
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 7.00 13.016010 0.911121
Razem pozycja 221 44.940000
2.6 [INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
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Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-131 KANALIZACJA SANITARNA 4137475.52 84.30%
1.1 1-100 KANALIZACJA GRAWITACYJNA 3841320.49 78.27%
1.1.1 1-21 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BU- 871259.07 17.75%
DOWE
1.1.1.1 1-1 Obstuga geodezyjna 4700.00 0.10%
1.1.1.2 2-5 Warstwa humusu 5304.76 0.11%
1.1.1.3 6 - 21 Rozbidrka nawierzchni drég 861254.31 17.55%
1.1.1.38. 6-11 Drogi gminne asfaltowe 841148.99 17.14%
1
1.1.1.3. 12-17 Drogi betonowe 18896.44 0.39%
2
1.1.1.3. 18- 21 Rozbidrka chodnikow 1208.88 0.02%
3
1.1.2 22 -54 ROBOTY ZIEMNE 974702.61 19.86%
1.1.2.1 22-34 Wykopy do gtebokosci 3,0 m 279976.06 5.70%
1.1.2.2 35-43 Wykopy do gtebokosci 3,0-6,0 m 546829.89 11.14%
1.1.2.3 44 - 51 Wykopy jamiste - poszerzenie pod stud- 26568.45 0.54%
nie d1200
1.1.2.4 52 - 53 Pompowanie wody z wykopéw 120868.50 0 2.46%
1.1.25 54 - 54 Obsianie trawg 459.71 0.01%
1.1.3 55 - 80 ROBOTY MONTAZOWE 623234.54 12.70%
1.1.3.1 55 - 57 Rurociggi DN160 mm 80177.43 1.63%
1.1.3.2 58 - 59 Rurociggi DN200 mm 107212.32 2.18%
1.1.3.3 60 - 61 Rurociggi DN250 mm 89411.60 1.82%
1.1.3.4 62 - 64 Studzienki z tworzyw sztucznych DN425 92945.72 1.89%
mm
1.1.35 65 - 68 Studnie rozprezne tworzywowe DN1000 15392.23 0.31%
mm- SrP4, SrP5
1.1.3.6 69 - 75 Studnie betonowe DN1200 mm 178958.41 3.65%
1.1.3.7 76 - 77 Dodatek do studni kaskadowych 2243.25 0.05%
1.1.3.8 78 - 80 PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ 56893.58 1.16%
PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY
OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
1.1.3.8. 78 -78 Rury ochronne zaktadane na istniejgcym 44496.00 0.91%
1 kablu energ. i telekom.
1.1.3.8. 79 - 80 Ogrodzenia 12397.58 0.25%
2
1.1.4 81-98 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG 1359413.44 27.70%
1.1.4.1 81-88 Drogi gminne asfaltowe 1338095.23 27.26%
1.1.4.2 89 - 92 Drogi betonowe 18503.93 0.38%
1.1.4.3 93-98 Chodniki 2814.28 0.06%
1.1.5 99 - 99 KAMEROWANIE KANALIZACJI 8010.83 0.16%
1.1.6/ 100-100 |INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 4700.00 0.10%
1.2 101-114 |KANALIZACJA TEOCZNA 32806.43 0.67%
1.21| 101-101 |PRZYGOTOWANIE TERENU POD BU- 50.00 0.00%
DOWE
1.2.1.1 101 - 101 Obstuga geodezyjna 50.00 0.00%
1.2.2] 102-102 |ROBOTY ZIEMNE 2256.51 0.05%
1.22.1] 102-102 |Wykopy do gtebokosci 3,0 m - <dtugos¢ 2256.51 0.05%
sieci kanalizacji ttocznej przebiegajgca
we wspdlnym wykopie z grawitacjg- 301,
73 policzono w dziele Kanalizacja Grawi-
tacyjna >
1.2.3] 103-112 [ROBOTY MONTAZOWE 30301.60 0.62%
1.2.3.1 103 - 107 |Rurocigg ttoczny PE110x6,6 mm 5669.51 0.12%
1.2.3.2] 108-112 |Rurocigg ttoczny PE160x9,5 mm 24632.09 0.50%
1.2.4| 113-113 |PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ 148.32 0.00%
PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY
OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
1.2.4.1] 113-113 |Rury ochronne zaktadane na istniejagcym 148.32 0.00%
kablu energ. i telekom.
1.25 114-114 |INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 50.00 0.00%
1.3 115-131 |PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW P4, P5, 263348.60 5.37%
P6
1.3.1] 115-120 |ROBOTY ZIEMNE 24082.06 0.49%
1.3.2] 121-131 [ROBOTY MONTAZOWE 239266.54 4.88%
1.3.2.1] 121-131 |Dostawa, posadowienie, montaz, rozruch 239266.54 4.88%
przepompowni $ciekéw
2| 132-222 |SIEC WODOCIAGOWA 770352.99 15.70%
2.1 132-146 |PRZYGOTOWANIE TERENU POD BU- 23556.30 0.48%
DOWE
2.1.1 132-132 |Obstuga geodezyjna 5200.00 0.11%
2.1.2| 133-136 |Warstwa humusu 7018.50 0.14%
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2.1.3] 137 -146 |Rozbiérka nawierzchni drog 11337.80 0.23%
2.1.3.1 Drogi gminne asfaltowe- rozbiérka/odtwo- 0.00 0.00%
rzenie policzono w dziale Kanalizacja
Grawitacyjna
2.1.3.2| 137-142 |Drogi betonowe 10379.79 0.21%
2.1.3.3] 143-146 |Rozbidrka chodnikéw 958.01 0.02%
214 Pozostate roboty rozbiérkowe/odtworze- 0.00 0.00%
niowe uwgledniono w dziale KANALIZA-
CJA GRAWITACYJNA
22| 147-160 |ROBOTY ZIEMNE 343684.81 7.00%
221 147-157 |Wykopy 285340.64 5.81%
2.2.2| 158-159 |Pompowanie wody z wykopdw 57889.65 0 1.18%
223 160-160 |Obsianie trawg 454.52 0.01%
2.3 161-208 |ROBOTY MONTAZOWE 345053.37 7.03%
23.1] 161-163 |Rurocigg PE 40,0x3,7 mm 22851.42 0.47%
23.2] 164-166 |Rurocigg PE90x5,4 mm 1389.88 0.03%
2.3.3] 167-169 |Rurocigg PE110x6,6mm 9944.89 0.20%
2.3.4) 170-172 |Rurocigg PE160x9,5 mm 105942.34 2.16%
235 173-204 |Armatura 183449.21 3.74%
2.3.6] 205-208 |Préba hydrauliczna i dezynfekcija sieci 21475.63 0.44%
24| 209-211 |PRZEJSCIA WODOCIAGU PRZEZ 42416.00 0.86%
PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY
OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
2.4.1] 209-209 |[Rury ochronne 36486.72 0.74%
24.2] 210-211 |Ogrodzenia 5929.28 0.12%
25 212-221 |ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG 10442.51 0.21%
2.5.1] 212-215 |Drogi betonowe 8698.56 0.18%
25.2] 216-221 |Chodniki 1743.95 0.04%
2.6] 222-222 |INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 5200.00 0.11%
RAZEM 4907828.51 100.00
Y%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 4907828.51

Stownie: cztery miliony dziewigéset siedem tysiecy osiemset dwadziescia osiem i 51/100 zt
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