Nk WL WD ==

10.
I1.
12.
I1I.

N —

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZALACZNIKI ..ottt ettt et ettt et e et e st e e et e enbeeenne 2
Warunki przylaczenia do przepompowni P4 ..........ccccooviiiiiiiiiiiiiiiee e 2
Warunki przylaczenia do przepompowni PS5 .........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiie e 4
Warunki przylaczenia do przepompowni PO ..........c.cccooviiiiiiiiiiiiiieiiiiee e 6
Uzgodnienie z narady KOOTAYNACYJNE] ......eeeeeriuriiieiiiiiieeeeiiiie ettt e e iiaee e 8
OPIS TECHNICZNY ..ttt ettt ettt ettt ettt et e et et eaee e 10
Z.aKIES OPTACOWANIA. ....eeeeeiiiieeeeeiiieeeeesitteeeeatteeeeeaaseeeeeassaeeeesssseeesanssaeeesasssaaesanssseeasanes 10
POdStawa OPTACOWANIA ......vvveieeiiiiiieeeiiiiee e ettt e e ettt e e esibteeeeetbteeeeeebbeeesenbaeeeeennnseeaeanes 10
Zasilanie eleKtroeNergetYCZIE. ........ccviiuiiieieiiiieeeeiiiee e eeitee e e ettt e e e et ee e e e ibaeeeeeeaaeeaeenes 12
Lokalizacja POMPOWIL ....cccuviiiieeiiiiiee ettt e et e e et e e e e e e e ensaaeeeennes 12
Zasilanie PrzePOMPOWINL.......uiieeiieiiieeeriiiieeeeitteeeeeiteeeeesiteeeeessaaeeeeennsaeeesensseaeesennnees 12
Os$wietlenie ZEWNGLIZNE POIMPOWIN ....vvvreeririireeeiriieeeeiiiieeeenatreeeenerteeeesanneeeeesnnneeeessnsnees 13
Ogdlne warunki budowy sieci kKablowych............ccoiiiiiiiiiiiiiiii e 13
Wymagania 0ZOINE. ........cceoiuuiiiiiiiiiee ettt e e e et e e e e baae e e e 13
OChIONa Kabli. ..couveiiiiiiiiiiiece e e 13
Zasady uktadania kabla Un<1 KV W ZIEMI. .......oeeeiiiiiiiiiiiiiiiieeiiee e 13
Zakonczenia Kabli. ........ooiiiiiiiiiiiici e 14
SZaTKa SEEIOWIICZA ....ceouieieiiiii et ettt et e e e 14
Obstuga SZafy SLETOWIICZE] ..eeeuvvvieeeiiiiiieeeiieee e ettt e ettt e et e e e et ee e e ettt eeeeenaeeeeennes 15
Tryb pracy autOMAtYCZNY ........ccccuviiiiiiiiiiiieeiiiiieeeeieee et ee e e et e e e e e e e e e ebaeeeeenaes 15
TIYD PraCy TQCZINY ..c..uiiiiiieeiiiie ettt ettt e e e et e e e e ebaeeeeenbaaeeeennes 16
OKIeSOWA ODSIUZA .....ooiiiiiiiiieiiiie ettt e et e e e e e e e 16
System wizualizacji pompowni dla ZWiK Lomianki..........cccceeeviiiiiiiniiiiiiiniiiieeee. 17
ZaSIANIC AWATYJNIC. ... .uviiieeiiiiiee et ieeeeiieee ettt e e et e e e et eeeessaaeeeeenbaeeesensaaeeeennees 17
OChrona przeCiwpOTraZENIOWa . ........eeeerurreeeerierreeeerairreeeeeireeeeesssraeeeesnnsaeeessssseeeesensnees 17
UWAZE KOTICOWE......eeiiiiiiiiieeeiiie ettt e ettt e e ettt e e e ettt e e e eebaaeeeeebaeeeeensaeeaeanes 18
CZESC RYSUNKOWA ...ttt 19
Strona | 1

Geokart - International spotka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44



Projekt wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mitej oraz ulicy M. Konopnickiej

dla zasilania w wodeg i odbior sciekow z budynkow mieszkalnych

ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

I. ZALACZNIKI

1. Warunki przylaczenia do przepompowni P4

CocE™

PGE Dystrybucjs S.A.

Legionowe, 11-01-2018 T,
1B-G3/5/00017
Zatgeznik nr 1 da Umowy nr 18-G3/UR/00017 o priyigezenie do sieci dystrybucyiney

ZAKEAD WODOCIAGDW | KANALIZACH W
LOMIANKACH 5P. 2 0.0,

ul. Rolnicza 244

05-092 komianki

Warunki przytaczenia nr 18-G3/WP/00017 dla Podmiotu V grupy proviaczeniowe]

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kY

Wazwa obiektu pregigcranego do siech: prrepompownia Sciekow P4

Lokalizacia: gmina temianki, miejscowosd Dziekandw Ledny, ul. Mita, nrdz. 178/5

Na podstawle rezporzgczenia Ministra Gospodarki zdals 02 majs 20070 waprawie srczegdlowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznege (D0, nr 83 22007 poz. 623 zpdin. 2m.), wodpowiedzl na wnlosek
2 dnla 12-12-2017, okredla she nastepujger warunki proylgcreniz:

1. Miejsce przylaczenia: stup w linii nN ze stacji transformatorowe] 15/0,4 kV nr 04-1591 Dziekandw
Lesny Mila,

2. Migjsce dostarczania energil elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgranicienia
wiasnoéci sieci dystrybucyinej PGE Dystrybucia 5.4, instalacii Podmiotu Pravigczanego: zaciski na
listwie zaciskowej 28 ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odisioroy.

3. Moc przyiaczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe

4, Rodzaj proytgoza: kablowe,

5, Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z praytaczeniem:

5.1. wybudowat prylcze YAKKS 4x35 mmz2 df. ok. 15 m od miejsca praylgezenia wym. w pkt 1
do linii ogrodzenia dzialki, preylgcze rakoncryd daczem kablowo-licnikowym ZK1+1P

6. ‘Wymagania w zakresie budowy instalacjl adbiorey:

6.1, Od glgcza pomlarowegs do miejsea odbioru wybudowat wewnetrzng linle zasilajacq
spelniajgeg wymogl ckredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 2 dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkdw technicenych, jakim powinny odpowiadad budynki | ich
usytuowarie (Dz. U. nr 75 poz. 690} z pédniejszymi zmianami,

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacee kablowo-pomiarowe nM w linil

ogrodzenia/granicy dziafki
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Projekt wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mitej oraz ulicy M. Konopnickiej
dla zasilania w wodeg i odbior sciekow z budynkow mieszkalnych

ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

8, Wymagania dotyczgce  ukladu  pemisrowo-rozliczeniowege  isyslemu  pomiarowo-
railiczenlowegn:
#.1. zastosowad bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kY z licznikiem 3-
fazowym energil elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
B2, uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnial wymagania techniczne dia uktadow i
systemdw pomiarewych w seczegdinoicl wymagania dla kategorii C1 okredlone w , Instrukcji
Ruchu i Eksploatac]i Sieci Dystrybucyjne” (IRIESD] obowigzujace] w PGE Dystrybucla S.A,
oraz ,\Wytycznych do budowy systemow elektroenergetyczrych w PGE Dystrybucja S.4.7.
. Rodzaj i usytuowanie Zabezpiecrenia gldwnego:
9.1. bezplecnik mocy o wartoscl pradu znamionowego 25 [A],
9.2, ww, zabezpleczenie usytuowad w ztgcru kablowym.
9.3, wylacanik nadmiarowo-prgdowy o wartosci prgdu znamionowego 10 [4],
8.4, ww. zabezpieczenie usytuowad w zigczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od poraien prayjad samociynng wylaczanie zasilania w czasle
okreslonym w obowigzujacych nermach. Uklad pracy sieci zasilajace] 0,4 KV TT

11. Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej wmigjscu dostarczania nie moie byc
wiekszynitg =04,

12, Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miescl sie w granicach
przywotanegoe wyzej Rozporzdzenia Ministra Gospodarki.

13, Instalacie iurzgdienia elektryczne nalelgee do Odbiorcy powinny zapewnlal berpieczerstwo
urythowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgoymi wsieci  energetyczne),
powstaniem poiary, wybuchem iinmymi szkodami, Wszelkie prace powinny wykonad osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenfa robdt elektrycznych,

14, Infarmacje dodatkowe;

- warunki przytaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
rasadach okreslonych wumowie o preyigczenie do sieci dystrybucyjne], Realizacia warunkdw
priviaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych] wymags podpisania w okresie wainodc
warunkow przytgczenia umowy o preylaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja 5.4, zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgoych

e gmian stanu siecl ije] konfiguracii lub utrudnied w budowie urzadzen, Zmiany
wplywajace na wiekszenie oplaty za proylgczenie wymagajg akceptacjl Podmiotu

Przyigczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

\Warunki preytaczenia opracowat: "
I’Gg - T PR
Grzegorz Gwiazdowski P o P
Wydzlni Pra niz | Rarwaju
Kigrawnik

Grzegor Gwinzdaweki
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dla zasilania w wodeg i odbior sciekow z budynkow mieszkalnych
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2. Warunki przylaczenia do przepompowni P5
~GE

PGE Dystrybucia 5.4

W
o 20 AT el

Legionowo, 11-01-2018 r.
18-G3/5/00019
Zolgeznik nr 1 do Umoewy nr 18-G3/UP/00019 o preylgozenie do sleci dystrybucyine]

ZAKEAD WODQCIAGOW | KANALIZACH W
LOMIANKACH SP. 2 0.0.
ul. Rolnicza 244

05092 tomianki

Warunki przylgczenia nr 18-G3/WP /00019 dia Podmiotu V grupy pryigczeniowe;

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0.4 kv

Marwa obiektu priytaczanego do sieci; przepompownia sciekdw PS5

Lokalizacjs: gmina tomianki, misjscowosd Dziekandw Lesny, ul. Mila, nr dz. 178/5

Mi podstawie rorporigdienia Ministra Gospodarki zdniz 04 maja 2007r. w sprawia szczegdfowych  warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznegn (Dl nr 83 ¢ 2007r. poz. 623 2 phin, em.), w odpowiedel na wnipsek
2 dnia 12-12-2017, ohkredia sle nastepujgce warunkl preylgczenial

1. Miejsce preyigezenia: sfup w linil nN ze stacji transformatorowe] 15/0.4 kV nr 04-1591 Dziekandw
Lesny Mita.

1. Miejsce dostarczania energii elektrycing] stanowigce |ednoczesnie miejsce rozgraniczenia
witasnosci siecd dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 5.4. | instalacji Podmiotu Proylaceanego: zaciski na
listwie zaciskowej 7a ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacii odblorcy,

3. Moc praylaczeniowa: 5,00 kW - zasllanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z proylgczeniem:

5.1. wybudowad przyltgcze YAKXS 4235 mm2 di, ok. 15 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1
do linii ogrodzenia dziatki, przyigcze zakoriczye 2lgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbioroy:

6.1 0Od ztgcra pomiarowego do miejsca odbloru wybudowal wewnetrzng linie zasilajaea
spefniajgcs wymogl okreslone w Rozparzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
200Zr w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie (Dz. . nr 75 poz. 690) z poiniejszymi zmianami.

7. Migjsce zainstalowania ukiadu pomiarown-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w lini

ogrodzenia/granicy dziatki.
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ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

B. Wymagania dotyczgoe  ukiadu  pomigrowo-rozliczenioweps  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowegn;
5.1, zastosowal bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikierm 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2, ukted pomiarowo-roziiczeniowy winien spelniad wymagania techniczne dla ukiadow |
systemdw pomiarowych w srezepdinodel wymagania dla kategarii C1 akredlone w  Instrukcji
Ruchu | Eksploatac]l Siecl Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgce] w PGE Dystrybucja 5.4,
arax Wytyeznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja 847,
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego;
9.1, bezpiecinik mocy o wartoscl pradu mnamionowegno 25 [A],
9.2, ww.zabezpieczenie usytuowad w rtaczu kablowym.
9.3, wylaconik nadmiarowo-pradowy o wartoscl prgdu znamionowego 10 [A],
9.4, ww. rabezpieczenie usytuowad w zigczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowe] ochrony od porazen prayjad samocrynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgoych normach. Uklad pracy sieci zasilzjgee] 04 kV: TT

11. Wymagany stosunek pobaru energil biernej do chynne] w miejscu dostarczania nie moze byc
wigkszy nik tg b =04,

12. Paziam zmiennoici parametrow technicznych energil elektryczne] wsiecl miesci sie w granicach
preywolanego wyie] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,

13. Instalacje wurigdienia elektrycine naleigce do Odbiorcy powinny zapewniad hezpisczenstwo
uiytkowania, a prrede wsrystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone
prred preepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi  wyStepujacymi wsieci  energetycine],
powstanienn poZary, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonad osoby
posladajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych,

14, Informacje dodathowe:

- warunki priylaczenia sg watne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacia inwestycli swigranych r preyigczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na
zasadach okresiomych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw
prrylgezenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okrasie wainodcl
warunkdw proylaczenia umowy o pryigczenie.

15, Uwagi dodatkowe:

15.1, PGE Dystrybucja 5.4, zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rreczowego prac, wynikajacych

e rmian stanu sieci §jej konfiguracji lub utrudnied w budowie uvriadzen. Zmiany
wphywajace na swiekszenie opfaty za preylaczenie wymagalg akeeptac)i Podmictu
Preylacianego oraz zmiany umowy o praylaczenie.

nki preylaczenia opracowat: .
Waru P 'ﬁa P I y LA e e

Grzegorz Gwiazdowskl Asgan 31.)-".1:; Logionows
Wydzlni P | | Roosa)o

. K

A1yt
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ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

3. Warunki przytaczenia do przepompowni P6

PGE Dystrybucja 5.A.

i
T £.07. 50 5

Legionowe, 11-01-2048 r,
18-G3/5/00020
Zofgeenik ar 1 do Umnowy nr 18-G3/UP/0D020 o preyfqczenie do sieci dystrybucyine)

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACIH W
LOMIANKACH SP.Z 0.0,

ul. Rolnicza 244

05-092 tomianki

Warunki przytgczenia nr 18-G3/WPR/00020 dia Podmictu V grupy przylaczeniowe]

do sieci dystrybucyjnej o napiediu znamicnowym 0,4 kv

Mazwa obiektu preylgczanego do siech: przepompownia Sciekdw PG

Lekalizacja: gmina tomiankl, migjscowasé Dziekandw Lesny, ul. Maril Konopnickie], nr dz. 178/5

Ma podstawle rozporigdienia Minista Gospodarkl idnia 04 maja 2007 wosprawie sicropdélowych waruskiw
funkcjonowania systemu elekiroenergetycenego [Dzll. nr83 2 2007, por. 623 2 pddn. zm.), wodpowiedzi na wniosek

rdinia 12-12-2017, okresla sig nastgpujgoe warunkl przytgczenta:

1, Migjsce praytaczenia: stup w linii nN zasilane] ze st tr. 15/0,4 kv nr 1344 Dziekandw PAN |

2. Miejsce dostarczania energil elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnodei sieci dystrybuecyijnej PGE Dystrybucja 5.A. i instalacil Podmiotu Preylgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-razliczeniowym w kierunku instalacji odbiorey,

3. Moc preytgczeniowa: 5,00 kKW — zasilanie podstawowe

4, Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z praylaczeniem:

5.1. wybudowa praylgoze YAKKS 4x35 mm2 dl. ok. 15 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1
do linii ogrodzenia dziatki, prrytacze zakonczyt rlgczem kablowo-licznikowym ZK1+1p

6. Wymagania w zakresie budowy instalac)i odbioroy;

6.1. Od zlgcea pomiarowego do miejsca cdbioru wybudowat wewnetrzng linle zasilajacy
spelniajgey wymaogi okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
200Zr w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkl | ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7. Migjsce zainstalowania uktadu pomiarowo-razliczeniowego: ziacze kablows-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.
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ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

B. Wymagania dotyezace uktadu  pomfarowo-rozliczeniowege  isystemu  pomiarowo-
rozliczentowego:

8.1. zastosowad bezposredni uklad pomiarawa-rozliczeniowy na napieciu 0.4 kY 1 licenikiem 3-

fazowym energli elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnegj,

8.2, uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefniac wymagania techniczne dla ukfadow |

systemdw pomiarowych w szczegdlnosc wymagania dla kategorii C1 okeeslane w Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnei” {IRIESD) obowiazulgce] w PGE Dystrybucja 5.4,
oraz Mytycenych do budewy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja 5.4.7.

9. Rodzaj | usytuowanie zaberpieczenia giownego:

9.1, bezpiecznik mocy o wartosc pradu znamionowega 25 [A],

9.2, ww. tabezpleczenie usytuowac w rtgcru kablowym.

9.3, wytgcenik nadmiarowo-pradowy o wartodc pradu znamicnowege 10 [A],

2.4, ww, zaberpiectenie usytuowad w ziaczu licznikowwym,

10. Jako system dodatkowe| ochrony od poraien preyjat samoczynne wylgczanie zasilania w crasie
okreslonym w obowlazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0.4 k. TT

11. Wymagany stosunek pobaru energii biernej do crynng] w migjscu dostarczania nie moie by
wigkszy niz tg =04,

12, Poziom zmiennoici parametrdw technicznyeh energil elektryczne] w sieci miesci sie w granicach
priywotanego wyiej Rozparzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacie iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczenstwo
urytkowania, a przede wszystkim achrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami lgczeniowymi latmosferyezaymi wystepujgoymi wosieci  energetycznel,
powstaniem pofary, wybuchem [innymi stkodami. Wszelkie prace powinny wykonad osoby
posiadajace odpowiednle uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robat elektrycznych.

14, Informacje dodatkowe:

- warunkl priytaczenia sa waine Z lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z preyigcianiem obiektu Wnioskodawcy bedrie dakonywana na
zasadach okreslonych wumowie o praylgczenie do sieci dystrybucyjne). Realizacis warunkdw
prviaczenia (w tym rozpocigcle prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waknasel
warunkow przylaczenia umowy o prayigczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. FGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo Imiany Zakresu rzeczowegae prac, wynikajacych
ze prilan stanu sieci §je] konfiguracii lub utrudniern w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie oplaty za praylgczenie wymagajs akceplacji Podmiotu
Przylgczanego oraz zmiany umowy o przyigczenie.

Warunki przytgczenia opracowat; et s el

feian Engralycny Leglanawa

3 el neesnia | Ropwoju
Grzegorz Gwiazdowskl o H

‘a\:rnwnih.
Gre Gwinzdowakl

/
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Uzgodnienie 7 narady koordynacyjnej
0D.6630.850.2017

STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI
ODPIS
05-850 Ozaréw Mazowiecki tel.(0-22) 733-73-40
ul. Poznasska 129/133 fax: (0-22) 733-73-41

. Ozaréw Mazowiecki, dn. 27.12.2017 r.
PROTOKO¥. Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 0D.6630.850.2017

Przedmiot narady: wodociag i przylaeza wodociagowe, kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami
oraz przylacza energetyczne /wlz/ i odpowietrzenie do przepompowni.
Lokalizacja: w. Dziekan6w Le$ny dz. ew. 227, 228, 229, 230, 155/24, ul. Konopnickiej /dr.gm./

dz. ew. 192/1, ul. Mila /dr.gm./ dz. ew. 178/5 i ul. Asnyka /dr.gm./ dz. ew. 138/2
gm. Lomianki.

Whioskodawca: GEOKART-INTERNATIONAL SP. Z 0.0. ul. Wita Stwosza 44 35-113 Rzeszéw
Inwestor: ZWIK LOMIANKI ul. ROLNICZA 244 05-092 Lomianki
Przewodniczacy: Marek Wojtowicz

Miejsce narady: -

Sposadb przeprowadz.: | elektroniczny

Data wptywu: 11.12.2017

Termin narady: 20.12.2017-27.12.2017

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Przedstawiciel Stanowiska uczestnikéw narady Podpis
Centrum Wsparcia Mateusz Zapata Bez uwag
Teleinformatycznego Sit
Zbrojnych
PGE Dystrybucja S.A. RE Przemystaw Szulwic | Pod istnicjacg linig energetyczng i w jej
Legionowo poblizu , prace prowadzi¢ z

zachowaniem ostroznoéci.

Skrzyzowanie z kablami
energetycznymi wykonywac zgodnie z
normg SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznoscei , pod
nadzorem R.E. Legionowo. Na kable
nalozy¢ przepusty dwudzielne .

Przedstawiciel Miasta i - N
Gminy Lomianki

Przewodniczacy Narady Marek Wojtowicz W zasiegu koron drzew prace ziemne
nalezy wykonywac bez uszkadzania ich
korzeni i pni.

Przed przystapieniem do robot nalezy
uzyskaé pozwolenie na wejscie w teren
od UMIG na warunkach uprzednio
uzyskanej Decyzji.

Wydz. Arch. i Bud. Grazyna Makosa Prosze uzyskaé zgody wiascicieli
prywatnych dziatek

VERTE —

Geokart - International spotka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44
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0D.6630.850.2017

Wydz. Ochr. Srodow.

ZWiK Lomianki

PSG Sp. zo.0.

Pawet Bienkowski

W miejscu skrzyzowan z siecig gazowg
i w jej poblizu prace prowadzié r¢cznie
w porozumieniu i pod nadzorem Polska
Spotka Gazownictwa oddz. w
Warszawie; 02-235 Warszawa ul.
Rownolegla 4a.

ORANGE Polska S.A.

Tomasz Syperek

Opiniujemy projekt na nastgpujacych
warunkach:
« w miejscach zblizen i skrzyzowan z
istniejacymi urzadzeniami Orange
Polska zachowaé normatywne
odleglosci  zgodnie z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz  norma zakladowa
ZN-15/0PL-004
+ wmiejscach skrzyzowan i zblizen z
urzadzeniami telekomunikacyjnymi,
prace prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno—budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.
» w przypadku braku mozliwosci
zachowania normatywnych odleglosci
od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapic¢ o
warunki techniczne do Orange Polska
Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 3 —03-737 Warszawa
ul. Brzeska 24.
+ przed planowanym rozpoczgciem
robét nalezy wystapic z wnioskiem o
realizacje nadzoru wiascicielskiego wg
zasad pracy na infrastrukturze OPL
podanych na strenie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor
« kazde wejscie na infrastrukturg
wiasnosci OPL bez zlozonego wniosku
o nadzor wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zglaszane
do organow $cigania oraz Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z
wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sig do
w/w uwag calo$¢ kosztow zwigzanych z
usunieciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca);

Tresé protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgeznie za pomocg $rodkéw komunikacji

elektronicznej.

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej ktora moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajgeych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub zlozonych na naradg, a ktére nie uzyskaly

jednomyslnej pozytywnej opinii.

U%DV?Q/”/O” Qo PO 7774/"/"/@‘

Geokart - International spotka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44

Strona | 9
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I1. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego ,,.Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Mitej oraz ulicy M. Konopnickiej dla zasilania w wodg¢ i odbidr $ciekéw z budynkow
mieszkalnych” -zasilanie elektroenergetyczne.

— zasilanie elektroenergetyczne.

1. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje budowe policznikowej linii zasilajace;.
Projekt przylaczy bedzie przedmiotem odrgbnego opracowania wykonywanego przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sg nastgpujace dokumenty:

e Umowa na prace projektowe nr 10/03/441/2017/ZWIK z dnia 29.03.2017r. zawarta
pomiedzy Inwestorem Zaktadem Wodociagow i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0.
majacym siedzibe¢ ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki, a firmg Geokart-International
Sp. z 0.0. majacym siedzibe¢ przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszow,

e Mapy do celow projektowych w skali 1:500,
e Decyzja o uwarunkowaniach §rodowiskowych

e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia z

dnia 22.03.2017 r.
e Uzgodnienia z Inwestorem

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126
z pozniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi
e Przepisy i normatywy techniczne i opracowania projektowe:
—N  SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napigcia.  Ochrona

przeciwporazeniowa.
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—N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

—PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

—N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

—PN-E-05125:1976  Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

—,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢” - opracowanie pod patronatem
PTPiREE Poznan 2005 rok.

—Ustawa Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z p6zn. zm.).
—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623).
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan,
ktérym powinny odpowiada¢ liczniki energii elektrycznej czynnej pradu przemiennego
oraz szczegolowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. Nr 11, poz. 63).

—PN - EN 62053 - Urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej (pradu przemiennego).
—PN - EN 62052 - Urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej (pradu przemiennego).
—PN - EN 62056 - Pomiary elektryczne - Wymiana danych w celu odczytu licznikow,
sterowania taryfami i obcigzeniem.

—PN - EN 61140 - Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym. Wspolne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

—PN - IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

—PN - IEC 61312 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
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3. Zasilanie elektroenergetyczne

3.1. Lokalizacja pompowni

Projektowane pompownie $ciekow P4, P5 i P6 zlokalizowana s3 w pasie drog

gminnych:

— P4 - dziatka o nr ewid 178/5,
— PS5 - dziatka o nr ewid 178/5,

— P6 - dziatka o nr ewid 178/5,

Miejscem przylaczenia projektowanej pompowni bedzie sie¢ niskiego napigcia
zlokalizowana w poblizu przepompowni. Istniejgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w

uktadzie TT.

Miejscem przyfaczenia projektowanej pompowni bedzie sie¢ niskiego napiecia zlokalizowang

w poblizu przepompowni. Istniejgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TT.

3.2. Zasilanie przepompowni

Szafa pompowni $ciekow zasilana bedzie policznikowa linig kablowa czterozylowa YKYzo
4x6 od zestawu zlaczowo — licznikowego zlokalizowanego w granicy dziatki. Granice
eksploatacji dla pompowni stanowi¢ beda zaciski pradowe od wylacznika instalacyjnego
przecigzeniowego w kierunku instalacji Odbiorcy.

Odcinek przytacza kablowego do projektowanego zestawu zltaczowo — licznikowego wraz z
nim bedzie na majatku i w eksploatacji PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat Warszawa,
natomiast policznikowa linia =zasilajagca pozostanie na majatku Odbiorcy. Zgodnie z
technicznymi warunkami przyfaczenia oraz rozpoznaniem w terenie, dla zasilania wszystkich
pompowni §ciekow nalezy wykonaé nastepujace prace:

e montaz kabla z szatki pomiarowej lub rozdzielni gldéwnej do szafki sterowniczej
pompowni,

e montaz ipodigczenie szafki sterowniczej (dostawa z pompownig),

e montaz o$wietlenia pompowni na shupie stalowym 5m z oprawg LED 50W,

e z szafki sterowniczej nalezy wprowadzi¢ kable do zasilania pomp i czujnika

poziomu (kable dostarczone z szafka sterownicza),
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e rownolegle z kablami nalezy utozy¢ bednark¢ FeZn 25x4

4. Oswietlenie zewnetrzne pompowni

Oswietlenie zewngtrzne terenu pompowni zaprojektowano z wykorzystaniem stalowego
shupa ocynkowanego o wysoko$ci Sm, zabudowanego na prefabrykowanym fundamencie
betonowym typu F-100/200. Do o$wietlenia terenu zaprojektowano oprawe oswietleniowa
z wykorzystaniem zrodla $wiatla w technologii LED o mocy 50W. Zasilanie shupa
o$wietlenia zewnetrznego zaprojektowano z szafki sterowniczej pompowni kablem
ziemnym YKYzo 3x2,5 mm’. W szafce sterowniczej dostarczanej przez producenta
pompowni nalezy przewidzie¢ obwod zasilajacy o$wietlenie z zabezpieczeniem
bezpiecznikowym o wartosci 10A oraz przelacznik manualny zatacz/wytacz do rgcznego

zalgczania/wylaczania o$wietlenia przez obstuge

5. Ogolne warunki budowy sieci kablowych.

5.1. Wymagania ogolne.

Kable, osprzet i materialty pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm.

5.2. Ochrona kabli.

Kable nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w miejscach skrzyzowania

i zblizenia z istniejacg infrastrukturg podziemng.

5.3. Zasady uktadania kabla Un<lI kV w ziemi.

Kable nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta kabla
(temperatura ukfadania, promien zgigcia itp.) Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli
grunt jest piaszczysty (wolny od zanieczyszczen i kamieni), w pozostalych przypadkach
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Ulozone kable
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nast¢pnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego grubosci 0,5mm koloru niebieskiego. Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci 0,9m.
W przypadku wprowadzenia kabla do stacji, przy skrzyzowaniach lub obejsciu urzadzen

podziemnych dopuszcza si¢ utozenie kabla na mniejszej gltgbokosci, jednak na tym odcinku
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kabel nalezy chroni¢ rurg ostonowa.

Skrzyzowania kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie
z postanowieniami normy.

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli nn z istniejacymi kablami nn przewiduje si¢
zachowanie wymaganej odleglosci 15 cm, a w przypadku zblizen Scm.

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli nn z istniejacymi sieciami (woda, kanalizacja)
przewiduje si¢ zachowanie wymaganej odleglosci 25+$rednica przeszkody, a w przypadku
zblizen 25+$rednica przeszkody.

Wszystkie skrzyzowania kabla energetycznego z istniejagcymi i projektowanymi mediami
nalezy zabezpiecza¢ rurami ochronnymi o przekrojach i dlugosciach wynikajacych

Z postanowien normy.

5.4. Zakonczenia kabli.

Kable nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci w ich wnetrze. Konce zyt kabli

elektroenergetycznych zakonczy¢ typowymi koncoéwkami kablowymi.

6. Szafka sterownicza

Na terenie przepompowni projektuje si¢ zainstalowaé wolnostojaca szafke sterownicza
dostarczang razem z przepompownig. Do szafy sterowniczej mozna dolaczy¢ dwie pompy
$ciekowe. Szatki wykonane sg w obudowach metalowych, o stopniu ochrony IP 66.

Szafe doposazy¢ w zabezpieczenia:

przepigciowe,

réznicowo-pradowe,

nadpradowe,

wylaczniki silnikowe.

Do funkcjonowania uktadu pomp przewidziano uklady z sonda hydrostatycznej (z
wyjsciem 4...20mA) oraz dwoch ptywakowych sygnalizatorow poziomu (sucho bieg i
poziom maksymalny). Kazda z pomp moze pracowa¢ w dwoch trybach: trybie recznym
lub trybie automatycznym. Istnieje tez mozliwo$¢ odstawienia kazdej z pomp. W celu
réwnomiernego zuzywania si¢ obu pomp powinny pracowa¢ one w trybie pracy
naprzemiennej z godzinowym zréwnywaniem czasu pracy. Uklad sterowania posiada

sterownik PLC oraz radiomodem SATEL VHF dzigki ktéremu zapewniony jest ciagly
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przekaz do stacji wizualizacji. W trybie automatycznym uklad dziata bezobstugowo, do
sterowania wykorzystujac sond¢ hydrostatyczng oraz kontrolujac stany sygnalizatorow
ptywakowych. W tym trybie pracy i przy prawidlowo ustawionych poziomach
sterowania sygnaly z ptywakow nigdy nie powinny spowodowac zalgczenia si¢ pomp.
Uktadu sterowania oparty sterowniku PLC, powinien posiada¢ takze drugi ,,zapasowy"
uklad sterowania oparty na przekaznikach i sygnalizatorach plywakowych. Jesli nastapi
uszkodzenie sondy lub sterownika PLC do sterowania dalej w trybie automatycznym
zostanie zastosowany ten drugi ,,zapasowy" uktad sterowani zapewniajac tym samym
wigkszg niezawodno$¢ pracy pompowni. W tym trybie obie pompy startuja
jednoczesnie.

Na drzwiach szafy sterowniczej oprocz glownego rozlacznika nalezy przewidzied
przefaczniki wybory trybu pracy pomp, a takze kontrolki informujace o stanach pomp
(praca, awaria) oraz wlgcznik o$wietlenia w komorze pompowni 1 przycisk

umozliwiajacy wypompowanie $ciekow z komory ponizej poziomu suchobiegu

Przed zamdéwieniem szafki sterowniczej, szczegdly je] wyposazenia nalezy uzgodni¢ wezesniej

z producentem na podstawie niniejszego projektu oraz wytycznymi z projektu

technologicznego. Dokumentacije powykonawcza dla szafki sterowniczej dostarcza producent.

7. Obstuga szafy sterowniczej

7.1. Tryb pracy automatyczny

a.

b.

Wiaczy¢ zasilanie sieciowe szafy wylacznikiem gtownym.

Sprawdzi¢ poprawnos$¢ wprowadzonych poziomoéw zalgczen/wylaczen pomp a
nastegpnie ustawic¢ przetgczniki pomp w stan AUTO.

Cykl pracy rozpocznie si¢ automatycznie, gdy poziom $ciekdw naptywajacych do
komory osiggnie wysoko$¢ zataczenia (poziom H) zadang na sterowniku.

Nastepuje automatyczne zalaczenie pompy ktéra ma mniejszy sumaryczny czas pracy,
a przy rownych czasach zalaczy si¢ pompa Pl 1 rozpocznie si¢ proces
przepompowywania $ciekow. Wyjatek od tej reguly stanowi przypadek gdy pompa
ktéra powinna by¢ zatagczona ma awari¢ lub jest odstawiona.

Gdy poziom $ciekow osiggnie wysoko$¢ wytaczenia (poziom LL) zadang na

sterowniku, nastepuje automatyczne wylaczenie pracujacej pompy 1 proces
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przepompowywania $ciekOw zostaje przerwany.

f.Jesli w trakcie pracy pompy ulegnie ona awarii lub zostanie odstawiona na jej miejsce
zostanie automatycznie zataczona druga pompa (jesli jest sprawna i jest w trybie
AUTO). Jesli w trakcie pracy drugiej pompy pierwsza (poprzednio pracujaca) zostanie
naprawiona lub przywrdcona w tryb AUTO zamiana pomp nie nastapi, a druga pompa
bedzie pracowata do poziomu wylaczenia.

g. Przy ponownym osiagnigciu poziomu $cieckow w komorze wysokosci zalaczenia
zadanej na sterowniku, nast¢puje sytuacja opisana w punktach c...f.

h. W przypadku gdy ilo$¢ $ciekéw naplywajacych jest wigksza od ilosci Sciekow
przepompowywanych przez jedng pompg¢, ich poziom w komorze ros$nie az do
uzyskania wysokosci pracy obu pomp (poziom HH). Zostanie wtedy dotaczona druga
pompa $ciekowa.

i. Obie pompy pracuja réwnolegle do momentu az poziom $cieckow w komorze osiggnie
wysokos$¢ wylaczenia jednej z pomp (poziom L) zadang na sterowniku. j. Je§li poziom
wylaczenia (poziom LL lub L) zostanie nieprawidlowo ustawiony ponizej poziomu
dolnego ptywaka to plywak bedzie powodowal wylaczania pomp Sciekowych a nie

poziom ustawiony w sterowniku PLC.

7.2. Tryb pracy reczny

a. Wlaczy¢ zasilanie sieciowe szafy wylacznikiem gldéwnym.

b. Dla rozpoczecia cyklu przepompowywania $ciekéw nalezy przetaczy¢ przelacznik
danej pompy w stan START. Nastapi natychmiastowe zataczenie pompy do pracy
pod warunkiem, ze dolny ptywak nie wskazuje stanu suchobiegu. W trybie recznym
obowigzuje kontrola poziomu dolnego ptywaka. Praca r¢czna pomp powinna by¢
uzywana tylko i wylacznie w sytuacjach awaryjnych lub do celow remontowych.
Aby spompowac §cieki ponizej poziomu suchobiegu nalezy wcisna¢ i przytrzymac
umieszczony na drzwiach wewnetrznych przycisk ,,bypass suchobiegu".

c. Aby zatrzymaé pompe nalezy przestawic jej przetacznik w stan STOP.

8. Okresowa obstuga

W ramach okresowej obstugi nalezy:
a. sprawdzi¢ stan polaczenia S$rubowego uziemienia ochronnego szafy
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sterowniczej

b. sprawdzi¢ stan zanieczyszczenia sond pomiarowych 1 Ww razie
koniecznosci oczysci¢ je z zanieczyszczen statych

c. sprawdzi¢ stan potaczen mechanicznych kabli wyjSciowych na listwie
zaciskowej

d. sprawdzi¢ stan polaczenia przewodoéw na zaciskach S$rubowych
stycznikow 1 wylacznikow silnikowych

e. przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz

przepisow o Ochronie przeciwporazeniowej

9. System wizualizacji pompowni dla ZWiK L omianki

Pompownie $ciekéw nalezy wiaczy¢ do systemu SCADA zainstalowanego na Oczyszczalni
$ciekdw z parametrami i funkcjonalnos$cia zgodna z istniejaca. Do celow przekazu informacji o
pracy obiektu przewidziano sprzezenie sterownika z systemem SCADA poprzez radiomodem
zainstalowany w rozdzielnicy pompowni i podlaczony do anteny kierunkowej zainstalowanej
na maszcie mocowanym do shipa o$wietleniowego. Sygnat do anteny doprowadzony bedzie

kablem RG213 poprzez odgromnik LP400-TNC.

10. Zasilanie awaryjne

Szatka sterownicza w cze$ci odbiorcy przystosowana bedzie do zasilania awaryjnego
z przewoznego agregatu pradotworczego. Podlaczenie agregatu przewidziano za pomoca
gniazda wtyczkowego 3-biegunowego 32A, 500V, zamontowane w sterownicy pomp
ipodigczone poprzez przelacznik uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie¢
energetyki. Uklad sterowania i1 sygnalizacji zasilany bedzie w ukladzie zasilacz buforowy —
akumulator. Ponadto uklad sterowania bedzie wyposazony w licznik zanikdw zasilania

rejestrujacy 1 umozliwiajacy odczytywanie ilo$ci zanikoOw napiecia i czas ich trwania

11. Ochrona przeciwporaZeniowa

Jednostka sieciowa przewidywana do zasilania pomp pracuje ukladzie sieci TT. Podstawowa
ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowig obudowy i ostony urzadzen aparatéw oraz

izolacja osprzgtu izolacyjnego 1 przewodow. Jako dodatkowa ochronge od porazen przed
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dotykiem posrednim zastosowano II klas¢ izolacji obudow i rozdzielnic. Elementy metalowe

szafy sterowniczej podlegaja uziemieniu.

12. Uwagi koncowe

Przed rozpoczegciem robdt nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie
uzgodnionej inwestycji, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacj¢
powykonawcza. W poblizu czynnych podziemnych przewodéw i urzadzen wykopy nalezy
prowadzi¢ r¢cznie.
Kolizyjne skrzyzowania projektowanych kabli energetycznych z istniejacymi i projektowanymi
przewodami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Zachowaé normatywne
odleglosci projektowanych kabli energetycznych od projektowanych i istniejacych obiektow,
przewodow i zieleni wysokie;j.
Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie niniejszym opracowaniem oraz zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami 1 normami oraz przepisami BHP pod nadzorem os6b
uprawnionych oraz wykona¢ nastepujace pomiary:

* rezystancji izolacji kabla;

* rezystancji uziemienia;

+ skutecznos$ci samoczynnego wylaczenia.

inz. Pawel Piwowar
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III. CZESC RYSUNKOWA

E1 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P4
E2 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P5
E3 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P6
ES1 — Schemat zasilania P4
ES2 — Schemat zasilania P5
ES3 — Schemat zasilania P6
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