,LS&W

Powierzchnia gruntu

Standardowy wlaz klasy D M

— % ca. 15 %

Betonowy pierscien odcigzajacy N
BARD 66 VS /

Filtr

DES-ACF-060 ‘

Stozek: I

UE 100.63/100 FIBS

4——DN 1000———

RB 100/100 BS

21

Potgczenie odptywu:
RSR 400
PE-80 250 (SDR 33)

-

odptyw RSR

1.) Przytacze wlotowe:
PE-80 160x14,6mm (SDR 11)

SrozP5 - Studnia rozprezna DN1000

Inwestor: ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W LtOMIANKACH Sp. z 0.0.

Adres: ul. Rolnicza 244, 05-092 £t OMIANKI
Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Projekt: w ulicy Mitej oraz ulicy Marii Konopnickiej w tomiankach dla
) zasilania w wode i odbiér $ciekdéw z budynkéw mieszkalnych
Lokalizacja: LOMIANKI
Wykonawca: Spotka z o. o.

35-113 Rzeszc')pw, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOL PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: Specjalnos¢: PODPIS:
: . . instalacyjna w zakresie sieci,

Pm]e,kt_am' Upr.bud.Nr: insta\aq)?l urzadzen cieplnych,

mgr inz. Iwona Rybak PDK/0082/PWOS/05 wentyl., gaz., wod-kan

Sprawdzajacy: Upr.bud.Nr: i"S"”"aCYJ‘."a w zakresie SIiSCiYI'|

mgr inz. Marcin tabaj PDK/0025/POOSIOf | mar gas e o

Opracowanie:

mgr inz. Ireneusz Gorski

PP bROJEKT WYKONAWCZY

Data opracowania: 27.12.2017r.

Skala rysunku: 1:200
Nazwa rysunku: Nr arkusza:
STUDNIA ROZPREZNA DN1000 - SrozP5 | Nrys-: 412




