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Projektant:

mgr inz. Andrzej Wasiluk

upr. proj. LUB/0386/PBS/15

bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.
Czlonek LOIIB zarejestrowany

pod nr LUB/IS/1915/02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017r. nr 0, poz. 1332 z podzniejszymi zmianami), oéwiadczam, ze
dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY ~ %o, <y 0%, "7,

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz odej$ciami bocznymi tej sieci do granic
nieruchomosci gruntowych w ulicy Cienistej oraz drodze dojazdowej do ww. ulicy.

zlokalizowany: m. Kietpin, Kietpin Poduchowny, tomianki, gm. tomianki, pow. warszawski
zachodni, woj. mazowieckie.

{ zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
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IV. CZESC OPISOWA

do projekt branzy sanitarnej pt.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz odejéciami bocznymi tej sieci do granic
nieruchomosci gruntowych w ulicy Cienistej oraz drodze dojazdowej do ww. ulicy.

Zlokalizowanej w m. Kietpin, Kietpin Poduchowny, t.omianki, gm. Lomianki, pow. warszawa
zachodnia, woj. mazowieckie, na dz. nr ewid. 154/1, Obreb 0008 Kietpin, jedn. ewid.
143205_5 m. tomianki, dz. nr ewid. 202/2, 163/7, Obreb 0007 Kielpin Poduchowny, jedn.
ewid. 143205_4 m. tomianki, dz. nr ewid. 1, Obreb 0005, jedn. ewid. 14320614 m.

tomianki
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Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki

1.2. Zleceniodaweca.

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w tomiankach Sp. z 0.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 t omianki

1.3. Przedmiot i zakres inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowani i na podstawie projektu wybudowanie sieci
kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do odprowadzenia $ciekéw komunalnych.

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem rozwigzania projektowe majace na celu
rozbudowe systemu gminnej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Inwestycja przyczyni sie do osiagniecia polskich i europejskich standardéw oraz norm
dotyczacych tej dziedziny ochrony $rodowiska.

Realizowane inwestycje stanowig wsparcie gtéwnego celu rozwojowego regionu poprzez
zabezpieczenie zasobow Srodowiskowych oraz przez usuniecie niektérych ograniczen dla
zrébwnowazonego rozwoju gospodarczego

1.4. Rodzaj inwestycji.
Inwestycja zgodnie z okre$leniami Prawa Budowlanego ma charakter liniowy.
1.5. Wielkos¢ inwestycji.
W ramach inwestycji zostanie wykonana sie¢ kanalizacji sanigarrnej Z rur i na odcinkach:

A
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @”ﬁ%mgffs vy gif 659,80 mb.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @ 110 mm L‘PI(’éf?coﬁf,\;l-ﬂ”QF@,QO mb.
RaZbftiz,, 20,0k =830,70 mb.
- przepompownia dn 1500 mm MC"'ZOW _ 1 kpl.
) . -"@c,{”m
- przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (odejscia)
zrur PVC-U @ 160 mm w ilosci 43 szt. o dt. fgcznej odt= 153,20 mb.

Powierzchnia terenu pod realizacje:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej wykopy: 2 792,10 m?
Powierzchnia w rzucie wbudowywanego uzbrojenia:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej wykopy: 161,76 m?



Na omawianym terenie projektuje sie realizacje:

- siec kanalizacji sanitarnej, ktéra bedzie wykonana z rur PVC @ 200 mm oraz przytacza
(odejscia) wykonane z rur PVC @ 160 mm (w systemie grawitacyjnym) oraz z rur PE &
110 mm (w systemie ciSnieniowym), montowana w wykopie waskoprzestrzennym
szerokosci 1,21 1,0 m, szalowanym wypraskami lub stalowymi szalunkami klatkowymi.
Jako alternatywe, w miejscach uzgodnionych z inwestorem i wtascicielami terenu,
projektuje sig budowe odcinkéw sieci wodociggowej metodami bezwykopowymi np.
przewiertu sterowanego.

Obiekt budowlany posiada zabezpieczenie p.poz. w oparciu o istniejacg sie¢ wodociggowa
zlokalizowang w drodze gminnej, hydranty nadziemne p.poz. 80mm, o wydajnosci 10 I/s.
Dojazd do omawianego terenu od strony drég gminnych.

Projektowane sieci nie kolidujg z istniejaca zabudows i istniejgcym uzbrojeniem.

Istniejgce kolizje nie uniemozliwiajg realizacji zadania.

2.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych
obiektow budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikow,
powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona
wymagana.

Powierzchnia terenu pod realizacje:

- sie¢ kanalizagji sanitarnej wykopy: 2 792,10 m?
Powierzchnia w rzucie wbudowywanego uzbrojenia:
- sie¢ kanalizagji sanitarnej wykopy: 161,76 m?

2.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki przeznaczone pod inwestycjg, nie sg zlokalizowane na terenie objetym strefg
ochrony konserwatorskiej, ekspozycji archeologicznej, wpisanym do rejestru zabytkéw. Na
terenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie zarejestrowano stanowisk
archeologicznych, jednakze wykonawca robét ziemnych winien by¢ zapoznany z procedurg
dziatania w wypadku natrafienia na obiekty, o charakterze zabytkowym, zgodnie z ustawa o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014, polﬁ/ 144@)H

H
2.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dmatkﬁt’]‘b ‘ite,fgn zam’i‘erze(ma

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gornlczego 2 Siog, L% CDNIE G A
2ibg GO

W rejonie lokalizacji dziatek objetych inwestycjg nie WyS’tQpUJq uwai’lh‘ﬂkwggfa wymkamce z
prowadzenia robo6t gérniczych mogacych mie¢ negatywne oddziatywanie na pr‘(ﬁékftowane
obiekty. -

2.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, przedmiotowy obiekt jest z@nga}l(-ue Z rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, nr 0, p@é’%ﬂ ﬁ?’am
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodo ISKO) oblek’(éﬁv ie 1d
potencjalnie oddziatywacé na srodowisko. Wo(arob; Sie z:/‘_;/,.j

e



W trakcie robét przestrzega¢ Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy -
Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw
(Dz.U.2001, Nr 100, poz. 1085).

W trakcie robot przestrzegac Ustawy z dnia 25 wrzesnia 2015r. o zmianie ustawy o
ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz.U.2015, poz. 1695).

Obszar, na ktérym realizowana bedzie projektowania inwestycja znajduje sie w otulinie
Kampinoskiego Parku Narodowego

2.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych.

Obiekt nieskomplikowany.
2.9. Prawa wiasnosci.

Teren objety opracowaniem stanowi wtasnos¢ osob prywatnych gminy tomianki.
Teren realizacji inwestycji na czas jej realizacji bedzie w dyspozycji inwestora.
Uzyskano niezbedne decyzje i uzgodnienia zwigzane z lokalizacjg inwestycji.

2.10. Obszar oddziatywania obiektu.

Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu ogranicza si¢ do terenu objetego budowa.

Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowg to hatas i zanieczyszczenia powietrza,

ktore nie zwiekszg sie wzgledem stanu istniejacego.

Analizy obszaru oddziatywania projektowanego obiektu dokonano na podstawie n/w

przepisow:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017, poz. 1332).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003, Nr 80, poz. 717).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004, Nr 92, poz. 880)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002, Nr 75,
poz. 690)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2007, Nr 86, poz. 579)

6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.1999, Nr 43, poz. 430).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000, Nr 63, poz. 735).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460)

9. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rod. (Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 627).

0. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srod. wodnego (Dz.U.2006, Nr 137 poz. 984).

11. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi str i % driia/ @ BZeIWG3 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych o@’ ekt biidmﬂanyﬂh 9 tgr@pow
(Dz.U.2010, Nr 109, poz. 719). Zsiedzibg

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20U3—‘#dW®pramg,Q%Qleczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

1



13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013, poz.687).

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje dziatki, na ktorych obiekt zostat

zaprojektowany, tj. na dz. nr ewid. 154/1, Obreb 0008 Kielpin, jedn. ewid. 143205 5 m.

tomianki, dz. nr ewid. 202/2, 163/7, Obreb 0007 Kietpin Poduchowny, jedn. ewid. 143205 4

m. Lomianki, dz. nr ewid. 1, Obreb 0005, jedn. ewid. 1432054 m. Lomianki q 5

mgr inz. Cn rzej Wasiluk

3. PROJEKT BUDOWLANY gg;g‘mi- ¥r LUB/D386. P

bgraniczen w spec. ins; ..

- - w zakresie sieci j instal ciepin,
. 1551 SKFeE —— wentyl., klimat., gaz,, wod-kan,

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem rozwigzania projektowe majqée na celu
rozbudowe systemu gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakres obejmuje budowe sieci i przytaczy (odejscia boczne tej sieci do granic
nieruchomosci gruntowych) kanalizacji sanitarnej do istniejgcej gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanych w miejscowosci omianki.

W ramach inwestycji zostanie wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur i na odcinkach:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @ 200 mm 0 dt.= 659,80 mb.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @ 110 mm odt.= 270,90 mb.
Razem = o dt.= 930,70 mb.
- przepompownia dn 1500 mm 1 kpl.
- przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (odejscia)
z rur PVC-U @ 160 mm w iloéci 43 szt. o dt. taczne; odt= 153,20 mb.

Tematem opracowania jest rozwigzanie problemu odprowadzenie $ciekéw dla potrzeb
obecnych i przysztych (cele mieszkaniowo-komunalne i ustugowo-przemystowe) dla
istniejacych i w przysztosci wybudowanych obiektéw na terenie objetym opracowaniem.

Sporzadzony projekt ma na celu opracowanie niezbednych rozwigzan projektowych oraz
uzgodnien dla uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowe | realizacje inwestyciji.

3.2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o:
- umowa na wykonanie prac projektowych
- aktualne mapy do cel6w projektowych przedmiotowego terenu w skali 1:500,
- pomiary uzupetniajace i wizja lokalna projektantéw,
- warunki przytaczeniowe wydane przez ZWiK w tomiankach Sp. zo.o.,
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania,
- decyzja lokalizacyjna,
- decyzja lokalizacji przedsigwzigcia w pasie drdég gminnych wydana przez UG tomianki
- uzgodnienie w ZUD Starostwa Powiatu Warszawskiegg, SE%%%@&GD POWIATY
- uzgodnienia z inwestorem w tym uzgodnienia ztozonych kd#é\é%gﬁ%rﬁj‘éﬁmwwrmo

. | . . . Isiedzi

- obowigzujgce normy | przepisy branzowe, ¥ Otarowig f:f;? '
| e Mezowiackin
3.3. Dane ogédine. ]

3.3.1. Opis stanu istniejacego.

W miejscowosci tomianki w ul. Diugiej, zlokalizowana jest gminna sieé kanalizacji
sanitarnej, do ktérej wigczamy projektowang sie¢ i odejécia kanalizacji sanitarnej.
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Scieki odprowadzane do projektowanej sieci winny spetnia¢ warunki zawarte w

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 wrze$nia 2016 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 1757).

Opracowanie dotyczy sciekow o charakterze bytowym (socjalno-komunalne), nie dotyczy
gospodarki wodami opadowymi lub innymi rodzajami $ciekéw.

3.3.2. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo — wodne.

W obrebie projektowanych wykopow stwierdzono wystepowanie podtoza w postaci réznego
rodzaju nasypow (goérna warstwa do 1,0 m) ponizej warstwy piaskéw i zwiréw z domieszkg
ilasto-gliniastg.

Mogag tez wystgpowac wody podskérne lub zawiesiny wodne (podziemne oczka wodne),
zwtaszcza, w okresach jesienno-wiosennym i po diugotrwatych opadach, dlatego tez zaleca

sig wykonywanie robot ziemnych i montazowych w okresach suchych, zwtaszcza w okresie
wiosenno - letnim.

Biorac pod uwage w/w jako przewazajgce, dla dalszego postepowania projektowego i
kosztorysowego, przyjeto kategorie gruntu : jako Il — V.

Na podstawie analizy danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania sie
obiektow sgsiednich, z wykorzystaniem lokalnych zaleznosci korelacyjnych oraz odwiertéw |
badan makroskopowych podfoza w okolicach projektowanej budowy sieci wykonanych
przez geologa stwierdzono, ze obszarze inwestycji wystepujg warstwy gruntéw jednorodne
genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo.

W obrebie prowadzonych roboét nie stwierdza sie wystepowanie wod gruntowych na
gtebokosciach roboczych dla robét ziemnych i montazowych rurociggow sieciowych .

Mogg wystepowac wody gruntowe przy posadowieniu (montazu) przepompowni Sciekow.
Zgodnie z wynikiem badan geologicznych poziom wéd gruntowych ksztattuje sie na
gtebokosciach 2,99+3,22m p.p.t.

Zgodnie z obowigzujacym normatywem: ,Grunty budowlane” Posadowienie bezposrednie
budowli. lub rownowazng wydana przez wtasciwa jednostke certyfikujaca.

Obliczenia statyczne i projektowe, gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu lokalizacji
projektowanego budynku wynosi 1,0m.

Nie stwierdzono wystepowania mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw organicznych i
nasypow niekontrolowanych oraz innych niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Warunki gruntowe oceniono jako proste.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r, nr 0, poz.463), z uwagi na gteboko$¢ posadowienia
rurociggdw ponizej 1,2 m ppt. przedmiotowe sieci zaliczono do drugiej kategorii
geotechniczne.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gornicze, poniewaz stwierdzone
warunki sg proste, a obiekt zalicza sie do drugiej katego’&r%{i(%%@_pbmmm%f. )
Dokumentacje geologiczno-inzynierskg opracowuje siggl%.,@miﬁkf@m}‘aih\‘ﬁf‘ﬁﬂp‘(%?ektéw
budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geé}fé\é%i\cihéj;@j__akze do drugiej kategorii
geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych. e Mazowieckim o

w Qiarowie
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W oparciu o powyzszg oceng dokonang dla ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia projektowanego obiektu przyjeto nosnosé gruntu 0,2 MPa.

Nalezy wstepnie przyjac¢ okoto 10 % robét ziemnych (wykopdw) jako wykonywane w
gruntach nawodnionych z uzyciem pomp goérniczych lub igtofiltréw jako elementdéw
odwadniajgcych wykop.

3.3.3. Istniejace uzbrojenie.

Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ i przykanaliki uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa
kanalizacji sanitarnej, gazowa, kable energetyczne, telekomunikacyjne.

Droga (ul. Cienistej) , w ktorej projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej, ma trwate

utwardzenie (asfalt, beton, itp.), pozostate drogi nie maja trwatego utwardzenia (tluczen,
zuzel, zwir, itp.).

3.3.4. Opis rozwigzan projektowych.
3.3.4.1. Montaz sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikow (odejscia boczne).

Montaz sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikow (odejscia).

Projektowang kanalizacje sanitarng stanowi¢ beda kanaty w systemie kanalizagji
grawitacyjnej z wigczeniem do istniejgcego gminnego systemu kanalizacji $ciekowej, ktora
jest zlokalizowana w miejscowoéci tomianki zgodnie z warunkami wydanymi przez ZWiK z
tomiankach Sp. z o.0..

Szczegdty w czesci rysunkowe] opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (odejscia
boczne tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych).

Uktad sieci kanalizacyjnej.

Obszar objety opracowaniem jest mato zr6znicowany, o nieznacznym pofatdowaniu.

Uksztattowanie to umozliwia zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie
grawitacyjnym.

Scieki z dziatek "zbierane beda” grawitacyjnie do kolektora i do przepompowni $ciekdw, z

ktorej kolektorem ttocznym kierowane beda do studni rozpreznej i dalej do istniejgcej

gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni $ciekow, gdzie zostang

oczyszczone przed wprowadzeniem do Srodowiska (cieku wgdnegmako odbiornika

koncowego). Wﬂr?smw VFTMW ATy
A

Z .J,'F ljﬂ}

L :f( )fjlf-”;
i ; ¥ W
Roboty ziemne i proby. =~ W Olaroy,

Roboty ziemne prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, natomiast w m:ejscacfﬁ f&ﬂizu i zblizen
do istniejacego uzbrojenia pod i naziemnego, sposobem i sprzetem recznym, zachowujac
wymagania normatywne: , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze, lub normy réwnowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujacg w
powigzaniu z wymaganiami normatywnymi: ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia” lub normy réwnowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujacy i
wymaganiami normatywnymi PN-B-01736;1999r. , Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania ,lub normy réwnowazne
wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujaca.
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Wykopy wykonac jako ciggte, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych oszalowanych
wypraskami stalowymi - konstrukcja stupowa, z odktadem urobku obok wykopu i
czesciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ typowymi zaporami z desek lub oznakowac¢ tasmag
PE koloru biato-czerwonego.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie ze szczegdtami zawartymi
w czesci graficznej opracowania.

Zasypke przewoddéw nalezy wykonaé w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z
wytgczeniem odcinkow potgczen i armatury.

2. Po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odno$nych badan, wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggow.

3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr.30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem , gruntem rodzimym , do wsp Is =100%, do gtebokosci 1,2m oraz do
Is=97 % - na gtebokosci ponizej 1,20m.

Po utozeniu przewoddw i przysypce z podbiciem rur z obu stron podsypkg piaskows, dla

zabezpieczenia przed przemieszczaniem, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-
hydrauliczna.

Ogodlne zalecenia prowadzenia robdt ziemnych i montazowych.

- wykopy pod rurociggi nalezy wykonywacé, jako wasko przestrzenne, o $cianach
pionowych ( warunki lokalne nie pozwalajg na wykopy szerokoprzestrzenne), szalowane
przez deskowanie z rozporami lub systemowe atestowane szalunki
klatkowe modutowe liniowe o wytrzymatosci min. 45kN/m?.

- po utozeniu rurociggow, probach, itd., zasypke wykonywaé, réwnolegle z
rozszalowaniem, warstwami z normatywnym zageszczeniem.

- z uwagi na warunki lokalne (istniejgca zabudowa mieszkalna i konieczno$¢ utrzymania

ruchu lokalnego) nalezy wykonac niezbedne ktadki, zapory, ptoty, tasmy ostrzegawcze,
odpowiednie oznakowanie drdg i przejsc dla pieszych, itd..

- wykopy wykonywac bez przekopania, najlepiej ostatnie warstwy dna wykopu 30+40 cm
wykonywac recznie bez wzgledu na sposob wykonywania wykopdw (recznie, czy
mechanicznie).

- normatywna szeroko$¢ wykopdéw szalowanych dla dn 160 mm do 1,0m.

- normatywna szeroko$¢ wykopdw szalowanych dla dn 200 mm do 1,2m.

- Materiat do podfoza, zasypki o obsyki:
Piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty o wskazniku réznoziarnistosci U >= 5
Zageszczenie pod droga, zjazdami: STAROS
Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is >= 1.0 WAI-‘{-g_;jmmS!:f onsoaghi.
Zageszczenie pod chodnikami: VERG “ACHODNIEG
Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is >=0.98 Ly ;. < Sledzibg
Zageszczany warstwami grubosci max. 30cm. Wie Mazowieckir,

- po wykonaniu wykopu (bez przekopania) utozy¢ podtoze, gr. 20 cm, piasek =
srednioziarnisty (nie wiekszy, niz srednicy 2 mm) zgodnie z PN-B-10736 lub normy
rownowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujgca. Podsypke nalezy wykonaé
poprzez usunigcie z wykopu gruntu rodzimego i zastgpienie go warstwg wyréwnawczg o
migzszosci minimum 10cm, warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana
bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej, niz do stanu
Sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych

TWO POWIATY,
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warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne
utozenie. Pod ztgczami nalezy wykonac, tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod
kielichy, aby

przewody nie opieraty sie na ztgczach.

- obsypke uktada¢ rownomiernie z obu stron przewodu i zageszczaé recznie w sposob
uniemozliwiajgcy jego przemieszczenie w pionie i poziomie, warstwami do 15cm, do
wysokosci 30 cm ponad przewéd. Nie dopuszcza sie pozostawienia pustych przestrzeni
szczegdlnie w dolnej czesci rury.

- pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym warstwami o grubosci do 30 cm z
zaggszczeniem mechanicznym spetniajac wymagania w zakresie wskaznika
zageszczenia Is oraz wtornego modutu odksztatcenia E2 wynikajgce z gtebokosci
utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej konstrukgji ziemnej (wykop, nasyp) oraz
kategorii ruchu. Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is I wtérnego modutu
odksztatcenia E 2 - zgodnie z STWIORB - Roboty ziemne. W uzasadnionych
przypadkach (podejrzenia co do niemozliwosci normatywnego gruntu rodzimego) w
uzgodnieniu z inwestorem wykonaé wymiane catkowitg grunty zZasypowego.

- rure nalezy ktas¢ bezposrednio na spod wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego
dna w taki sposob, aby min. 1/4 obwodu rury $ciéle dolegata do podtoza.

- po utozeniu kanatow (rurociggdw) i skontrolowaniu spadkéw oraz szczelnosci
poszczegdlnych odcinkow rur nalezy wykonaé obsypke rur i zasypke wykopow.

-badania zageszczenia gruntu zasybki wykopu: minimum 1 badania na kazdym odcinku
kanalizacji, w maksymalnym rozstawie, co 20-25m oraz wokot kazdej studni.

- w przypadku wystgpienia wod gruntowych przewiduje sie odwadnianie wykopu przy
pomocy zestawu igtofiltrow (lub inng metoda uzgodniong z inwestorem) oraz zrzut wéd z
wykopow poprzez osadnik piasku do odbiornika wskazanego przez inwestora.

- W zakresie robot ziemnych obowigzujg odpowiednie normy | przepisy krajowe lub normy
rownowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgca.

Kanalizacja sanitarna - sieci i przykanaliki (odej$cia) - grawitacyjna.

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur i ksztattek:

- rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m?, kl. S, o $rednicy DN 200 mm (@ 200x5,9mm),
wg. PN-EN 1401-1:2009, taczone na uszczelki wargowe z tworzywowym pierscieniem
wzmacniajgcym, wciskane, wg. PN-EN 681-1:2002 - (sie¢).

- rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m?, kl. S, o srednicy DN 160 mm (& 160x4,7mm),
wg. PN-EN 1401-1:2009, taczone na uszczelki wargowe z tworzywowym pierscieniem
wzmacniajacym, weiskane, wg. PN-EN 681-1:2002 - przylacza (zejscia).

Stosowac rury o dtugosciach podstawowej 3m z kielichami, uszczelkami pierscieniowymi,

gumowymi, zwyktymi, fabrycznie montowanymi w kielichu, z pierécieniem usztywniajgcym.

Przytacza (zejscia) po utozeniu, na granicy pasa drogowego i przytaczanej poses;ji,

zakorkowac, systemowym korkiem i dokfadnie zainwentaryzowaé przed zasypaniem.

Uzbrojenie projektowanych kanatow sanitarnych stanowig :

- studnie rewizyjne z krggow zelbetowych wg. KB 4.12.1(6) o @ 1200 mm, z ptytg zelbetowg
nastudzienna, pierscieniem odcigzajacym i wiazem zeliwnym dn 600mm z wypetnieniem
betonowym, typu ciezkiego klasy D 40 kN, wg. obowigzujacego normatywu lub
rownowazna wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujaca. Przejscia rurociggdw przez

sciany studni zelbetowej wykonac jako szczelne w tulejach gumo%cg;— stygznyeh. Studnie

lez : tywu: ,Kanalizacja Studzienki fizacyine” Jub rawr /
nalezy wykonac¢ wg normatywu: ,Kanalizacja Studzienk K‘,@E;%é%ﬁ%ﬂ&t‘f*?ﬁ-\rﬁw@f‘ﬂ“‘a@”ﬁ
2 siedziba

w Ozarowie Mazowieckim
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EN 1917:2002, EN 1917:2002/AA:2008 lub rownowazng wydang przez wiasciwa
Jjednostke certyfikujaca. Z uwagi na mozliwosé wystgpowania wod gruntowych, na etapie
wykonawstwa, nalezy zamawiaé jako monolit dno studni tacznie z pierwszym kregiem z
fabrycznie wykonanymi otworami i z fabrycznie obsadzonymi uszczelkami w postaci
gumowych lub elastomerowych pierscieni wargowych o $rednicach zalecanych przez
producenta rur uzytych do montazu kolektora i przytaczy. Katy montazowe otworéw pod
sieci i przytacza wykonac zgodnie z rzeczywistymi potrzebami terenowymi. W przypadku
wyjatkowych dopuszcza sig wykonywanie otworéw w $cianie studni wiertnicami o Srednicy
otworu gwarantujgcego prawidtowy i szczelny montaz pierscieni wargowych. Studnie
muszg by¢ wymalowane od wewnatrz zywica uszczelniajgca.

- studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PVC/PE/PP, o @ 425 mm z wtazem zeliwnym
przykrecanym, typu ciezkiego klasy D 40 kN, osadzonym na rurze teleskopowe;j,
montowanym na pierscieniu odcigzajacym. Studzienki wg. EN 681-1, EN 1277, PN-EN
13598-2, PN-EN 124; 2000, PN-EN 14982+A1:2011, PN-EN 14830;2007, PN-EN
1277;2005, PN-EN 124;2000, EN 681-1;1996 lub réwnowazne wydane przez wiasciwg
jednostke certyfikujaca. Studzienki wyposazy¢ w kinety lewa/prawa. Nieuzywane w tym
momencie odej$cie zakorkowaé¢ systemowym korkiem PVC 160 mm.

Uktadanie odcinkéw przewodu moze odbywaé sie na catkowicie odwodnionym i
wyprofilowanym podfozu zgodnie ze spadkami okreslonymi na rysunkach.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$é.

Przej$cie projektowanego rurociggu przez $ciane studni wykona¢ z zastosowaniem
typowego uszczelniacza gumowego, najlepiej wargowego.

Dla umozliwienia wykonania wzmocnienia podfoza pod rurociag nalezy wykona¢ warstwe
podbudowy z piasku lub zwiru gr. min 0,20 m.

Po utozeniu rurociagu nalezy wykonaé obsypke i zasypke z piasku.

Obsypke i zasypke wykona¢ warstwami o gr. 20 cm z zageszczeniem piasku wibratorem
ptaszczyznowym.

Pierwsza warstwa az do osi rury powinna byé zaggszczona ostroznie, azeby unikngé
uniesienia sig lub przesuniecia rury.

Nie mozna dopusci¢ do pustych przestrzeni pod rurg, gdzie piasek nalezy ubijaé recznie
za pomocg ubijakéw drewnianych.

Stopien zageszczenia obsypki i zasypki - 85 % zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Nad rurg zasypke zageszczaé recznie.

Grubosc obsypki - na wysoko$¢ rury, natomiast zasypki- 0,3 m.

Pozostatg czg$¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze maksymalna
wielko$¢ czgstek nie przekracza 30 mm.

Kanalizacje sanitarng po montazu przed zasypaniem, zainwentaryzowac.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi i
odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu).

Préby i odbiory.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej po utozeniu nalezy przeptukac, wykonaé prébe
szczelnosci, przez napetnienie je wodg i badanie ztaczy, ktére winny by¢ odkryte WCEIY A7

" °C | ! iekd 3 ) STW(
mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekow. STAROS WO POWA .
SKIEGO ZACHODNIEG

Prébe wykonac przy odstonietych ztaczach i wlotach do studzieneR/ARS2AY-

2 siedziba

w Qiarowie Mazowieckim

——
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Dla kanatow bezcisnieniowych zgodnie z obowigzujgcym normatywem lub réwnowazng
wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujgca, wykona¢ probe wodng poddajgc rurociag
dziataniu cisnienia 3 mH,0O przez czas 15 minut.

Préba jest pozytywna gdy na ztgczach nie po%'awiat sie kropelki wody i dopetniania ilosci
wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 I/m*® powierzchni rury.

Proby winny by¢ odebrane (z wynikiem pozytywnym) przez inspektora nadzoru.

Z préb sporzadzi¢ stosowne protokoty.

Po prébach i odbiorze rurociggi zasypac.

UWAGA ! Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do obrotu
na rynku krajowym tj. Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Krajowe Deklaracje Zgodnosci,
Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp,

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatéw winna by¢ uzgodniona z inwestorem.
Wszelkie zmiany winny by¢ uzgadniane z inwestorem i projektantem.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ cisnieniowa (ttloczna).

Rurociagi:

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej wykonacé z rur i ksztattek:
- PE 100 kan. PN 10, SDR 17, ( & 110 mm x 6,6 mm), HDPE,

Montowane rurociggi winny spetnia¢ warunki zawarte w normach:

- PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Polietylen (PE) czes¢ 2: Rury.

- PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Polietylen (PE) cze$¢ 3. Ksztattki.

Montaz:

Rurociggi PE montowac przez zgrzewanie doczotowe przy zastosowaniu automatycznych
zgrzewarek systemowych posiadajace mozliwos¢ wydruku dokumentujgcego jako$é i
warunki wykonanych zgrzewow, w sposob trwaty umozliwiajacy dotgczenie wydruku do
dokumentacji odbiorowe;.

Miejsce kazdego zgrzewu winno by¢ naniesione na dokumentacji powykonawczej.
Rurociggi uktada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, na $rednie;
gtebokosci 1,20m.

Rury, w wykopie, uktadac z terenu i przysypywac piaskiem z doktadnym ubiciem po bokach
rury do wysokosci zasypki - 30 cm nad wierzch rury.

Szczegbtowg lokalizacje sieci ttocznej pokazano na planie zagospodarowania terenu,
zagtebienia, spadki, odlegtosci na profilach podtuznych.

Rurociagi oznakowac ( dla echosondy i przysztych prac ziemnych ) tasmag PVC

ostrzegawczg brgzowsg z wtopionym drutem lub tasma miedziang utozong na gtebokosci 0,3
m ponad wierzch rurociggu znaczonego.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podiegajg nadzorowi i
odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajeyodbiarowi pretokelarmemu).
Proby i odbiory. i | Zsiedzibg

Po utozeniu przewodow i przysypce z podbiciem rur z obu stron podsypRY Bidskswi dia
zabezpieczenia przed przemieszczaniem, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-
hydrauliczna.
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Cisnienie prébne winno by¢ o 50% wyzsze od ci$nienia pracy, lecz nie nizsze niz 0,6 MPa.

Po napetnieniu rurociggu wodg, podtgczy¢ pompke i podtrzymywac cisnienie wewnetrzne w
wysoko$ci cisnienia zapewniajacego catkowite napetienie rurociggu wodg, nastepnie
rurocigg nalezy odpowietrzyc i pozostawi¢ na 12 godzin do odprezenie.

Po tym okresie rurocigg ponownie odpowietrzy¢ i podnie$¢ cisnienie do wysokosci cisnienia
prébnego.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli w czasie 30 min. nie nastapit spadek cisnienia.
Manometr zainstalowany na pompce powinien mie¢ srednice tarczy nie mniejsza niz 160

mm i zakres skali, aby odczyt cisnienia probnego przypadat w granicach 50-70 % skali, a
wielkosc¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa.

Proby winny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.
Z prob sporzadzic¢ stosowne protokoty.
Po probach i odbiorze rurociggi zasypac.

Uzbrojenie:
Przepompownie sciekow:

Sposrod wielu oferowanych na rynku polskim urzadzen do przepompowywania sciekow, z
uwagi na ekonomie i niezawodno$¢ dziatania i eksploatacji urzadzen, zostata wybrana
przepompownia $ciekow, oparte na pompach z wirnikami Supervortex.

Przepompownig wykonac w oparciu o zbiornik zelbetowy, o srednicy dn 1500 mm,
wyposazone w dwie wspofpracujgce pompy, orurowaniem, drabinkami i pomostami ze stali
kwasoodpornej, sterowaniem na sondach hydrostatycznych, automatyka i sterowaniem
wspotpracujgcym z gminnym systemem sterowania i monitoringu sieci kanalizagji
sanitarnej.

Szczegotowa specyfikacja przepompowni, dane techniczne, dobor w zatgczeniu do
niniejszego opracowania.

Studzienka rozprezna:

Dla wytracenia energii na koncach rurociagéw ttocznych zaprojektowano studnie rozprezne
dn 1000 mm, z wtazem typu ciezkiego tak jak dla studni rewizyjne;j.

UWAGA | Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do obrotu
na rynku krajowym tj. Deklaracje Wtadciwosci Uzytkowych, Krajowe Deklaracje Zgodno$ci,
Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp,

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatdw winna by¢ uzgodniona z inwestorem.
Wszelkie zmiany winny by¢ uzgadniane z inwestorem i projektantem.

Proby i badania przeprowadzi¢, wg. normy PN-B 10725:1997 - , Wodociggi. Przewody

zewnetrzne. Wymagania i badania” lub rownowazng wydang przez wiasciwg jednostke
certyfikujaca.

Kolizje na trasie

Na trasie projektowanych rurociggdw kanalizacyjnych wystepujg zainwentaryzowane
skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem (sie¢ i przytacza wodociggowe,
sieC kanalizacji sanitarnej, gazowej, kable energetyczne i kable telekomunikacyjne, itd.).
Moga wystgpic kolizje niezainwentaryzowane, dlatego tez przed przystgpieniem do
realizacji robét nalezy, o ich rozpoczeciu, powiadomi¢ wiascicieli sieci zlokajlggwanych W,

50
obrebie projektowanej inwestycji. - g\?\a,ww o aCHODN
St £ GO 70C
s N SKIES
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Przed przystgpieniem do robét ziemnych trase sieci wytyczyé geodezyjne (przez
uprawnionego geodete) z zaznaczeniem ewentualnych kolizji zgodnych z aktualnym
stanem uzbrojenia terenu (wykonac szkic tyczenia zawierajgcy ewentualne kolizje) .

W wypadku wystgpienia kolizji, w jej miejscu, roboty nalezy prowadzi¢ sprzetem recznym,
chronigc istniejgce uzbrojenie od uszkodzer mechanicznych w sposédb pokazany w czesci
graficznej opracowania, zaleceniami wiasciciela danej sieci oraz wg wskazan ujetych w
protokdle ZUD oraz warunkach i decyzjach wydanych przez zarzadcéw (whascicieli) tych
kolidujgcych sieci ( uzbrojenia).

UWAGA ! W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem i sposobem recznym. W
szczegolnych miejscach kolizji, gdzie nie beda mogty by¢ wykonywane roboty wykopem
otwartym, roboty prowadzi¢ metodami bezwykopowymi, do biezacego uzgodnienia z
inwestorem i projektantem.

3.4. Uwagi koncowe i warunki techniczne wykonywania robot .

UWAGA | Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie

dopuszczenia do ich stosowania w sieciach i instalacjach kanalizacyjnych, do obrotu na
rynku krajowym tj. Krajowe Deklaracje Zgodnosci, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,
Aprobaty Techniczne, Atesty dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng, znak B i CE, itd,.

W razie wykonania i odbioru rob6t sieci przewodéw i studzienek z PP/PE/PCV obowigzujg
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" wydane przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacii.

Podane w tek$cie opisu technicznego i na rysunkach nazwy producentéw lub dystrybutorow
byty niezbedne do opracowania projektu, sq podane dla okreslenia ich standardu,
dopuszcza sig stosowanie innych materiatdw, urzadzen, przyboréw, wyrobow, itd., pod
warunkiem spetnienia wymogow projektowanych i zaakceptowania ich przez projektanta,
wowczas materiaty te traktuje sie jako ROWNOWAZNE”.

Podane w tekscie normy, sg podane dla okreslenia standardu wykonania projektowanych
robot, dopuszcza sie stosowanie innych norm wydanych przez wtasciwg jednostke
certyfikujgca wowczas traktowane sg jako normy réwnowazne.

Wszystkie czesci metalowe ( jesli zostang zastosowane ) nalezy wykonaé¢ w wersji
kwasoodpornej lub zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez pomalowanie ich farbg
antykorozyjng uprzednio je oczyszczajgc do stronig czystosci wymaganej dla danego
rodzaju farby antykorozyjnej ( jesli nie sg fabrycznie zabezpieczone ).

Do zabezpieczen urzgdzen podziemnych stosowac lakiery bitumiczne lub asfalty bitumiczne
" na gorgco ”.

Przy malowaniu i zabezpieczaniu antykorozyjnym nalezy stosowac sie do zalecen
obowigzujgcego lub normy réwnowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgca.

Przy budowie nalezy zastosowac materiaty i urzgdzenia o parametrach technicznych nie
gorszych niz podane w projekcie.

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatdw winna by¢ uzgodniona z inwestorem i
inspektorem nadzoru.

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
rozporzgdzeniu Ml z dn. 06 luty 2003r (nr Dz.U. z 2003r,. Nr 47, poz. 401.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych projekt%\(}(ysﬁv‘z €GO
rzeczywistymi. WO ¥ oo™
» [X?‘OCJ Al P"(’H &
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6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.1999, Nr 43, poz. 430).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000, Nr 63, poz. 738).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015, poz. 460)

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony érod. (Dz.U.2001, Nr 62, poz. 627).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy speni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rod. wodnego (Dz.U.2006, Nr 137, poz. 984).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U.2010, Nr 109, poz. 719).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie b. h. p.
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003, Nr 47, poz. 401).

13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizac;ji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2013, poz.687).

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje dziatki, na ktorych zostat

zaprojektowany, tj. na dz. nr ewid. 154/1, Obreb 0008 Kietpin, jedn. ewid. 143205 5 m.

tomianki, dz. nr ewid. 202/2, 163/7, Obreb 0007 Kietpin Poduchowny, jedMmgevird. gi 3205_4

m. tomianki, dz. nr ewid. 1, Obreb 0005, jedn. ewid. 143204 4 m. tomiankpr eroj. /) 5! Wasipy,

o 2 ogranifeol . | PG40

. 5 o . R . g . W zakre 'p;/c-‘ A T T e

3.8. Wymagania p.poz. odnosnie projektowanej sieci kanalizacji sanltame:j:y,,, i’,,:/r;-'eto[. ,-L/,,_ jra'.
dat., Q'dz., Vo Hﬂ,l

Nie dotyczy. “kan,

3.9. Przywotane w projekcie normy i akty prawne. t
PN-EN 476:2001 lub réwnowazne. Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 1401-3:2002 lub réwnowazne. Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowe;] sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U).

PN-EN 124:2000 lub réwnowazne. Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia. Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej,
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji betonowych i zelbetowych.

PN-EN 1610:2002 Iub réwnowazne. Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania

PN-EN 1917:2004 + AC:2057 lub réwnowazne. Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 206-1 :2003 lub réwnowazne. Beton cz.1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnoscé.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej | Kanalizacji.

Podane w tek$cie normy, sg podane dla okres$lenia standardu wykonania projektowanych

robot, dopuszcza sig stosowanie innych norm wydanych przez wiasciwg ﬁ@m@ét&\&go

certyfikujacg woéwczas traktowane sg jako normy réwnowazne. GTWL * 7 oV
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

BRANZA: Sanitarna

OBIEKT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi tej sieci do granic
nieruchomosci gruntowych w ulicy Cienistej oraz drodze dojazdowej do ww. ulicy.
INWESTOR: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w £omiankach Sp. z 0.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki
LOKALIZACJA:

dz. nrewid. 154/1, Obreb 0008 Kietpin, jedn. ewid. 143205_5 m. tomianki, dz. nr
ewid. 202/2, 163/7, Obreb 0007 Kietpin Poduchowny, jedn. ewid. 143205 4 m.
tomianki, dz. nr ewid. 1, Obreb 0005, jedn. ewjd. 1432

4 m. Lomianki . ;
m. Lomianki, gm. Lomianki SNe POV mD“\?C mgr inz. A(ndr ej Wasiluk
w awski zachodni 'WAROS oy LI upr. proj. Nr LUB/(:38%/PB5/15

pO\f\’- arSZ' S'I FHEniE E-GL o bez ograniczen w pgc. instal.
o) diseoiuleside N?\Sﬂ\ ’ G\e g2ivd eckam w zakresie sieci i if=14!. ciepin,,

W . . N\alow\ wentyl., klimat., gaz.,'wod-kan.

- cOW ;
Oef

\ i)
OPRACOWAL: mgr inz. Andrzej Wasiluk

upr. bud. Nr LUB/0386/PBS/15 /
zm. 21-500 Biata Podlaska, 4
ul. Ogrodowa 20

08 marzec 2018r
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6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.1999, Nr 43, poz. 430).

7. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000, Nr 63, poz. 735).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015, poz. 460)

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srod. (Dz.U.2001, Nr 62, poz. 627).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srod. wodnego (Dz.U.2006, Nr 137, poz. 984).

11. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U.2010, Nr 109, poz. 719).

12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie b. h. p.
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003, Nr 47, poz. 401).

13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2013, poz.687).

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje dziatki, na ktérych zostat

zaprojektowany, tj. na dz. nr ewid. 154/1, Obreb 0008 Kietpin, jedn. ewid. 143205 5 m.

tomianki, dz. nr ewid. 202/2, 163/7, Obreb 0007 Kietpin Poduchowny, jedn. ewid. 143205 5

m. tomianki, dz. nr ewid. 1, Obreb 0005, jedn. ewid. 143204 5 m. tomianki

3.8. Wymagania p.poz. odnos$nie projektowanej sieci kanalizagji %é__ﬁ‘.;&?h&fﬂ) cics
VARSLAWSKIEGO ZACHO
2 siedzibg
. WOiarowie Mazo

Nie dotyczy.

3.9. Przywotane w projekcie normy i akty prawne. wieckir

PN-EN 476:2001 lub rownowazne. Wymagania ogoine dotyczace elementdw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1401-3:2002 lub rownowazne. Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej $ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U).

PN-EN 124:2000 lub réwnowazne. Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig. Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej,
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

PN-EN 1610:2002 lub rownowazne. Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania

PN-EN 1917:2004 + AC:2057 lub rownowazne. Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego witbknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 206-1 :2003 lub rownowazne. Beton cz.1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnoseé.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Podane w tekécie normy, sg podane dla okreslenia standardu wykonania projektowanych
robdt, dopuszcza sie stosowanie innych norm wydanych przez wtasciwg jednostke
certyfikujaca wowczas traktowane sg jako normy réwnowazne.
mgr inz. Andrgej\vyasi!uk
UPT. proj. Nr | UB/93857pB5/15
bez ograniczer, WiLofc instai
w zakresie sieg; | iu}s:é‘zi ipdan,

wentyl., klimat., gaz., \wou ko1, 20



V.

BRANZA:

OBIEKT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

OPRACOWAL:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

Sanitarna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odej$ciami bocznymi tej sieci do granic
nieruchomosci gruntowych w ulicy Cienistej oraz drodze dojazdowej do ww. ulicy.

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki

dz. nr ewid. 154/1, Obrgb 0008 Kietpin, jedn. ewid. 143205_5 m. tomianki, dz. nr
ewid. 202/2, 163/7, Obregb 0007 Kietpin Poduchowny, jedn. ewid. 143205 5 m.
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1.

INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania .

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Biurem Projektow.
Obowigzujgce przepisy i normatywy, Projekt Budowlany Warunki lokalne

Przedmiot i zakres opracowania .

a)

b)

2.

Inwestycja
Budowa instalacji sanitarnych . Instalacje objeta niniejszym projektem budowlanym stanowig cze$¢ inwestycji pt.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowej w ulicy Cienistej
oraz drodze dojazdowej do ww. ulicy.

Inwestycja bedzie realizowana etapowo lub w catosci zgodnie z warunkami podanymi przez Inwestora na etapie przetargu na
wykonanie zadania ( nie sprecyzowane przez Inwestora na etapie sporzadzania projektu budowlanego ).

Inwestor i Uzytkownik

ZWiK w Lomiankach Sp. z 0.0., ul. Rolnicza 244, 08-092 tomianki.

Wykonawca dokumentacii

Biuro Projektow : INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Andrzej Wasiluk , Biata Podlaska, ul. Ogrodowa 20.

Faza dokumentacii

Niniejsze opracowanie pn. , Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia” stanowi zatgcznik do Projektu Budowlanego.

Informacja ,,BIOZ” opracowana zostata zqgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
zamieszczonym w Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.

CZESC OPISOWA

Zakres robot

Instalacje sanitarne - obiekty nowoprojektowane:
- budowa sieci i przylaczy (zejécia do granicy pasa drogowego) wodociggowych
Planowane przedsigwziecie obejmuje:
- geodezyjne tyczenie infrastruktury technicznej,
- budowa sieci wraz z odej$ciami bocznymi te] sieci do granicy nieruchomosci gruntowych
- budowa przepompowni Sciekéw i kolektora ttocznego
- wykonanie oznakowania pionowego,
- roboty naprawcze i porzadkowe po wykonanych robotach montazowych,
Kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektéw Nie dotyczy
Obiekty istniejace bez zmian
- istniejgce uzbrojenie terenu: istn. i proj. kable energetyczne, telefoniczne, gazociag, $wiattowodowe, wodociggowe i kanalizacji
sanitarnej.
- istniejgce utwardzenia i zagospodarowania terenu

2.4 Elementy zagospodarowania dziatki oczyszczalni mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia ludzi.

Budowa bedzie w bliskosci istniejacych i projektowanych ciggow komunikacyjnych. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzac
moze realizacja robot budowlanych i modernizacyjnych prowadzonych na terenie dziatek przy ich granicach lub po tych granicach oraz
zagrozenia zwigzane wyjazdami pojazdow budowlanych z dziatek na ciggi komunikacyjne i ruch pojazdéw na ciggach komunikacyjnych
typu drogi utwardzone i nieutwardzone. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia infrastruktury technicznej:

kanat sanitarny, wodocigg, kanalizacja telefoniczna, linia energetyczna, linie i kable energetyczne, linie i kable telefoniczne.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,

W trakcie prowadzonych robét budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi obejmujgce:
1. Przysypanie ziemia: Zagrozenia zwigzane z przysypaniem ziemig dotyczq: wykonywania wykopéw pod nowe obiekty,
wykonywania wykopdw, uktadanie i montaz rurociagow oraz zasypanie wykopow..

2. Upadki z wysokosci.:_Nie dotyczy

3. Utonigcia:__Prace zwigzane z budowa nie powinny stwarzaé zagrozenia utoniecia.

4, Dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Zagrozenia czynnikiem chemicznym lub biologicznym ( bezposredni kontakt i mozliwosé wdychania szkodliwych mikroorganizmow |
zawartych w powietrzu, w postaci gazowej i aerozoli ) mogg wystapi¢ podczas realizacji zadania.

5. Roboty instalacyjne i montazowe prowadzone w poblizu eksploatowanych urzadzen bedacych w ruchu.
Prace zwigzane z budowg nie powinny zagrozenia w zwigzku z prowadzeniem robot instalacyjnych i montazowych prowadzonych w
poblizu eksploatowanych urzadzen bedacych w ruchu, Mogaq stwarzac zagrozenie zwigzane z pracujaca w trakcie wykonywanych
robdt koparkg i spycharka.

6. Roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.
Roboty realizowane beda przy eksploatowanych, istniejacych ciagéw komunikacyjnych drogewych ( ruch pieszy, motorowy i
samochodowy ). Przy organizacii transportu dla zaplecza budowy nalezy uwzgledni¢ konieczno$é ruchu taboru drogowego
(zwigzanego z prowadzeniem rozbudowy i ruchu lokalnego ) oraz pozostawienia czynnych drég ewakuacyjnych i ppq%efowych.
Wskazanie $rodki techniczne i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcych mkp@hﬁéhl‘é rob% GO
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym g‘mfaﬁ ch _b‘ezg_i\ggz{méﬁi"é'ﬁ wng
komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. q‘)‘(aéﬁ offv’laﬁych nalezy
wykorzystywac sprzgt mechaniczny i ochronny technicznie sprawny. Prace wykonwa‘ﬁ%ﬂ asie dr,og‘g\:\fyﬂi\i@koqyw %Qedq na
odcinkach oznakowanych. Osoby wykonujace prace zwiazane z budowa musza mie¢ zatozone kamizelki gstrzegaleze.” Prace p’rzy
uzyciu dzwigu i koparki innych beda przeprowadzane z zachowaniem szczegolnej ostro'zn&é@-‘iﬂatéﬁﬂ?i sprzet niezbgdny do
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wykonywania robdt moze by¢ sktadowany badz umieszczany wylacznie w zajetym i oznakowanym miejscu. W czasie wykonywania
robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ umieécié napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sig reczne ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia nie zainwentaryzowanych elementow podziemnego uzbrojenia temu. W czasie wykonywania wykopdw w migjscach
dostegpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawicé
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, me moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staly jego dozér. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg
techniczng i sztukg budowlana.

7. Roboty zwiazane z montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Prace zwiazane z budowa nie powinny stwarzac zagrozenia zwigzanego z montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych.

8. Roboty montazowe w zakresie konstrukcji stalowych i zelbetowych elementéw wielkowymiarowych.

Prace zwigzane z budowg nie powinny stwarzac¢ zagrozenia zwigzanego z montazem w zakresie konstrukgji stalowych i zelbetowych
elementow wielkowymiarowych

9. Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne.

Prace zwigzane z budowa moga stwarzac zagrozenia zwigzanego z bliskoscig instalacii elektrycznych i energetycznych. Instalacje te
wykonywane bedg we wszystkich obiektach inzynierskich objetych projektem. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystgpujgcych podczas realizacji robét budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystapienia.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sig w zasiggu robét. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak telefoniczne,
wodociggowe, kanalizacyjne i elektryczne powinny by¢ poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z
wiasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje, bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga byé one
wykonywane od istniejace] sieci i sposobu wykonania robot. W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia pradem
podczas prac w miejscach wystepowania kabli i urzadzen elektrycznych. Zagrozeniem dla zycia moga byé prace prowadzone w
wykopach i w ich poblizu.
Nalezy zwréci¢ uwagg w czasie wykonywania prac ziemnych i montazowych. Moze bowiem sig zdarzy¢, ze wystepujg uzbrojenia nie
zaznaczone na mapie geodezyjnej. Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na wiasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego
rozbidrke. Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzgdzenia (w tym narzedzia pracy), ktére nie
spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet, kiore podlegajg dozorowi tec1micznemu, a sa
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii. Zagrozenie moze wystepowadé podczas
prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetéw zmechanizowanych. Zagrozenie bedzie wystepowato podczas
wycinki drzew kolidujgcych z inwestycig

2.5 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych powinien obejmowacé: szkolenie

pracownikow w zakresie BHP, zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, zasady bezposredniego nadzoru nad

pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia reboczego. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych. Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢ szczegolowe wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegéinie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, szczegbtowy instruktaz pracownikéw je
wykonujacych. Pracodawca oraz kazda kierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana zna¢, w zakresie niezbednym do wykonywania
cigzacych na niej obowiazkéw, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
zobowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkoleri w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i cdnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe
powinno by¢ zakorczone egzaminem sprawdzajacym. Przed przystapieniem do wykonywania robét objetych zakresem ninigjszego
projektu kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy: harmonogram robét, zasady bezpiecznego wykonywania
pracy, zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych projektem, czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania
robdt, zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

2.5.1 Szkolenie pracownikéow w zakresie BHP.

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy przechodzg szkolenia wstepne ogélne (instruktaz

ogdlny). Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukiadach

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikow z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania

pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z

pracg na danym stanowisku pracy. Nie wolno dopuszczac pracownikéw do pracy, do ktore; wykonania nie posiada wymaganych

klasyfikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow i zasad BHP.
2.5.2 Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

1. Pracownik, ktéry pierwszy zauwazy zagrozenie np. pozar, zobowigzany jest natychmiast zaalarmowac wszelkimi dostepnymi
srodkami — gtosem, urzadzeniem alarmowym (np. dzwonkiem), przez telefon — innych pracownikéw i inne osoby przebywajace oraz
kierownictwo (w przypadku pozaru réwniez Straz Pozarng).

2. Zaalarmowanie mozna zlecic innej osobie, samemu za$ przystapié niezwtocznie do organizacji ewakuacji i likwidacji zagrozenia za
pomocg wszelkich mozliwych srodkow.

3. Jesli nie ma osoby upowaznionej do objecia kierownictwa lub jezeli osoba taka nie przejawia dostatecznej inicjatywy, kierownictwo
akcjg powinien przejaé najbardziej energiczny i opanowany pracownik, ktory zajmie sig zorganizowaniem akgji i rozjé?\qum“ér‘dzadaﬁ.

4. Pozostali pracownicy i inne osoby przebywajace w obiekcie obowigzani sg podporzadkowad sie bez za@egz‘eggﬂ)rg Z0 \i( AMIF GO
poleceniom osoby, kt:’)_ra objeta kierownictwo | wszelkie jej polecenia égiéle wykonac. Nalezy pan?' : W&Wiz;afka nosci
przystapi¢ do ratowania ludzi, prowadzac ewakuacje z zagrozonego rejonu, nalezy wytaczyé dop gdie Wc;g:e-go do strefy 3
objetej pozarem, jesli zagrozeniem jest pozar, nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzadzen e&%pﬂ? cl podtnegijgﬁsﬁm,"‘w Qrz%%ﬁgu ;

- N‘\,aIQW‘C
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pozaru, nalezy usuwac z zasiegu ognia materialy palne, wybuchowe, toksyczne, a takze cenny sprzet i urzadzenia oraz wazne
dokumenty i no$niki informacji,

5. Po zawiadomieniu stuzb ratowniczych nalezy wyznaczy¢ przewodnika, ktory bedzie oczekiwai przy wejsciu do obiektu na przybycie
ratownikow i doprowadzi ich na miejsce wystapienia zagrozenia.

6. Po przybyciu ratownikéw osoba dotychczas kierujaca ratownictwem ma obowigzek krétko poinformowac dowodce przybylej jednostki
o aktualnej sytuacji, wydanych zarzadzeniach, czy istnieje zagrozenie zycia ludzi w obiekcie oraz podporzgdkowac sig jego rozkazom
podajac fakt przekazania kierownictwa akcji do wiadomosci wszystkich biorgcych w niej udziat.

7. Przybycie jednostek ratowniczych nie zwalnia pracownikow od dalszej pracy w zakresie zwalczania zagrozenia oraz ewakuacji ludzi i
mienia, ktore to czynnosci nalezy scisle wykonywaé w mys| polecen dowodcey ratownikéw. Jezeli dowodca uzna udziat pracownikéw
budynku za zbedny w akcji ratowniczo gasniczej, nalezy usunaé sig w takie miejsce, aby nie przeszkadzaé ratownikom w ich pracy.

8. W czasie prowadzenia akcji wszyscy sg zobowigzani do zachowania catkowitego spokoju oraz niedopuszczenia do powstania paniki.

2.5.3 Zasady bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczeqoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow. Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana: organizowaé
stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawnosé srodkow ochrony indywidualnej
oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami érodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé srodkow ochrony zbiorowej
i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie: oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na
danym stanowisku pracy, wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych, okresleri podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegoblnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przynajmniej przez dwie osoby, wykazu prac wymagajgcych szczegblinej
sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu: zapewnienia organizacji
pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow
szkodliwych i uciazliwych, zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgeych takich zagrozeri. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

2.5.4 Zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczeqo,

Kigrownik budowy zobowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sig srodkami ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikow tych srodkéw. Powinny one zapewniac wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Doktadne wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdinie
niebezpiecznych zostanie przedstawione w Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Wykonawce.

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlan ych w

strefach szczegélneqo zagrozenia zdrowia fub w ich sasiedztwie.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowlanych okre$lajg odrebne przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zamieszczone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. (Dz.U. Nr 47, poz.401 z
dn. 19 marca 2003r). Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajgce bezpieczenstwo i ochrone zdrowia przy realizacji inwestycji
obejmowaly beds: zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty budowlano-montazowe, roboty rozbicrkowe, adaptacyjne i
wykoriczeniowe, maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

2.6.1 Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu i
wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjsé i przejsé dla pieszych, doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji, urzadzenia pomieszczern higieniczno-sanitarych i socjalnych, zapewnienia o$wietlenia
naturalnego i sztucznego, zapewnienia wta$ciwej wentylacji, zapewnienia facznosci telefonicznej, urzadzenia sktadowisk materiatow i
wyrobdw. Teren budowy powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$é ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych
nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$é drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktada¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sig recznego przencszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia i
strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi |lub znakami zakazu. Przejécia o pochyleniu
wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m. Roboty zwigzane z
podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg byé wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie dopuszcza sig sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz: 3,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV, 5,0 m — dla linii o napigciu
znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV, 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV, 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV, 30,0 m ~ dla linii o
napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sig na niebezpieczng odlegtosé do wiw napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napigcia. Rozdzielnice budowlane pradu
elektrycznego znajdujace sig na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny
by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia haniczne

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzgdzeniami mechanicznxn;j@%nanem; GO
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elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzone co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu
i odpornoéci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i
napraw czesci elektrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc, przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu. W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych
roznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane
naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen. Na terenie budowy powinny
by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie,
jadalnie, suszarnie oraz ustgpy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione
miejsca do skiadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigeia, rozsuniecia sig lub spadniecia skiadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty
drobnicowe powinny byc¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach
krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Odlegtose stosow przy sktadowaniu nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75 m - od
ogrodzenia lub zabudowan; 5,0 m - od statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wehodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry powinien byé regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. llo§é i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach
zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i
zapewniac doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciagow, wyzigbiania lub przegrzewania pomieszczen pracy.

2.6.2 Roboty ziemne.
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét ziemnych: upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu), zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sig, obcigzenie klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem pochodzgeym z wykopu), potracenie pracownika
lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub miejscu dostgpnym dla cs6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekemunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci
i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescic napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m od krawgdzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych,
bez rozparcia lub podparcia, moga byé wykonywane tylko do glebokosci 1,0 mw gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnieri o glebokosci wigkszej niz 1,0 m,
lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno byé okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy: roboty ziemne wykonywane
sg w gruncie nawodnionym, teren przy skarpie wykopu ma byé obcigzony w pasie réwnym giebokosci wykopu, grunt stanowig ity
skionne do pecznienia, wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych, glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m. Jezeli wykop
osiggnie giebokos$¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu. Qdleglos¢ pomigdzy zejsciami
{wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie escby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku,
materiatéw i wyrobéw jest zabronione: w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obeigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu jezeli §ciany wykopu nie sg
obudowane. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sig poza granicami klina naturalnege odtamu gruntu. W
czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczad sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomigdzy $ciang
wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio przygotowanym wykopie
o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczanie 0sdb klatkami ostonowymi lub obudowsg
prefabrykowang,

2.6.3 Roboty budowlano-montazowe. Nie dotyczy.

2.6.4 Roboty rozbidrkowe, adaptacyjne i wykoriczeniowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu powyzszych robét : kontakt z czynnikiem biologicznym zagrazajgcym bezpieczenstwu i
zdrowiu. Pracownicy powinni uzywac $rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przylbice ochronne, hetmy ochronne,
rekawice wzmocnione skéra, obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode
ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

2.6.5 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych: pochwycenie korczyny
gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu), potracenie pracownika lub osoby postronnej przez tyzke koparki
przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obsiugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgggg@.é.bf.\ e\t_si_yrag@
inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie budo&mégmmwawgz'@(s%j@@im v
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wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie
podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacije techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi
tych maszyn i urzadzeni. Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére
nie posiadajg kabin, powinny byc: zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, osfonigte w okresie zimowym,
Dokiadne wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowtanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie zostanie przedstawione w JPlanie
bezpieczerisiwa i ochrony zdrowia® opracowanym przez Wykonawce.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. jedn. Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1666 z pozn. zm.) Art. 21 ,@" ustawy z dn. 7

lipca 1894 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. Nr 0 poz. 1332 z pozn. zm).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.z 2000r, Nr 122 poz. 1321 z péZn. zm.).

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilakt. positkéw i napojow (Dz.U. 1996r, Nr 60 poz. 279).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi

technicznemu (Dz.U. 2003r Nr 28 poz. 240).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

(Dz.U. z 2002r, Nr 151 poz. 1258).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) z uwagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatéw

Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.z

2003r, Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrze$nia 2003 r.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r, nr 120, poz 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzegnia 2001 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas eksploatacji

maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r,Nr 118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. (Dz. U. 2002r, nr 191, poz. 1596) w sprawie minimalnych wymagari

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw w czasie pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.z1996r, Nr 62 poz. 285).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegoinej

sprawnoséci psychofizycznej (Dz.U. z 1996r, Nr 62 poz. 287).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane

przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r, Nr 62 poz. 288).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw

bezpieczeristwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sig pomieszczenia pracy oraz trybu

powotywania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U. z 1996r, Nr 62 poz. 290).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r Nr 180 poz. 1860).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz.U. 2011 Nr 173 poz. 1034). }
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