
Zestawienie elementów wyposażenia

1. Pompa zatapialna NP 3085.160 MT - 2kW, ze stopami sprzęgającymi DN80 zakończonymi złączem typu "multijoint", prowadnicami

nierdzewnymi i mocowaniem górnym szt. 2 prod. Flygt,

2. Zawór zwrotny kolanowy Combi ESK 11 DN80

3. Zasuwa odcinająca DN100 nr typ 702/10, z niewznoszącym się wrzecionem

4. Właz kanałowy w klasie D400 DN 800 bez wentylacji, żeliwo sferoidalne, wyposażony w podnośnik z blokadąoraz systemem

ryglującym i blokującym pokrywę, na włazie wykonac logo według rys. 5.0;

5. Drabina nierdzewna kanałowa,

6. Słup oświetleniowy aluminiowy S-40SwAL wysokości 4m,

Beton C16/20

Zagęszczona podsypka żwirowo-piaskowa

Stabilizowana cementem 100kg/m³

Szczegóły wykonania pokrywy zbiornika

Szczegóły wykonania wentylacji

Profil 40X60 gr. 3 mm,

mocowanie do zbiornika

płaskownik 140X40 gr 4mm,

obejmy mocujące rurociągi 2X

Ø84  mocowane do profilu

Szczegóły wykonania fundamentu

Szafa sterownicza 800X600X300
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Fundament

Szczegół wykonania przejść szczelnych dla

Przewodu tłocznego ścieków PE 100
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Ściana zbiornik

Łańcuch uszczelniający szerokości 90mm

Rura Ø104X2 - długość zgodnie z Zagospodarowaniem Terenu

Obejma montażowa KO dla

rury Ø104, montaż do

zbiornika za pomocą kotwy

chemicznej
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Skala 1:10
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Szczegóły montażu sondy suchobiegu

Linka

Obciążnik 1kg

Szekla

Szekla

Karabińczyk

Zawiesie kotwione

Sonda gruszkowa

Szczegóły montażu sondy

hydrostatycznej

Sonda hydrostatyczna

Uszczelka kanalizacyjna Ø32/Ø25

montowana na wcisk

Rura 34X2 - długości 2.75 m

Profil 40X40 gr. 3mm

Profil 100X50 gr. 3 mm

(konstrukcja wsporcza

pomostu)
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Przekrój B-B
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Wentylacja

Wypełnić elastycznym uszczelnieniem

Łańcuch uszczelniający typ "A2"
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Profil 40X60 gr. 3 mm, mocowanie do

zbiornika płaskownik 140X40 gr 4mm,

obejmy mocujące prowadnice

przykręcane  do profilu

DETAL "C"

Profil 40X60 gr. 3 mm, mocowanie do

zbiornika płaskownik 140X40 gr 4mm,

obejmy mocujące rurociągi 2X Ø84

mocowane do profilu
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Lokalizacja mocowania sondy

hydrostatycznej
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Lokalizacja sondy ciśnieniowej

     Szczegół montazu włazu

Pierścień wyrównawczy - 6, 8, 10 cm

  dostosować do rzędnej terenu

Płyta przykrywająca

Właz żeliwny DN 800 D400

Warstwa betonu

obetonowanie pierścienia

  włazu - beton C16

Przekrój A-A
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Montaż włazu zgodnie ze

szczegółem montażu włazu

Zestawienie elementów rurociągów

A1 - Wywijka Ø 84X2 ,luźny kołnierz aluminiowy Dn 80 na rurę 84,uszczelka EPDM z wkładką metalową

A2 - Redukcja Ø104/Ø84X2

A3 - Czwórnik krótki Ø104X2

A4 - Nypel redukcyjny GZxGW żeliwo ocynk 4''x2'

1

2

 ", Złączka strażacka Ø75

A5 - 2 X wywijka Ø 104X2, 2 X  luźny kołnierz aluminiowy Dn 100 na rurę 104, 2 X uszczelka EPDM z wkładką metalową prod.

Itegra-Gliwice typ G-S-W

A6 -2 X Kołnierz stalowy pokryty polimerową warstwą antykorozyjną dla rury PE Ø110  prod GF+, ,uszczelka EPDM z wkładką metalową,

tuleja kołnieżowa PE 100 SDR 17 LS Ø110.

Wszystkie elementy stalowe ze stali kwasoodpornej - min. OH18N9

Łańcuchy, linki, śruby, nakrętki, podkładki montażowe - stal kwasoodporna - min. OH18N9

Sygnalizacja poziomów i ciśnienia

Sygnalizacja poziomu z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej SG-25S montowanej na rurze Ø 34X2, obejmy Ø34, profil 40X40

zamocowany do konstrukcji pomostu roboczego. Poziomy awaryjne max. i suchobieg sondy gruszkowe.

Kotwienie

Wszystkie elementy stalowe kotwione do zbiornika żelbetowego za pomocą kotew segmentowych

HST-R M10X90/10 materiał kotw stal kwasoodporna A4 klasy 1.4401

Średnica kotw do montażu pompy i prowadnic w DTR urządzenia

Przejścia szczelne przez zbiornik

Wszystkie przejścia szczelne przez zbiornik uszczelnić łańcuchami uszczelniającymi typ "A2"

Oświetlenie pompowni

Do oświetlenia pompowni przewidziano przeciwwybuchową oprawę oświetleniową 113 Ex. Zamontować źródło światła o mocy 150W.

Włączanie oświetlenia z szafki sterowniczej. Lokalizacja ustalić na roboczo z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Instalować osprzęt w

klasie ochronnej IP65

UWAGA!
Oznaczenie i opis pomp na rysunkach podano przykładowo.
Istotnymi parametrami pomp są dane zawarte w specyfikacji materiałowej  (pkt. 7 Opisu technicznego).

Kręgi oraz pokrywy betonowe monolityczne spełniające wymagania normy PN-EN 1917: 2004 , prefabrykaty wykonane z betonu
klasy C35/45, zgodnie z PN-EN 206-1, wodoszczelność: co najmniej w8, nasiąkliwość: <5%, mrozoodporność powyżej F100,

Skorupa przepompowni składa się z:

a. dennicy  DN 1500 wysokości 2500mm z monolityczną kinetą GRP

b. kręgu nadstawczyego DN 1500 wysokości  2000mm

c. płyty pokrywowej DN 1500 wysokości 200mm

Szczegóły wykonania pomostu

Zawias 40X60X1.5

Zawias 40X60X1.5

Zawias 40X60X1.5

Zawias 40X60X1.5

Kratka Vema 500X500X30

Profil 50X100 gr 3mm

Profil 50X100 gr. 3mm

Profil 50X100 gr 3mm

Profil 50X100 gr 3mm

2X Płaskownik 50X160 gr. 4mm

2X Płaskownik 50X160 gr. 4mm
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DOPŁYW ŚCIEKÓW

PVC Ø 200 SN 8
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Faza: PROJEKT WYKONAWCZY - Temat X

Schemat - szczegół przepompowni ścieków PP

     -

13


