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Biata Podlaska 08 marzec 2018r

Projektant:

mgr inz. Andrzej Wasiluk

upr. proj. LUB/0386/PBS/15

bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.
Cztonek LOIIB zarejestrowany

pod nr LUB/IS/1915/02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017r. nr 0, poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze
dokumentacja projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz odejsciami bocznymi tej sieci do granic
nieruchomosci gruntowych w ulicy Cienistej oraz drodze dojazdowej do ww. ulicy.

zlokalizowany: m. Lomianki, Kietpin, Kietpin Poduchowny, gm. Lomianki, pow. warszawski
zachodni, woj. mazowieckie.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

/podpis Projektanta, pieczatka/
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LUB-WUSs-E4A7-ABQ *

Pan Andrzej Wasiluk o numerze ewidencyjnym LUB/15/1915/02

adres zamieszkania Ogrodowa 20, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez:

Wiojdech Szewczyk, Przewodniczgry Rady Lubelskie] Olregowej Izby Infynierdw Budownichwa.
{Zgodniz art. 3 ust 2 ustarey  dnis 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekbronicziym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 143d) dane w postad

c!ﬂtmmnq'npnm um peodpisem icznym wenyfil YT prIy poemocy wainego: kevalifiowsnernn cerbytiknte =y
FTANIOWEITE Dod WHEiedem Snttow Drawnych columentom opstrzonym podpisami whsnorscamymi. |

* wWeryfikazjs poprewnosd danych w niniejszym zaswisdozeniu modne sprawdsc Ta pomocy numers wengfieonesn mewn oo enis e
stronie Polskiej by Iniynkerow Budownictws www.piiboorg.pl lub kontakbujqc sie T Diurem winsctiwe] Chregowe]j lzby InZynieraw
Bdownichans.
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V.

CZESC OPISOWA

do projektu wykonawczego branzy sanitarnej pt.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz odejsciami bocznymi tej sieci do granic
nieruchomosci gruntowych w ulicy Cienistej oraz drodze dojazdowej do ww. ulicy.

zlokalizowanej w m. Lomianki, gm. tomianki, pow. warszawa zachodnia, woj. mazowieckie,
na dz. nr ewid. 154/1, Obreb 0008 Kietpin, jedn. ewid. 143205 5 m. Lomianki, dz. nr ewid.
202/2, 163/7, Obreb 0007 Kietpin Poduchowny, jedn. ewid. 143205_5 m. tomianki, dz. nr
ewid. 1, Obreb 0005, jedn. ewid. 143204 _5 m. Lomianki

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w ulicy Cienistej oraz
drodze dojazdowej do ww. ulicy.

2. Podstawa opracowania.

1) Umowa jednostki projektowej z ZWiK tomianki na opracowanie dokumentaciji.

2) Projekt budowlany pt.; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz odejsciami bocznymi tej
sieci do granic nieruchomosci gruntowych w ulicy Cienistej oraz drodze dojazdowej do
ww. ulicy.

w

Dokumentacja geotechniczna.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
Wizja w terenie,

Obowigzujgce normy i przepisy branzowe,

Lor2e

3. Wielkos¢ inwestycji.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce prace:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur i na odcinkach:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U & 200 mm o dt.= 659,80 mb.
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @ 110 mm odt.= 270,90 mb.
Razem = o dt.= 930,70 mb.
- przepompownia dn 1500 mm 1 kpl.
- przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (odejscia)
zrur PVC-U @ 160 mm w ilosci 43 szt. o dt. tgczne;j odt= 153,20 mb.

Opis rozwigzan projektowo-wykonawczych.

Siec i przytacza (odejscia) kanalizacji sanitarnej.
Potaczenie z istniejgcy siecia.

Z uwagi na zakres obejmujgcy opracowanie zaprojektowano dwa miejsca wigczenia
zaprojektowanych sieci do istniejgcego gminnego systemu kanalizacji sanitarne;.

Pierwszy odcinek projektowanej sieci, w uktadzie grawitacyjnym, bedzie wigczony do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200mm zlokalizowanej w ulicy Ogrodowe;j.

Wiaczenie nalez wykonac jako typowg wcinke w technologii nastawienia studni rewizyjne;
zelbetowej dn 1200 mm na istniejgcym rurociggu.



Ztgczenie nalezy wykonac przez realizacje nastepujgcych robaot:

- odkopanie istniejgcej sieci ( koncoéwki odejscia);

- sprawdzenie stanu istniejgcego (materialowego i technicznego ) zejscia sieciowego ( w
razie rozbieznosci powiadomic¢ inwestora i projektanta celem rozwigzania problemu );

- sprawdzenie rzednych projektowanych z istniejgcymi ( w przypadku rozbieznosci
powiadomic inwestora i projektanta celem rozwigzania problemu);

- przygotowanie sie materiatowe i techniczne do wtgczenia;

- otwarcie wtazow na pobliskich studniach rewizyjnych na sieci celem przewietrzenia;

- zakorkowanie sieci w studni wskazanej przez eksploatatora cele utworzenia z nigj
tymczasowej przepompowni sciekdéw;

- zainstalowanie w tej studni pompy do $ciekdéw celem przepompowywania sciekéw na
czas wcinki;

- wykonanie wykopu w wielkosci umozliwiajgcym wcinke;

- wycieci niezbednego odcinka rurociggu istniejace;j;

- wykonanie podbudowy pod studnie;

- montaz studni rewizyjnej;

- ztgczenie rurociggow istniejgcych z nowo zamontowanymi tworzac jedng szczelng catosc
za pomocg typowych nasuwek lub inny sposdb uzgodniony z eksploatatorem sieci;

- sprawdzenie stanu technicznego wykonanie potgczenia (wcinki);
- kontynuacja montazu nowej sieci;
Drugi odcinek projektowane;j sieci, w uktadzie grawitacyjno-ttocznym wraz przepompownig

Sciekow, bedzie wigczony do istniejgcego zejscia PVC 160mm od sieci kanalizacji
sanitarnej PVC 200mm zlokalizowanej w ulicy Armii Poznan.

Z uwagi na witgczenie rurociggiem ttocznym na koncu istniejgcego zejscia od strony
projektowanej sieci zainstalowac studzienke rozprezng PE/PP dn 1000mm.

Ztgczenie nalezy wykonac przez realizacje nastepujgcych robot:
- odkopanie istniejgcej sieci ( koncdéwki odejscia);
- sprawdzenie stanu istniejgcego (materiatowego i technicznego ) zejscia sieciowego (w
razie rozbieznosci powiadomic¢ inwestora i projektanta celem rozwigzania problemu );
- sprawdzenie rzednych projektowanych z istniejgcymi ( w przypadku rozbieznosci
powiadomic inwestora i projektanta celem rozwigzania problemu);
- przygotowanie sie materiatowe i techniczne do wigczenia;
- otwarcie wtazu studni rewizyjnej na sieci celem przewietrzenia;
- zdemontowanie koncowki na istniejgcym odejsciu;
- zamontowanie studni rozpreznej;
- zkgczenie rurociggu ttocznego ze studzienkg rozprezna;
- sprawdzenie stanu technicznego i szczelnosci zamontowanego ukfadu;
- kontynuacja montazu nowej sieci;
Szczegdt wezta pokazano w czesci graficznej opracowania.
Wszelkie czynnosci wigczeniowe do istniejgcej sieci wykonywac¢ w porozumieniu, za zgodg i
pod nadzorem jej eksploratora, tj. ZWiK tomianki.
Opinia geotechniczna i warunki gruntowo — wodne.
Zgodnie z danymi zawartymi w projekcie budowlanym.




Istniejace uzbrojenie i kolizje na trasie

Na trasie projektowanych sieci i przykanaliakow kanalizacyjnych wystepujg
zainwentaryzowane skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem (sieC i
przytgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, gazowa, kable energetyczne, kable
telekomunikacyjne, itd.).

Moga wystgpic kolizje niezainwentaryzowane, dlatego tez przed przystgpieniem do
realizacji robot nalezy, o ich rozpoczeciu, powiadomi¢ wtascicieli sieci zlokalizowanych w
obrebie projektowanej inwestycji.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych trase sieci wytyczy¢ geodezyjne (przez
uprawnionego geodete) z zaznaczeniem ewentualnych kolizji zgodnych z aktualnym
stanem uzbrojenia terenu (wykonac szkic tyczenia zawierajgcy ewentualne kolizje) .

W wypadku wystgpienia kolizji, w jej miejscu, roboty nalezy prowadzi¢ sprzetem recznym,
chronigc istniejgce uzbrojenie od uszkodzeh mechanicznych w sposdb pokazany w czesci

graficznej opracowania, zaleceniami wiasciciela danej sieci oraz wg wskazan ujetych w
protokole ZUD oraz warunkach i decyzjach wydanych przez zarzagdcow (wiascicieli) tych
kolidujgcych sieci ( uzbrojenia).

UWAGA ! W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem i sposobem recznym.
W szczegdlnych miejscach kolizji, gdzie nie bedg mogty by¢ wykonywane roboty wykopem
otwartym, roboty prowadzi¢ metodami bezwykopowymi, do biezgcego uzgodnienia z
inwestorem i projektantem.

Montaz sieci i przytgczy (odej$¢) kanalizacji sanitarnej.

Siec i przytgcza kanalizacji sanitarnej, w uktadzie grawitacyjnym, wykonac z rur PVC
kielichowych z uszczelkg wargowa, z tworzywowym pierscieniem wzmacniajgcym,
montowang fabrycznie, montaz przez wsuniecie bosego konca rury w kielich na cata
jego gtebokosé, az do wyraznie wyczuwalnego oporu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej, w uktadzie ttocznym, wykonac¢ z rur PE zgrzewanych
doczotowo przy zastosowaniu automatycznych zgrzewarek systemowych posiadajgce
mozliwos¢ wydruku dokumentujgcego jakos¢ i warunki wykonanych zgrzewow, w sposob
trwaty umozliwiajgcy dotgczenie wydruku do dokumentacji odbiorowe;.

Uktadanie odcinkéw przewodu moze odbywac sie na catkowicie odwodnionym i
wyprofilowanym podtozu zgodnie ze spadkami okreslonymi na rysunkach.

Po utozeniu rurociggu nalezy obsypac i zasypac (piasek, zwir) do wysokosci 0,3 ponad
wierzch rurociggu, tak by ztgcza pozostaty odstoniete do czasu przeprowadzenia proby
na szczelnosc.

Nie mozna dopusci¢ do pustych przestrzeni pod rurg, gdzie piasek nalezy ubijac recznie
za pomocg ubijakéw drewnianych.

Analogicznie przeprowadzi¢ montaz studzienek rewizyjnych uwzgledniajgc zalecenia
montazowego ich producenta.

Studzienki PVC montowac recznie, studzienki zelbetowe mechanicznie.

Przejscie projektowanego rurociggu przez sciane studni wykonac z zastosowaniem
typowego uszczelniacza gumowego, najlepiej wargowego.

Po wykonaniu montazu wykona¢ proby szczelnosci i inne sprawdzenia, np. spadku,
osiowosci, itp.

Kanalizacje sanitarng po montazu przed zasypaniem, zainwentaryzowac.

Réwnolegle do robot ziemnych wykonywac szalowanie wykopow metodg szalunku
stalowego klatkowego sukcesywnie do postepu wykonywanych robét ziemnych i
montazowych.




Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi i
odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu).

Roboty ziemne i préby.

Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizen
do istniejgcego uzbrojenia pod i naziemnego, sposobem i sprzetem recznym, zachowujgc
wymagania normatywne: ,, Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze, lub normy rownowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgcg w
powigzaniu z wymaganiami normatywnymi: ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia” lub normy rownowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgca i
wymaganiami normatywnymi: ,,.Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania ,lub normy rownowazne wydane przez
wiasciwg jednostke certyfikujgca.

Wykopy wykona¢ jako ciggte, wagskoprzestrzenne, o scianach pionowych oszalowanych
wypraskami stalowymi - konstrukcja stupowa, z odktadem urobku obok wykopu i
czesciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ typowymi zaporami z desek lub oznakowac tasmg
PE koloru biato-czerwonego.

Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie ze szczegdétami zawartymi
w czesci graficznej opracowania.

Zasypke przewodow nalezy wykonac w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z
wytaczeniem odcinkéw potgczen i armatury.

2. Po probie szczelnos$ci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan, wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggow.

3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr.30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem , gruntem rodzimym , do wsp Is =100%, do gtebokosci 1,2m oraz do
Is=97 % - na gtebokosci ponizej 1,20m.

Po utozeniu przewodow i przysypce z podbiciem rur z obu stron podsypka piaskowg, dla

zabezpieczenia przed przemieszczaniem, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-

hydrauliczna.

Ogodlne zalecenia prowadzenia robdt ziemnych i montazowych.

- wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac, jako wgsko przestrzenne, o $cianach
pionowych ( warunki lokalne nie pozwalajg na wykopy szerokoprzestrzenne), szalowane
przez deskowanie z rozporami lub systemowe atestowane szalunki
klatkowe modutowe liniowe o wytrzymatosci min. 45kN/m?.

- po utozeniu rurociggow, prébach, itd., zasypke wykonywac, réwnolegle z
rozszalowaniem, warstwami z normatywnym zageszczeniem.

- z uwagi na warunki lokalne (istniejgca zabudowa mieszkalna i koniecznos¢ utrzymania
ruchu lokalnego) nalezy wykonac niezbedne ktadki, zapory, ptoty, tasmy ostrzegawcze,
odpowiednie oznakowanie drog i przejsc dla pieszych, itd..

- wykopy wykonywac bez przekopania, najlepiej ostatnie warstwy dna wykopu 30+40 cm
wykonywacé recznie bez wzgledu na sposéb wykonywania wykopow (recznie, czy
mechanicznie).

- normatywna szerokos¢ wykopow szalowanych dla rurociggdéw o srednicy zewnetrznej do
200 mm to 0,90m.

- normatywna szerokos¢ wykopow szalowanych dla rurociggdéw o $rednicy zewnetrznej od
225 mm wynosi DN + 0,70 m.




- natomiast szerokos¢ wykopow dla montazu obiektow na sieci jakimi bedg studzienki

kanalizacyjne winna zapewni¢ z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni
roboczej pomiedzy zewnetrzng ich krawedzig a obudowg wykopu co najmniej 0,5m.

- Materiat do podtoza, zasypki o obsyki:

Piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty o wskazniku réznoziarnistosci U >= 5
Zageszczenie pod drogg, zjazdami:

Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is >= 1.0

Zageszczenie pod chodnikami:

Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is >= 0.98

Zageszczany warstwami grubosci max. 30cm.

po wykonaniu wykopu (bez przekopania) utozy¢ podtoze, gr. 20 cm, piasek
Srednioziarnisty (nie wiekszy, niz srednicy 2 mm) zgodnie obowigzujgcym normatywem
lub normy rownowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgcg. Podsypke nalezy
wykonac¢ poprzez usuniecie z wykopu gruntu rodzimego i zastgpienie go warstwg
wyrownawczg o migzszosci minimum 10cm, warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm
uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej, niz do
stanu Sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania
kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Pod zlgczami nalezy wykonac, tam gdzie to jest konieczne,
zagtebienia pod kielichy, aby

przewody nie opieraty sie na ztgczach.

obsypke uktadac¢ rownomiernie z obu stron przewodu i zageszczac recznie w sSposob
uniemozliwiajgcy jego przemieszczenie w pionie i poziomie, warstwami do 15cm, do
wysokosci 30 cm ponad przewdd. Nie dopuszcza sie pozostawienia pustych przestrzeni
szczegolnie w dolnej czesci rury.

pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym warstwami o grubosci do 30 cm z
zageszczeniem mechanicznym spetniajgc wymagania w zakresie wskaznika
zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 wynikajgce z gtebokosci
utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz
kategorii ruchu. Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu
odksztatcenia E 2 - zgodnie z STWIORB - Roboty ziemne. W uzasadnionych
przypadkach (podejrzenia co do niemozliwosci normatywnego gruntu rodzimego) w
uzgodnieniu z inwestorem wykona¢ wymiane catkowitg grunty zasypowego.

rure nalezy ktasc¢ bezposrednio na spod wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego
dna w taki sposéb, aby min. 1/4 obwodu rury Scisle dolegata do podtoza.

po utozeniu kanatdéw (rurociggdéw) i skontrolowaniu spadkéw oraz szczelnosci
poszczegodlnych odcinkdw rur nalezy wykona¢ obsypke rur i zasypke wykopow.

-badania zageszczenia gruntu zasybki wykopu: minimum 1 badania na kazdym odcinku

W

kanalizacji, w maksymalnym rozstawie, co 20-25m oraz wokot kazdej studni.

w przypadku wystgpienia wdéd gruntowych przewiduje sie odwadnianie wykopu przy
pomocy zestawu igtofiltréw (lub inng metodg uzgodniong z inwestorem) oraz zrzut wod z
wykopow poprzez osadnik piasku do odbiornika wskazanego przez inwestora.

w zakresie robét ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe lub normy
rownowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgca.

przypadku wystepowania wod gruntowych, podskornych, zawiesin (oczek) wodnych

nalezy przeprowadzi¢ pompowania.

Pompowana woda winna by¢ odprowadzona do pobliskiego rowu melioracyjnego lub
innego miejsca wskazanego przez inwestora, rurociggami zrzutowymi np. z rur i ksztattek
PVC cisnieniowych, kielichowych z uszczelkami. Odprowadzana woda nie bedzie zawierata
zanieczyszczen poza niewielkg iloscig zanieczyszczen mineralnych w fazie pompowania
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wstepnego. Czasowe odwadnianie wykopdw za pomocg igtofiltréw, ograniczajgcych zasieg
leja depresiji do bezposredniego otoczenia wykopdw, jak tez wykonywanie wykopow na
gruntach stanowigcych wtasnos¢ Gminy lub gdy Gmina uzyskata zgode wtascicieli na
realizacje inwestycji i na odprowadzanie pompowanej wody, a zatem odwodnienie wykopow
bedacych przedmiotem niniejszego opracowania nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno
prawnego ale wymaga zgtoszenia wodnoprawnego.

Zalecenia:
- Zaleca sie wykonywanie robét w okresie niskich stanéw wody, np. w okresie lata.
Przed wptukiwaniem igtofiltrow nalezy bardzo doktadnie inwentaryzowac istniejgce
uzbrojenie podziemne celem unikniecia ewentualnych uszkodzen instalac;ji.
W poczatkowym okresie pompowania nalezy obserwowac jego efekty aby ewentualnie
dokonac korekt w porozumieniu z projektantem i Inwestorem.
W celu spowolnienia obnizania wod gruntowych, niezbedne jest zastosowanie agregatu
pompowego z regulacjg pracy i wydatku pompy za pomocg falownika montowanego przy
agregacie pompowym.
Odwodnienie nalezy prowadzi¢ z kontrolg stanu technicznego najblizszych zabudowan.
Igtofiltry nalezy wptukiwa¢ w grunt systematycznie doktadajgc kolejne w rozstawie 1,0 m
w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu po obu stronach wykopu naprzemiennie,
rownoczesnie zwiekszajgc wydatek pompy az do osiggniecia wartosci pozwalajgcej na
obnizenie zwierciadta wody do projektowanego poziomu.
Dla wykopow pod przepompownie zaprojektowano bariere z igtofiltrow okalajacg wykop
w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi w rozstawie 1,0 m.
Wykop pod przepompownie sciekow nalezy odwodni¢ z wykorzystaniem instalacji IgE-
81/63 (Srednica filtra 63 mm, dlugos¢ rury filtrowej 0,6 m),
Dla wykopow liniowych zaprojektowano bariere z igtofiltrow zlokalizowanych po obu
stronach wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego dtuzszej krawedzi.
Odcinki sieci miedzy studzienkami nalezy odwodni¢ z wykorzystaniem instalacji
IgE-81/32 (Srednica filtra 32 mm, dlugosc rury filtrowej 0,3 m).
W trakcie wykonywania odwodnienia nalezy obserwowac poziom wod za pomocag
piezometréw oraz osiadanie scian budynkéw najblizej potozonych.
Przed przystgpieniem do odwodnienia nalezy zweryfikowac dane przyjete do projektu
poprzez zbadanie aktualnie panujgcych warunkéw hydrogeologicznych.
Odprowadzanie wody nalezy realizowac za zgodg i na warunkach okreslonych przez
zarzadce odbiornika.
Pompowanie musi odbywac sie w sposéb ciggty.
Instalowanie i obstuga instalacji igtofiltrowej powinna odbywac sie, wg. instrukcji
producenta.
Zestaw pompowy z igtofiltrami elastycznymi D32mm o dtugosci 7m wraz z kolektorami
ssgcymi aluminiowymi o duzej srednicy tj. 133mm ( instalacja igtofiltrowa IgE 81/32).
Zestaw pompowy z igtofiltrami elastycznymi D63mm o diugosci 7m wraz z kolektorami
ssgcymi aluminiowymi o duzej srednicy tj. 133mm ( instalacja igtofiltrowa IgE 81/63).
Po montazu rurociggdéw i pozytywnie przeprowadzonych probach, rurociggi i uzbrojenie,
nalezy zasypac warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych,
Projekcie Budowlanym, Warunkach i Decyzji wtasciciela pasa drogowego, inspektora
nadzoru.

Proby i odbiory.

Siec i przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej po utozeniu nalezy przeptukac¢, wykonac
prébe szczelnosci, przez napetnienie je wodg i badanie ztgczy, ktére winny by¢ odkryte w
celu mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekow.

Prébe wykonac przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek.
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Dla kanatéw bezcisnieniowych zgodnie z obowigzujgcym normatywem lub réwnowazng
wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgca, wykonaé probe wodng poddajgc rurociag
dziataniu cisnienia 3 mH,0 przez czas 15 minut.

Préba jest pozytywna gdy na ztgczach nie pog'awia sie kropelki wody i dopetniania ilosci
wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 I/m* powierzchni rury.

Préby winny by¢ odebrane (z wynikiem pozytywnym) przez inspektora nadzoru.

Z préb sporzadzic¢ stosowne protokoty. Po probach i odbiorze rurociggi zasypac.

Sie¢ i przytgcza kanalizacji sanitarnej ttocznej po utozeniu przewodéw i przysypce z
podbiciem rur z obu stron podsypkag piaskowg, dla zabezpieczenia przed
przemieszczaniem, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczna.

Cisnienie prébne winno by¢ o 50% wyzsze od ci$nienia pracy, lecz nie nizsze niz 0,6 MPa.
Po napetnieniu rurociggu wodg, podtgczy¢ pompke i podtrzymywacé cisnienie wewnetrzne w
wysokosci ci$nienia zapewniajgcego catkowite napetnienie rurociggu wodg, nastepnie
rurocigg nalezy odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na 12 godzin do odprezenie.

Po tym okresie rurocigg ponownie odpowietrzy¢ i podnies¢ cisnienie do wysokosci cisnienia
prébnego.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli w czasie 30 min. nie nastgpit spadek cisnienia.
Manometr zainstalowany na pompce powinien mieC Srednice tarczy nie mniejszg niz 160
mm i zakres skali, aby odczyt cisnienia prébnego przypadat w granicach 50-70 % skali, a
wielkos¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa.

Préby winny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.
Z préb sporzadzic¢ stosowne protokoty. Po probach i odbiorze rurociggi zasypac.

UWAGA | Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do obrotu
na rynku krajowym tj. Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych, Krajowe Deklaracje Zgodnosci,
Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp,

Catosc¢ zastosowanych do montazu materiatdw winna by¢ uzgodniona z inwestorem.
Wszelkie zmiany winny by¢ uzgadniane z inwestorem i projektantem.

Siec¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej.

l.p. nazwa j.m. ilos¢
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1 Rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m? kI. S, o srednicy DN 200 mm mb 659,80
(@ 200x5,9mm),

2 Rura PE 100, PN 10, SDR 17, o $rednicy DN 110 mm (& 110x6,6mm), mb 270,90

3 Przepompownia sciekéw zelbet. dn 1500 mm + dwie pompy + kpl. 1
orurowanie + osprzet + zasilanie + automatyka i sterowanie

4 Studnie rewizyjne zelbet,. dn 1200 mm + wiaz 40kN kpl. 15
Studnie rewizyjne PVC/PP/PE 425 mm + wiaz 40kN kpl. 20

6 Studnie rozprezna PE/PP dn 1000 mm + wiaz 40kN kpl. 1

PRZYLACZA (ODEJSCIA) KANALIZACYJNE

1 Rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m?, kI. S, o srednicy DN 160 mm mb 153,20
(D 160x4,7mm),

2 Zaslepki (korki) do rur PVC 160mm kpl. 43
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Wytyczne materiatowe sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej

KANALIZACJA GRAWITACYJNA:
1) Rury sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur:

- Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m?, kl. S, o $rednicy
DN 200 mm (9@ 160x5,9mm),

- Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m?, kl. S, o $rednicy
DN 160 mm (9 160x4,7mm),

Montowane rurociggi winny spetnia¢ warunki zawarte w normach:

- PN-EN 1401-1:2009, taczone na uszczelki wargowe z tworzywowym pierscieniem
wzmacniajgcym, wciskane, wg. PN-EN 681-1:2002 - (sie€) lub rownowazne wydang
przez wtasciwg jednostke certyfikujgca.

- wszystkie rury winny by¢ z jednej partii produkcyjnej, winny posiadac jednolitg pod
wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe, posiadac¢ wyrazne i
czytelne nadrukowane oznaczenia typu, parametréw, producenta, date produkciji, itd.,
nie powinny posiada¢ widocznych uszkodzen, zarysowac, odksztatcen, itd..

2) Ksztattki do kanalizacji sanitarnej.

Dla sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano ksztattki:
- korki (zaslepki ) z PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m?, kl. S, DN 160mm

Montowane ksztattki winny spetnia¢ warunki zawarte w normach:

- PN-EN 1401-1;2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany
Poli(chlorek winylu) (PVC-U) czes¢ 1: Specyfikacja rur, ksztattek, i sytemu.

- wszystkie ksztattki winny by¢ z jednej partii produkcyjnej, winny posiadac¢ jednolitg pod
wzgledem odcienia i intensywnosci a catej powierzchni barwe, posiadac¢ wyrazne i
czytelne nadrukowane oznaczenia typu, parametrow, producenta, date produkciji, itd.,
nie powinny posiada¢ widocznych uszkodzen, zarysowac, odksztatcen, itd..

3) Studnie rewizyjne zelbetowe DN 1200 mm.

Studnie rewizyjne zelbetowe DN 1200 mm winny spetnia¢ warunki zawarte w normach:

- studnie rewizyjne z kregoéw zelbetowych o @ 1200 mm, z ptytg zelbetowag
nastudzienng, pierscieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym dn 600mm z
wypetnieniem betonowym, typu ciezkiego klasy D 40 kN, wg. obowigzujgcego
normatywu lub réwnowazng wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgca. Przejscia
rurociggow przez sciany studni zelbetowej wykonac jako szczelne w tulejach gumowo-
elastycznych. Studnie nalezy wykona¢ wg normatywu: ,Kanalizacja Studzienki
kanalizacyjne” lub rbwnowazng wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujgcy i
zgodnie z zaleceniami producenta oraz EN 1917:2002, EN 1917:2002/AA:2008 oraz
PN-EN 1917;2004 i PN-EN 206-1 lub réwnowazne wydane przez wtasciwg jednostke
certyfikujgca. Na etapie wykonawstwa, nalezy zamawiac jako monolit dno studni
tacznie z pierwszym kregiem z fabrycznie wykonanymi otworami i z fabrycznie
obsadzonymi uszczelkami w postaci gumowych lub elastomerowych pierscieni
wargowych o srednicach zalecanych przez producenta rur uzytych do montazu
kolektora i przytaczy. Katy montazowe otworéw pod sieci i przytgcza wykonac zgodnie
z rzeczywistymi potrzebami terenowymi. W przypadku wyjgtkowych dopuszcza sie
wykonywanie otworéw w $cianie studni wiertnicami o $rednicy otworu gwarantujgcego
prawidtowy i szczelny montaz pierscieni wargowych. Stopnie ztazowe z preta ze stali
kwasoodpornej (w otulinie z tworzywa sztucznego) montowane mijankowo w dwoch
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rzedach w odlegtosciach pionowych 25 cm i rozstawie poziomym osi stopni w zakresie
mieszczgcym sie w 27-30 cm w zaleznosci od rozstawu stosowanego przez
producenta, elementy betonowe spetniajace wymagania normy PN-EN 1917: 2004,
prefabrykaty wykonane z betonu klasy C35/45, zgodnie z PN-EN 206-1,
wodoszczelnosé: co najmniej W8, nasigkliwos¢: <56%, mrozoodpornos¢ powyzej F100,
ztgcza elementéow wyposazone w uszczelki klinowe do ztgcz typu DS. SG lub
rownowazne. Studnie muszg by¢ wymalowane od wewnatrz zywicg uszczelniajgca.
montaz - oczysci¢ wnetrze kielicha i bosy koniec, uszczelke zatozy¢ na bosy koniec
elementu studzienki, roztozy¢ poczatkowe naprezenia i umiesci¢ w odsadzeniu,
wewnetrzna powierzchnie kielicha i uszczelke nasmarowacé srodkiem poslizgowym,
zaleca sie dodatkowe smarowanie uszczelki, gdyz przyczynia sie to do
zminimalizowania sit wystepujgcych przy montazu, zatozy¢é w spoinie wspornej
element wyrdbwnujgcy obcigzenie, nastepny element studni wprowadzi¢ centrycznie
pionowo i opusci¢ w dot.

konstrukcje studni wykonac zgodnie z PN-EN 1917 (lub réwnowaznej) z elementow
jak nizej: dennica studni wykonana, jako monolit z betonu SCC
(samozageszczalnego), o minimalnej wysokosci 2000mm (chyba, ze zbyt mata
wysokos¢ studzienki na to nie pozwala) celem ograniczenia liczby potgczen pomiedzy
elementami. Przytgczenia rur sg wykonane za pomocg zabetonowywanych w trakcie
formowania elementu przejs¢ szczelnych pod katem i na rzednych wskazanych przez
Wykonawce wg. rzedmiotowej dokumentaciji. Prefabrykaty posiadajg zamki
dostosowane do potgczen na uszczelki DS. SG. lub rbwnowazne do potgczenh z
dennicg i kregami (przed montazem nalezy na powierzchnie uszczelki oraz ,bosy”
zamek elementu natozy¢ paste poslizgowg dostarczona przez Dostawce studni), kregi
o wysokosci: od 250 do 1000mm wykona¢ w sposob ograniczajgcy ilos¢ potaczen,
ptyta pokrywowa z otworem o $rednicy 625mm na wiaz, pierécienie wyrbwnawcze
(pod wtaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm, 14cm - max wysokosc pierscienia wynosi 14
cm. W przypadku koniecznosci zapewnienia wiekszej przestrzeni do regulaciji
wysokosciowej studni producent studni powinien zapewni¢ odpowiednie dopasowanie
wysokosci dennicy (zakres zmian wysokos$ci dennicy: minimalna = 2,0m lub wysokos¢
studzienki; maksymalna= 2,50 m), wiaz zeliwny typu ciezkiego z pokrywa zebrowana o
nosnosci 40T (klasy D), studnie z elementami dennymi z kinetg prefabrykowang z PP
lub GRP zabetonowang w trakcie formowania elementu, wyposazong w przejscia
szczelne w ilosciach i rozmiarach zgodnych z zatwierdzong dokumentacja, stopnie
ztazowe z preta ze stali kwasoodpornej (w otulinie z tworzywa sztucznego)
montowane mijankowo w dwéch rzedach w odlegtosciach pionowych 25 cm i
rozstawie poziomym osi stopni w zakresie mieszczacym sie w 27-30 cm, witazy
kanatowe - wykonany zgodnie z norma PN-EN- 124, potwierdzony certyfikatem, klasa
wytrzymatosci: D400; przeswit — Srednica otworu: > @600 mm, pokrywa standardowo
z zabezpieczeniem przed obrotem lub niewtasciwym utozeniem (z pozycjonowaniem),
mocowanie pokrywy za pomocag rygli — zabezpieczenie przeciw kradziezowe,
otwieranie/zamykanie za pomocg klucza nasadowego do $rub z tbem kwadratowym,
korpus wtazu przystosowany do kotwienia w podtozu podczas montazu, w celu
ochrony elementéw betonowych przepompowni nalezy w zbiornikach zastosowac.
system wewnetrznych wyktadzin z PP, PU lub GRP o grubosci 2,5+3 mm z
wypustkami do zakotwienia w betonie. Zabetonowana w dennicy wktadka
dostosowana do montazu pomp dla danej pompowni. Wykonane z materiatu
odpornego na dziatanie sciekéw. Potgczenia studzienek powinny spetnia¢ pod
wzgledem szczelnosci kryteria normy PN-EN 1917; Bosy koniec i uszczelke nalezy
pokry¢ srodkiem poslizgowym dostarczanym przez producenta kregow.
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4) Studnie rewizyjne DN 425 mm.

Montowane studnie rewizyjne niewtazowe PVC/PE/PP DN 425 mm winny spetnia¢
warunki zawarte w normach:

- studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PVC/PE/PP, 0 @ 425 mm z wtazem Zeliwnym
przykrecanym, typu ciezkiego klasy D 40 kN, osadzonym na rurze teleskopowe;,
montowanym na pierscieniu odcigzajgcym. Studzienki wg. EN 681-1, EN 1277, PN-EN
13598-2, PN-EN 124; 2000, PN-EN 14982+A1;2011, PN-EN 14830;2007, PN-EN
1277;2005, PN-EN 124;2000, EN 681-1;1996, PN-EN 476:2011 lub réwnowazne
wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujgcg. Studzienki wyposazy¢ w kinety
lewa/prawa. Nieuzywane w tym momencie odejscie zakorkowaé systemowym korkiem
PVC 160 mm. Studzienki winny spetnia norme PN-EN 476:2011, kinety i rury trzonowe
spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem), dopuszczenie do stosowania w
pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, producent studzienek powinien posiadaé
certyfikaty ISO 9001. Wszystkie elementy tworzywowe studni od jednego producenta.
Rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki,
przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla terendw zielonych, 95% SP dla drég o
umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drog o duzym obcigzeniu
ruchem drogowym) studzienka odporna na wypor wéd gruntowych, mozliwo$é
podtgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek typu ,in situ” o
Srednicach DN160 lub rownowaznych, parametr dopuszczalnego poziomu wody
gruntowej i dopuszczalnej gtebokosci potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie
w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2, kinety wyposazone
w Kielich potgczeniowy zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywnos¢
oraz odpornos¢ na wypor przez wody gruntowe, rézne typy kinet zgodnie z
zestawieniem studni kanalizacyjnych, kinety wyposazone w zintegrowane kro¢ce
kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie doptywow i odptywu, krééce do tgczenia rur
kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne kré¢ce bose w zakresie srednic
kroccow do 315mm wigcznie nastawne kielichy sktadajgce sie z gniazda wyposazonego
w przegub kielichowy do tgczenia rur umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5°
w kazdej ptaszczyznie, tgczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° -
zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajgce
zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat, nastawne kielichy +/- 7,5° w kazde;j
ptaszczyznie niezbedne sg do zabudowy studzienek na kanatach o duzych spadkach,
rury teleskopowe z rury PVC-u ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci, o wymiarze w
Swietle >400 mm, umozliwiajgce dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji
przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,
odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z
rdzeniem spienionym)

KANALIZACJA TEOCZNA:
1) Rury sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek:
- PE 100 kan. PN 10, SDR 17, (2 110 mm x 6,6 mm), HDPE,
Montowane rurociggi winny spetnia¢ warunki zawarte w normach:

- PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Polietylen (PE) czes¢ 2: Rury.
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- PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesyfania wody — Polietylen (PE) cze$¢ 3: Ksztattki.

- wszystkie rury i ksztattki winny by¢ z jednej partii produkcyjnej, posiada¢ jednolitg pod
wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe, posiada¢ wyrazne i
czytelne nadrukowane oznaczenia typu, parametréw, producenta, date produkciji, itd.,
nie powinny posiada¢ widocznych uszkodzen, zarysowac, odksztatcen, itd..

2) Studnia rozprezna DN 1000 mm.

Dla wytracenia energii na koncu rurociggu ttocznego zaprojektowano studnie rozprezng
dn 1000 mm, z wiazem typu ciezkiego tak jak dla studni rewizyjne;.

Studnia z dnem kulistym wykonana z PE (polietylen) o srednicy DN 1000 mm w 100%
nowy materiat bez uzycia srodkéw spieniajgcych oraz regranulatow.

Dno kuliste wykonane metodg fabryczng bez dodatkowych spawdw utrudniajgcych ruch
wirowy bedacy istota tego rozwigzania.

Studnia skfadajgca sie z elementdw - podstawy z dnem okragtym o $rednicy DN 1000
mm oraz elementu wznoszgcego dla DN 1000 w postaci mimosrodowego stozka.
Potgczenie elementow uszczelkg elastomerowsg - Tripe-Safety-Seal, wg. PN-EN 681-1.

Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie krocce z PE - wylotowy
do grawitacji z PE styczny z podstawg w dolnej jej czes¢ oraz kréécem wlotowym
stycznym do sciany studni wykonanym z PE powyzej dna studni.

Studnia zaopatrzona w pierscien betonowy systemowy producenta.

Szczegdt studni zawarto w czesci graficznej opracowania.

UWAGA!

W studzience rozpreznej zastosowac biofiltr z wegla aktywnego podwieszony pod wiaz.

3) Przepompownia $ciekéw DN 1500 mm.

Przepompownie wykonac w oparciu o zbiorniki zelbetowe, o srednicy dn 1500 mm,
wyposazone w dwie wspotpracujgce pompy z wirnikami typu SuperVortex, orurowaniem,
drabinkami i pomostami ze stali kwasoodpornej, sterowaniem na sondach
hydrostatycznych, automatykg i sterowaniem wspoétpracujgcym z gminnym systemem
sterowania i monitoringu sieci kanalizacji sanitarne;.

Szczegdtowa specyfikacja przepompowni zgodna z kartg doborowa.
Zasilanie energetyczne przepompowni wedtug odrebnego opracowania.

W zwigzku z wymaganiami gwarancyjnymi, montaz i odbior w uzgodnieniu z
producentem.

Przepompownie wyposazy¢ (orurowanie) w koncoéwke ( szybkoztgcze dn 80 mm ) do
ptukania rurociggow ttocznych.

Przepompownie zaprojektowano jako przejazdowg w pasie drogowym.
Wytyczne projektowo-doborowe dla pomp.

Specyfikacja wykonania materiatowego pompy:
- Wirnik typu Supervortex wykonany z zeliwa
- Wolny przelot co najmniej 65 i 80 mm (w zaleznosci od pompowni)
- Krdciec ttoczny pompy DN 80 mm
- Silnik dwu i czterobiegunowy z rozruchem bezposrednim
- Ostona silnika pompy ze stali nierdzewnej

- Wodoszczelne, hermetyczne potgczenie kablowe w wypetnieniem poliuretanowym
zapewniajgce demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika
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- Mozliwos¢ pracy z odstonietym silnikiem niechtodzonym cieczg

- Silnik chtodzony cieczg z komory wirnika

- Mozliwos¢ zastosowania pompy do pracy w wersji suche;j

- Wirnik przystosowany do ttoczenia cieczy gestych, zawierajgcych frakcje lotne

- Podwdjne kasetowe uszczelnienie mechaniczne watu (Sic/Sic i Wegiel/Ceramika)

- Potaczenie korpusu silnika z komorg wirnika za pomocg pierscienia zaciskowego ze
stali nierdzewnej zapewniajgce demontaz bez uzycia narzedzi

- 10 metrowy kabel zasilajgcy pompe

- Sruby ze stali nierdzewnej

- Mozliwos¢ ttoczenia cieczy o wartosciach pH od 4 do 10.

- Mozliwos¢ pracy w 20 cyklach na godzine

- Maksymalna gtebokos¢ zanurzenia 20 m

- Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%

- Maksymalna gesto$¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/m?®

- Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

- Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.
Wytyczne projektowo-doborowe dla zbiornika przepompowni.

Przepompownia sciekow, spetniajgca wymagania PN-EN 12050-1:2002 oraz PN-EN
12050-6:2002.

UWAGA! Zbiornik zelbetowy winien by¢ tak wykonany by krgg dolny tgcznie z dniem
tworzyt jedng catos¢ ( jeden element wykonany fabrycznie ).

Dno zbiornika winno by¢ wyprofilowane w formie wklestej soczewki, np. typu TOP, w celu
zapobiezenia odktadania sie osadéw na bokach zbiornika.

Dno zbiornika winno by¢ tak uksztattowane by pracujgce pompy jednoczesnie go czyscity
zapobiegajgc odktadaniu sie osadow.

Dla przepompowni Producent dostarcza petng Dokumentacje Techniczno-Ruchowg
zawierajgca: instrukcje obstugi i konserwaciji catej pompowni, pomp, uktadu sterowania;
ksigzke eksploatacji obiektu; gwarancje; deklaracje zgodnosci.

Komora przepompowni:
¢ Prefabrykowane elementy zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-B-03264, PN-85/S-10030
o nastepujgcych parametrach:
Gestos¢ materiatu 2,2 + 2,3 g/cm;
Wytrzymatos$é na $ciskanie 90 + 130 N/mm?;
Wytrzymato$é na zginanie 18 + 23 N/mm?;
Odpornos¢ chemiczna w srodowisku wodnym w zakresie pH 1 + 10;
Dopuszcza sie staty kontakt z temp. do + 80°C.
Elementy posiadajgce Aprobate COBRTI Instal lub IBDiM.

e Pokrywa wlazowa, do pompowni przejazdowa, prostokgtna o wymiarach
umozliwiajgcych tatwy montaz i demontaz pomp oraz dostep obstugi do pompowni,
wykonana ze stali kwasoodpornej gatunku 304 ocieplana, wyposazona w blokade
zabezpieczajgcg przed przypadkowym zamknieciem otwartej komory

e Dla wersiji przejazdowych stosowac¢ dodatkowo ptyte zelbetowg nad zbiornikiem
pompowni z wkazem typu ciezkiego dn 800 mm.
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e Zawory zwrotne kotnierzowe typ 53/13 z Zeliwa sferoidalnego pokryte trwatg farbg
epoksydowg odporng na dziatanie sciekow

e Zasuwy odcinajgce miekkouszczelnione kotnierzowe krotkie F4 typ 06/30 z zeliwa
sferoidalnego pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekow

¢ Rurociggi ttoczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych tgczonych przy
wykorzystaniu kotnierzy ALU pokrytych trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie
Sciekdéw

e samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawa; uszczelka
neoprenowa pod wptywem ciezaru pompy i ciSnienia panujgcego w rurociggu pozwala
na uzyskanie 100% szczelnosci;

o otwor wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtaczenia rurociggu
grawitacyjnego,

e Deflektor na doptywie do pompowni

e wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomocg ksztattki
kotnierzowej,

e Drabina umozliwiajgca zejscie na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej wg
PN-80 M-49060

e Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych dwururowe o srednicy min. 2”.
e Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenosny

 Sruby i inne materiaty kotwigce i tgczace wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku
co najmniej AISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125

e Uszczelki EPDM odporne na dziatanie $ciekow
e przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej,

e tancuchy ze stali kwasoodpornej AlSI 316 dla montazu i demontazu eksploatacyjnego
pomp wg DIN 763, PN-75/M-84543

e na wywiewkach ( rurach wywiewnych — wentylacyjnych ) zastosowaé zabezpieczenia
antyodorowe w postaci biofiltrow kominkowych z wypetnieniem weglem aktywnym.

Wszystkie elementy znajdujgce sie w komorze pompowni wykonane ze stali
kwasoodpornych co najmniej gatunku AlSI 304 wg PN-EN 10088:1998. Wszelkie spawy
wykonane przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia. Spawy wykonane w
technologii TIG 2T sprzetem spetniajgcym wymogi EN 60 974-1.

Prefabrykowana przepompownia spetnia wymagania BHP zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1993 r. (Dz.U. Nr
96 poz. 438)

UWAGA ! System sterowania i monitoringu pompowni ma by¢ kompatybilny z istniejgcym
w Gminie Lomianki systemem monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej.

5. Uwagi koncowe i warunki techniczne wykonywania robét .

UWAGA ! Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach i instalacjach kanlizacyjnych, do obrotu na
rynku krajowym tj. Krajowe Deklaracje Zgodnosci, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,
Aprobaty Techniczne, Atesty dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng, znak B i CE, itd.,.

W razie wykonania i odbioru robot sieci przewoddw i studzienek z PP/PE/PCV
obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych"
wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.

Podane w tekscie opisu technicznego i na rysunkach nazwy producentéw lub
dystrybutoréow byty niezbedne do opracowania projektu, sg podane dla okreslenia ich
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standardu, dopuszcza sie stosowanie innych materiatow, urzadzen, przyboréw, wyrobow,
itd., pod warunkiem spetnienia wymogow projektowanych i zaakceptowania ich przez
projektanta, wowczas materiaty te traktuje sie jako ,ROWNOWAZNE".

Podane w tekscie normy, sg podane dla okreslenia standardu wykonania projektowanych
robét, dopuszcza sie stosowanie innych norm wydanych przez wtasciwg jednostke
certyfikujgcg wéwczas traktowane sg jako normy rownowazne.

Wszystkie czesci metalowe ( jesli zostang zastosowane ) nalezy wykonac¢ w wersji
kwasoodpornej lub zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez pomalowanie ich farbg
antykorozyjng uprzednio je oczyszczajgc do stronig czystosci wymaganej dla danego
rodzaju farby antykorozyjnej ( jesli nie sg fabrycznie zabezpieczone ).

Do zabezpieczen urzgdzen podziemnych stosowac lakiery bitumiczne lub asfalty
bitumiczne ” na gorgco ”.

Przy malowaniu i zabezpieczaniu antykorozyjnym nalezy stosowac sie do zalecen
obowigzujgcego lub normy rownowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgca.

Przy budowie nalezy zastosowa¢ materiaty i urzgdzenia o parametrach technicznych nie
gorszych niz podane w projekcie.

Catos$¢ zastosowanych do montazu materiatdw winna byé uzgodniona z inwestorem i
inspektorem nadzoru.

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
rozporzadzeniu Ml z dn. 06 luty 2003r (nr Dz.U. z 2003r,. Nr 47, poz. 401.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi.

- 0 rozpoczeciu robot powiadomic instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkow zabezpieczenia tego uzbrojenia

- sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjne;j

- w trakcie wykonywania robét uzyskaé pozytywny odbior robot ulegajgcych zakryciu

- projekt opracowano pod wykonawstwa przez uprawnione zaktady branzy wod.-kan.

- catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z warunkami ZUD i innymi obowigzujgcymi decyzjami
administracyjnymi i aktami prawnymi oraz ” Warunkami technicznymi_wykonania i

odbioru robo6t budowlano - montazowych tom ll, Instalacje sanitarne i przemystowe ” |,
opracowane przez COB-RTI * Instal * W-wa.

UWAGA ! Informacja BIOZ zawarta w projekcie budowlanym.

6. Opis badania rownowaznosci materiatowe;.

Zamawiajgcy wymaga by nowo zaprojektowane i wykonane sieci i przytacza wodociggowe
i kanalizacji sanitarnej zostaty wykonane z materiatow i urzgdzen o tej samej lub lepsze;j
jakosci, co istniejgca siec i byty z nimi kompatybilne.

Sam fakt, ewentualnego wskazania nazwy produktéw i producentéw, nie zamyka
mozliwosci zastosowania materiatdw i urzgdzen innych producentow, o ile sg z dyspozycjg
art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 ze zm.), bedg one réwnowazne do wskazanych w dokumentaciji techniczne;.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie do zaprojektowanych systemdéw wodociggowego
kanalizacji sanitarnej materiatow i urzgdzen réwnowaznych o ile:

1. Zaproponowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te,
ktére przedstawiono w dokumentacji techniczne;j.
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2. Bedg kompatybilne z istniejgca siecig kanalizacyjng i wodociggowa.

Wykonawca, ktory zamierza powotac sie na rozwigzania rownowazne opisane w projekcie
jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego materiaty i urzgdzenia spetniajg
wymagania okreslone przez projekt. Dostarczona dokumentacja techniczna musi
potwierdza¢ rownowaznos¢ materiatéw pod wzgledem parametréow technicznych,
materiatowych i eksploatacyjnych z tymi wskazanymi w projekcie. Parametry stuzgce
badaniu réwnowaznoséci parametrow technicznych, materiatowych i eksploatacyjnych
wskazane sg w niniejszym projekcie w formie opisu, wskazania typu katalogowego,
schematu lub rysunku, itp..
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