1 - W miejscach skrzyzowan z instniejacymi sieciami podziemnymi, prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb
2 - Przy skrzyzowaniu proj. sieci z kablem energetycznym, kablem telekom., kabel w rejonie proj. trasy nalezy odkryC i zabezpieczyc

na odcinku min. 2.0m rurg ochronng Arota

3 - W migjscach skrzyzowan z innymi sieciami podziemnymi, w przypadku niezachowania minimalnych normatywnych odlegtosci,
na proj. sieC nalezy zatozyt rury ochronne z tworzyw sztucznych
L - PrzejScia poprzeczne kolektorem kanalizacji sanitarnej pod drogami asfaltowymi, oraz w miejscach narazonych na state obcigzenia, wykonat

5 - Przy wykonywaniu prac ziemnych, odpowiednio zabezpieczyt skarpy i budynki przed osuwaniem sig, osiadaniem, pekaniem fundamentdw itp.

UWAGA: Okoto 30cm nad gorng krawedzig proj. sieci uktadat tasme sygnalizacyjng z zatopiong wktadkg metalowa
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Faza: PROJEKT WYKONAWCZY - Temat X

inwesfor: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w tomiankach g'rrk
ul. Rolnicza 244 6
05 - 092 tomianki

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami Skala:
bocznymi tej sieci do granic nieruchomoSci gruntowych w 1:100/500
ulicy Cienistej oraz drodze dojazdowej do ww. ulicy. '

AS-FEK? m. Kietpin, Kietpin Poduchowny, gm. tomianki, |Data

e pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie 08.03.2018

ke |Profil sieci kanalizacji sanitarnej

Projektant: mgr inz. Andrzej Wasiluk Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
w spec. instal. - inz.

Instalacje Sanitarne mgr inz. Andrzej Wasiluk, 21-500 Biata Podl., ul. Ogrodowa 20, tel. 883 77 88 75




