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Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejSciami Skala:

S 2% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w| 4.
SPADKI, DEUGOSU .80 25.50m 9.70 8.10 0.70m 17.00m ulicy Cienistej oraz drodze dojazdowej do ww. ulicy. 110075¢

W_HNWDZ_O? 7\_>._._M_HN_>_\| _U<ONOO | =77.80m M/Uu_ﬂmmc m. Kietpin, Kietpin Poduchowny, gm. tomianki, |Data

pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie 08.03.2C
o o [w] o o (=] o [w] o O o o o
£ o R 9 M I S < = ® = x Przedmiot e : . : :
ODLEGKOSCI S| ™ © = N & 8 q 5 8 S S N ryounke Profil sieci kanalizacji sanitarnej
6.80 25.50 9.70 8.10 10.70 17.00 Projektant: mgr inz. >_._n_ﬂNm._ Wasiluk Podpis:
upr. LUB/0386/PBS/15
ST%2 S3 S4 S5 S6 S7 W spec, instal. - ng.

HEKTOMETRY

Generator rysunl 7.33.7 (www.epi—graf.com.pl) &.O

Instalacje Sanitarne mgr inz. Andrzej Wasiluk, 21-500 Biata Podl., ul. Ogrodowa 20, tel. 883 77 88 75




