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ZESTAWENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI

Obejma montazowa KO dla
rury @104, montaz do
zbiornika za pomoca kotwy
chemicznej

Profil 40X60 gr. 3 mm, mocowanie do
zbiornika ptaskownik 140X40 gr 4mm,
obejmy mocujace rurociagi 2X @84
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Szczegoty wykonania pomostu
~~_ Przekréj A-A

Terenu

mocowane do profilu

Kregi oraz pokrywy betonowe monolityczne spetniajgce wymagania normy PN-EN 191%: 2004 , prefabrykaty wykonane z befonu
klasy (35/45, zgodnie z PN-EN 206-1, wodoszczelno$t: co najmniej w8, nasigkliwo$é: <5%, mrozoodporno$t powyzej F100,

2. Wszystkie elementy fqcznie z ptytq pokrywowq tqczone na uszczelkg BS 2000 oraz uszczelke
uktadang na zamku lub systemowe wyréwnujqce i przenoszqce pionowe obciqgzenia i naprezenia
powstajgce przy montazu studni;

3. Przed pofqczeniem ze sobg elementdéw betonowych, uszczelki nalezy posmarowac pastg poslizgowq
dotqczonq przez producenta do elementdw betonowych;

* Skorupa przepompowni sktada si¢ z:
a. dennicy DN 1500 wysokos$ci 2500mm z monolityczng kineta GRP
b. kregu nadstawczyego DN 1500 wysokosci 2000mm
c. plyty pokrywowej DN 1500 wysoko$ci 200mm

5. Wszystkie elementy przepompowni od jednego producenta

6. Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci kanalizacyjnej nalezy zweryfikowa¢ rzedne terenu w miejscu
posadowienia zbiornika. W przypadku réznic terenu wzgledem projektu nalezy zmieni¢ wysokos¢
ostatniej nadstawki. Zestawienie nowych wysokosci elementdéw studni przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru do akceptaciji.

Rura PE 100 @110 SDR 17
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Zestawienie elementéw wyposazenia

1. Pompa zatapialna NP 3085.160 MT - 2kW, ze stopami sprzggajacymi DN80 zakoriczonymi ztgczem typu "multijoint”, prowadnicami
nierdzewnymi i mocowaniem gérnym szt. 2 prod. Flygt,

2. Zawoér zwrotny kolanowy Combi ESK 11 DN80

3. Zasuwa odcinajgca DN100 nr typ 702/10, z niewznoszacym sig wrzecionem

4. Wiaz kanatowy w klasie D400 DN 800 bez wentylacji, zeliwo sferoidalne, wyposazony w podnos$nik z blokadgoraz systemem
ryglujgcym i blokujgcym pokrywe, na wtazie wykonac logo wedtug rys. 5.0;

5. Drabina nierdzewna kanatowa,

6.  Stup oswietleniowy aluminiowy S-40SwAL wysokosci 4m,

Zestawienie elementoéw rurociggéow

A1 - Wywijka @ 84X2 ,luzny kotnierz aluminiowy Dn 80 na rure 84,uszczelka EPDM z wktadkg metalowg

A2 - Redukcja @104/@84X2

A3 - Czwornik krotki @104X2

A4 - Nypel redukeyjny GZxGW zeliwo ocynk 4"x2'% ", Ztaczka strazacka @75

A5 - 2 X wywijka @ 104X2, 2 X luzny kotnierz aluminiowy Dn 100 na rure 104, 2 X uszczelka EPDM z wkiadkg metalowg prod.
Itegra-Gliwice typ G-S-W

A6 -2 X Kolnierz stalowy pokryty polimerowa warstwa antykorozyjng dla rury PE @110 prod GF+, ,uszczelka EPDM z wkitadka metalowa,
tuleja kotniezowa PE 100 SDR 17 LS @110.

Wszystkie elementy stalowe ze stali kwasoodpornej - min. OH18N9
tancuchy, linki, $ruby, nakretki, podktadki montazowe - stal kwasoodporna - min. OH18N9

Sygnalizacja poziomoéw i ci$nienia
Sygnalizacja poziomu z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej SG-25S montowanej na rurze @ 34X2, obejmy @34, profil 40X40
zamocowany do konstrukcji pomostu roboczego. Poziomy awaryjne max. i suchobieg sondy gruszkowe.

Kotwienie

Wszystkie elementy stalowe kotwione do zbiornika Zzelbetowego za pomocg kotew segmentowych
HST-R M10X90/10 materiat kotw stal kwasoodporna A4 klasy 1.4401

Srednica kotw do montazu pompy i prowadnic w DTR urzadzenia

Przejscia szczelne przez zbiornik
Wszystkie przejscia szczelne przez zbiornik uszczelni¢ fancuchami uszczelniajgcymi typ "A2"

Oswietlenie pompowni

Do oswietlenia pompowni przewidziano przeciwwybuchowa oprawe o$wietleniowg 113 Ex. Zamontowac zrodto $wiatta o mocy 150W.
Wiaczanie o$wietlenia z szafki sterowniczej. Lokalizacja ustali¢ na roboczo z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Instalowac osprzet w
klasie ochronnej IP65

UWAGA!
Oznaczenie i opis pomp na rysunkach podano przyktadowo.
Istotnymi parametrami pomp sg dane zawarte w specyfikacji materiatowej (pkt. 7 Opisu technicznego).

Szczegoty wykonania pomostu
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Faza PROJEKT WYKONAWCZY - Temat X

Inwesfor: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w tomiankach grl:k.:
ul. Rolnicza 244 13
05 - 092 tomianki

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami Skala:
bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w _
ulicy Cienistej oraz drodze dojazdowej do ww. ulicy.
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