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Skrzynka do nawiertki wysokosci
100mm z napisem "W" prod.

DETAL A:

Szczegoty wykonania studni odcinajgacych pi

z zamknieciami wrzecionow)

Szczegoty wykonania przejs¢ szczelnych dla wlotu sciekéw PVC 200
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Zasuwa wrzecionowa DN 200
wraz z zestawem napedowym
do gtebokosci zabudowy 6m i
adapterem do mocowania w
zbiorniku okrggtym DN1200
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Adapter do zbiornika okragtego

tancuch uszczelniajacy typ
->N-

Wypetni¢ elastycznym uszczelnieniem
odpornym na dziatanie sciekéw

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY - Temat X

Inwestor:

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji w tomiankach |
ul. Rolnicza 244 11
05 - 092 tomianki

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejSciami Skala:
bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w
ulicy Cienistej oraz drodze dojazdowej do ww. ulicy.

Adres
obiektu:

m. Kietpin, Kietpin Poduchowny, gm. tomianki, |Data
pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie 08.03.2018

Przedmiot
rysunku:

Schemat studni odcinajacej przed przepompownia

Projektant:

mgr inz. Andrzej Wasiluk Podpis:
upr. LUB/0386/PBS/15
w spec. instal. - inz.

Instalacje Sanitarne mgr inz. Andrzej Wasiluk, 21-500 Biata Podl., ul. Ogrodowa 20, tel. 883 77 88 75




