Wtaz zeliwny DN 600 D400 (DETAL "B”)

DETAL "B” — Sczegdt montazu wtazu:
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0 : Rz.t. Ptyta przykrywajgca
Pfyta przykrywajgca A_| Wfaz zeliwny DN 600-D400
= obetonowanie pierscienia
1470 . wiazu — beton C16 Rz.t.
150 9625 ;
_ Krqg nadstawczy Pierscien wyréownawczy —
g A . ﬂx 6, 8, 10 cm, dostosowgs
i _ do rzednej terenu
4 |7 Warstwa beton
Kregi nadstawcze 250, 500, 750, 1000 mm
1470 - R
Dennica zbiornika
Ny %
g \ \\ /
c Ptyta przykrywajgca
£
= L.p. Nr Studni Dn Rz.t. Rz.ds. H
9 OU_MAN_MMMWZ<OI — — ?& m.n.p.m. m.n.p.m. m
_ Rzt L 1 ST 1,2 77,90 75,65 2,25
o Rzed q tLdni 2 S4 1,2 /8,80 76,72 2,08
Q Rz.ds. | ¥ ot o b 3 57 1,2 78,80 76,90 1,90
W_Srodku xingty 4 S8 1,2 79,53 77,73 1,80
5 S14 1,2 /9,42 /7,46 1,96
Piasek stabilizowany S S16 1,2 /79,54 /7,20 2,14
T V . cementem w proporcjach 1:10 v <17 ) 79 36 77 07 299
. . . 7 3 S22 1,2 /9,54 76,48 35,06
Dennica zbiornika 9 523 1,2 79,51 75,02 4,49
1470 o I 10 S25 1,2 79,47 75,18 4,29
ﬁ TR Tt e 11 S28 1,2 /9,59 /5,41 418
— V 1000 12 S29 1,2 79,50 75,45 4,05
13 S33 1,2 79,00 75,79 3,21
\% 1. Kregi oraz pokrywy betonowe monolityczne, Beton C35/45, klasa obcigzenia C (100kN/o$), nasigkliwo$é <5%, 14 S350 1,2 /8,20 76,17 2,03
NN mrozoodporno$¢ dla zbiornika i kregéw powyzej F100, mrozoodporno$é dla ptyty F150; 15 S39 1,2 78,00 76,60 1,40
2.  Wszystkie elementy fgcznie z ptytg pokrywowg faczone na uszczelke
e 3. Przed polagczeniem ze sobg elementéw betonowych, uszczelki nalezy posmarowacé pasta poslizgowa dotgczong
g przez producenta do elementéw betonowych;
o 4.  Maksymalna wysoko$¢ do jakiej mozna stosowaé pier§cienie wyréwnawcze - 20 cm.;
3 5.  Dennica studni wykonana, jako monolit z betonu SCC (samozagegszczalnego), o minimalnej wysokosci 2000mm
1200 ~ (chyba, Ze zbyt mata wysokosé studzienki na to nie pozwala) celem ograniczenia liczby potgczen pomigdzy
| elementami . . .
o 6. Wiaz kanatowy &moo _a_mm<.o3o Nmo%_.mNzo:.:m vz-mz-‘._mh_ Smo_aomo.‘_m cm, uowQsm.NnmcmNu_mnNmz_ma Faza: PROJEKT WYKONAWCZY - Temat X
% przed obrotem lub niewtasciwym ulozeniem (z pozycjonowaniem), z zabezpieczeniem kradziezowym za pomocg
— rygli, korpus wlazu przystosowany do kotwienia w podiozu podczas montazu Inwestor: 7aktad ioaogm@@z i Kanalizacji w tomiankach Nr
107, 0% 7. Stopnie ztazowe z preta ze stali kwasoodpornej (w otulinie z tworzywa sztucznego) montowane mijankowo w L Rolni m ark @
dwdch rzedach w odleglosciach pionowych 25 cm i rozstawie poziomym osi stopni w zakresie mieszczacym sie w ut. Rotnicza : .
przedziale 27-30 cm 05 - 092 tomianki
8. Wszystkie elementy studni od jednego producenta Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejSciami | skala:
bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w B
ulicy Cienistej oraz drodze dojazdowej do ww. ulicy.
>m_ﬂw. m. Kietpin, Kietpin Poduchowny, gm. tomianki, |Data
e pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie 08.03.2018
ﬂ_ummmﬁa Schemat studni dn1200mm - zestawienie
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