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Biata Podlaska 01 sierpief 2019r.

Projektant:

mgr inz. Andrzej Wasiluk

upr. proj. LUB/0386/PBS/15

bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.
Cztonek LOIIB zarejestrowany

pod nr LUB/IS/1915/02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z treécig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186 tekst jednolity) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)
oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz odejsciami bocznymi tych
sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze dojazdowej do posesiji przy
ulicy Baczynskiego.

zlokalizowany: dz. nr ew. 224/4, 220/10 obreb 0006 jedn. ewidencyjna 143205_4, m. tomianki, gm.
r omianki, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.




Biata Podlaska 01 sierpien 2019r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Mirostawa Kobylinska

upr. proj. 278/Lb/99

bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Cztonek LOIIB zarejestrowany

pod nr LUB/IS/2960/01

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22019 r. poz. 1186 tekst jednolity) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)
o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz odej$ciami bocznymi tych
sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze dojazdowej do posesiji przy
ulicy Baczyriskiego.

zlokalizowany: dz. nr ew. 224/4, 220/10 obreb 0006 jedn. ewidencyjna 143205_4, m. Lomianki, gm.
tomianki, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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IV. CZESC OPISOWA

do projekt branzy sanitarnej pt.: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz
odej$ciami bocznymi tych sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze
dojazdowej do posesji przy ulicy Baczynskiego.

Zlokalizowanej w m. Lomianki, gm. Lomianki, pow. warszawa zachodnia, woj. mazowieckie,
na dz. nr ewid. 224/4 -226/6—424/6- 220/10, obreb 0006, jedn. ewid. 14320542’m. tomianki.
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ul. Rolnicza 244, 05-092 t.omianki
1.2. Zleceniodawca.

Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z 0.0. !
ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki

1.3. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i na podstawie projektu wybudowanie sieci
wodociggowej przeznaczonej do dostarczenia wody na cele socjalno-bytowe i p.poz.. oraz
sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do odprowadzenia $ciekow komunalnych.

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem rozwigzania projektowe majace na celu
rozbudowg systemu gminnej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja przyczyni sie do osiagniecia polskich i europejskich standardow oraz norm
dotyczacych w tej dziedzinie ochrony $rodowiska.

Realizowane inwestycje stanowig wsparcie giéwnego celu rozwojowego regionu poprzez
zabezpieczenie zasobdw $rodowiskowych oraz przez usunigcie niektérych ograniczen dla
zrbwnowazonego rozwoju gospodarczego.

1.4. Rodzaj inwestycji.

Inwestycja zgodnie z okresleniami Prawa Budowlanego ma charakter liniowy.
1.5. Wielkos¢ inwestyciji.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace prace:

- budowa sieci wodociagowej z rur i na odcinkach:

sie¢ wodociggowa z rur PE @ 110 mm, odt= 312,20 mb.
przytacza wod. z rur PE @ 40 mm w ilosci 6 szt. o dt facznej= 18,60 mb.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur i na odcinkach:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @ 200 mm o dt.= 167,30 mb.
- przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (odej$cia)
z rur PVC-U @ 160 mm w ilosci 7 szt. o dt. tacznej o dt.= 34,60 mb.
Powierzchnia terenu pod realizacje:
- sie¢ wodociggowa wykopy: 936,60 m?
- sie¢ kanalizacji sanitarnej wykopy: 501,90 m?

tacznie = 1438,50 m?



Powierzchnia w rzucie wbudowywanego uzbrojenia:

- sie¢ wodociagowa: y 34,34 m22
- sie¢ kanalizacji sanitarnej 3346 m
tacznie= 67,80 m

1.6. Teren obejmujacy niniejsze opracowanie.
Na dz. nr ewid. 224/4,-220/6-4246- 220/10, obreb 0006, jedn. ewid. 143205¢5’m. tomianki.

1.7. Jednostka projektujgca. 4
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn"a 22 wrzesnia
2015r, zmieniajace rozporzadzanie w sprawie szczegotowego zakresu i formy ;grojektu
budowlanego (Dz.U. 2015, poz. 1554).

2.1. Przedmiot zadania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami (odej$ciami bocznymi tych sieci do granic nieruchomosci gruntowych), ktére
bedg zlokalizowane w m. Lomianki.

Projektowana sie¢ wodociggowa wiaczona bedzie do istniejace; gminnej sieci wodociggowe;
zlokalizowanej w m. tomianki.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wtaczona bedzie do istniejacej gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w m. t.omianki.

Projektowane sieci i przytacza /odejscia/ zlokalizowane beda na dziatkach gminy fomianki i
osob prywatnych o numerach ewidencyjnych zgodnych ze strong tytutowa opracowania.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace prace:
- budowa sieci wodociggowej z rur i na odcinkach:

sie¢ wodociggowa z rur PE @ 110 mm, odt= 312,20 mb.

przytacza wod. z rur PE @ 40 mm w ilosci 6 szt. o dh tacznej= 18,60 mb.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur i na odcinkach:
- sie€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @ 200 mm o dt.= 167,30 mb.
- przytacza kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej (odejscia)

z rur PVC-U @ 160 mm w ilosci 7 szt. o di. taczne; o dt.= 34,60 mb.

Dokumentacja zawiera rozwigzania branzy sanitarnej i opisuje roboty zwigzane z realizacjg
inwestycji jak w tytule. Nie przewiduje sie dokumentacji w innych branzach.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych
Zmian.
Teren objety opracowaniem stanowig dziatki oséb prywatnych.

Teren objety opracowaniem jest réznicowany wysokosciowo lecz istniejgce réznice terenu
nie wptywajg na tre$¢ rozwigzan projektowych.

Budowa projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zmian w
sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu.



W obrebie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgca infrastruktura: w sieé
wodociagowa, kanalizacji sanitarne; i deszczowej, gazowej, kable energetyczne,
telekomunikacyjne.

Projektuje sig wykonanie: sieci wodociagowe i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
(zejsciami od projektowanych sieci do granicy pasa drogowego i posesji przytaczanej), ktore
beda zlokalizowane w m. Lomianki z wigczeniem do sieci wodociggowe;j i kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanych w m. tomianki.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni.

Na omawianym terenie projektuje sie realizacje:

- sie¢ wodociggowa, ktdéra bedzie wykonana z rur PE @ 110 mm oraz przytacza wykonane z
rur PE @ 40 mm, utozonych w wykopie waskoprzestrzennym szerokosci 1,0 m,
szalowanym wypraskami lub stalowymi szalunkami klatkowymi. Jako alternatywe, w
miejscach uzgodnionych z inwestorem i wiascicielami terenu, projektuje sie budowe
odcinkow sieci wodociggowej metodami bezwykopowymi np. przewiertu sterowanego.

- sie€ kanalizacji sanitarnej, ktdra bedzie wykonana z rur PVC @ 200 mm oraz przytacza
(odejscia) wykonane z rur PVC @ 160 mm (w systemie grawitacyjnym) montowana w
wykopie waskoprzestrzennym szerokosci 1,2 1,0 m, szalowanym wypraskami lub
stalowymi szalunkami klatkowymi. Jako alternatywe, w miejscach uzgodnionych z
inwestorem i wiascicielami terenu, projektuje si¢ budowe odcinkow sieci kanalizacji
sanitarnej metodami bezwykopowymi np. przewiertu sterowanego.

Obiekt budowlany posiada zabezpieczenie P-poz. w oparciu o istniejaca sie¢ wodociggowa
zlokalizowana w drodze gminnej, podziemne p.poz. 80mm, o wydajnosci 10 I/s.

Dojazd do omawianego terenu od strony drég gminnych.

Projektowane sieci nie kolidujg z istniejacg zabudowa i istniejgcym uzbrojeniem.

Istniejace kolizje nie uniemozliwiajg realizacji zadania.

2.4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych
obiektow budowlanych, powierzchnia drég, parkingow, placéw i chodnikow,
powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana.

Powierzchnia terenu pod realizacje:

- sie¢ wodociggowa wykopy: 936,60 m?
- sie€ kanalizacji sanitarnej wykopy: 501,90 m?

tacznie = 1438,50 m?
Powierzchnia w rzucie wbudowywanego uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa: 34,34 mi
- sie¢ kanalizacji sanitarnej 3346 m
tacznie= 67,80 m

2.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki przeznaczone pod inwestycje, nie sg zlokalizowane na terenie objetym strefg ochrony
konserwatorskiej, ekspozycji archeologicznej, wpisanym do rejestru zabytkow.

Na terenie projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie zarejestrowano



stanowisk archeologicznych, jednakze wykonawca rob6t ziemnych winien byé zapoznany z
procedurg dziatania w wypadku natrafienia na obiekty, o charakterze zabytkowym, zgodnie z
ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014, poz. 1446).

2.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego..

W rejonie lokalizacji dziatek objetych inwestycjg nie wystepuja uwarunkowania wynikajace z
prowadzenia robot gorniczych mogacych mie¢ negatywne oddziatywanie na projektowane
obiekty.

2.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

W zakresie sieci wodociggowej, przedmiotowy obiekt jest zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, nr 0, poz. 71) w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na érodowisko), obiektem niemoggcym potencjalnie
oddziatywa¢ na $rodowisko.

W trakcie robét przestrzegaé Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U.2001, Nr
100, poz. 1085).

W trakcie robét przestrzega¢ Ustawy z dnia 25 wrze$nia 2015r. o zmianie ustawy o ochronie
gruntéw rolnych i leénych (Dz.U.2015, poz. 1695).

Obszar, na ktérym realizowana bedzie projektowania inwestycja znajduje sie w otulinie
Kampinoskiego Parku Narodowego

2.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Obiekt nieskomplikowany.
2.9. Prawa wiasnosci.

Teren objety opracowaniem stanowi wiasno$¢ oséb prywatnych i wlasnosé gminy.

Teren realizacji inwestycji na czas jej realizacji bedzie w dyspozycji inwestora.

Uzyskano niezbedne decyzje i uzgodnienia zwigzane z lokalizacja inwestycji.
2.10. Obszar oddzialywania obiektu.

Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu ogranicza sie do terenu objetego budowa.

Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowa to hatas i zanieczyszczenia powietrza,

ktore nie zwigkszg sie wzgledem stanu istniejgcego.

Analizy obszaru oddziatywania projektowanego obiektu dokonano na podstawie:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017, poz. 1332).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003, Nr 80, poz. 717).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004, Nr 92, poz. 880)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002, Nr 75,
poz. 690)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2007, Nr 86, poz. 579)



6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.1999, Nr 43, poz. 430).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U.2000, Nr 63, poz. 735).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460)

9. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodow. (Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 627).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.2006, Nr 137, poz. 984).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010, Nr 109, poz. 719).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013, poz.687).

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje dziatki, na ktérych obiekt zostat

zaprojektowany, tj. na dz. nr ewid. 224/4, 220/10, obreb 00086, jedn. ewid. 143205 4 m.

t omianki.

3. PROJEKT BUDOWLANY

3.1. Cel i zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem rozwigzania projektowe majace na celu
rozbudowe systemu gminnej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;.

Zakres obejmuje budowe sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
(odejsciami bocznymi tych sieci do granic nieruchomosci gruntowych) w m. Lomianki z
wiaczeniem do istniejgcej gminnej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanych w m. tomianki.

Dostawa wody do projektowanej sieci odbywac sie bedzie z istniejacego gminnego systemu
wodociggowego, a zebrane z przyleglego terenu $cieki przez projektowana sie¢
odprowadzane bedg do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce prace:
- budowa sieci wodociggowej z rur i na odcinkach:

sie¢ wodociagowa z rur PE @ 110 mm, odt= 312,20 mb.

przytgcza wod. z rur PE @ 40 mm w ilo$ci 6 szt. o dtf tgcznej= 18,60 mb.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur i na odcinkach:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @ 200 mm o dt.= 167,30 mb.
- przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (odejécia)

z rur PVC-U @ 160 mm w ilosci 7 szt. o dt. fgczne; 0 dt.= 34,60 mb.

Tematem opracowania jest rozwigzanie problemu doprowadzenie wody dla potrzeb
obecnych i przysztych (cele bytowo-gospodarcze i ppoz.) obiektéw zlokalizowanych na
terenie objetym opracowaniem oraz odprowadzenie $ciekéw dla potrzeb obecnych i
przysziych (cele mieszkaniowo-komunalne i ustugowo-przemystowe) dla istniejacych i w
przysztosci wybudowanych obiektdéw na terenie objetym opracowaniem.

Sporzgdzony projekt ma na celu opracowanie rozwigzan proje,}gtoy\(yCh_oraz uzgodnien



niezbednych dla uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowe i realizacje inwestycji.

Zaprojektowana na trasie sieci wodociggowej armatura, w tym zasuwy i hydranty, bedg
petni¢ funkcje ppoz. oraz technologiczna - tj. okresowego ptukania i dezynfekgcji, itp..

3.2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o:
- Umowa na wykonanie prac projektowych
- aktualne mapy do celéw projektowych przedmiotowego terenu w skali 12500,
- pomiary uzupetniajace i wizja lokalna projektantow,
- warunki przytgczeniowe wydane przez ZWiK w tomiankach Sp. zo.o.,
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania,

- decyzja lokalizacji przedsiewziecia w pasie drog gminnych wydana przez Burmistrza
t omianek

- uzgodnienie w ZUD Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
- uzgodnienia z inwestorem w tym uzgodnienia ztozonych koncepcji projektowych.
- obowigzujace normy i przepisy branzowe,

3.3. Dane ogdlne.

3.3.1. Opis stanu istniejgcego.

W miejscowosci tomianki w ul. Baczynskiego, zlokalizowana jest gminna sie¢ wodociggowa i
kanalizacji sanitarnej, do ktorych wigczamy projektowane sieci.

Woda dostarczana z istniejacej sieci wodociggowej winna spetnia¢ wymogi jakosciowe wody
do spozycia przez ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia

2010r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2010 Nr 72
poz. 466).

Scieki odprowadzane do projektowanej sieci winny spetnia¢ warunki zawarte w -
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 wrzesnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 1757).

Opracowanie dotyczy $ciekéw o charakterze bytowym (socjalno-komunalne), nie dotyczy
gospodarki wodami opadowymi lub innymi rodzajami $ciekow.

3.3.2. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo — wodne.

W obrebie projektowanych wykopow stwierdzono wystgpowanie podtoza w postaci roznego
rodzaju nasypow (gérna warstwa do 1,0 m) ponizej warstwy piaskow i zwirdéw z domieszkg
ilasto-gliniasta.

Moga tez wystepowaé wody podskorne lub zawiesiny wodne (podziemne oczka wodne),
zwtaszcza, w okresach jesienno-wiosennym i po ditugotrwatych opadach, dlatego tez zaleca

si¢ wykonywanie robot ziemnych i montazowych w okresach suchych, zwtaszcza w okresie
wiosenno - letnim.

Biorgc pod uwage w/w jako przewazajace, dla dalszego postepowania projektowego i
kosztorysowego, przyjeto kategorie gruntu : jako Ill — IV.

Na podstawie analizy danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektow
sgsiednich, z wykorzystaniem lokalnych zaleznosci korelacyjnych oraz odwiertéw i badar
makroskopowych podtoza w okolicach projektowanej budowy sieci wykonanych przez -
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geologa stwierdzono, Zze obszarze inwestygji wystepujg warstwy gruntow jednorodne
genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo.

W obrebie prowadzonych robét nie stwierdza sie wystepowanie wéd gruntowych na
gtebokosciach roboczych (dla sieci kanalizacji sanitarnej).

Zgodnie z wynikiem badan geologicznych poziom wéd gruntowych ksztattuje sie na
gtebokosciach ponizej 3.00 m p.p.t..

Zgodnie z obowigzujacym normatywem: ,Grunty budowlane” Posadowienie bezposrednie
budowli. lub ré(wnowazna wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujaca.

Obliczenia statyczne i projektowe, gteboko$é przemarzania gruntow dla rejonu lokalizagji
projektowanego budynku wynosi 1,0m.

Nie stwierdzono wystgpowania mineralnych gruntow stabonos$nych, gruntéw organicznych i
nasypow niekontrolowanych oraz innych niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Warunki gruntowe oceniono jako proste.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r, nr 0, poz.463), z uwagi na gteboko$¢ posadowienia
rurociggow ponizej 1,2 m ppt. przedmiotowe sieci zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i goérnicze, poniewaz stwierdzone
warunki sg proste, a obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;.

Dokumentacjg geologiczno-inzynierska opracowuje sie dla projektowanych obiektéw
budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii
geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

W oparciu o powyzsza ocene dokonang dla ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia projektowanego obiektu przyjeto nosnosé gruntu 0,2 MPa.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania wod podskérnych i zawiesin wodnych ( zwlaszcza w
okresach jesienno-wiosennych) nalezy wstepnie przyjaé¢ okoto 15 % robot ziemnych
(wykopow) jako wykonywane w gruntach nawodnionych z uzyciem igtofiltrow jako elementéw
odwadniajgcych wykop.

3.3.3. Istniejace uzbrojenie.

Teren, na ktérym projektowane sg sieci wodociagowa i kanalizacji sanitarnej uzbrojony jest w
sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowa, gazowa, kable energetyczne,
telekomunikacyjne.

Droga, w ktorej projektowane sg sieci i przytacza (odejécia), ma trwate utwardzenie (kostka).

3.3.4. Opis rozwigzan projektowych.
3.3.4.1. Montaz sieci wodociggowej wraz z przytaczami / odejsciami bocznymi /.

Projekt obejmuje zaprojektowanie sieci wodociggowej oraz przytaczy wodociagowych
(odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych) dla potrzeb socjalno-
bytowe terendw, przy ktérych zostang zlokalizowane w celu rozbudowy gminne;j sieci
wodociggowej gminy tomianki.

Doprowadzenie wody do projektowanej sieci rozwigzano w oparciu o istniejagce gminne sieci
wodociggowe PE @ 110 mm zlokalizowane w m. Baczyriskiego.

Wigczenie projektowanej sieci do istnigjacej sieci wodociggowej w m. Lomianki, zgodnie z
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warunkami wydanymi przez ZWiK z tomiankach Sp. z o0.0..
Zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur PE @ 110 mm, przytacza z rur PE @ 40 mm.
Zaprojektowano wodociag z rur wodociagowych, cisnieniowych HDPE :
- PE 100 (HDPE), PN 10, SDR 17, (@ 110 mm x 6,6 mm),
- PE 100 (HDPE), PN 10, SDR 11, ( @ 40 mm x 3,7 mm),
Montowane rurociagi winny spetniaé warunki zawarte w normach:
- PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody — Polietylen (PE) cze$¢ 2: Rury lub rownowazne wydang przez wiasciwa jednostke
certyfikujaca.

- PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — Polietylen (PE) czes$¢ 3: Ksztattki lub rownowazne wydang przez wtasciwg
jednostke certyfikujaca.

Rurociggi sieci wodociagowej montowaé przez zgrzewanie doczotowe przy zastosowaniu
automatycznych zgrzewarek systemowych posiadajace mozliwosé wydruku
dokumentujacego jakos¢ i warunki wykonanych zgrzewow, w sposob trwaty umozliwiajacy
dofgczenie wydruku do dokumentacji odbiorowe;.

Projektowane rurociagi taczy¢ (odgatezienia, trojniki, kolana, tuki, itp.) za pomocy
zgrzewanych, wykonywanych fabrycznie ksztattek PE lub ksztattek zeliwnych.

Rurociagi przytaczy wodociggowych ukfadaé, z wymierzonych na catg dtugos¢ przytacza
rozwinietych ze zwoju i rozprostowanych odcinkéw, w gotowym wykopie, na wczesniej
przygotowanym podtozu.

Zardwno sieci jak i przytacza uktadaé na $redniej gtebokosci okoto 1,50+1,70m.,

Projektowane wodociagi uktadaé zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta, zgodnie z
normatywem: ,Wodociag. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania” lub normy
rownowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujaca.

Szczegotowa lokalizacje sieci i przytaczy wodociagowych pokazano na planie
zagospodarowania terenu, zagtebienia, spadki, odlegtosci na profilach podiuznych w czesci
graficznej opracowania.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig:

- zasuwy zeliwne wodociggowe kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem, PN 10 +
systemowa obudowa teleskopowa do zasuw + systemowa skrzynka uliczna do zasuw +
tabliczka informacyjna

- trojniki PE zgrzewane fabrycznie do zgrzewania czotowego

- tréjniki zeliwne wodociggowe kotnierzowe

- kofnierze zaciskowe wodociggowe staliwne z pierécieniem blokujacym do rur PE

- hydranty podziemne ppoz. kotnierzowe z kontrolowanym miejscem tamania o $rednicy 80
mm, PN 10 + tabliczka informacyjna

- zmiana kierunku trasy przez zastosowanie systemowych (zgodnych z producentem rur)
tukow i kolan PE segmentowych (wyréb warsztatowy) lub zeliwnych wodociggowych tukéw
i kolan kotnierzowych, PN 10.

Zasuwy, zgodne z PN-EN 1074-1:2002 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce. Czg$¢ 1: Wymagania ogélne ” lub rownowazne wydang przez
wtasciwg jednostke certyfikujgacg i PN-EN 1074-2:2002 + PN-EN 1074-2;2002/A1 ,Armatura
wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa ”
lub rownowazne wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujgca.
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Kotnierze zeliwne i ich potaczenia, zgodnie z PN-EN 12842:2012 » Ksztattki z zeliwa
sferoidalnego do systemow przewodowych z PVC-U lub PE., Wymagania i metody badan” lub
réwnowazne wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujacg i PN-EN 1092-2;1999 ,
Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne lub rownowazne wydang przez wiasciwg jednostke
certyfikujacg i PN-EN 1563;2012 , Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne” lub rownowazne wydang
przez wiasciwg jednostke certyfikujgca.

Obudowy do zasuw, zgodnie z PN-EN 10025-2:2007 , Wyroby walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnej. Czesé 2; Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niespawanych”
lub rbwnowazne wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujaca i PN-EN 1563:2012 .
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne ” lub réwnowazne wydang przez wiasciwg jednostke
certyfikujaca. ;

Skrzynki do zasuw, zgodnie z: Aprobata techniczna IBDIM Studzienki niewtazowe zeliwne z
polietylenu HDPE i poliamidu P do kanalizagji. , Skrzynki uliczne do armatury wodociggowe;j i
armatury dla $ciekow” lub réwnowazne wydang przez wlasciwg jednostke certyfikujaca.
Trojniki kotnierzowe, zgodnie z PN-EN 545;2010 , Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagéw wodnych. Wymagania i metody badan” lub
rownowazne wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujaca i PN-EN 1563;2012
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne” lub réwnowazne wydang przez wtasciwg jednostke
certyfikujgca.

Uzbrojenie oznakowaé, zgodnie z normatywem: ,Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych” lub normy rownowazne wydane przez wilasciwg
jednostke certyfikujaca.

Hydranty podziemne, zgodnie z PN-EN 14384:2009 lub normy réwnowazne wydane przez
wiasciwg jednostke certyfikujgca lub réwnowazne.

Pod hydrant nalezy wykona¢ podsypke filtracyjng odwod nieniowa.
Trzpienie zasuw i hydrantéw nalezy obudowaé skrzynkami ulicznymi.

Skrzynki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy obetonowac w odlegtosci min.
0,3 m od ich skrajow na powierzchni terenu.

Wezly i uzbrojenie zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem za pomocyg betonowych blokow
oporowych wykonanych, zgodnie z normatywem: ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania” lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujacy i
normatywem: ,Bloki oporowe prefabrykowane” lub normy rownowazne wydane przez
wiasciwg jednostke certyfikujaca.

Stopa bloku oraz $ciana tylna muszg by¢ oparte na rodzimym gruncie.

Pomiedzy blokiem oporowym, a rurociggiem umiescié dwie warstwy folii.

Uzbrojenie przytaczy (odejScia boczne) wodociggowej stanowia:

Wiaczenie przytacza do sieci wodociagu zrealizowaé przez zainstalowanie na rurociggu
sieciowym atestowanego odgatezia siodtowego do rur PE z obejmg dolng 100/2” i przez
nawiercenie wodociggu (oryginalnym aparatem do nawiercania) bez wylgczania wody,
zainstalowanie zasuwy dn 40 mm, rurociagu PE 40 mm, korka dn 40 mm na granicy
rozdzielenia dziatek.

Uzbrojenie przytacza stanowig;
- odgatezienie siodtowe do rur PE i obejma dolng, dn 110/40mm, PN 16

- zasuwa kielichowa do przytaczy domowych dn 32 mm, PN 16 + przedtuzacz teleskopowy
trzpienia zasuwy + przytaczeniowej dn 32 mm + skrzynka uliczna do zasuw
wodociggowych '
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- korek PE 100, SDR 11, dn 40 mm, PN 10
- taczenia rur i armatury przez zastosowanie mufy elektrooporowych dn 40 mm, PE 100,
SDR 11, PN 16

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w kompletng obudowe teleskopowa, oraz skrzynke uliczng dla
zasuw, zgodny z obowigzujacym normatywem lub normy réwnowazne wydane przez
wtasciwg jednostke certyfikujaca, ktorg zabezpieczyé ptytami betonowymi o wymiarach
0,5x0,5x0,3 m lub obetonowac betonem B-15 w promieniu 0,5 m, cato$é oznakowaé zgodnie
z obowigzujgcym normatywem lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke
certyfikujaca.

Armatura i uzbrojenie wg.: PN-EN 1074-1+5:2002 lub normy rownowazne wydane przez
wiasciwg jednostke certyfikujgca, PN-EN 12201-1 lub normy réwnowazne wydane przez
wiasciwg jednostke certyfikujaca:

- Zasuwy do przytaczy domowych z zeliwa sferoidalnego dn = 32 mm, wg. PN-EN 1074-2:2002 +
PN-EN 1074-2:2002/A1 lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke
certyfikujaca.

- odgatezienie siodfowe do rur PE i obejma dolng, dn 110/40mm, PN 16, wg. EN-GJS-400-
18, wg. EN 12201, EN ISO 1452-2 lub normy rownowazne wydane przez wiasciwg jednostke
certyfikujaca,

- obudowa do przylaczy domowych teleskopowe, PN-EN 10025-2:2007 i PN-EN 1563:2012 lub
normy rownowazne wydane przez wlasciwg jednostke certyfikujgca.

- armatura i ksztattki systemowe

- skrzynke uliczna dla zasuw, wedlug obowiazujgcego normatywu

- oznakowanie zgodnie z obowigzujacym normatywem

- ksztattki zeliwne ( zeliwo sferoidalne ) komierzowe.

Do potaczen uzywacé ksztattek z gwintem zewnetrznym.

Rurociggi oznakowac¢ ( dla echosondy i przysztych prac ziemnych ) tasma PVC
ostrzegawczg niebieska z wtopionym drutem lub tasma miedziang utozong na gtebokosci 0,3
m ponad wierzch rurociggu znaczonego.

Wodociggi wodociagowe wykonaé zgodnie z :

Obowigzujagcym normatywem: ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”
lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujgca.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegaja nadzorowi i
odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegaja odbiorowi protokolarnemu).

Roboty ziemne i proby.

Roboty ziemne prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizen
do istniejgcego uzbrojenia pod i naziemnego, sposobem i sprzgtem recznym, zachowujgc
wymagania zgodne z normatywem: , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze, lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke
certyfikujgca w powigzaniu z normatywem: ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia” lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujaca i z
normatywem: ,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania ,, lub normy réwnowazne wydane przez wtaciwg jednostke
certyfikujgca.

Wykopy wykona¢ jako ciagte, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych oszalowanych
wypraskami stalowymi - konstrukcja stupowa, z odktadem urobku obok wykopu i
czesciowym wywozem nadmiaru.
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Na czas budowy wykop zabezpieczyé typowymi zaporami z desek lub oznakowaé tasma PE
koloru biato-czerwonego.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie ze szczegotami zawartymi
w czesci graficznej opracowania.

Zasypke przewoddw nalezy wykonaé w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z
wytgczeniem odcinkéw potaczen i armatury.

2. Po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnos$nych badan, wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociagéw.

3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr.30 cm z jednoczesnym
zaggszczeniem , gruntem rodzimym , do wsp Is =100%, do glebokosci 1,.2m oraz do
Is=97 % - na gtebokosci ponizej 1,20m.

Po utozeniu przewodoéw i przysypce z podbiciem rur z obu stron podsypka piaskowa, dla

zabezpieczenia przed przemieszczaniem, nalezy przeprowadzi¢ prébe cinieniowo-

hydrauliczna. :

Proby i sprawdzenia.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekow, wedtug normatywu: ,,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”
lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujaca.

Cisnienie prébne min. 50% wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa.

Po napetnieniu rurociagu woda, podtaczyé pompke i podtrzymywac cisnienie wewnetrzne w
wysokosci ci$nienia zapewniajacego catkowite napetnienie rurociggu woda, nastepnie
rurocigg nalezy odpowietrzy¢ i pozostawié¢ na 12 godzin.

Po tym okresie rurociag ponownie odpowietrzyé i podniesé ciénienie do wysokoSci cisnienia
prébnego.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli w czasie 30 min. nie nastgpit spadek cisnienia.
Manometr zainstalowany na pompce powinien mieé srednice tarczy nie mniejsza niz 160 mm
i zakres skali, aby odczyt ci$nienia prébnego przypadat w granicach 50-70 % skali, a
wielkos¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa.

Po udanej probie cisnieniowej wodociag przeptukad czystg wodg wodociggowsa przy
szybko$ci wyptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczeri mechanicznych tj. ok. 2,0
m/s, a nastepnie przeprowadzic jego dezynfekcje.

Do dezynfekcji uzy¢ wody chlorowej (ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub wodg
chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru lub sodu, zawierajgcej co najmniej 50
mg Clo/dm® wolnego chloru.

Zalecane stezenia: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody.
Czas dezynfekcji 24 godziny.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy powolnym
napetnianiu przewodu.

Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mgCl,/dm?.
Nastepnie wodocigg ponownie przeptukaé i dokonaé analizy bakteriologicznej wody.
Wode do préb i ptukania pobraé w miejscu wskazanym przez dostawce wody. Warunki
zrzutu wody po prébach i chlorowaniu uzgodnié z jej odbiorca. Obowigzujace normy : PN-
81/B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” lub
normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujaca.
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Ogolne zalecenia prowadzenia roboét ziemnych i montazowych.

- wykopy pod rurociagi nalezy wykonywag, jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
( warunki lokalne nie pozwalajg na wykopy szerokoprzestrzenne), szalowane przez
deskowanie z rozporami lub systemowe atestowane szalunki
klatkowe modutowe liniowe o wytrzymatosci min. 45kN/m?2.

- PO utozeniu rurociagéw, probach, itd., zasypke wykonywag, réwnolegle z rozszalowaniem,
warstwami z normatywnym zageszczeniem.

- Z uwagi na warunki lokalne (istniejaca zabudowa mieszkalna i koniecznogé utrzymania
ruchu lokalnego) nalezy wykonaé niezbedne ktadki, zapory, pfoty, taSmy ostrzegawcze,
odpowiednie oznakowanie drog i przejsé dla pieszych, itd..

- wykopy wykonywac¢ bez przekopania, najlepiej ostatnie warstwy dna wykopu 30+40 cm
wykonywac recznie bez wzgledu na sposéb wykonywania wykopow (recznie, czy
mechanicznie).

- normatywna szerokos¢ wykopow szalowanych dla dn 100 mm to 1,0m.

- normatywna szeroko$¢ wykopow szalowanych dla dn 200 mm to 1,2m.

- Materiat do podtoza, zasypki.o obsyki:

Piasek $rednioziarnisty lub gruboziarnisty o wskazniku réznoziarnistosci U >= 5
Zageszczenie pod droga, zjazdami:

Zagegszczony do wskaznika zageszczenia Is >= 1.0

Zageszczenie pod chodnikami:

Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is >= 0.98

Zageszczany warstwami grubosci max. 30cm.

- po wykonaniu wykopu (bez przekopania) utozy¢ podioze, ar. 20 cm, piasek
Srednioziarnisty (nie wigkszy, niz $rednicy 2 mm) zgodnie z obowigzujacym narmatywem
lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujgca. Podsypke nalezy
wykona¢ poprzez usunigcie z wykopu gruntu rodzimego i zastapienie go warstwa
wyrownawczg o migzszosci minimum 10 cm, warstwa podsypki dolnej o gruboéci 5 cm
uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej, niz do
stanu Sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania
kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne ufozenie. Pod ztgczami nalezy wykona¢, tam gdzie to jest konieczne,
zagtebienia pod kielichy, aby
przewody nie opieraty sie na ztaczach.

- obsypke uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zageszczac recznie w sposob
uniemozliwiajgcy jego przemieszczenie w pionie i poziomie, warstwami do 15¢cm, do
wysokosci 30 cm ponad przewod. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia pustych przestrzeni
szczegolnie w dolnej czesci rury.

- pozostatg czes¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym warstwami o gruboscido 30 cm z
zageszczeniem mechanicznym spetniajac wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia
Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 wynikajace z gtebokoséci utozenia przewodu
pod jezdnia, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu.
Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is i wtornego modutu odksztatcenia E 2 -
zgodnie z STWIORB - Roboty ziemne. W uzasadnionych przypadkach (podejrzenia co do
niemozliwosci normatywnego gruntu rodzimego) w uzgodnieniu z inwestorem wykonad
wymiane catkowitg grunty zasypowego.

- fure nalezy kfas¢ bezposrednio na spéd wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego dna
w taki sposob, aby min. 1/4 obwodu rury $cisle dolegata do podtoza.
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- po utozeniu kanatéw (rurociagdw) i skontrolowaniu spadkéw oraz szczelnosci
poszczegdinych odcinkdw rur nalezy wykonac obsypke rur i zasypke wykopow.
-badania zageszczenia gruntu zasypki wykopu: minimum 1 badania na kazdym odcinku
kanalizacji, w maksymalnym rozstawie, co 20-25m oraz wokét kazdej studni.
- W przypadku wystapienia wéd gruntowych przewiduje sie odwadnianie wykopu przy
pomocy zestawu igtofiltréw (lub inng metodg uzgodniong z inwestorem).
- w zakresie robét ziemnych obowigzuja odpowiednie normy i przepisy krajowe lub normy
réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujaca.
Po montazu rurociggéw i pozytywnie przeprowadzonych probach, rurociagi i uzbrojenie,
nalezy zasypa¢ warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych,
Projekcie Budowlanym, Warunkach i Decyzji wiasciciela pasa drogowego, inspektora
nadzoru.

Kolizje na trasie

Na trasie projektowanych wodociggow wystepuja zainwentaryzowane skrzyzowania z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem (sieé i przytacza wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, gazowa, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, itd.).

Moga wystapi¢ kolizje niezainwentaryzowane, dlatego tez przed przystapieniem do realizacji
robot nalezy, o ich rozpoczeciu, powiadomié wtascicieli sieci zlokalizowanych w obrebie
projektowanej inwestycji.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych trase sieci wytyczy¢ geodezyjne (przez
uprawnionego geodete) z zaznaczeniem ewentualnych kolizji zgodnych z aktualnym stanem
uzbrojenia terenu (wykona¢ szkic tyczenia zawierajacy ewentualne kolizje) .

W wypadku wystapienia kolizji, w jej miejscu, roboty nalezy prowadzié sprzetem recznym,
chronigg istniejace uzbrojenie od uszkodzen mechanicznych w sposob pokazany w czesci
graficznej opracowania, zaleceniami wiasciciela danej sieci oraz wg wskazar ujetych w
protokdle ZUD oraz warunkach i decyzjach wydanych przez zarzadcow (wtascicieli) tych
kolidujacych sieci ( uzbrojenia).

UWAGA ! W miejscach kolizji roboty prowadzié nalezy sprzetem i sposobem recznym. W
szczegolnych miejscach kolizji, gdzie nie beda mogty byé wykonywane roboty wykopem
otwartym, roboty prowadzi¢ metodami bezwykopowymi, do biezacego uzgodnienia z
inwestorem i projektantem.

3.3.4.2. Montaz sieci kanalizacji sénitarnej i przykanalikéw (odejscia boczne).
Montaz sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikow (odejécia).

Projektowana kanalizacje sanitarng stanowi¢ bedg kanaty w systemie kanalizacji
grawitacyjnej z wigczeniem do istniejgcego gminnego systemu kanalizacji $ciekowej,
zlokalizowanego w m. £omianki, zgodnie z warunkami ZWiK z t.omiankach Sp.zo.0..
Szczegoty w czesci rysunkowej opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (odej$cia
boczne tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych).

Uktad sieci kanalizacyjne;.

Obszar objety opracowaniem jest mato zréznicowany, o nieznacznym pofatdowaniu.
Uksztattowanie to umozliwia zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie
grawitacyjnym.

Scieki z dziatek "zbierane beda” grawitacyjnie do kolektora i kierowane do istniejacej gminnegj
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sieci kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni $ciekow, gdzie zostang oczyszczone przed
wprowadzeniem do $rodowiska (cieku wodnego jako odbiornika konicowego).

Roboty ziemne i proby.

Roboty ziemne prowadzié¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizen
do istniejacego uzbrojenia pod i naziemnego, sposobem i sprzgtem recznym, zachowujac
wymagania normatywne: , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze, lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujgca w
powigzaniu z wymaganiami normatywnymi: ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia” lub normy réwnowazne wydane przez wlasciwg jednostke certyfikujacy i
wymaganiami normatywnymi PN-B-01736;1999r. , Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania ,lub normy rownowazne
wydane przez wtasciwa jednostke certyfikujaca.

Wykopy wykonac¢ jako ciggte, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych oszalowanych
wypraskami stalowymi - konstrukcja stupowa, z odktadem urobku obok wykopu i
czesciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczyé typowymi zaporami z desek lub oznakowaé tasmag PE
koloru biato-czerwonego.

Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie ze szczegoOtami zawartymi
w czesci graficznej opracowania.

Zasypke przewodow nalezy wykonac w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z
wytgczeniem odcinkéw potaczen i armatury.

2. Po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odno$nych badan, wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociggéw.

3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr.30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem , gruntem rodzimym , do wsp Is =100%, do gtebokosci 1,2m oraz do
Is=97 % - na gtebokosci ponizej 1,20m.

Po utozeniu przewoddw i przysypce z podbiciem rur z obu stron podsypka piaskowa, dla

zabezpieczenia przed przemieszczaniem, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-

hydrauliczna.

Ogolne zalecenia prowadzenia robdt ziemnych i montazowych.

- wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac, jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
( warunki lokalne nie pozwalajg na wykopy szerokoprzestrzenne), szalowane przez
deskowanie z rozporami lub systemowe atestowane szalunki
klatkowe modutowe liniowe o wytrzymatosci min. 45kN/m?2.

- po utozeniu rurociggéw, probach, itd., zasypke wykonywac, réownolegle z rozszalowaniem,
warstwami z normatywnym zageszczeniem.

- z uwagi na warunki lokalne (istniejgca zabudowa mieszkalna i koniecznogé utrzymania
ruchu lokalnego) nalezy wykonac¢ niezbedne ktadki, zapory, ptoty, taSmy ostrzegawcze,
odpowiednie oznakowanie drog i przej$é dla pieszych, itd..

- wykopy wykonywac¢ bez przekopania, najlepiej ostatnie warstwy dna wykopu 30+40 cm
wykonywac recznie bez wzgledu na sposéb wykonywania wykopow (recznie, czy
mechanicznie).

- normatywna szeroko$¢ wykopéw szalowanych dla dn 160 mm to 1,0m.

- normatywna szeroko$¢ wykopéw szalowanych dla dn 200 mm to 1,2m.

- Materiat do podtoza, zasypki o obsyki:
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Piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty o wskazniku réznoziarnistogci U >= 5
Zageszczenie pod droga, zjazdami:

Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is >= 1.0

Zageszczenie pod chodnikami:

Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is >= 0.98

Zageszczany warstwami grubosci max. 30cm.

- po wykonaniu wykopu (bez przekopania) utozyé podioze, gr. 20 cm, piasek
Srednioziarnisty (nie wigkszy, niz $rednicy 2 mm) zgodnie z PN-B-10736 lub normy
réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujgcg. Podsypke nalezy wykonaé
poprzez usunigcie z wykopu gruntu rodzimego i zastapienie go warstwg wyrownawcza o
migzszosci minimum 10cm, warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana
bezposrednio pod przewodem nie powinna byé zageszczana bardziej, niz do stanu
$redniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zaggszczania kolejnych
warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie.
Pod ztgczami nalezy wykona¢, tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby
przewody nie opieraly sie na ztaczach.

- obsypke uktadaé rownomiernie z obu stron przewodu i zageszczac recznie w sposob
uniemozliwiajacy jego przemieszczenie w pionie i poziomie, warstwami do 15cm, do
wysokosci 30 cm ponad przewéd. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia pustych przestrzeni
szczegolnie w dolnej czesci rury.

- pozostata czgs¢ wykopu zasypaé¢ gruntem rodzimym warstwami o gruboscido 30 cm z
zageszczeniem mechanicznym spetniajac wymagania w zakresie wskaznika Zageszczenia
Is oraz wtornego modutu odKsztatcenia E2 wynikajace z gtebokosci utozenia przewodu
pod jezdnia, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu.
Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu odksztatcenia E 2 -
zgodnie z STWIORB - Roboty ziemne. W uzasadnionych przypadkach (podejrzenia co do
niemozliwosci normatywnego gruntu rodzimego) w uzgodnieniu z inwestorem wykonad
wymiang catkowitg grunty zasypowego.

- rure nalezy ktas¢ bezposrednio na spod wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego dna
w taki sposéb, aby min. 1/4 obwodu rury $cisle dolegata do podtoza.

- po utozeniu kanatéw (rurociggow) i skontrolowaniu spadkéw oraz szczelnosci
poszczegolnych odcinkéw rur nalezy wykonaé obsypke rur i zasypke wykopow.

-badania zageszczenia gruntu zasybki wykopu: minimum 1 badania na kazdym odcinku
kanalizacji, w maksymalnym rozstawie, co 20-25m oraz wokot kazdej studni.

- w przypadku wystapienia wod gruntowych przewiduje sie odwadnianie wykopu przy
pomocy zestawu igtofiltréw (lub inng metoda uzgodniong z inwestorem)

- w zakresie robét ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe lub normy
rownowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujaca.

Kanalizacja sanitarna - sieci i przykanaliki (odejscia).

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur i ksztattek:

- rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m?, k. S, o Srednicy DN 200 mm (@ 200x5,9mm), wg.
PN-EN 1401-1:2009 (lub réwnowazna), taczone na uszczelki wargowe z tworzywowym
pierScieniem wzmacniajgcym, wciskane, wg. PN-EN 681-1:2002 (lub réwnowazna) - (sieé).

- rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m?, kl. S, o srednicy DN 160 mm (@ 160x4,7mm), wg.
PN-EN 1401-1:2009 (lub rownowazna), faczone na uszczelki wargowe z tworzywowym
pierscieniem wzmacniajgcym, wciskane, wg. PN-EN 681-1:2002 (lub rownowazna) -
przytacza (zejscia).
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Stosowac rury o dtugosciach podstawowej 3m z kielichami, uszczelkami pierscieniowymi,
gumowymi, zwyktymi, fabrycznie montowanymi w kielichu, z pierscieniem usztywniajacym.
Przytacza (zejScia) po utozeniu, na granicy pasa drogowego i przytgczanej posesji,
zakorkowa¢, systemowym korkiem i doktadnie zainwentaryzowac przed zasypaniem.
Uzbrojenie projektowanych kanatéw sanitarnych stanowig :

- studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych wg. KB 4.12.1(6) o @ 1200 mm, z piytg zelbetowg
nastudzienng, pierécieniem odcigzajacym i wtazem zeliwnym dn 600mm, typu ciezkiego
klasy D 40 kN, wg. obowiazujacego normatywu lub rownowazng wydang przez wiasciwg
jednostke certyfikujaca. Przejscia rurociagow przez Sciany studni zelbetowej wykonaé jako
szczelne w tulejach gumowo-elastycznych. Studnie nalezy wykona¢ wg normatywu:
»Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne” lub réwnowazng wydanag przez wiasciwg jednostke
certyfikujaca i zgodnie z zaleceniami producenta oraz EN 1917:2002, EN
1917:2002/AA:2008 lub réownowazng wydang przez wtaciwa jednostke certyfikujaca. Z
uwagi na mozliwo$¢ wystepowania wod gruntowych, na etapie wykonawstwa, nalezy
zamawiac jako monolit dno studni facznie z pierwszym kregiem z fabrycznie wykonanymi
otworami i z fabrycznie obsadzonymi uszczelkami w postaci gumowych lub elastomerowych
pierscieni wargowych o $rednicach zalecanych przez producenta rur uzytych do montazu
kolektora i przytaczy. Katy montazowe otworéw pod sieci i przytacza wykonaé zgodnie z
rzeczywistymi potrzebami terenowymi. W przypadku wyjatkowych dopuszcza sie
wykonywanie otworéw w $cianie studni wiertnicami o $rednicy otworu gwarantujgcego
prawidiowy i szczelny montaz pierscieni wargowych. Studnie musza by¢ wyposazone we
wktadke polipropylenows i wymalowane od wewnagtrz zywicg uszczelniajaca.

- studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PVC/PE/PP, o @ 425 mm z wtazem zeliwnym
przykrecanym, typu cigzkiego klasy D 40 kN, osadzonym na rurze teleskopowej,
montowanym na pierscieniu odcigzajacym. Studzienki wg. EN 681-1, EN 1277, PN-EN
13598-2, PN-EN 124; 2000, PN-EN 14982+A1:2011, PN-EN 14830;2007, PN-EN
1277;2005, PN-EN 124;2000, EN 681-1:1996 lub réwnowazne wydane przez wlasciwg
jednostke certyfikujgca. Studzienki wyposazyé w kinety lewa/prawa. Nieuzywane w tym
momencie odejcie zakorkowaé systemowym korkiem PVC 160 mm.

Uktadanie odcinkéw przewodu moze odbywaé sie na catkowicie odwodnionym i
wyprofilowanym podtozu zgodnie ze spadkami okre$lonymi na rysunkach.

Ztacza powinny pozostaé odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$é.

Przejscie projektowanego rurociggu przez $ciane studni wykonac z zastosowaniem
typowego uszczelniacza gumowego, najlepiej wargowego.

Dla umozliwienia wykonania wzmocnienia podtoza pod rurocigg nalezy wykona¢ warstwe
podbudowy z piasku lub zwiru gr. min 0,20 m.

Po utozeniu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke i zasypke z piasku.

Obsypke i zasypke wykonaé¢ warstwami o gr. 20 cm z zageszczeniem piasku wibratorem
ptaszczyznowym.

Pierwsza warstwa az do osi rury powinna byé zageszczona ostroznie, azeby unikngé
uniesienia si¢ lub przesuniecia rury.

Nie mozna dopusci¢ do pustych przestrzeni pod rura, gdzie piasek nalezy ubija¢ recznie za
pomocy ubijakéw drewnianych.

Stopien zageszczenia obsypki i zasypki - 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Nad rurg zasypke zageszczaé recznie. Grubosé obsypki - na wysokos$é rury, natomiast
zasypki - 0,3 m. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetnié¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze
maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm.

Kanalizacje sanitarng po montazu przed zasypaniem, zainwentaryzowac.
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Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi i
odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu).
Préby i odbiory.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej po utozeniu nalezy przeptuka¢, wykonaé prébe
szczelnosci, przez napetnienie je wodg i badanie zigczy, ktére winny byé odkryte w celu
mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekow.

Prébe wykonac przy odstonietych ztaczach i wlotach do studzienek.

Dla kanatow bezci$nieniowych zgodnie z obowigzujacym normatywem lub rébwnowazng
wydang przez wiaciwa jednostke certyfikujgca, wykonaé probe wodna poddajgc rurociag
dziataniu ci$nienia 3 mH,0 przez czas 15 minut.

Préba jest pozytywna gdy na zigczach nie pojawig si¢ kropelki wody i dopetniania ilo$ci wody
nie przekroczy w czasie préby 0,02 I/m? powierzchni rury.

Préby winny by¢ odebrane (z wynikiem pozytywnym) przez inspektora nadzoru.

Z prob sporzadzi¢ stosowne protokoty.

Po probach i odbiorze rurociagi zasypaé.

UWAGA ! Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiadaé odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do obrotu na
rynku krajowym tj. Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Krajowe Deklaracje Zgodnosci,
Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp,

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatow winna by¢ uzgodniona z inwestorem.
Wszelkie zmiany winny by¢ uzgadniane z inwestorem i projektantem.

Kolizje na trasie

Na trasie projektowanych rurociggéw kanalizacyjnych wystepuja zainwentaryzowane
skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem (siec i przytacza wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowe, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne,
Swiattowodowe, itd.).

Moga wystapi¢ kolizje niezainwentaryzowane, dlatego tez przed przystgpieniem do realizacji
robot nalezy, o ich rozpoczeciu, powiadomié wtascicieli sieci zlokalizowanych w obrebie
projektowanej inwestyciji.

Przed przystapieniem do robét ziemnych trase sieci wytyczy¢ geodezyjne (przez
uprawnionego geodete) z zaznaczeniem ewentualnych kolizji zgodnych z aktualnym stanem
uzbrojenia terenu (wykonaé szkic tyczenia zawierajacy ewentualne kolizje) .

W wypadku wystapienia kolizji, w jej miejscu, roboty nalezy prowadzié sprzetem recznym,
chronigg istniejace uzbrojenie od uszkodzen mechanicznych w sposob pokazany w czesci
graficznej opracowania, zaleceniami wiasciciela danej sieci oraz wg wskazarn ujetych w
protokole ZUD oraz warunkach i decyzjach wydanych przez zarzgdcow (wtascicieli) tych
kolidujacych sieci ( uzbrojenia).

UWAGA ! W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem i sposobem recznym. W
szczegdlnych miejscach kolizji, gdzie nie bedg mogty byé wykonywane roboty wykopem
otwartym, roboty prowadzi¢ metodami bezwykopowymi, do biezaceqgo uzgodnienia z
inwestorem i projektantem.

3.4. Uwagi koricowe i warunki techniczne wykonywania robét .

UWAGA ! Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiadaé odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach i instalacjach wodociggowych oraz w sieciach i
instalacjach kanalizacji sanitarnej, do obrotu na rynku krajowym tj. Krajowe Deklaracje
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Zgodnosci, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Aprobaty Techniczne, Atesty
dopuszczajace do kontaktu z wodg pitng, znak B i CE, itd.,.

W razie wykonania i odbioru robét sieci przewodow i studzienek z PP/PE/PCV obowigzujg
»~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych" wydane przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzagiji.

Podane w tek$cie opisu technicznego i na rysunkach nazwy producentow lub dystrybutoréw
byty niezbedne do opracowania projektu, sq podane dla okreslenia ich standardu, dopuszcza
si¢ stosowanie innych materiatéw, urzadzen, przyboréw, wyrobéw, itd., pod warunkiem
spetnienia wymogow projektowanych i zaakceptowania ich przez projektanta, woéwczas
materiaty te traktuje sie jako ,ROWNOWAZNE”.

Podane w tekscie normy, sg podane dla okreslenia standardu wykonania projektowanych
robot, dopuszcza sig stosowanie innych norm wydanych przez wiasciwg jednostke
certyfikujacg wowczas traktowane sg jako normy réwnowazne.

Wszystkie czesci metalowe ( jesli zostang zastosowane ) nalezy wykonac w wersji
kwasoodpornej lub zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez pomalowanie ich farbg
antykorozyjng uprzednio je oczyszczajac do stronig czystosci wymaganej dla danego rodzaju
farby antykorozyjnej ( jesli nie sq fabrycznie zabezpieczone ).

Do zabezpieczen urzadzen podziemnych stosowaé lakiery bitumiczne lub asfalty bitumiczne
" na goraco ".

Przy malowaniu i zabezpieczaniu antykorozyjnym nalezy stosowac sie do zalecen
obowigzujgcego lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujaca.

Przy budowie nalezy zastosowa¢ materiaty i urzadzenia o parametrach technicznych nie
gorszych niz podane w projekcie.

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatéw winna by¢ uzgodniona z inwestorem i
inspektorem nadzoru.

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzié zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
rozporzadzeniu Ml z dn. 06 luty 2003r (nr Dz.U. z 2003r,. Nr 47, poz. 401.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- przed przystapieniem do realizacji sprawdzié zgodno$é rzednych projektowych z
rzeczywistymi.

- 0 rozpoczeciu robot powiadomié instytucje posiadajace swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkow zabezpieczenia tego uzbrojenia

- sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej

- w trakcie wykonywania robét uzyskaé¢ pozytywny odbior robot ulegajacych zakryciu

- projekt opracowano pod wykonawstwa przez uprawnione zaktady branzy wod.-kan.

- cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami ZUD i innymi obowigzujacymi decyzjami
administracyjnymi i aktami prawnymi oraz ” Warunkami_technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano - montazowych tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe ” | opracowane
przez COB-RTI * Instal * W-wa.

3.5. Ocena wplywu na $rodowisko naturalne.

Obiekt w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na érodowisko (Dz.U. 2013 poz. 817) nie zalicza sie
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do przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko i nie kwalifikuje sie do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

3.6. Warunki BHP przy realizacji inwestycji.

Podczas wykonywania robét bezwzglednie przestrzegac przepisy bhp oraz stosowaé
oznakowania i zabezpieczenia BHP.

Nalezy stosowa¢ odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobiste;.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na ochrone oczu i drog oddechowych.

Nalezy zwréci¢ baczng uwage przy postugiwaniu si¢ urzagdzeniami zasilanymi energig
elektryczna.

Przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ norm dotyczacych ciezaru przenoszonych
materiatéw.

3.7. Obszar oddziatywania obiektu.

Zakres ucigzliwo$ci projektowanego obiektu ogranicza si¢ do terenu objetego budowe
projektowanych sieci.

Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowa to hatas i zanieczyszczenia powietrza,

ktore nie zwigksza sie wzgledem stanu istniejacego.

Analizy obszaru oddziatywania projektowanego obiektu dokonano na podstawie n/w

przepisow:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017, poz. 1332).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2003, Nr 80, poz. 717).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004, Nr 92, poz. 880)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002, Nr 75
poz. 690)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2007, Nr 86, poz. 579)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.1999, Nr 43, poz. 430).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000, Nr 63, poz. £35).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015, poz. 460)

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001, Nr 62, poz. 627).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.2006, Nr 137, poz.
984).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010, Nr 109, poz. 719).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003, Nr 47, poz. 401).

13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2013, poz.687).
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Obszar oddziatywania projektdWanego obiektu obejmuje dziatki, na ktorych zostat
zaprojektowany, tj. na dz. nr ewid. 224/4, 220/5, 421/6, 220/10, obreb 0006, jedn. ewid.
143205_5 m. Lomianki.

3.8. Wymagania p.poz. odnosnie projektowanej sieci wodociggowej.
Sie¢ znajduje sie poza obszarem miejskim i zostata zaprojektowana jako rozgatezieniowa i
zapewnia wydajno$c¢ nie mniejsza niz 10 dm®/s i cignienie w hydrancie zewnetrznym nie
mniejsze niz 0,2 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku (Dz.U.2009, Nr 124, poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych, konieczna ilosé¢ wody potrzebna do gaszenia pozaru w
jednostce osadniczej o liczbie mieszkancow przekraczajacej 2.000 wynosi 10 dm¥/s.

Budowa sieci stanowi rozbudowe istniejacego wodociagu o wydajnosci 10 dm?/s.

Na sieci zaprojektowano hydranty zewnetrzne podziemne o srednicy nominalnej DN 80
spefniajace wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN).

Projektowana odlegto$¢ pomiedzy hydrantami dostosowano do gestosci istniejgce; i
planowanej zabudowy przy uwzglednieniu zasad, ze: hydranty zewnetrzne umieszcza sie
wzdtuz drog i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

- migedzy hydrantami - do 150 m:

- od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m:

- najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

- od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m

Hydranty projektowane sg minimalng wydajno$¢ 10 dm%/s przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody.

3.9. Przywotane w projekcie normy i akty prawne.

1. PN-EN 1074-1:2002 lub réwnowazne. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace. Cze$¢ 1 : Wymagania ogdlne

2. PN-EN 12201 lub réwnowazne. Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE).

3. PN-EN 12201-1:2004 lub réwnowazne. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$é 1 : Wymagania ogéine

4. PN-EN 12201-2:2004 lub réwnowazne. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2 : Rury

5. PN-EN 12201-3:2004 lub réwnowazne. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$é 3 : Ksztaftki

6. PN-EN 12201-4:2004 lub rownowazne ~ Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$é 4 : Armatura

7. PN-EN 1452-1:2000 lub rownowazne. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania ogélne

8. PN-EN 1452-2:2000 lub réwnowazne. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody, Rury.

25



9. PN-EN 1452-3:2000 lub réwnowazne. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody, Ksztattki.

10. PN-EN 1452-4:2000 lub réwnowazne. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Zawory i wyposazenie pomochnicze

11. PN-EN 206-1 :2003 lub réwnowazne. Beton cz.1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnoseé.

12. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI
INSTAL

13. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

14.PN-EN 476:2001 lub réwnowazne. Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

15. PN-EN 1401-3:2002 lub réwnowazne. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej Sciekowe;.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

16. PN-EN 124:2000 lub réwnowazne. Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig. Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlane;j,
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

17.PN-EN 1610:2002 Iub réwnowazne. Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania

18. PN-EN 1917:2004 + AC:2057 lub rownowazne. Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

19. PN-EN 206-1 :2003 lub réwnowazne. Beton ¢z.1 Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢.

Podane w tek$cie normy, sg podane dla okreslenia standardu wykonania projektowanych

robot, dopuszcza sig stosowanie innych norm wydanych przez wiasciwg jednostke

certyfikujaca wowczas traktowane sg jako normy réwnowazne.

mgr inZ. Andrzej Wasiluk
upr. proj. Nr LUB/(236[PBS/15
bez ogranczen wisper| instil.
w zakieste sieci i nstat | crepen,,
wentyl, klimat, gaz., Wwod-kan.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

BRANZA: Sanitarna

OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz odejsciami bocznymi tych

sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze dojazdowej do poses;ji przy ulicy
Baczynskiego.

INWESTOR: Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z 0.0.

ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki

LOKALIZACJA:  dz. nrewid. 224/4, 22642446 220/10, obr

eb 0006, jedn. ewid. 143205 7,5’ m.
tomianki. C'

gm. tomianki mgr inZ, Andfzg a::?:k
pow. warszawski zachodni upr. pro, N L}i‘é{;‘f’i? ; L’ PiEmL
woj. mazowieckie bez uglaieaeiiay S

w zakrosiv siedi/iinst \. cigpin,,
} *kan. y
wenlyl., i\llllld}-,, gaz.| wod ka e

f;
OPRACOWAL. mgr inz. Andrzej Wasiluk [
upr. bud. Nr LUB/0386/PBS/15

zm. 21-500 Biata Podlaska,
ul. Ogrodowa 20

08 czerwiec.2018r
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Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

Zagospodarowanie placu budowy

Roboty ziemne

Roboty budowlano-montazowe

Roboty rozbiérkowe, adaptacyjne i wykoriczeniowe

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
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1.

a)

c)

d)

INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania .

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Biurem Projektow.
Obowigzujace przepisy i normatywy, Projekt Budowlany Warunki lokalne
Przedmiot i zakres opracowania .
Inwestycia
Budowa instalagji sanitarnych . Instalacje objeta niniejszym projektem budowlanym stanowia czesé inwestycji pt.:
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz odejsciami bocznymi tych sieci do granic nieruchomosci gruntowych
w drodze dojazdowej do posesji przy ulicy Baczyniskiego.
Inwestycja bedzie realizowana etapowo lub w catosci zgodnie z warunkami podanymi przez Inwestora na etapie przetargu na wykonanie
zadania ( nie sprecyzowane przez Inwestora na etapie sporzadzania projektu budowlanego ).
Inwestor i Uzytkownik
ZWiK w Lomiankach Sp. z 0.0., ul. Rolnicza 244, 08-092 Lomianki.
Wykonawca dokumentacii
Biuro Projektow : INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Andrzej Wasiluk , Biata Podlaska, ul. Ogrodowa 20.
Faza dokumentacji
Niniejsze opracowanie pn. ,,Informacja o bezpieczeristwie i ochronie zdrowia” stanowi zatgcznik do Projektu Budowlanego.
Informacja ,, BIOZ” opracowana zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
zamieszczonym w Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.

2. CZESC OPISOWA

Zakres robét
Instalacje sanitarne - obiekty nowoprojektowane:
- budowa sieci i przylaczy (zej$cia do granicy pasa drogowego) wodociggowych
- budowa sieci i przylaczy (zejscia do granicy pasa drogowego) kanalizacji sanitarnej
Planowane przedsiewzigcie obejmuje:
- geodezyjne tyczenie infrastruktury technicznej,
- budowa sieci wraz z odej$ciami bocznymi tej sieci do granicy nieruchomosci gruntowych
- wykonanie oznakowania pionowego,
- roboty naprawcze i porzadkowe po wykonanych robotach montazowych,
Kolejno$é¢ realizacji poszczegéinych obiektéw Nie dotyczy
Obiekty istniejace bez zmian
- istniejgce uzbrojenie terenu: istn. i proj. kable energetyczne, telekomunikacyjne, gazociag, sieci wodociagowe i kanalizacji sanitarnej.
- istniejace utwardzenia i zagospodarowania terenu

2.4 Elementy zagospodarowania dziatki oczyszczalni mogace stwarzaé zagrozenie bez ieczenstwa i zdrowia ludzi.

EREY

Budowa bedzie w bliskosci istniejacych i projektowanych ciggow komunikacyjnych. Zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi stwarzaé
moze realizacja robét budowlanych i modernizacyjnych prowadzonych na terenie dziatek przy ich granicach lub po tych granicach oraz
zagrozenia zwigzane wyjazdami pojazdéw budowlanych z dziatek na ciagi komunikacyjne i ruch pojazdéw na ciggach komunikacyjnych
typu drogi utwardzone i nieutwardzone. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi. W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia infrastruktury techniczne;j:
kanat sanitarny, wodociag, kanalizacja telefoniczna, linia energetyczna, linie i kable energetyczne, linie i kable telefoniczne.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacii robdt budowlanych.

W trakcie prowadzonych robot budowlanych mogg wystapic zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi obejmujace:

Przysypanie ziemia: Zagrozenia zwiazane z przysypaniem ziemig dotycza: wykonywania wykopéw pod nowe obiekty, wykonywania
wykopéw, ukfadanie | montaz rurociagéw oraz zasypanie wykopow..

- Upadki z wysokosci.: Nie dotyczy

Utonigcia: Prace zwigzane z budowa nie powinny stwarzac¢ zagrozenia utoniecia.

Dziatanie substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych zagraZajacych bezpieczerstwu i zdrowiu ludzi.
Zagrozenia czynnikiem chemicznym Iub biologicznym ( bezposredni kontakt i mozliwo$é wdychania szkodliwych mikroorganizméw
zawartych w powietrzu, w postaci gazowej i aerozoli ) mog3g wystgpi¢ podczas realizacji zadania.

Roboty instalacyjne i montazowe prowadzone w poblizu eksploatowanych urzadzen bedacych w ruchu.

Prace zwigzane z budowa nie powinny zagrozenia w zwigzku z prowadzeniem robdt instalacyjnych i montazowych prowadzonych w
poblizu eksploatowanych urzadzen bedacych w ruchu. Moga stwarzac zagrozenie zwigzane z pracujaca w trakcie wykonywanych robot
koparka i spycharka.

Roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.

Roboty realizowane bgda przy eksploatowanych, istniejgcych ciagéw komunikacyjnych drogowych ( ruch pieszy, motorowy i
samochodowy ). Przy organizacji transportu dia zaplecza budowy nalezy uwzgledni¢ konieczno$é ruchu taboru drogowego (zwigzanego z
prowadzeniem rozbudowy i ruchu lokalnego ) oraz pozostawienia czynnych drég ewakuacyjnych i pozarowych. Wskazanie $rodki
techniczne i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny. Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych. Osoby wykonujgce prace
zwigzane z budowg muszg miec¢ zatozone kamizelki ostrzegawcze. Prace przy uzyciu dzwigu i koparki innych beda przeprowadzane z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Materiaty i sprzet niezbgdny do wykonywania robot moze by¢ skiadowany badz umieszczany
wytgcznie w zajgtym i oznakowanym miejscu. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié umiescié
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopow poszukiwawczych
powinno odbywac sig rgczne ze wzglgdu na mozliwo$é wystapienia nie zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia temu.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w $wiatio ostrzegawcze. Jezeli teren, na ktérym sg
wykonywane roboty ziemne, me moze byé ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnié staly jego dozér. Wszystkie prace powinny
by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng i sztuka budowlana.

Roboty zwigzane z montazem cigzkich elementow prefabrykowanych.

Prace zwigzane z budowg nie powinny stwarzac zagrozenia zwigzanego z montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych,

Roboty montazowe w zakresie konstrukgji stalowych i zelbetowych elementéw wielkowymiarowych,

Prace zwigzane z budowa nie powinny stwarza¢ zagrozenia zwigzanego z montazem w zakresie konstrukcji stalowych i zelbetowych
elementéw wielkowymiarowych

Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne.

’
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Prace zwigzane z budowa moga stwarza¢ zagrozenia zwigzanego z bliskoscig instalacji elektrycznych i energetycznych. Instalacje te
wykonywane bgda we wszystkich obiektach inzynierskich objetych projektem. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych

znalez¢ sig¢ w zasiggu robot. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak telefoniczne, wodociggowe,

kanalizacyjne i elektryczne powinny by¢ poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w

ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje, bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byé one wykonywane od istniejace;j sieci i

sposobu wykonania robét. W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia pradem podczas prac w miejscach

wystepowania kabli i urzadzen elektrycznych. Zagrozeniem dia zycia moga by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich poblizu.

Nalezy zwrdci¢ uwage w czasie wykonywania prac ziemnych i montazowych. Moze bowiem sie zdarzy¢, ze wystepujg uzbrojenia nie

zaznaczone na mapie geodezyjnej. Szczegoing uwage nalezy zwr6cié na wiasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego rozbiorke.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktére nie speiniajg wymagan

dotyczacych oceny zgodnosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi tec1micznemu, a sg eksploatowane na budowie,

powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji. Zagrozenie moze wystepowaé podczas prac wykonywanych przy pomocy
dzwigu i koparki i innych sprzetéw zmechanizowanych. Zagrozenie bedzie wystepowato podczas wycinki drzew kolidujacych z inwestycjg
2.5 |nstruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szezeqgélnie niebez iecznych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych powinien obejmowac: szkolenie

pracownikéw w zakresie BHP, zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami

szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, zasady stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdinie niebezpiecznych. Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,
wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okreslic szczegétowe wymagania bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢: bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych

w tym celu osob, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, szczegdlowy instruktaz pracownikow je wykonujgcych. Pracodawca oraz kazda

kierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana zna¢, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nigj obowigzkdw, przepisy o

ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeristwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowigzany zapewnic przeszkolenie

pracownika w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu 0géinego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika
na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem
sprawdzajacym. Przed przystapieniem do wykonywania robét objetych zakresem niniejszego projektu kierownik budowy winien
przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy: harmonogram robét, zasady bezpiecznego wykonywania pracy, zagrozenia wystepujace podczas
wykonywania prac objetych projektem, czynno$ci niedozwolonych podczas wykonywania robét, zasady udzielania pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym.

2.5.1 Szkolenie pracownikow w zakresie BHP.,

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy przechodzg szkolenia wstepne ogdine (instruktaz

ogdliny). Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych

pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiazujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na

okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy. Nie wolno dopuszczac pracownikéw do pracy, do ktorej wykonania nie posiada wymaganych klasyfikagji lub
potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad BHP.

2.5.2 Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

1. Pracownik, ktéry pierwszy zauwazy zagrozenie np. pozar, zobowigzany jest natychmiast zaalarmowaé wszelkimi dostepnymi $rodkami
— glosem, urzadzeniem alarmowym (np. dzwonkiem), przez telefon — innych pracownikéw i inne osoby przebywajace oraz kierownictwo
(w przypadku pozaru réwniez Straz Pozarng).

2. Zaalarmowanie mozna zlecié innej osobie, samemu za$ przystapi¢ niezwtocznie do organizacji ewakuagji i likwidacji zagrozenia za
pomoca wszelkich mozliwych $rodkéw.

3. Jesli nie ma osoby upowaznionej do objgcia kierownictwa lub jezeli osoba taka nie przejawia dostatecznej inicjatywy, kierownictwo
akcjg powinien przejaé najbardziej energiczny i opanowany pracownik, ktéry zajmie sig zorganizowaniem akcji i rozdzieleniem zadan.
4. Pozostali pracownicy i inne osoby przebywajace w obiekcie obowiazani sg podporzadkowac sie bez zastrzezen rozkazom i poleceniom

osoby, ktdra objela kierownictwo i wszelkie jej polecenia scisle wykonac. Nalezy pamigtac, ze: w pierwszej kolejnosci przystapi¢ do
ratowania ludzi, prowadzac ewakuacje z zagrozonego rejonu, nalezy wyltgczy¢ doplyw pradu elektrycznego do strefy objetej pozarem,
jesli zagrozeniem jest pozar, nie wolno gasié¢ wodg instalacji i urzgdzen elektrycznych pod napieciem, w przypadku pozaru, nalezy
usuwac z zasiggu ognia materiaty paine, wybuchowe, toksyczne, a takze cenny sprzet i urzadzenia oraz wazne dokumenty i no$niki
informacji,

5. Po zawiadomieniu stuzb ratowniczych nalezy wyznaczyc przewodnika, ktory bedzie oczekiwat przy wejéciu do obiektu na przybycie
ratownikéw i doprowadzi ich na miejsce wystapienia zagrozenia.

6. Po przybyciu ratownikéw osoba dotychczas kierujaca ratownictwem ma obowigzek krétko poinformowaé dowddce przybylej jednostki o
aktualnej sytuacji, wydanych zarzadzeniach, czy istnieje zagrozenie zycia ludzi w obiekcie oraz podporzadkowac sie jego rozkazom
podajac fakt przekazania kierownictwa akcji do wiadomosci wszystkich bioracych w niej udziat.

7. Przybycie jednostek ratowniczych nie zwalnia pracownikéw od dalszej pracy w zakresie zwalczania zagrozenia oraz ewakuacji ludzi i
mienia, ktdre to czynnosci nalezy $cisle wykonywaé w mys| polecer dowddcy ratownikéw. Jezeli dowédca uzna udzial pracownikow
budynku za zbedny w akcji ratowniczo gasniczej, nalezy usunaé sie w takie miejsce, aby nie przeszkadzaé ratownikom w ich pracy.

8. W czasie prowadzenia akcji wszyscy s3 zobowiazani do zachowania catkowitego spokoju oraz niedopuszczenia do powstania paniki.

2.5.3 Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeadlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik

robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw. Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana: organizowac

stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy, dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej
oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dbaé

0 bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé Srodkow ochrony zbiorowej i ich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie: oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym

stanowisku pracy, wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych, okresleri podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegéinie
niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przynajmniej przez dwie osoby, wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci

psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu: zapewnienia organizacji pracy i

stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych
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i ucigzliwych, zapewnienia likwidacji zagrozer dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujgcych takich zagrozer. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu usunigcia tego zagrozenia.
2.5.4 Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczeqo.
Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach posiugiwania sie $rodkami ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikéw tych srodkéw, Powinny one zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Dokiadne wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegéinie
niebezpiecznych zostanie przedstawione w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” o, racowanym przez Wykonawce.
2.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w

Strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okreélajg odrebne przepisy w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy zamieszczone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. (Dz.U. Nr 47, poz.401 z dn.
19 marca 2003r). Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczeristwo i ochrone zdrowia przy realizacji inwestycji
obejmowaly beda: zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty budowlano-montazowe, roboty rozbiérkowe, adaptacyjne i
wykoriczeniowe, maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

2.6.1 Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robot budowlanych co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu i
wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych, doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji, urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych, zapewnienia oswietlenia
naturalnego i sztucznego, zapewnienia wiasciwej wentylacji, zapewnienia tacznosci telefonicznej, urzadzenia sktadowisk materiatow i
wyrobow. Teren budowy powinien byé w miare potrzeby ogradzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$é
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosé drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana
do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich skiada¢ materialow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po
ktorych dokonuje sig rgcznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy
zaopatrzyc w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem
konserwacjg i naprawq instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Nie dopuszcza sig sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz: 3,0 m —
dia linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV, 5,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajagcym 15kV, 10,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV, 15,0 m — dla linii o
napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV, 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sig na niebezpieczng odlegto$¢ do wiw napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujace sig na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed dostgpem os6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i odpornosci izolacji
tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac, przed
uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych roznicowopradowych w wiw
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen
elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione migjsca do sktadania materiatéw i
wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonac w sposoéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia,
Zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzer. Materiaty drobnicowe powinny byé uiozone w stosy o
wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie przekraczajacej 10
warstw. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowar; 5,0 m - od statego
stanowiska pracy. Opieranie skfadowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie | schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiaiow lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien byé wyposazony w
sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisdw przeciwpozarowych. 110$¢ i rozmieszczenie gasnic przenos$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczerstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggow, wyziebiania lub
przegrzewania pomieszczen pracy.

2.6.2 Roboty ziemne,
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych: upadek pracownika lub osoby postronne;j do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu), zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia cian
wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie kiina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu), potrgcenie pracownika
lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiggu prowadzonych robot. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci
i sposcbu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o cianach pionowych nieumocnionych, bez
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rozparcia lub podparcia, moga byé wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnier o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej
od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badar gruntu | dokumentacja geologiczno-inzynierska. Bezpieczne nachylenie
$cian wykopow powinno by¢ okresione w dokumentagji projektowej wowczas, gdy: roboty ziemne wykonywane $g w gruncie
nawodnionym, teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu, grunt stanowig ity sktonne do
pgcznienia, wykopu dokonuje sig na terenach osuwiskowych, glebokosé wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m. Jezeli wykop osiggnie
gtebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejécie (wejscie) do wykopu. Odleglosé pomigdzy zejsciami (wejsciami)
do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegdinego zagrozenia dia zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0 m. Skiadowanie urobku, materiatow i wyrobow
jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3 obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane. Ruch $rodkéw
transportowych obok wykopow powinien odbywac sig¢ poza granicami klina naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania robot
ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w
czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaZ rur w uprzednio przygotowanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczanie osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana,

2.6.3 Roboty budowlano-montazowe. Nie dotyczy.

2.6.4 Roboty rozbiérkowe, adaptacyjne i wykoriczeniowe.
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu powyzszych robét : kontakt z czynnikiem biologicznym zagrazajacym bezpieczeristwu i
zdrowiu. Pracownicy powinni uzywac $rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice
wzmocnione skérg, obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu,
niezbedng do wykonywania pracy.

2.6.5 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych: pochwycenie konczyny
gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu), potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez tyzke koparki
przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi). Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podiegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn i
urzadzen. Operatorzy lub maszynigci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiadac wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin,
powinny by¢: zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie zimowym.
Dokiadne wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyinych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie zostanie przedstawione w ,Planie bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia” opracowanym przez Wykonawce.

3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (. jedn. Dz.U. 2 2016 r. Nr 0 poz. 1666 z p6zn. zm.) Art. 21 ,a" ustawy z dn, 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. Nr 0 poz. 1332 z pézn. zm).

¢ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.z 2000r, Nr 122 poz. 1321 z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilakt. positkéw i napojéw (Dz.U. 1996r, Nr 60 poz. 279).

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzeri technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz.U. 2003r Nr 28 poz. 240).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. z 2002r, Nr 151 poz. 1256).

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) z uwagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.z
2003r, Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r.

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r, nr 120, poz 1126).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r,Nr 118 poz. 1263).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. {Dz. U. 2002r, nr 191, poz. 1596) w sprawie minimalnych wymagarn
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw w czasie pracy.

¢+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U.z1996r, Nr 62 poz. 285).

 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegoinej
sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996r, Nr 62 poz. 287).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac, ktére powinny byé wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r, Nr 62 poz. 288),

° Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U. z 1996r, Nr 62 poz. 290).

 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r Nr 180 poz. 1860).

° Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczeristwa i higieny

pracy (Dz.U. 2011 Nr 173 poz. 1034). mgr inz. Andrzej Wasiluk
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, L UBELSKA
iiil OKREGOWA

L1 RN M___éi. | Z B A Lublin, dnia T grudziea 2015,
LT INZYNIEROW

E AR BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/437/15

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz
budawnictwa /t. j. Dz. U.2 2014 . poz. 1946/ art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust, de pkt 1

, ust, s art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane / . j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poén. zm./ oraz § ia Mini i

wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkci techniczn
warunki w zakresie przygotowania

Pan Andrzej Czestaw WASILUK

magister inZynier

urodzony dnia 20 lipca 1958 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0386/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107

§ 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za podtednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewoghiczgcy
‘ f\ﬂ%/{,ﬂfl ' 4
in2, Lech Dec inz, Andrzej Adamc drinz¢ Andrzej Pichla
Otrzymuja:

1.} Pan Andrzej Czestaw WASILUK
ul. Ogrodowa 20
21-500 Biala Podlaska

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-URL-526-JG8 *

Pan Andrzej Wasiluk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/1915/02

adres zamieszkania Ogrodowa 20, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe;j lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Paolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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INZYNIEROW

211 i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-828-S5C-227 *

Pani Mirostawa Kobyliriska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2960/01

adres zamieszkania Drzewieckiego 26, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Ckregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaktad Wodocigyéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0.

Z\WAK.

EOMIANKI Sp.zo.o0.

@ _ ' tomianki, dnia 4 stycznia 2018 roku.

Zakiad Wodociggow i Kanalizacji
w Lomiankach Sp. z 0.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 t omianki

Warunki techniczne nr WIK 1/2018

na projektowanie i wykonanie brakujgcych fragmentéw sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;

W odpowiedzi na wniosek nr. 6415/XII/17 Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z 0.0.
informuje, ze:

1. Projektowane odcinki miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w drogach dojazdowych

potaczonych z ulicami Wiosenna, Agawy oraz w taczniku ulic Batalionu Zoska i Kasztanowej
nalezy:

A. Siegacz wodociggowy w drodze dojazdowej potgczonej z ulicg Wiosenng (dz. 493) wtaczyé do
przewodu magistralnego usytuowanego w ulicy Wiosennej. Siegacz kanalizacyjny wigczyé do
betonowej studni rewizyjnej $1 (odcinek magistrali oraz studnie zaznaczono na zat. I-1);

B. Siggacz wodociggowy w drodze dojazdowej potaczonej z ulica Agawy (dz. 458) wigczyé do
przewodu magistralnego usytuowanego w ulicy Agawy. Siggacz kanalizacyjny wigczyé do
istniejgcego odejscia DN=200mm (odcinek magistrali oraz odej$cie zaznaczono na zat. |-2);

C. Odcinek sieci wodociagowej w tgczniku ulic Batalionu Zoska i Kasztanowej obustronnie wigczyé
do istniejgcych przewodéw magistralnych w ulicach Batalionu Zoska i Kasztanowej. Siegacz
kanalizacyjny wigczyé do betonowej studni rewizyjnej S2 (odcinki magistrali oraz studnie
zaznaczono na zat. 1-3).

2. Projektowane odcinki miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicach Dolnej, Kamienistej,
Zwirowej, Piaskowej, Wydmowej oraz w drogach dojazdowych potaczonych z ulicami Diuga
i Wislang nalezy:

A. Odcinek sieci wodociggowej migdzy ulicami Dolna, a Kamienista wigczy¢ do istniejgcego
przewodu magistralnego w ulicy Dolnej oraz potaczy¢ z koricdwka magistrali w ulicy Kamienistej
(odcinek oraz koricowke magistrali zaznaczono na zat. 11-1);

B. Odcinek sieci wodociggowej migdzy ulicami Dolng, a Zwirowa wigczy¢ do istniejgcego przewodu
magistralnego w ulicy Dolnej oraz potaczyé z koricowka magistrali w ulicy Zwirowej (odcinek oraz
koricéwke magistrali zaznaczono na zat. 11-2); &

——

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0. / ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki / NIP: 1181782170 / REGON: 140111745
kapitat zaktadowy: 130 183 150,00 z} / tel.: (22) 751 35 04, (22) 751 70 36 / fax: (22) 751 70 35 / e-mail: zwik@Ilomianki.pl / www.zwik.lomianki.pl
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C.

Odcinek sieci wodociagowej migdzy ulicami Piaskowa, a Wydmowa obustronnie potaczy¢
z koricowkami magistrali w ulicach Piaskowej i Wydmowej (koricowki magistrali zaznaczono na
zat. 1I-3);

Siegacz sieci wodociggowej w drodze dojazdowej potgczonej z ulicg Diuga (dz. 220) wigczy¢ do
przewodu magistrainego usytuowanego w ulicy Diugiej. Sigegacz kanalizacyjny wiaczy¢ do
istniejacego odejécia DN=200mm (odcinek magistrali oraz odejécie zaznaczono na zat. 11-4);

Siegacz sieci wodociggowej w drodze dojazdowej potgczonej z ulicg Dtugg (dz. 226) wigczy¢ do
przewodu magistralnego usytuowanego w ulicy Diugiej. Siggacz kanalizacyjny wigczy¢ do
istniejacego kolektora §ciekowego grawitacyjnego usytuowanego w ulicy Diugiej (odcinek
magistrali oraz kolektora zaznaczono na zat. lI-5);

Siegacz sieci wodociggowej w drodze dojazdowej pofgczonej z ulica Diugg (dz. 205, 207)
wigczyé do przewodu magistralnego usytuowanego w ulicy Diugiej. Siggacz kanalizacyjny
wiaczyé do betonowej studni rewizyjnej S1 (odcinek magistrali oraz studnig zaznaczono na zat.
11-6);

Siegacz sieci wodociggowej w drodze dojazdowej potaczonej z ulicg Dtugg (dz. 483/1, 483/7)
wlaczyé do przewodu magistralnego usytuowanego w ulicy Diugiej. Siggacz kanalizacyjny
wlaczyé do istniejacego kolektora Sciekowego grawitacyjnego usytuowanego w ulicy Diugiej
(odcinek magistrali oraz kolektora zaznaczono na zat. 11-7);

Siegacz sieci wodociggowej w drodze dojazdowej potgczonej z ulicg Wislang (dz. 166/3, 166/4,
166/5, 166/6, 166/7) potaczyé z istniejacym odejéciem wodociggowym DN=110mm. Siegacz
kanalizacyjny wigczy¢ do istniejacego odejscia DN=200mm (odejécia zaznaczono na zat. |I-8).

3. Projektowane odcinki miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicach Kampinoskiej,
Wislanej oraz Granicznej nalezy:

A.

Sie¢ wodociggowa w ulicy Kampinoskiej potaczy¢ z istniejagcym koncéwkami przewodow
magistralnych w ulicach Grzybowej, Zywicznej, Partyzantow Swierkowej oraz potaczy¢ z siecig
projektowana w ulicy Granicznej. Sie¢ kanalizacyjng wigczy¢ do studni rewizyjnych $1, 82, 83
oraz polaczyé z siecig projektowang w ulicy Granicznej (koncoéwki magistrali oraz studnie
zaznaczono na zat. V-1.A, V-1.B, V-1.C, V-1.D);

Odcinek sieci wodociggowej w ulicy Wislanej potaczy¢ z koricdwkami magistrali w ulicach
Akacjowej i Wislanej. Odcinek (lub odcinki) sieci kanalizacyjnej wigczy¢ do studni rewizyjnych S$1
i S2 (koricowki magistrali oraz studnie zaznaczono na zat. V-2.A, V-2.B);

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0. / ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki / NIP: 1181782170 / REGON: 140111745
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C. Odcinek sieci wodociggowej w ulicy Granicznej potgczy¢ z koricowka magistrali juz istniejgcej
oraz z siecig projektowana w ulicy Kampinoskiej. Odcinek sieci kanalizacyjnej wiaczy¢ do studni
S1 oraz potgczy¢ z siecig projektowang w ulicy Kampinoskiej (koricdwke magistrali oraz studnie
Zaznaczono na zat. V-3).

4. Projektowane odcinki miejskiej sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej w drogach dojazdowych
potaczonych z ulicami Warszawska i Wiklinowg nalezy:

A. Siegacz wodociggowy w drodze dojazdowej potgczonej z ulicg Wiklinowa (dz. 126/9) wigczyé do
przewodu magistralnego usytuowanego w ulicy Wiklinowej. Siegacz kanalizacyjny wigczy¢ do
istniejgcego odejScia DN=200mm (odcinek magistrali oraz odejscie zaznaczono na zat. VII-1);

B. Siegacz wodociagowy w drodze dojazdowej potgczonej z ulicg Wiklinowg (dz. 128/23) wiaczyé
do przewodu magistralnego usytuowanego w ulicy Wiklinowej. Siegacz kanalizacyjny wtgczy¢ do
istniejgcego odejscia DN=200mm (odcinek magistrali oraz odej$cie zaznaczono na zat. VII-2);

C. Siegacz wodociagowy w drodze dojazdowej potgczonej z ulicg Wiklinowg (dz. 128/13, 129/2)
wigczy¢é do przewodu magistralnego usytuowanego w ulicy Wiklinowej. Siegacz kanalizacyjny
wigczy€ studni rewizyjnej S1 (odcinek magistrali oraz studni¢ na zat. VII-3);

D. Siegacz wodociggowy w drodze dojazdowej potgczonej z ulicg Warszawska (dz. 221/12, 222/12)
wigczy¢ do przewodu magistralnego usytuowanego w ulicy Warszawskiej. Siegacz kanalizacyjny
wiaczy€ do istniejgcego odejscia DN=200mm (odcinek magistrali oraz studnie zaznaczono na
zat. VIi-4).

5. Projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej w ulicy Cienistej oraz w drodze z nig polfgczong (dz. 1,
202/2, 163/7) nalezy wtgczyé do istniejacej sieci kanalizacyjnej usytuowanej w ulicach Armii Poznan
i Ogrodowej (odcinki sieci zaznaczono na zat. X-A, X-B).

6. Projektowane odcinki miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w ulicy Wspélnej oraz w
drogach dojazdowych potaczonych z ulicami Chopina, Rolniczg i Wsp6lng nalezy:

A. Siegacz wodociggowy w drodze dojazdowej potgczonej z ulicg Rolniczg (dz. 91/3, 67/41)
potaczy¢ z koncéwka magistrali juz istniejgcej przewodu. Siegacz kanalizacyjny wigczyé do
betonowej studni rewizyjnej S1 (koricbwke magistrali oraz studnie zaznaczono na zat. XI-1);

B. Siegacz wodociggowy w drodze dojazdowej potgczonej z ulicg Rolnicza (dz. 640/1, 640/2)
wiaczy¢ do przewodu magistralnego usytuowanego w ulicy Chopina. Siggacz kanalizacyjny
wigczy¢ do istniejgcego odejscia DN=200mm (odcinek magistrali oraz odej$cie zaznaczono na
zat. XI-2);

!
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C. Siegacz wodociggowy w drodze dojazdowej potgczonej z ulica Chopina (dz. 309/7) wigczyé do
przewodu magistralnego usytuowanego w ulicy Wiklinowej. Siegacz kanalizacyjny wigczyé do
istniejagcego odejscia DN=200mm (odcinek magistrali oraz odejScie zaznaczono na zat. XI-3),

D. Siegacz wodociagowy w drodze dojazdowej potgczonej z ulicg Wspélng (dz. 86/14, 86/18)
witaczy¢ do przewodu magistralnego usytuowanego w ulicy Wspoélnej. Siegacz kanalizacyjny
wigczy¢ do betonowej studni S$1 (odcinek magistrali oraz studnie zaznaczono na zat. X|I-4),

E. Odcinek sieci wodociggowej miedzy ulicami Wspdlng, a tgcznikiem ulic Chopina i Wspdélnej
potaczy¢ z korncdwkami magistrali w ulicy Wspélnej i w taczniku ulic Chopina i Wspélnej. Siegacz
kanalizacyjny wiaczy¢ do betonowej studni S1 (koricéwki magistrali zaznaczono oraz studnie
zaznaczono na zat. XI-5);

F. Siegacz wodociggowy w drodze dojazdowej potgczonej z ulicg Wspélng (dz. 396/16, 665/2)
wigczy¢ do przewodu magistralnego usytuowanego w ulicy Wspélnej. Siggacz kanalizacyjny
wigczy¢ do betonowej studni $1 (odcinek magistrali oraz studnie zaznaczono na zat. XI-6).

7. Projektowane odcinki miejskiej sieci wodociggowe] w taczniku ulic Gajowej i Podwale oraz
w drogach dojazdowych potgczonych z ulicami Armii Poznar i Podwale nalezy:

A. Siegacz wodociggowy w drodze dojazdowej potaczonej z ulica Brzegowg (dz. 298/2, 297/2)
wigczyé do przewodu magistrainego usytuowanego w ulicy Brzegowej (odcinek magistrali
zaznaczono na zat. XII-1);

B. Siegacz wodociggowy w faczniku ulic Gajowej i Podwale wtgczy¢ do przewodu magistralnego
usytuowanego w ulicy Gajowej (odcinek magistrali zaznaczono na zat. Xl|-2);

C. Siegacz wodociggowy w drodze dojazdowej potaczonej z ulica Armii Poznan (dz. 82/8, 82/11)
wiaczy¢ do przewodu magistralnego usytuowanego w ulicy Armii Poznan (odcinek magistrali
zaznaczono na zat. XII-3);

8. Projektowane odcinki miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicach Baczyriskiego,
Bruhla, takowej oraz w drodze dojazdowej potaczonej z ulicg Lakowsa nalezy:.

A. Odcinki sieci wodociggowej w ulicach Bruhla i £akowej oraz w drodze dojazdowe] potgczonej
z ulicg takowa (dz. 338, 337, 384/40, 319/8, 321/8, 321/5, 321/2) wigczy¢ do przewodu
magistralnego usytuowanego u zbiegu ulic takowej i Bruhla. Odcinki sieci kanalizacyjnej wigczy¢
do betonowej studni rewizyjnej S$1 (odcinek magistrali oraz studnig¢ zaznaczono na zat. XIlI-1);

B. Qdcinekéjeci wodociggowej w ulicy Baczynskiego potgczy¢ obustronnie z koricowkami magistrali
juz istniejgcej. Odcinek sieci kanalizacyjnej wtaczy¢ do studni rewizyjnej S$1 (koncdwki magistrali
oraz studnie zaznaczono na zat. XliI-2.A, XIlI -2.B)
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Jezeli planowana budowa miejskiej sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej znajduje sie W ‘Qbrebi"e,‘_ '
posesji nalezacych do osoéb trzecich, to wymagana jest notarialna zgoda tych oséb na bﬁdp,we,
zapisana w formie Aktu notarialnego, stanowigca o nieodptatnej stuzebnosci przesylu na rzecz ZWik-w
tomiankach Sp. z 0.0. na czas nie okreslo ny. Wymaga to uzyczenia terenu posesji i pasa gru ntu do
celow prowadzenia budowy, prowadzenia prac eksploatacyjnych i usuwaniu awarii, a takze z
mozliwoscig przytaczenia kolejnych odbiorcéw ustug bez jego zgody. Stuzebnoéé przesytu nalezy
wpisac¢ do ksiggi wieczyste;j.
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Zat. XlI-2.A (Baczyfiskiego)
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Zat. Xlll-2.B (Baczynskiego)
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DECYZJA NR WIR.7230.2.143.19

Na podstawie art. 39 ust. la, ust. 3, 3a, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz.U.2018.2068 t. j. ze zm.), oraz art. 104 Kpa (Dz. U. 2018. 2096 tj; ze zm.‘) -

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.05.2019 r. (data wptywu; 31.05.2019 r.) zlozonego przez
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0 z siedzibg w Lomiankach ul. Rolnicza 244,
W sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym ulicy Baczynskiego (dziatka o nr ewid. 220/10 obrgb 0006 Lomianki), w celu
doprowadzenia wody i odprowadzania $ciekdw z sgsiednich poses;i.

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na lokalizacj¢ sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy
Baczynskiego (dziatka o nr ewid. 220/10 obreb 0006 Lomianki), w Lomiankach w celu
doprowadzenia wody i odprowadzania $ciekow z sgsiednich posesji, wg lokalizacji
przedstawionej na mapach stanowiacych integralng czes¢ niniejszej decyzji.

Niniejsze zezwolenie wydaje si¢ na czas nieokreslony z zastrzezeniem, ze decyzja
lokalizacyjna wygasa, jezeli w ciagu trzech lat od jej wydania w/w urzadzenie nie zostanie
wybudowane.

Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub
obiektu, o ktorym mowa w art. 39 ust. 3, (uzgodnionego niniejszg decyzjg) koszt tego
przetozenia ponosi jego wlasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych,

2. Burmistrz Lomianek nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzenia
uzgodnionego niniejszg decyzja.

3. Naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢c do stanu pierwotnego zgodnie
z przepisami 1warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430.).

4. Zastosowanie si¢ do wytycznych Wydziatu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Komunalnej z dnia 04 czerwca 2019, warunki w zataczeniu nr. W0S.604.58.2019.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust la ustawy o drogach publicznych jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenstwa pozwalajg na lokalizacj¢ infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen
stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania ptynow, pary, gazu, energii elektrycznej oraz
urzadzen zwigzanych z ich eksploatacja nie stosuje si¢ zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1
pkt. 1, ktéry zabrania lokalizacji obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen,
przedmiotéw i materialow niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. W uznaniu Burmistrza Lomianek w niniejszej sprawie zachodzg przestanki
okreslone w art. 39 ust. la ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie
drogowym drogi gminnej przedmiotowego urzadzenia.
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Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca ww. warunkow.
Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

1. Od decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie za posrednictwem Burmistrza Lomianek w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna.
Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

( Przed przystgpieniem do prowadzenia robét budowlanych Inwestor winien:

S 1. uzyska¢ pozwolenie na budowe w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Prawo budowlane lub dokonaé zgloszenia wykonywania robot. W przypadku
przylaczy dokona¢ zgloszenia wykonywania robot budowlanych lub bez zgloszenia
w trybie art. 29a ustawy Prawo budowlane.

2. uzyska¢ od Zarzadcy Drogi zezwolenie na zajgcie pasa drogowego w celu
prowadzenia robdt oraz zezwolenie na umieszczenie przedmiotowego urzadzenia

Z up. BURMISTRZA tOMIANEK
NAGZIELNIK

. : Wydziat | if Remontéw

Otrzymuja: Nr MAZ/0635/vvBs/17

1. Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0 z siedzibag w Lomiankach ul. Rolnicza 244
2. Wydzial Inwestycji i Remontéw
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STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI
ODPIS
05-850 Ozaréw Mazowiecki tel.(0-22) 733-73-40
ul. Poznanska 129/133 fax: (0-22) 733-73-41

. Ozaréw Mazowiecki, dn. 18.05.2018 r.
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 0D.6630.204.2018

Przedmiot narady: wodociag i przylgcza wodociagowe oraz kanalizacja sanitarna wraz z
przykanalikami.
Lokalizacja: Lomianki obr.6 dz. ew.323/6,224/4 i 421/6, ul. K. Baczynskiego /dr.gm./

dz. ew. 220/10 i /pryw./ dz. ew. 220/5, ul. Bruhla /dr.pryw./ dz. ew. 337 i 338,
ul. Lakowa /dr.gm./ dz. ew. 384/11, 384/12, 384/13, 384/15, 384/17, 384/18 i 384/40
oraz droga dojazdowa /gm./ dz. ew. 394/7.

Whnioskodaweca: INSTALACIJE SANITARNE ANDRZEJ WASILUK
ul. OGRODOWA 20 21-500 Biata Podlaska
Inwestor: ZWIK LOMIANKI  ul. ROLNICZA 244 05-092 Lomianki o
Przewodniczgcy: Marcin Rabek
Miejsce narady: -
Sposob przeprowadz.: | elektroniczny
Data wplywu: 29.03.2018
Termin narady; 11.05.2018-18.05.2018

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Przedstawiciel Stanowiska uczestnikéw narady Podpis
ORANGE Polska S.A. - -

PGE Dystrybucja S.A. RE Przemystaw Szulwic | Pod istniejacy linig energetyczng i w jej
Legionowo poblizu , prace prowadzi¢ z
zachowaniem ostroznosci.

Skrzyzowanie z kablami
energetycznymi wykonywac zgodnie z
normg SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznoéci , pod
nadzorem R.E. Legionowo. Na kable
natozyé przepusty dwudzielne .

Przedstawiciel Miasta i H -
Gminy Lomianki

PSG Sp. zo.0. Pawel Bienkowski W miejscu skrzyzowan z siecig gazows
i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie
w porozumieniu i pod nadzorem Polska
Spétka Gazownictwa oddz. w
Warszawie; 02-235 Warszawa ul.
Roéwnolegta 4a.
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Przewodniczacy Narady

Marcin Rabek

Projekt pod wzglgdem technicznym
uzgodni¢ w
ZWiK Lomianki Sp. zo.o. ul.
Rolnicza 244.

Przed przystapieniem do robot nalezy
uzyska¢ pozwolenie na wejscie w teren
od UMIG na warunkach uprzednio
uzyskanej Decyzji.

Opiniujemy projekt na
nastepujacych warunkach:
o_w miejscach zblizen i skrzyzowan z
istniejacymi urzadzeniami Orange
Polska zachowaC normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz norma zakladowa
ZN-15/0PL-004
o_w miejscach skrzyzowan izblizefn z
urzadzeniami telekomunikacyjnymi
prace prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wladcicielskim przedstawiciela OPL.
o_w przypadku braku mozliwosci
zachowania normatywnych odlegtosci
od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapic o
warunki techniczne do Orange Polska
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 3 - 03-737 Warszawa
ul. Brzeska 24.
o_przed planowanym rozpoczeciem
rob6t nalezy wystapi¢ z wnioskiem o
realizacje¢ nadzoru wiascicielskiego wg
zasad pracy na infrastrukturze OPL
podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor
o_kazde wejscie na infrastrukture
whasnoéci OPL bez ztozonego wniosku
o nadzér wihascicielski, bgdzie
traktowane jako nielegalne i zglaszane
do organow $cigania oraz Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z
wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania si¢ do
w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z
usunieciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca);

Regionalne Centrum

Ewa Kaczmarska

Bez uwag

J

I&formatyki Warszawa.
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Wydz. Arch. i Bud.

Grazyna Makosa

prosze uczytelnié¢ nr ew. dzialek na
zalacznikach mapowych i uzyskac
zgody wiascicieli prywatnych dzialek na
umieszczenie projektowanych sieci

ZWiK Lomianki

Tres¢ protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocy Srodkéw komunikacji

elektronicznej.

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzgdzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub zlozonych na naradg, a ktdre nie uzyskaly
jednomysinej pozytywnej opinii.
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Z up. STAR
mgrdRz—titarcin Rabek

Przewodniczacy
narady koorcynecyjne; %‘ﬂ
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05-092 Lom:ankt uI Warszawska 71
tel. 022 768 62 33, fax. 022 768 62 35

¥ omianki, dnia 21 luty 2018r.
RGP. 6727.1.92.2018

W YPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Lomianki Prochownia”

zatwierdzonego uchwata Rady Miejskiej w Lomiankach nr XX/239/2016 z dnia 13 pazdziernika 2016
roku, opublikowang w Dzienniku Urzgdowym Wojewo6dztwa Mazowieckiego poz. 10689 z dnia 06
grudnia 2016r. dla dzialek o nr ew. 224/4, 321/12, 323/6, 324/6, 337, 338, 384/9, 384/11, 384/12,
384/13, 384/14, 384/15, 384/17, 384/40, 394/7 polozonych w Lomiankach, obreb 143205_4.0006.

e Dzialka o nr ew. 224/4 znajduje si¢ na terenie oznaczonym w planie symbolem MN2 (ustalenia
szczegolowe § 21) — zatgeznik nr 1;

e dzialki o nr ew. 321/12, 323/6, 324/6, 384/9, 384/11, 384/12, 384/13, 384/14, 384/15, 384/17,
znajduja si¢ na terenie oznaczonym w planie symbolami KDD7 (ustalenia szczegdtowe § 61),
zalgcznik nr 2;

e dziatka o nr ew. 384/40 (pn-zach czg$¢ dziatki) znajduje si¢ na terenie oznaczonym w planie
symbolami KDD7 (ustalenia szczegétowe § 61), MIN16 (ustalenia szczegétowe § 35)— zatacznik nr 2;

e dziatki o mr ew. 337, 338 (w obrgbie inwestycji), znajdujg si¢ na terenach oznaczonych w
planie symbolami KDD7 (ustalenia szczegétowe § 61), KDD9 (ustalenia szczegdtowe § 63) —
zalacznik nr 2.

W przedstawionym poniZej wypisie z tekstu uchwaly uwzgledniono rozstrzygnigcie nadzorcze Wojewody
Mazowieckiego nr LEX-1.4131.205.2016.RM z dnia 17 listopada 2016r (Dz.U. Woj. Maz. z dnia 24
listopada 2016 poz. 10034).

Rozdziat 1

§ 1. 1. Stwierdza sig, iz ustalenia planu, o ktérym mowa w ust. 2 nie naruszajg ustalefi studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lomianki, przyjetego
Uchwalg Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w L.omiankach z dnia 13 sierpnia 2015 r.

2.Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ,JIomianki
Prochownia”, zwany dalej ,,planem”, polozony w miescie Lomianki w obr¢bie ewidencyjnym 0006,
obejmujacy obszar o powierzchni 25,92 ha, ktéry ograniczaja:

1) od poludniowego wschodu:
a) poludniowo-wschodnie granice dzialek o nr ew. 394/7, 384/17, 384/15,
b) poludniowo-zachodnia, poludniowo-wschodnia i péinocno-wschodnia granica dziatki

o nr ew. 338,

¢) poludniowo-wschodnie granice dziatek o nr ew. 328 i 327;

2) od pétnocnego wschodu péinocno-wschodnia granica dzialki o nr ew. 189;

3) od péinocnego zachodu potudniowo-wschodnie granice dziatek o nr ew. 170, 172, 220/8, 220/10
1220/9;

4) od poludniowego zachodu péinocno-wschodnia granica dziatki o nr ew. 418/2.



§ 2. 1. Ustalénia planu przedstawiono w czgéci tekstowej — stanowigcej tre$¢ niniejszej
uchwaly, oraz w czeéci graficznej w skali 1:1000, stanowiacej zataeznik nr 1 do tejze uchwaly, zwany
dalej ,,rysunkiem planu”.
2. Integralna czgscig uchwaty sa ponadto:

1) zalgcznik nr 2 — rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wylozonego do
publicznego wgladu projektu planu;

2) zalacznik nr 3 — rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Nastepujace okreslenia z uchwaty zostaly uzyte w nastgpujgcym znaczeniu:

1) dach plaski - dach o kacie nachylenia polaci dachowych nie wigkszym niz 12° (dla naswietli
dachowych, $wietlikow i lukarn moga by¢ inne spadki), chyba ze z ustalefi planu wynika inaczej;

2) dach stromy — dach dwu- lub wielospadowy o kame nachylenia polaci dachowych w przedziale
25° - 45° (dla naswietli dachowych, $wietlikow i lukarn mogg by¢ inne spadki), chyba ze
z ustalen planu wynika inaczej;

3) dojazd niewyznaczony — istniejgcy lub dopuszczony planem niewyznaczony na rysunku planu
liniami rozgraniczajagcymi fragment terenu, niezbgdny dla zapewnienia obstugi komunikacyjnej
dzialek lub obiektéw;

4) OZE — skrot okreslenia “odnawialne Zrodta energii”;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy — linia wyznaczona na rysunku planu regulujaca dopuszcza]ne
polozeme zewnqtrznych krawg,dm budynku na dzialce budowlanej. Jezeli z ustalen planu nie
wymka inaczej, linia zabudowy nie dotyczy: okapow, gzymséw wykuszy, balkonéw, ryzalitow
i innych nadwieszen wystajacych z elewacji budynku nie wigcej niz 1,5 m, docieplenia elewacji
istniejacych budynkéw warstwa do 15 cm, werand, gankéw, taraséw, schod6éw, pochylni,
chodnikéw, podjazdéw, ogrodzen, obiektéw matej architektury, tablic i urzadzen reklamowych
obiektow do czasowego gromadzenia odpadéw stalych o powierzchni nie wigkszej niz 5 m’,
podziemnych czgéci obiektéw budowlanych orazsieci i urzadzeri infrastruktury techmczne_]
Wszystkie wymienione obiekty lub elementy budynkéw moga by¢ wysunigte poza wyznaczong
planem lini¢ zabudowy z uwzgl¢dnieniem przepiséw odrgbnych;

6) obowiazujaca linia zabudowy — linia wyznaczona na rysunku planu regulujaca obowiazkowe
polozenie zewngtrznych krawedzi budynku na dzialce budowlanej. Jezeli z ustalefi planu nie
wynika inaczej, linie zabudowy nie dotycza: okapéw, gzymséw, wykuszy, balkon6w, ryzalitow
iinnych nadwieszen wystajagcych z elewacji nie wigcej niz 1,5 m, docieplenia elewacji
istniejacych budynkéw warstwa do 15 cm, werand, gankéw, taraséw, schodéw, pochylni,
chodnikéw, podjazdéw ogrodzen,, obiektéw malej architektury, tablic i urzadzen reklamowych
obiektéw do czasowego gromadzenia odpadow stalych o powierzchni nie wigkszej niz 5 m’,
podziemnych czc;scl obiektéw budowlanych oraz sieci i urzadzen infrastruktury techmczne_]
Wszystkie wymienione obiekty lub elementy budynkéw moga by¢ polozone poza wyznaczong
planem lini¢ zabudowy z uwzglednieniem przepiséw odrgbnych;

7) nieruchomo$é publicznie dostepna — nieruchomo$é¢ z budynkiem lub budynkami uzytecznosci
publicznej;

8) ogrodzenie w formie Zywopiotu — ogrodzenie urzgdzone wylacznie z krzewdw, drzew lub
ogrodzenie zlozone z siatki i metalowych slupkow bez podmuréwki, o wysokoéci nie
przekraczajacej 1,5 m , obroénigte w calosci pnaczami, krzewami lub drzewami;

9) PKWiU 2015 — skrét Polskle_] Klasyfikacji Wyrobow i Ushug - zatgcznik do rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 4 wrzesnia 2015 r. poz. 1676;

10) powierzchnia biologicznie czynna — czqsc powierzchni dziatki budowlanej z naturalng wegetacja
roslin lub urzadzona w sposéb zapewma_]a,cy wegetacje roslin oraz povv]erzchma zbiornikow
i ciekéw wodnych w—granieach—dziatki', za powierzchni¢ blologlczme czynna nie uznaje si¢
wszczegblnoéci ogrodéw na tarasach, na dachach oraz parkingéw i miejsc postojowych dla

_samochodéw;

: Uchylone rozstrzygnieciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego nr LEX-1.4131.205.2016.RM z dnia 17 listopada 2016r (DzU. Woj. Maz. z dn. 24 listopada
2016 poz. 10034)



11) powierzchnia utwardzona — powierzchnia dziatki zajeta przez obiekty budowlane lub trwale
przeksztalcona w wyniku realizacji przedsigwzigcia, gdzie niemozliwa jest dalsza wegetacja
roslin na gruncie ewentualnie w zbiomiku lub w cieku wodnym;

12) przepisy odrgbne — przepisy ustaw wraz z przepisami aktéw wykonawczych oraz inne
obowiazujace przepisy;

13) przeznaczenie terenu — rodzaj lub rodzaje zabudowy, zagospodarowania, uzytkowania (lub
dzialalnosci), ustalone planem dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi. W ramach
ustalonego przeznaczenia mozliwa jest realizacja obiektow i urzadzen budowlanych zapewniajacych
prawidlowe funkcjonowanie poszczegdlnych nieruchomosci lub calosci terenu, w szczego6Inosci:
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej, hydrantéw, doj$¢ i dojazdéw, $ciezek
rowerowych, miejsc postojowych, parkingéw, garazy, budynkéw gospodarczych, miejsc
i obiektéw czasowego gromadzenia odpadéw ($mietnikow), malej architektury oraz zieleni
towarzyszgcej —z uwzglednieniem przepisoéw odrgbnych oraz ustalen niniejszego planu;

14) przeznaczenie podstawowe — jedyne lub przewazajace w sposéb ustalony planem przeznaczenie
terenu;

15) przeznaczenie uzupelniajace — przeznaczenie dopuszczone na warunkach ustalonych planem,
w tym istniejaca zabudowa, zagospodarowanie lub uzytkowanie terenu, ktorego realizacje
reguluja ustalenia planu;

16) segment — budynek jednorodzinny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej lub
SZeregowej;

17) tereny zieleni w chronionym krajobrazie — tereny rekreacyjno-wypoczynkowe doliny Strugi
Dziekanowskiej (doptywu Wisty pelnigcego w granicach planu funkcje kanatu melioracyjnego)
1 starorzeczy Wisly, polozone w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
stanowigce mozaike terenéw siedlisk wodno-blotnych (hydrogenicznych) ze stalymi lub
okresowymi zbiornikami wodnymi, zadrzewien, terenéw 1ak ipastwisk okresowo
wykorzystywanych rekreacyjnie, urzadzonych terenéw parkowych z ciggami pieszymi, $ciezkami
rowerowymi, niezb¢dnym uzbrojeniem, malg architekturg oraz urzadzeniami do sportu i rekreacji
bedacymi obiektami budowlanymi i budowlami, ktérych realizacja nie wymaga pozwolenia na
budowe i nie wymaga zgloszenia budowy;

18) uchwata — niniejsza uchwata Rady Miejskiej w Lomiankach;

19) ushugi — ustlugi w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobéw i Ustug (PKWiU 2015) oraz
rzemiosto;

20) ushugi nieucigzliwe — dzialalnosé¢ ustugowa lub rzemieslnicza, ktdrej ucigzliwosé zamyka sie
w granicach dziatki wlasnej, gdzie dzialalnosé jest prowadzona,;

21) RAL - system oznaczania barw oparty na poréwnaniu z wzorcami okre$lany jako RAL
CLASSIC, shuzacy oznaczaniu barwy farb niezaleznie od ich producentéw powszechnie
stosowany m.in. w budownictwie; oznaczenie barwy skfada si¢ z napisu "RAL" i czterech cyfr
z ktoérych dwie pierwsze oznaczaja grupg¢ odcieni, a dwie kolejne doprecyzowujg barwe
z katalogu;

22) wysokos$¢ zabudowy — w odniesieniu do budynkéw - wysoko$¢ mierzona zgodnie z definicja § 6
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422); w odniesieniu do pozostalych obiektéw budowlanych (budowli i obiektéw malej
architektury) - wysoko$¢ mierzona od poziomu naturalnej warstwicy terenu usytuowania obiektu
(usrednionej na terenie pochytym) do najwyzej polozonego punktu obiektu;

23) zabudowa ushugowa — zabudowa gdzie swiadczone sa ustugi lub prowadzona jest dziatalnos¢

rzemies$inicza;
24) zabudowa ustugowa nieuciazliwa - zabudowa gdzie swiadczone s3 ustugi nieuciagzliwe;
25) zabudowa uslugowo-mieszkaniowa $rodmiejska — rodzaj zabudowy $rédmiejskiej;

wielofunkcyjny budynek lub zespét budynkéw wraz z budynkami garazowymi i gospodarczymi,
o funkcji ushugowo-mieszkaniowej lub ustugowej, jednoczesnie spelniajacy nastepujace warunki:
liczba mieszkan (lokali mieszkalnych) w jednym budynku nie przekracza 6, lokale mieszkalne nie
mogg by¢ lokalizowane w parterze, aczna powierzchnia uzytkowa lokali ustugowych stanowi co
najmniej 35% powierzchni uzytkowej budynku z wytaczeniem garazy i powierzchni komunikagji,
ustugi zaliczone sg do sekcji (wedtug PKWiU 2015): Sekcja C - w zakresie ustug poligraﬁczn(ych
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i usthug reprodukeji zapisanych nosnikéw informacji (Dziat 18), Sekcja G - ustugi w zakresie
handlu hurtéwego i detalicznego (z wytaczeniem naprawy pojazdéw samochodowych), Sekcja H
— w zakresie ushig pocztowych i kurierskich, Sekcja I - ustugi zwigzane z zakwaterowaniem i
ustugi gastronomiczne, Sekcja J - ustugi w zakresie informacji i komunikacji, Sekcja K - ustugi
finansowe i ubezpieczeniowe, Sekcja L - ustugi zwigzane z obstuga rynku nieruchomosci, Sekcja
M - ushugi profesjonalne, naukowe i techniczne, Sekcja N - ustugi administrowania i ustugi
wspierajace, Sekcja Q - ustugi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy spolecznej, Sekcja R -
ustugi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne, Sekcja S — pozostale ustugi — chyba,
ze z ustalen szczegdlowych wynika inaczej; ucigzliwo$é ushug zamyka si¢ w granicach lokalu,
gdzie dzialalno$¢ ustugowa si¢ odbywa;

26) zabudowa zamieszkania zbiorowego - budynek lub zesp6t budynkéw zamieszkania zbiorowego
wraz z budynkami garazowymi i gospodarczymi.

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w tekécie uchwaly oraz na rysunku planu obowiazuja lacznie,
w zakresie okreslonym uchwals.
2. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu s ustaleniami planu:
1) granica obszaru objgtego planem;
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania;
3) obowiazujace linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) granica terenu pod budowg obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?;
6) projektowana zielen izolacyjna;
7) zwymiarowane odlegtosci okre§lone w metrach;
8) symbole literowe okreslajace podstawowe przeznaczenie terenéw wyodrgbnionych liniami
rozgraniczajgcymi;
9) obiekty i granice obszaréw podlegajacych ochronie:
a) drzewo wyrdzniajace si¢ w krajobrazie,
b) granica strefy ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego;
10) obszary podlegajace szczegblnym warunkom zagospodarowania terenu - granica strefy
kontrolowanej gazociggu wysokiego ci$nienia DN 400.

Rozdzial 2
Przeznaczenia terenéw w planie.

§ 5. Uzyte w uchwale i na rysunku planu symbole podstawowego przeznaczenia terenu oznaczajg:
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MW — teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
3) MZ —teren zabudowy zamieszkania zbiorowego;
4) UM - tereny zabudowy ustlugowo-mieszkaniowej Srédmiejskiej;
5) UC - teren obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m’;
6) TUN - teren zabudowy ustlugowej edukacji — szkolnictwo wyzsze;
7) US — tereny zabudowy ushugowej sportu i rekreacji;
8) ZP —teren zieleni urzadzone;j;
9) ZN —tereny zieleni w chronionym krajobrazie;
10) ZNw — tereny zieleni w chronionym krajobrazie ze zbiornikami wodnymi;
11) KDD — tereny drég publicznych klasy dojazdowe;j;
12) G — teren infrastruktury techniczne;j.

Rozdziat 3
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

§ 6. Ustalenia w zakresie sytuowania obiektéw budowlanych:
1) obowiazujace i nieprzekraczalne linie zabudowy wedhug rysunku planu;
2) na terenach oznaczonych UM, gdzie jako przeznaczenie podstawowe ustalono zabudowg
ushigowo-mieszkaniowa $rédmiejska, poza przypadkami okreslonymi w przepisach odrgbnych,
dopuszcza sig:



a) sytuowanie budynku bezposrednio przy granicy z sasiednig dziatkg budowlana, jezeli bedzie on

przylegal powierzchnig swojej $ciany do Sciany budynku istniejacego na sasiedniej dzialce lub™

do $ciany budynku projektowanego, dla ktérego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowg, pod warunkiem ze jego czesc¢ lezaca w pasie o szerokosci 3 m wzdluz granicy dziatki
bedzie miata dtugos¢ i wysokos¢ nie wieksze niz ma budynek istniejacy lub projektowany na
sasiedniej dzialce budowlanej;

b) sytuowanie budynku (z wylgczeniem garazy i budynkéw gospodarczych) bezposrednio przy
granicy z sasiednig dzialka budowlang w przypadku gdy ta dziatka przeznaczona jest w planie
takze pod zabudowe ustugowo-mieszkaniowg srédmiejska;

c) rozbudowe budynku istniejacego, usytuowanego od granicy z sgsiednia dziatka budowlang
w odleglo$ci mniejszej niz 4 m - w przypadku budynku zwrdconego $ciang z otworami
okiennymi lub drzwiowymi w stron¢ tej granicy lub 3 m - w przypadku budynku zwréconego
$ciang bez otwordéw okiennych lub drzwiowych w strong tej granicy, jezeli w pasie o szerokosci
3 m wzdluz tej granicy zostang zachowane jego dotychczasowe wymiary, a takze nadbudowe
tak usytuowanego budynku o nie wigcej niz jedna kondygnacjg, przy czym w nadbudowanej
Scianie, zlokalizowanej w odleglosci mniejszej niz 4 m od granicy nie moze by¢ otworéw
okiennych lub drzwiowych.

§ 7. Ustalenia w zakresie wysokosci zabudowy:
1) maksymalna wysoko$¢ budynkéw — wedtug ustalen szczegotowych dla terenow;
2) maksymalna wysokos$¢ pozostatych obiektéw budowlanych:
a) 12 m— dla masztow i shupéw - z wylaczeniem obiektéw z zakresu tacznosci publiczne;j,
b) 3 m - dla wiat i obiektéw matej architektury,
¢) 1,5m - dla ogrodzen od strony drog publicznych i nieruchomosci publicznie dostgpnych,
d) 2,5 m - dla wolnostojacych urzadzen grupujacych szyldy,
€) 5 m - dla wolnostojacych tablic i urzadzen reklamowych nie bgdacych szyldami.

§ 8. Szczegblne warunki zagospodarowania istniejacych zabudowanych dzialek budowlanych,
ktérych zabudowa ma inne parametry niz ustalone planem dla terenu, gdzie dziatki sa potozone:
1) zakazuje si¢ rozbudowy (w tym nadbudowy) istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w caloéci pomiedzy
nieprzekraczalng linig zabudowy a linia rozgraniczajaca wzgledem ktérej lini¢ wyznaczono;
2) dla istniejacej zabudowy o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym:

a) ktorej czesé zlokalizowana jest w pasie terenu pomiedzy nieprzekraczalng linig zabudowy a linig
rozgraniczajaca wzgledem ktérej lini¢ zabudowy wyznaczono - dopuszcza si¢ przebudowe
irozbudowg (w tym nadbudowg) w granicach powierzchni dziatki wyznaczonej do zabudowy
liniami zabudowy, z uwzglednieniem parametrow ustalonych planem,

b) ktérej intensywno$¢ jest wigksza niz ustalona planem - dopuszcza si¢ przebudowe
z zachowaniem istniejgcych parametréw;

c) ktorej geometria dachu jest inna niz ustalona planem - przy przebudowie i rozbudowie (w tym
nadbudowie), dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej geometrii dachu;

3) dla istniejgcej zabudowy, ktorej funkcja rézni si¢ od przeznaczenia podstawowego ustalonego
planem - dopuszcza si¢ wylacznie przebudowe z zachowaniem istniejacych parametréw;

- gdzie przez parametry rozumie si¢: wielko$¢ powierzchni zabudowy, minimalny udzial procentowy
powierzchni biologicznie czynnej, intensywnos¢ zabudowy, wysokos¢ zabudowy, geometri¢ dachow,
szerokos¢ elewacji frontowe;.

§ 9. Ustalenia dla ogrodzen od strony drdg publicznych i nieruchomosci publicznie dostgpnych:
1) zakaz sytuowania ogrodzen pelnych oraz ogrodzen o przgstach z prefabrykatoéw zelbetowych;
2) minimalny udzial powierzchni azurowej i jednoczesnie przeziernej w powierzchni catkowitej
ogrodzenia (wszystkich przesel oraz powierzchni furtek i bram):
a) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 70 %,
b) dla pozostalych terenéw — 50%;
3) wymagania pkt 2 nie dotycza ogrodzef w formie zywoplotow;
4) dla dziatek budowlanych przylegajacych do ogolnodostqpnych drég o szerokosci pasa drogowego
mniejszej niz 8 m, zakaz sytuowania ogrodzen w odleglosci mniejszej niz 4 m od osi pasa drogowe%
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§ 10.-Ustalenia dlamrzadzen reklamowych:
1) zakaz sytuowania tablic reklamowych i urzadzen reklamowych nie bedacych szyldami na calym
obszarze planu z wylaczeniem terendéw oznaczonych UM, UC;
2) wymagania dla tablic reklamowych i urzadzen reklamowych na terenach oznaczonych UM, UC:
a) zakaz sytuowania tablic i urzadzen reklamowych:
— na niezabudowanych dziatkach,
— na ogrodzeniach oraz w pasie terenu pomigdzy nieprzekraczalng linia zabudowy, a linig
rozgraniczajgca drogi;
b) lgczna powierzchnia tablic i urzadzen reklamowych na jednej nieruchomosci - nie wigcej
0,05% powierzchni nieruchomosci,

3) wymagania dla szyldow:
a) szyldy moga by¢ umieszczane wylacznie:
— na ogrodzeniach,
—- na elewacji budynku w poziomie parteru,
b) laczna powierzchnia szyldéw na jednej nieruchomosci, nie moze przekroczy¢:
— 2 m’® — na terenach UM,
— 10 m* — na terenie UC,
— 0,25 m”— na pozostatych terenach.

§ 11. Ustalenia w zakresie kolorystyki obiektéw budowlanych:

1) dla pokryé dachéw stromych, z wyjatkiem pokry¢ z dachéwki ceramicznej, gontu drewnianego,

stomy, trzciny, blachy miedzianej, blachy ocynkowanej - zakaz stosowania innych barw niz:

a) szarosci - RAL 7016 (szary antracytowy), RAL 7040 (popielaty pirytowy),

b) brazy - RAL 8004 (brazowy miedziany), RAL 8017 (brazowy grizzly), RAL 8019 (brazowy
szary), RAL 8023 (bragzowy pomaranczowy),

¢) czernie — RAL 9005 (czamy gleboki), RAL 9006 (srebrny aluminiowy), RAL 9007 (srebrny
ciemny),

d) czerwienie - RAL 3005 (bordowy $redni), RAL 3007 (ciemny wisniowy), RAL 3009
(czerwony tlenkowy), RAL 3011 (czerwony burgundzki);

2) dla pokryé dachéw stromych wykonanych z dachéwki ceramicznej, gontu drewnianego, stomy,
trzciny, blachy miedzianej i blachy ocynkowanej — zakaz stosowania powlok malarskich
zmieniajacych naturalng barw¢ materiatu;

3) dla dachéw plaskich — bez ograniczen;

4) dla elewacji budynkéw zakaz stosowania innych barw niz: zdlcien RAL1013, szarosci
(RAL7032, RAL7035, RAL7038, RAL7044, RAL7047), biele (RAL9001, RAL9002, RAL9003,
RAL19010, RAL9016, RAL9018) — z zastrzezeniem pkt 5;

5) dla terenéw UM, UC dopuszcza si¢ aby lacznie do 10% powierzchni elewacji budynkéw
stanowily barwy zastrzezonych znakéw firmowych;

6) zakaz pkt 4 nie dotyczy niebarwionego betonu, cegly (silikatowej, betonowe;j, klinkierowej itp.),
niebarwionych okladzin wykonanych z:drewna, kamienia, ceramiki, szkla oraz powlok
galwanicznych;

7) zakaz pkt 4 nie dotyczy stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Rozdzial 4
Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 12. Ustalenia w zakresie ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ze wzgledu na potozenie obszaru planu w granicach Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 222
Dolina Srodkowej Wisty (Warszawa-Putawy), w celu ochrony gleb, wod powierzchniowych
i podziemnych przed zanieczyszczeniem nakazuje si¢:

o A

2 Uchylone rozstrzygnigciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego or LEX-1.4131.205.2016.RM z dnia 17 listopada 2016r (Dz.U. Woj. Maz. z dn. 24 listopada
2016 poz. 10034)



a) utwardzanie lub uszczelnienie powierzchni zagrozonych zanieczyszczeniem, w tym zagrozonych «
zanieczyszczeniem substancjami szczegélnie szkodliwymi dla $rodowiska wodnego, w taki
sposob aby uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ tych zanieczyszczeni do wéd i do ziemi,

b) przed wprowadzeniem $ciekéw opadowych i roztopowych do ziemi lub do wod, oczyszczenie
tych sciekdéw do parametréw wymaganych przepisami odrgbnymi;

2) ze wzgledu na polozenie obszaru planu w catosci w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego,
zakazuje si¢ lokalizacji:

a) przedsigwzi¢¢ mogacych zawsze znaczaco negatywnie oddziatywac na srodowisko,

b) przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco negatywnie oddzialywaé¢ na srodowisko,
w przypadku gdy wykonana ocena oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko wykazata
znaczace negatywne oddziatywanie na $rodowisko lub znaczace negatywne oddzialywanie na
cele ochrony obszaru Natura 2000;

3) zakazy, o ktérych mowa w pkt 2 nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego
z uwzglednieniem obowigzujgcego wymogu uzyskania przewidzianych przepisami zezwolen na
odstepstwo od zakazéw w rozumieniu przepiséw o ochronie przyrody;

4) ze wzgledu na rozklad przestrzenny terenéw przeznaczonych pod mieszkalnictwo, zakazuje sig
lokalizacji zakladow o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii;

5) w celu ochrony korytarza ekologicznego doliny Strugi Dziekanowskiej (doplywu Wisly) z ukladem
starorzeczy Wisty:

a) zakazuje si¢ realizacji ogrodzen innych niz w formie zywoplotu od strony terenow
oznaczonych symbolem ZN1, ZN2 — tereny zieleni w chronionym krajobrazie, ZNw1, ZNw2
— tereny zieleni w chronionym krajobrazie ze zbiornikami wodnymi,

b) dla terendw oznaczonych US1 i US2 - tereny zabudowy uslugowej sportu i rekreacji —
realizacj¢ ogrodzen dopuszcza si¢ wylacznie od strony drég publicznych;

6) dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku, okreslone w przepisach odrebnych, nalezy stosowa¢
odpowiednio:

a) dla terendw oznaczonych symbolami MN — jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;j,

b) dla terenéw oznaczonych symbolami UM - jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowo—
ushigowych,

c) dla terenéw oznaczonych symbolami MW i MZ — jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

d) dla terenéw oznaczonych symbolami US, ZP, ZN, ZNw - jak dla terenéw rekreacyjno-
wypoczynkowych.

Rozdzial 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

§ 13. W celu ochrony stanowiska archeologicznego nr ewid. 54-65/16, ustala si¢ strefe ochrony
konserwatorskiej zabytk6w archeologicznych, w granicach okre§lonych na rysunku planu.

Rozdziat 6
Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych.

§ 14. 1. Uklad przestrzeni publicznych obszaru planu tworza:
1) wolne od zabudowy przestrzenie na terenie oznaczonym symbolem UC, z wylaczeniem placéw
i dojazdéw shuzacych zaopatrzeniu;
2) teren zieleni urzagdzonej oznaczony symbolem ZP;
3) drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone symbolem KDD.
2. Ogodlne zasady ksztaltowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych:
1) w obrebie terenu jednej ulicy nakaz ujednolicenia:
a) koloru i uzytego materiatu do realizacji chodnikéw,
b) koloru i uzytego materiatu do realizacji wjazdéw na posesje,
¢) o$wietlenia ulicznego, koszéw na odpadki, tawek, stupkéw i barierek ochronnych;
2) nakazuje si¢ stosowanie jednorodnych gatunkowo szpaleréw, alei, zywoplotow w kompozyc_lach
roslinnych; (
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3) zakazuje si¢ lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych o funkcji ustugowej, z wyjatkiem:
a) sezonowych ogrodkéw przy lokalach i obiektach gastronomicznych,
b) obiektéwzwigzanych z organizacjg oficjalnych imprez gminnych (w okresie trwania imprezy),
¢) obiektéw zwiazanych z organizacja imprez osiedlowych (w okresie trwania imprezy).

Rozdzial 7
Tereny lub obiekty podlegajgce ochronie, ustalone na podstawie przepiséw odrgbnych

§ 15. 1. Na rysunku planu oznaczono granice Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, strefa zwykla.

2. Caly obszar planu znajduje si¢ w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego i w granicach
Gléwnego Zbiomika Wéd Podziemnych nr 222,

3. Na rysunku planu oznaczono urzadzenie melioracji wodnych szczegblowych — row
melioracyjny, bedacy doptywem Wisly (zwany potocznie Strugg Dziekanowska).

4. Na rysunku planu oznaczono granice obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi:

1) obszar, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat,
o glebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 4,0 m;

2) obszar obejmujacy tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watow
przeciwpowodziowych, o glebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a2 2,0 m.

5. Ochrona obszaréw, o ktérych mowa w ustepie 1, 2 i 3 zgodnie z obowigzujacymi przepisami
odrgbnymi oraz z odpowiednimi ustaleniami niniejszej uchwaly.

6. Dopuszcza si¢ przebudowe rowu melioracyjnego, o ktorym mowa w ust. 3, ze zmiang trasy
przebiegu rowu oraz budowg zwigzanych z nim zbiornikéw i urzadzen do malej retencii,
z uwzglednieniem nastgpujacych wymagan:

1) zakaz zabudowy rowu melioracyjnego z wyjatkiem niezbednych mostéw i przepustow do
realizacji ustalonego planem zagospodarowania terenu w szczeg6lnosci budowy ciggéw pieszych

i rowerowych, drég publicznych; '

2) nakaz utrzymania ciaglosci przeptywu rowu przez obszar ob_]e;ty planem;

3) nowy przebieg rowu melioracyjnego musi zawiera¢ si¢ w calosci w granicach obszaru
tworzonego przez tereny: ZNw1, ZNw2, ZN1, ZN2, ZN3 oraz fragmenty drég KDD2 i KDD5;

4) szeroko$¢ koryta rowu goéra nie mniejsza niz 4,0m;

5) szeroko$¢ dna rowu nie mniejsza niz 1,0m;

6) zagle¢bienie dna koryta nie mniejsza niz 1,0 m.

7. W granicach obszar6w, o ktérych mowa w ust. 4:

1) lokalizacja inwestycji, w szczegolnosci obiektéw budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
moze stanowié zagrozenie dla bezpieczefistwa ludzi oraz mienia;
2) zabudowa oraz zagospodarowanie terenu powinny uwzgledni¢ istniejgce ryzyko powodziowe.

Rozdzial 8
Szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu.

§ 16. 1. Ustala sig granice strefy kontrolowanej gazociggu wysokiego ciénienia o $rednicy DN
400 mm, obejmujacej pas terenu o szerokosci 8 m liczac po 4 m od osi gazociggu w obie strony
o przebiegu okreslonym na rysunku planu.
2. W granicach obszaru, o ktérym mowa w ust 1 zakazuje sig:
1) realizacji budynkéw,
2) urzgdzania statych sktadow i magazynow.

Rozdziat 9
Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci.

§ 17-1. Ustala sie nastepujace szczeglowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomodci:
1) minimalna powierzchnia dziatki:
a) 800 m’ - dla terenéw MN o podstawowym przeznaczeniu zabudowa jednorodzinna wolnostojaca,
b) 500 m’ - dla terenéw MN o podstawowym przeznaczeniu zabudowa jednorodzinna blizniacza,
¢) 250 m® - dla terenéw MN o podstawowym przeznaczeniu zabudowa jednorodzinna szeregowa,
d) 5000 m? - dla terenéw UC, UN, MZ,



e) 2000 m” - dla terenéw US,
f) 1000 m® - dla pozostatych terenéw;
2) minimalna szerokos¢ frontu dziatki:
a) 25m - dlaterenéw MN o podstawowym przeznaczeniu zabudowa jednorodzinna wolnostojgca,
b) 20 m - dla terenéw MN o podstawowym przeznaczeniu zabudowa jednorodzinna bliZniacza,
¢) 9 m - dla terenéw MN o podstawowym przeznaczeniu zabudowa jednorodzinna szeregowa; dla
terenu MN8 dopuszcza si¢ 8,5 m,
d) 50 m - dla terenéw UC, US,
€) 25 m - dla pozostalych terenow;
3) kgt potozenia granic dzialek w stosunku do linii rozgraniczajacych pasa drogowego - 90°
z tolerancjg +/- 5°, z zastrzezeniem lit. a i b ponizej:
a) dopuszcza si¢ kat w przedziale 45°-135° przy tworzeniu trojkatow widocznosci i placow do
zawracania,
b) dopuszcza si¢ kat w przedziale 75° - 105° dla dzialek przylegajacych do:
—ul. Lalkowej (KDD3),
— ulicy oznaczonej symbolem KDD10,
— ul. Lwowskiej (KDD2) —~ potudniowo-wschodnia pierzeja,
— ul. Debowej (KDD4) - péinocno-zachodnia pierzeja, od skrzyzowania z ulicg Lalkowa do
granicy Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — strefa zwykla.
2. Ustalenia ust. 1 nie dotycza:
1) dziatek pod drogi;
2) dziatek pod urzadzenia infrastruktury technicznej, dla ktérych:
a) minimalng powierzchni¢ dziatki ustala sig na 12 m?,
b) minimalng szeroko$¢ frontu dzialki ustala si¢ na 3 m.

Rozdzial 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji
i systemu parkowania.

§ 18. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:

1) drogi oznaczone symbolami KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, KDD5, KDD6, KDD7, KDDS8,
KDD9, KDD10, KDD11 tworza uklad komunikacyjny drég publicznych, zapewniajacy obstuge
terenéw objetych planem w zakresie polaczen z ukladem gminnym, a za posrednictwem ukiadu
gminnego z uktadem ponadlokalnym;

2) na terenach przeznaczonych pod zabudowe dopuszcza si¢ wydzielenie dojazdéw niewyznaczonych
na rysunku planu, przy spelieniu nastgpujgcych wymagar:

a) szerokos$¢ pasa drogowego nie mniej niz 6 m, dla dojazdu obstugujacego wigcej niz 5 dzialek — nie
mniej niz § m,

b) dla nieprzelotowego dojazdu (zakonczonego “$lepo”) nakaz realizacji placu manewrowego
umozliwiajacego dostep pojazdom ratownictwa do wszystkich obslugiwanych przez nie dzialek
budowlanych, przy czym wymiary placu manewrowego nie mogg by¢ mniejsze niz 12,5x12,5 m;

3) zasady obslugi parkingowe;:

a) nakaz zaspokojenia potrzeb parkingowych inwestycji w calosci w granicach dziatki budowlanej
- na powierzchni terenu lub w garazu,

b) wskazniki minimalnej liczby miejsc do parkowania dla samochodéw osobowych:

— dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — 2 miejsca na jedno mieszkanie lub lokal
mieszkalny,

—dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — 2 migjsca na jedno mieszkanie lub lokal
mieszkalny,

— dla obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m* — 3 miejsca na 100 m’
powierzchni sprzedazy i 1 miejsce na 15 zatrudnionych,

—dla zabudowy ushug edukacji i opieki zdrowotnej - 2 miejsca na 1 pomieszczenie do
nauczania i 1 miejsce na 5 zatrudnionych, >

— dla zabudowy ustug edukacji — szkolnictwo wyzsze — 2 miejsca na 1 pormeszczeme do

nauczania i 1 miejsce na 5 zatrudnionych,
i
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—— dla pozostatej zabudowy ustugowej (w tym rzemiosta) — 2,5 mmjsca na 100 m’ pow1erzchn1
., uzytkowej, przy czym dla obiektéw o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m’ — ustala
si¢ 2:miejsca dla obiektu,

¢) dla zabudowy wielofunkcyjnej, w tym uslugowo-mieszkaniowej $rédmiejskiej, ilo$¢ miejsc do
parkowania nalezy obliczy¢ oddzielnie dla kazdej funkcji,

d) dla wszystkich terenéw z wyjatkiem terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nalezy na
kazde 5 miejsc do parkowania dla samochodéw przewidzie¢ przynajmniej jedno miejsce
postojowe dla roweréw, nie mniej jednak niz 4 miejsca na kazdy budynek ustugowy lub
mieszkalny,

€) realizacja miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingows zgodnie z przepisami odrgbnymi, przy czym dla zabudowy ustugowej nie
mniej niz 5% wszystkich miejsc do parkowania,

f) dla dziatek budowlanych przylegajacych do ogdélnodostepnych drog o szerokosci mniejszej niz
8 m, miejsca do parkowania zrealizowane na wlasnym terenie w pasie pomi¢dzy ogrodzeniem
a granicg istniejacego lub projektowanego pasa drogowego, wlicza si¢ w wymagang planem
minimalng liczbe miejsc do parkowania.

Rozdzial 11

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej
i gospodarowania odpadami.

§ 19. 1. Pod budowe nowych i rozbudowe istniejacych systeméw infrastruktury technicznej:

1) przeznacza si¢ tereny drég oznaczone symbolami KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, KDD5, KDD6,
KDD7, KDD8, KDD9, KDD10, KDD11;

2) dopuszcza si¢ inne tereny inwestycyjne w przypadku infrastruktury istniejace;.

2. Ustalenia w zakresie rozwoju systemu wodociaggdéw i zaopatrzenia w wodg do celow
bytowych, gospodarczych i przeciwpozarowych:

1) zaopatrzenie z sieci gminnej zasilanej z ujg¢ wody potozonych w Lomiankach poza obszarem planu;

2) minimalna $rednica nowobudowanej sieci zbiorczej - 80 mm;

3) rozmieszczenie hydrantéw nadziemnych zapewniajacych mozliwos¢ intensywnego czerpania wody
do celéw przeciwpozarowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

3. Ustalenia w zakresie rozwoju systemu kanalizagji i oczyszczania Sciekéw komunalnych:

1) scieki komunalne odprowadzane za posrednictwem sieci gminnej do gminnej oczyszczalni $ciekow
potozonej w Lomiankach;

2) minimalna $rednica nowobudowanych przewodéw ttocznych - 63 mm;

3) minimalna $rednica nowobudowanych przewodéw grawitacyjnych - 200 mm,

4) zakaz odprowadzania $ciekéw komunalnych do przydomowych oczyszczalni $ciekow.

4. Ustalenia w zakresie rozwoju systemu odprowadzenia i zagospodarowania wéd opadowych,
roztopowych i §ciekow deszczowych:

1) wody opadowe i roztopowe z dachéw - nakazuje si¢ odprowadza¢ do ziemi i zagospodarowaé na
powierzchni biologicznie czynnej wlasnej dziatki w sposéb niesprzeczny z przepisami,
z dopuszczeniem zastosowania urzadzen do czasowego przechowywania wody przed
wprowadzeniem jej do ziemi;

2) dla nieruchomoéci z zabudowsa mieszkaniows jednorodzinng gdzie udziat powierzchni biologicznie
czynnej dziatki budowlanej jest mniejszy niz 35 % - dopuszcza si¢ odprowadzenie nadmiaru wod
opadowych do kanalizacji deszczowej;

3) scieki deszczowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych drég, placéw i parkingéw — nakazuje
si¢ odprowadza¢ do ziemi lub kanalizacji deszczowej poprzez urzadzenia zapewniajace
oczyszczenie Sciek6w do parametréw wymaganych przepisami.

5. Ustalenia w zakresie rozwoju systemu elektroenergetycznego:
1) zaopatrzenie w energig elektryczna z istniejacej sieci elektroenergetycznej rozdzielczej;
2) dopuszcza si¢ nastgpujace indywidualne urzadzenia wytwarzajace energi¢ elektryczng
—z odnawialnych Zrédet energii (OZE):
a) mikroinstalacje fotowoltaiczne,
b) matle instalacje fotowoltaiczne o mocy nie przekraczajacej 100 kW,
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3) przy rozbudowie, budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej rozdzielczej nakazuje sig
stosowac linie kablowe (skablowane) i stacje transformatorowo-rozdzielcze wnetrzowe;

4) na parkingach dopuszcza sig realizacje urzadzen do tadowania pojazdéw elektrycznych.

6. Ustalenia dla systemu gazowego:

1) zaopatrzenie w gaz z sieci gazociagéw ze stacjg gazowa zlokalizowang na terenie oznaczonym
symbolem G w granicach obszaru obj¢tego planem;

2) minimalna $rednica nowobudowanych sieci — 32 mm.

7. Ustalenia dla systemu zaopatrzenia w cieplo:

1) zaopatrzenie w ciepto z indywidualnych urzadzen wykorzystujacych konwencjonalne lub
odnawialne Zrddia ciepla;

2) zakazuje si¢ stosowania urzadzen wykorzystujacych odnawialne zrédla energii:

a) o mocy przekraczajacej 100 kW,
b) ktore jako Zrodio ciepla wykorzystujg energie wiatru lub biomase;

3) dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng dopuszcza sig tylko
mikroinstalacje OZE.

8. Rozwdj systemu telekomunikacyjnego poprzez budowg nowych oraz modernizacjg
istniejacych sieci i urzgdzen telekomunikacyjnych, zgodnie z przepisami odrgbnymi.
9. Wymagania systemu gospodarowania odpadami:

1) kazda nieruchomos$¢ powinna mie¢ przynajmniej jedno miejsce gromadzenia odpadow
komunalnych ($§mietnik);

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy zamieszkania zbiorowego oraz dla
zespoléw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej dopuszcza si¢ realizacje wspélnego
miejsca do czasowego gromadzenia odpadéw komunalnych oraz wspdlnego miejsca odbioru
odpadéw komunalnych;

3) miejsca odbioru odpadéw komunalnych, przez co nalezy rozumie¢ miejsca oprézniania pojemnikéw
lub odbioru workéw - muszag mie¢ bezposredni dostgp dla samochodéw cigzarowych
wyspecjalizowanych shuzb;

4) miejsca do czasowego gromadzenia odpadéw ($mietniki) nalezy realizowaé jako pomieszczenia
w budynkach lub jako obiekty zadaszone, z nieprzeziernymi $cianami, o konstrukcji i gabarytach
uwzgledniajagcych  selektywne zbieranie odpadéw, w tym segregacj¢ odpadéw na miegjscu
(w $mietniku).

Rozdziat 12
Ustalenia szczegélowe.
Wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty obiektéw

§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN1:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca,
b) uzupeiniajace - istniejaca zabudowa jednorodzinna blizniacza;
2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy jednorodzinnej bliZniaczej; dopuszcza si¢ przebudowg i
rozbudowg istniejacej zabudowy jednorodzinnej blizniaczej;
3) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkéw:
a) maksymalna wysokos$¢ zabudowy:
— dla budynkéw mieszkalnych — 9 m,
— dla garazy i budynkéw gospodarczych — 6 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie potaci dachowych:
— dla budynkéw gospodarczych i garazy —dachy strome o kacie nachylenia polaci w przedziale
25° - 45°,
— dla pozostatych budynkéw — dachy strome o kacie nachylenia potaci dachu w przedziale 30° -
45°,
¢) intensywno$¢ zabudowy w przedziale — 0,05 - 0,4,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dzialki budowlanej - 25%, )
€) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 65%, v

\
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f) maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 18 m;
4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych z podziatu nieruchomosci —
1000 m”® na budynek mieszkalny;
5) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) fragment terenu polozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu —
strefa zwykta,
b) fragment terenu potozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia wahu przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a
2,0 m,
¢) dla nieruchomosci graniczacych z terenem ZN1 w odniesieniu do ogrodzen nalezy uwzglgdnic
ustalenia § 12 pkt 5.

§ 21. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN2:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca,
b) uzupeliajace - istniejaca zabudowa uslugowa, istniejaca zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna bliZniacza;
2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupelniajagcym; dopuszcza sig¢ przebudowg i
rozbudowe istniejgcej zabudowy o przeznaczeniu uzupehiajacym;
3) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkow:
a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
— dla budynkéw mieszkalnych — 9 m,
— dla garazy i budynkow gospodarczych — 6 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie potaci dachowych:
— dla budynkéw gospodarczych i garazy —strome o kacie nachylenia potaci w przedziale 25° -
45°,
— dla pozostatych budynkéw — dachy strome o kacie nachylenia potaci dachu w przedziale 30° -
45°,
c) intensywno$¢ zabudowy w przedziale - 0,05 - 0,4,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dzialki budowlane;j - 25%,
) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 50%,
f) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 18 m;
4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych z podziatu nieruchomosci —
1000 m” na budynek mieszkalny;
5) szczegdlne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) fragment terenu polozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu —
strefa zwykla,
b) fragment terenu polozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia wahu przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a
2,0 m.

§ 22. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN3:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa,
2) wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkéw:
a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 10 m,
b) forma dachu i uksztattowanie polaci dachowych: dachy strome o kacie nachylenia potaci dachu
od 25° do 45°,
c) intensywnos¢ zabudowy w przedziale — 0,05 - 0,7,
d) 'maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej - 38%,
¢)-minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 40%,
f) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 9 m;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych z podziatu nieruchomosci —
250 m’ na budynek mieszkalny (segment).
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§ 23. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN4:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca;
2) wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkow:
a) maksymalna wysokos¢ zabudowy:
— dla garazy i budynkéw gospodarczych — 6 m,
- dla pozostatych budynkéw — 9 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie potaci dachowych:
— dla budynkéw gospodarczych i garazy —dachy strome o kacie nachylenia polaci w przedziale
25° - 45°,
— dla pozostatych budynkéw — dachy strome o kacie nachylenia pofaci dachu w przedziale 30° -
45°,
c) intensywno$é zabudowy w przedziale — 0,05 - 0,4,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej 25%,
€) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 65%,
f) maksymalna szerokos$¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 18 m;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych z podziatu nieruchomosci —
1000 m® na budynek mieszkalny;
4) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) teren polozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — strefa zwykla,
b) fragment terenu polozony w obszarze obejmujgcym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia wahn przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomiedzy 0,5 a
2,0m,
c) dla nieruchomosci graniczacych z terenem ZN2 w odniesieniu do ogrodzen nalezy uwzgledni¢
ustalenia § 12 pkt 5.

§ 24. Ustalenia dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem MNS:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa;
2) wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkéw:
a) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie potaci dachowych: dachy strome o kacie nachylenia pofaci dachu
od 30° do 45°,
c) intensywnos$¢ zabudowy w przedziale — 0,05 - 0,7,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej 35%,
¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 50%,
f) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 11 m;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych z podzialu nieruchomosci —
330 m” na budynek mieszkalny (segment).

§ 25. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MNG6:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa;
2) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkéw:
a) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie potaci dachowych: dachy strome o kacie nachylenia polaci dachu
od 30° do 45°,
c¢) intensywnos¢ zabudowy w przedziale — 0,05 - 0,3,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej 20%,
¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 70%,
f) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 15 m;
3) mlmmalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych z podzialu nieruchomosci —
600 m” na budynek mieszkalny (segment); A
4) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: ﬁ'agment terenu polozony w obszarze
obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia walu
przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomiedzy 0,5 a 2,0 m.
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§ 26. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN7:
1) przeznaczenie! /-
a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca,
b) uzupehiajace - istniejgca zabudowa ustugowa,
c) zakaz lokalizacji nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupetniajgcym;
2) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkow:
a) maksymalna wysokos¢ zabudowy:
— dla garazy i budynkéw gospodarczych — 6 m,
— dla pozostatych budynkéw — 9 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie potaci dachowych:
— dla budynkéw gospodarczych i garazy —dachy strome o kacie nachylenia polaci w przedziale
25° - 45°,
— dla pozostatych budynkéw — dachy strome o kacie nachylenia potaci dachu w przedziale 30° -
45°,
¢) intensywnosé zabudowy w przedziale — 0,05 - 0,6,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej 25%,
€) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 60%,
f) maksymalna szeroko$é¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 18 m;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych z podziatu nieruchomosci —
500 m’ na budynek mieszkalny;
4) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: fragment terenu polozony w obszarze
obejmujagcym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu
przeciwpowodziowego, o giebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 2,0 m.

§ 27. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN8:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa;
2) wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkéw:

a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 11 m,

b) forma dachu i uksztalttowanie polaci dachowych: dachy o kacie nachylenia potaci dachu do 25 °,

c) intensywno$¢ zabudowy w przedziale— 0,05 - 0,8,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej - 35%,

¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej —50%,

f) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 11 m;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych z podzialu nieruchomosci —

210 m?® na budynek mieszkalny (segment);

4) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) fragment terenu polozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia walu przeciwpowodziowego, o glgbokosci zalewu pomiedzy 0,5 a
2,0m,

b) w celu ochrony drzewa, oznaczonego na rysunku planu, zakazuje sig:

— realizacji infrastruktury podziemnej w odleglo$ci mniejszej niz 6 m od pnia drzewa,
— utwardzania nawierzchni w promieniu 2 m od pnia drzewa.

§ 28. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN9:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca;
2) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkow:
a) maksymalna wysoko$é zabudowy:
— dla garazy i budynkéw gospodarczych — 6 m,
— dla pozostalych budynkéw — 9 m,
) forma dachu i uksztaltowanie polaci dachowych:
— dla budynkéw gospodarczych i garazy —dachy strome o kacie nachylenia potaci w przedziale
25%-45°,
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—- dla pozostalych budynkéw — dachy strome o kacie nachylenia potaci dachu w przedziale 30° -
45°,
c) intensywno$¢ zabudowy w przedziale — 0,05 - 0,4,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej - 25%,
€) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 65%,
f) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 18 m;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych z podzialu nieruchomosci —
600 m” na budynek mieszkalny;
4) szczeg6lne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) teren polozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — strefa zwykla,
b) fragment terenu polozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia wahu przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a
2,0 m,
c) dla nieruchomosci graniczacych z terenem ZN1 w odniesieniu do ogrodzen nalezy uwzglednic
ustalenia § 12 pkt 5.

§ 29. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN10:
2) przeznaczenie:
a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca,
b) uzupekniajace - istniejaca zabudowa ustugowa;
3) zakaz lokalizacji nowej zabudowy ushugowej; dopuszcza si¢ przebudowg i rozbudowe istniejace;
zabudowy ushigowej;
4) wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkow:
a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
— dla garazy i budynkéw gospodarczych — 6 m,
— dla pozostatych budynkéw — 9 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie potaci dachowych:
— dla budynkéw gospodarczych i garazy —dachy strome o kacie nachylenia polaci w przedziale
25° - 45°,
— dla pozostatych budynkéw — dachy strome o kacie nachylenia potaci dachu w przedziale 30° -
45°,
c) intensywnos¢ zabudowy w przedziale — 0,05 - 0,45,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej 35%,
€) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 55%,
f) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 18 m;
5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych z podziali nieruchomosci —
500 m” na budynek mieszkalny;
6) szczegdlne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: fragment terenu potozony w obszarze
obejmujgcym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu
przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 2,0 m.

§ 30. Ustalenia dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN11:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca,
b) uzupelniajace - istniejaca zabudowa ustugowa i produkcyjna;
2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupehiajagcym; dopuszcza si¢ przebudowe i
rozbudowe istniejacej zabudowy;
3) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkéw:
a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
— dla garazy i budynkéw gospodarczych — 6 m,
— dla pozostalych budynkéw — 9 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie potaci dachowych:
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— dla budynkow gospodarczych i garazy —dachy strome o kacie nachylenia potaci w przedziale
25° J455,
e dla pozostalych budynkéw — dachy strome o kacie nachylenia potaci dachu w przedziale 30° -
45°,
¢) intensywnos¢ zabudowy w przedziale— 0,05 - 0,7,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlane;j - 40%,
€) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 50%,
f) maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 18 m;
4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych z podziatu nieruchomosci —
500 m’ na budynek mieszkalny;
5) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: fragment terenu potozony w obszarze
obejmujagcym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu
przeciwpowodziowego, o glgbokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 2,0 m.

§ 32. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN13:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa;
2) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkow:
a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 7 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie polaci dachowych: dachy strome o kacie nachylenia potaci dachu
od 13° do 30°,
¢) intensywnosé¢ zabudowy w przedziale — 0,05 - 0,75,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej - 25%,
) minimalny udzial' procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 54%,
f). maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 9 m;
-_3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych z podziatu nieruchomosci —
" 145/m” na budynek mieszkalny;

3 Uchiylone rozstrzygnieciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego nr LEX-1.4131.205.2016.RM z dnia 17 listopada 2016r (Dz.U. Woj. Maz. z dn. 24 listopada
2016 poz. 10034) czgs¢ tekstowa i graficzna w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem MN12
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4) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) teren polozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — strefa zwykia,

b) fragment terenu polozony w obszarze, na ktérym prawdopodobienistwo wystapienia powodzi
jest niskie i wynosi raz na 500 lat, o glgbokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 4,0 m,

c) teren polozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 2,0 m,

d) w bezposrednim sgsiedztwie terenu przebiega réw melioracyjny — urzadzenie melioracji
wodnych szczegétowych (zwany potocznie Struga Dziekanowska), bgdace doptywem Wisty,

€) fragment terenu polozony w granicach strefy kontrolowanej gazociagu wysokiego cisnienia
gdzie obowiagzuja ustalenia §16 ust 2,

f) dla nieruchomosci graniczacych z terenem ZN3 w odniesieniu do ogrodzen nalezy uwzglednic
ustalenia § 12 pkt 5.

§ 33. Ustalenia dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN14:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa,
2) wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkow:
a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 9,5 m,
b) forma dachu i uksztattowanie potaci dachowych: dachy strome o kacie nachylenia potaci dachu
od 13° do 30°,
c) intensywno$¢ zabudowy w przedziale — 0,05 - 0,6,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej - 30%,
€) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziakki
budowlanej — 60%,
f) maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 9 m;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych z podzialu nieruchomosci —
250 m® na budynek mieszkalny (segment);
4) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) fragment terenu polozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu —
strefa zwykla,
b) fragment terenu polozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia walu przeciwpowodziowego, o glgbokosci zalewu pomigdzy 0,5 a
2,0 m,
c) fragment terenu polozony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkéw
archeologicznych — stanowisko archeologiczne o nr 54-65/16,
d) przez teren przebiega gazocigg wysokiego ciSnienia z wyznaczong strefg kontrolowang gdzie
obowigzuja ustalenia §16 ust 2,

€) dla nieruchomosci graniczacych z terenem ZN3 w odniesieniu do ogrodzen nalezy uwzglednié
ustalenia § 12 pkt 5.

§ 34. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN1S5:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca;
2) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkéw:
a) maksymalna wysokos¢ zabudowy:
— dla garazy i budynkéw gospodarczych — 6 m,
— dla pozostatych budynkéw — 9 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie polaci dachowych - dachy strome o kacie nachylenia potfaci dachu
od 30° do 45°,
c¢) intensywnos¢ zabudowy w przedzmIe 0,05-04,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej - 25%,
¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 60%,
f) maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 18 m;
3) mmlmalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych z podzialu nieruchomosci y
500 m’” na budynek mieszkalny; [
4) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: fragment terenu potozony w gramcac]{
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — strefa zwykla. :

v
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§ 35. Ustalenia dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN16:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca,
b) uzupelniajace - istniejaca zabudowa ustugowa i produkcyjna;
2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupetniajagcym; dopuszcza sig przebudowg i
rozbudowe istniejacej zabudowy;
3) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkéw:
a) maksymalna wysokos¢ zabudowy:
— dla garazy i budynkéw gospodarczych — 6 m,
— dla pozostatych budynkéw — 9 m,

b) forma dachu i uksztattowanie potaci dachowych:

— dla budynkéw gospodarczych i garazy —dachy strome o kacie nachylenia polam w przedziale
25° - 45°,

— dla pozostatych budynkéw — dachy strome o kacie nachylenia polaci dachu w przedziale 30° -
45°,

¢) intensywnos¢ zabudowy w przedziale — 0,05 - 0,45,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej - 35%,

€) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 55%,

f) maksymalna szeroko$é elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 18 m;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych z podzialu nieruchomosci —

800 m” na budynek mieszkalny;

5) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) fragment terenu polozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia wahu przeciwpowodziowego, o glgbokosci zalewu pomigdzy 0,5 a
20m,

b) przez teren przebiega gazociag wysokiego ciénienia z wyznaczong strefa kontrolowang gdzie
obowigzuja ustalenia §16 ust 2.

§ 36. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN17:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna blizniacza,
b) uzupehniajace - istniejaca zabudowa ushugowa, zabudowa mieszkaniowa wolnostojaca od strony
KDD7;
2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy ustugowej; dopuszcza si¢ przebudowg i rozbudowg istniejacej
zabudowy ustugowej;
3) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkow:
a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
— dla garazy i budynkéw gospodarczych — 6 m,
— dla pozostatych budynkéw — 9 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie potaci dachowych - dachy strome o kacie nachylenia potaci dachu
od 30° do 45°,
c) intensywno$¢ zabudowy w przedziale — 0,05 - 0,45,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dzialki budowlanej 35%,
€¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 55%,
f) maksymalna szeroko$é elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 18 m;
4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych z podziatu nieruchomosci —
600 m” na budynek mieszkalny (segment);
5) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: fragment terenu polozony w obszarze
obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia walu
 przeciwpowodziowego, 0 glgbokosci zalewu pomiedzy 0,5 a 2,0 m.

§ 37. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN18:
2). przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna blizniacza;
3) wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkow:

.
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a) maksymalna wysoko$é¢ zabudowy:
— dla garazy i budynkéw gospodarczych — 6 m,
— dla pozostatych budynkéw — 9 m,

b) forma dachu i uksztattowanie polaci dachowych - dachy strome o kacie nachylenia potaci dachu
od 30° do 45°,

¢) intensywnos¢ zabudowy w przedziale — 0,05 - 0,45,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlane;j - 35%,

e) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 55%,

f) maksymalna szerokosé elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 15 m;

4) mmlmalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych z podzialu nieruchomosci —
500 m” na budynek mieszkalny (segment);

5) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) fragment terenu potozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu —
strefa zwykla,

b) fragment terenu polozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia walu przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a
2,0 m,

c) fragment terenu polozony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkéw
archeologicznych — stanowisko archeologiczne o nr 54-65/16,

d) dla nieruchomosci graniczacych z terenem ZN3 w odniesieniu do ogrodzefi nalezy uwzglednié
ustalenia § 12 pkt 5.

§ 38. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN19:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca,
b) uzupetniajace - istniejaca zabudowa ustugowa;
2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy ustugowej; dopuszcza si¢ przebudowe i rozbudowe istniejacej
zabudowy ushugowej;
3) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkéw:
a) maksymalna wysokos¢ zabudowy:
— dla garazy i budynkéw gospodarczych — 6 m,
— dla pozostatych budynkéw — 9 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie potaci dachowych - dachy strome o kacie nachylenia potaci dachu
w przedziale od 30° do 45°,
c) intensywnos¢ zabudowy w przedziale — 0,05 - 0,45,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej - 35%,
€) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dzialki
budowlanej — 55%,
) maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 18 m;

4) mlmmalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych z podzialu nieruchomosci —
500 m” na budynek mieszkalny (segment);

5) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) fragment terenu polozony w obszarze obejmujagcym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia wahlu przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomiedzy 0,5 a
- 2,0m,
b) fragment terenu polozony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkow
archeologicznych — stanowisko archeologiczne o nr 54-65/16.

§ 39. Ustalenia dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN20:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca,
b) uzupetniajace - istniejaca zabudowa ustugowa; S
2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy uslugowej; dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe, nadbudowq:
istniejgcej zabudowy ustugowej;
3) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynkéw:
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a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
— dla garazy i budynkow gospodarczych — 6 m,
— dla pozostatych budynkow — 9 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie potaci dachowych:
—dla budynkéw gospodarczych i garazy — dachy strome o kacie nachylenia pofaci w
przedziale 25°-45°,
— dla pozostatych budynkéw — dachy strome o kacie nachylenia potaci dachu w przedziale 30° -
45°,
¢) intensywno$¢ zabudowy w przedziale— 0,05 - 0,7,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej - 40%,
€) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 50%,
f) maksymalna szerokoéé elewacji frontowej budynku mieszkalnego — 18 m;
4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych z podziatlu nieruchomosci —
500 m” na budynek mieszkalny;
5) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: fragment terenu polozony w obszarze
obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia walu
przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 2,0 m.

§ 40. Ustalenia dla tererm oznaczonego na rysunku planu symbolami MW:
1) przeznaczenie podstawowe:
— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
— lokale z ustugami nieucigzliwymi zlokalizowane w parterze budynku;
2) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ‘'maksymalna wysokos¢ zabudowy:
— dla budynkéw mieszkalnych — 12 m,
e+ dla garazy i budynkéw gospodarczych — 6 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie potaci dachowych:
— dla budynkéw mieszkalnych — dachy plaskie,
— dla budynkéw gospodarczych i garazy — dachy plaskie,
¢) intensywnos¢ zabudowy w przedziale— 0,5 - 3,0,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej — 50%,
€) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 35%,
f) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej — 25 m;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych z podziatu nieruchomosci 1000
m’ na budynek mieszkalny;
4) szczegdlne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: fragment terenu potozony w obszarze
obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu
przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewn pomigdzy 0,5 a 2,0 m.

§ 41. Ustalenia dla terem oznaczonego na rysunku planu symbolami MZ:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zamieszkania zbiorowego;
2) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna wysoko$¢ budynkéw — 12 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie potaci dachowych - dachy strome o kacie nachylenia potaci od
30° do 45°,
c) intensywnos$¢ zabudowy w przedziale—0,5 — 1,2,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej — 21%,
e) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 60%,
f) maksymalna szeroko$é elewacji frontowej — 50 m;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych z podziatu nieruchomosci
5000 m” na budynek zamieszkania zbiorowego;
4) szczegélne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
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a) fragment terenu potozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku’
zniszczenia lub uszkodzenia walu przeciwpowodziowego, o glgbokosci zalewu pomiedzy 0,5 a
2,0 m,

b) dla nieruchomosci graniczacych z terenem ZN1 w odniesieniu do ogrodzen nalezy uwzglednié
ustalenia § 12 pkt 5.

§ 42. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami UM1:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - zabudowa ustugowo-mieszkaniowa $rédmiejska,
b) uzupehiajgce - istniejaca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, istniejaca zabudowa
ustugowa ustug edukacji (Sekcja P);

2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) dopuszcza sig¢ przebudowg, rozbudowg, nadbudowe istniejacej zabudowy mieszkaniowej
Jednorodzinnej i istniejacej zabudowy ustugowej ustug edukacji zgodnie z wskaznikami
ustalonymi dla terenu;

4) wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wysokos¢ zabudowy:
— dla garazy i budynkdéw gospodarczych — 6 m,
— dla pozostalych budynkéw - 12 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie potaci dachowych:
— dachy plaskie o kacie nachylenia polaci dachu do 15°,
— dla istniejgcej zabudowy mieszkaniowej dopuszcza si¢ zachowanie dachéw stromych,
c) intensywnos¢ zabudowy w przedziale — 0,5 — 1,6,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej — 40%,
€) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 30%,
f) maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej — 50 m;

5) minima;na powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych z podziatlu nieruchomosci -
1000 m";

6) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: fragment terenu polozony w obszarze
obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wahu
przeciwpowodziowego, o glgbokosci zalewu pomiedzy 0,5 a 2,0 m.

§ 43. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami UM2:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - zabudowa ustugowo-mieszkaniowa $rédmiejska,
b) uzupehiajgce - istniejaca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) dopuszcza si¢ przebudowg, rozbudowg, nadbudowe istniejacej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej do parametréw ustalonych planem dla terenu;
4) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
— dla garazy i budynk6éw gospodarczych — 6 m,
— dla pozostatych budynkéw - 12 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie pofaci dachowych:
— dachy ptaskie o kacie nachylenia potaci dachu do 15°,
— dla istniejacej zabudowy mieszkaniowej dopuszcza si¢ zachowanie dachéw stromych;
c) intensywnoé¢ zabudowy w przedziale — 0,5 — 1,6,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej — 40%,
€) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dzialki
budowlanej — 30%,
f) maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej — 50 m; _
5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych z podziatu nieruchomosci -
1000 m?;
L
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6) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: fragment terenu potozony w obszarze
obejmujacym tereny fiarazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia walu
przeciwpowodziowego, o gigbokosci zalewu pomigdzy 0,5 2 2,0 m.

§ 44. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami UM3:
1) przeznaczenie: ‘
a) podstawowe - zabudowa uslugowo-mieszkaniowa $rédmiejska,
b) uzupelniajace - istniejgca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) dopuszcza si¢ przebudowg, rozbudowg, nadbudowe istniejgcej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej do parametréw ustalonych planem dla terenu;
4) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna wysokos$¢ zabudowy:
— dla garazy i budynkéw gospodarczych — 6 m,
— dla pozostatych budynkow - 12 m,
b) forma dachu i uksztalttowanie potaci dachowych:
— dachy ptaskie o kacie nachylenia pofaci dachu do 15°,
— dla istniejacej zabudowy mieszkaniowej dopuszcza si¢ zachowanie dachéw stromych,

¢) intensywnoéé zabudowy w przedziale - 0,5 — 1,6,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej — 40%,

¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dzialki
budowlanej — 30%,

f) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej — 50 m;

5) minimazlna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych z podziatu nieruchomosci -

1000 m";

6) szczegdlne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) fragment terenu polozony w obszarze obejmujgcym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia wahu przeciwpowodziowego, o glgbokosci zalewu pomigdzy 0,5 a
20m,

b) przez teren przebiega gazociag wysokiego ciénienia z wyznaczona strefg kontrolowang gdzie
obowigzuja ustalenia §16 ust 2.

§ 45. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UC:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa uslugowa w tym obiekty handlowe o powierzchni

sprzedazy powyzej 2000 m?,

2) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wysoko$é zabudowy:
- dla budynkéw bez garazu podziemnego (zaglebionego) -12 m,
— dla budynkéw z garazem podziemnym (zaglebionym) - 13,5 m,

b) forma dachu i uksztattowanie potaci dachowych - dachy ptaskie o kacie nachylenia potaci dachu
do 15°,

c) inténsywnoéé zabudowy w przedziale— 0,5 - 1,5,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej — 60%,

€) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 25%,

f) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej — 150 m;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzialek budowlanych z podziatu nieruchomosci -

5000 m’ na budynek o funkcji podstawowej;

4) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) fragment terenu polozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego, o glgbokosci zalewu pomigdzy 0,5 a
2,0.m,

b) nakaz realizacji projektowanej zieleni izolacyjnej od strony terenow MN i UM, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu.

§ 46. Ustalenia dla teremu oznaczonego na rysunku planu symbolem UN:

22



1) przeznaczenie:
a) podstawowe - zabudowa ustugowa edukacji (Sekcja P) — szkolnictwo wyzsze,
b) uzupelniajagce — istniejace budynki  zamieszkania zbiorowego uzupemiajace funkcje
podstawowg,
2) dopuszcza si¢ przebudowg, rozbudowe, nadbudowe istniejacych budynkéw zamieszkania
zbiorowego do parametréw ustalonych planem dla terenu;
3) maksymalny udzial powierzchni uzytkowej przeznaczenia uzupehniajgcego nie wiecej niz 45%
powierzchni uzytkowej budynkow z wylaczeniem garazy i powierzchni komunikagji;
4) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna wysoko$¢ budynkéw — 12 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie potaci dachowych — dachy strome o kgcie nachylenia polaci
dachu od 30° do 45°, dla istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie dachéw istniejgcych,
c¢) intensywno$é zabudowy w przedziale—0,5 - 1,2,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej — 30%,
€) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 50%,
f) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku ushugowego — 50 m;
5) minimazlna powierzchnia nowo wydzielonych dzialek budowlanych z podziatlu nieruchomosci —
3500 m";
6) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: wigkszo$¢é terenu polozona w obszarze
obejmujgcym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu
przeciwpowodziowego, o giebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 2,0 m.

§ 47. Ustalenia dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem US1:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa ustugowa:
a) Sekcja R — ustugi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne,
b) Sekcja I— ustugi zwigzane z zakwaterowaniem i ustugi gastronomiczne;
2) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 9 m,
b) forma dachu i uksztattowanie potfaci dachowych — dachy ptaskie o kacie nachylenia polaci
dachu do 25°,
¢) intensywnos$¢ zabudowy w przedziale - 0,1 — 0,4, »
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dzialki budowlanej — 20%,
€) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dzialki
budowlanej — 70%,
f) maksymalna szeroko$é elewacji frontowej budynku ustugowego — 50 m;
3) minima;na powierzchnia nowo wydzielonych dzialek budowlanych z podzialu nieruchomosci —
2000 m";
4) szczegllne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) teren polozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — strefa zwykla,
b) fragment terenu polozony w obszarze, na ktérym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi
Jest niskie i wynosi raz na 500 lat, o glebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 4,0 m,
¢) teren polozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 2,0 m,
d) w sasiedztwie terenu przebiega réw melioracyjny — urzadzenie melioracji wodnych
szczegolowych (zwany Struga Dziekanowska), bedacy doplywem Wisty,
€) dla nieruchomosci graniczacych z terenem ZN1 w odniesieniu do ogrodzen nalezy uwzglednié¢
ustalenia § 12 pkt 5.

§ 48. Ustalenia dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolem US2:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowy ustugowa:
a) Sekcja R — ustugi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne,
b) Sekcja I — ustugi zwigzane z zakwaterowaniem i ustugi gastronomiczne;
2) wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 9 m,



b) forma dachu i uksztaltowanie potaci dachowych — dachy plaskie o kacie nachylenia potaci
dachu do 25°,
¢) intensywno$¢ zabudowy w przedziale — 0,1 0,4,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej —20%,
€) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 70%,
f) maksymalna szerokoé¢ elewacji frontowej budynku ushugowego — 50 m;
3) minimazlna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek budowlanych z podziatu nieruchomosci —
2000 m%;
4) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) teren polozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — strefa zwykla,
b) fragment terenu potozony w obszarze, na ktérym prawdopodobieristwo wystapienia powodzi
jest niskie i wynosi raz na 500 lat, o glgbokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 4,0 m,
¢) teren polozony w obszarze obejmujgcym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego, o glgbokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 2,0 m,
d) w sasiedztwie terenu przebiega réw melioracyjny — urzadzenie melioracji wodnych
szczegdtowych (zwany Strugg Dziekanowska), bedacy doptywem Wisty,
e) dla nieruchomosci graniczacych z terenem ZN2 w odniesieniu do ogrodzen nalezy uwzglednié
ustalenia § 12 pkt 5.

§ 49. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP:
1) przeznaczenie terenu - teren zieleni urzadzonej — skwer miejski;
2) teren inwestycji celu publicznego;
3) wskazniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalny udziat procentowy powierzchni utwardzonej — 20%,
b) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 80%;
4) szczegdlne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zakaz zabudowy budynkami,
b) fragment terenu polozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a
2,0m.

§ 50. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem ZN1:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - teren zieleni w chronionym krajobrazie,
b) uzupehiajgce — zbiorniki i urzadzenia wodne;
2) teren inwestycji celu publicznego;
3) wskazniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalny udzial procentowy powierzchni utwardzonej —20% dziakki,
b) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej — 80% dzialld®;
4) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zakaz zabudowy budynkami,
b) dopuszcza si¢ lokalizacje: ciagéw pieszych i Sciezek rowerowych, miejsc piknikowych, boisk
z nawierzchnia ziemna lub trawiasta oraz matej architektury,
¢) teren potozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — strefa zwykla,
d) fragmenty terenu polozone w obszarze obejmujgcym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego, o glgbokosci zalewu pomigdzy 0,5 a
2,0 m oraz w obszarze, na ktérym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest niskie i
wynosi raz na 500 lat, o gigbokosci zalewu pomiedzy 0,5 a 4,0 m,
€)\przez teren przebiega réw melioracyjny — urzadzenie melioracji wodnych szczegétowych
’ (zwany Strugg Dziekanowska), bgdacy doptywem Wisty; zasady ochrony rowu wedlug ustalen
§15 ust. 6.

t Uchylone rozstrzygnigeiem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego or LEX-14131.205.2016.RM z dnia 17 listopada 2016r (Dz.U. Woj. Maz. z dn. 24 listopada
2016 poz. 10034)

24



§ 51. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem ZN2:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - teren zieleni w chronionym krajobrazie,
b) uzupelniajace — zbiorniki i urzadzenia wodne;
2) teren inwestycji celu publicznego;
3) wskazniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalny udziat procentowy powierzchni utwardzonej — 20% dziatki,
b) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej — 80% dziabki®
4) szczegdlne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zakaz zabudowy budynkami,
b) dopuszcza si¢ lokalizacjg: ciagdw pieszych i $ciezek rowerowych, miejsc piknikowych, boisk
z nawierzchnig ziemng lub trawiastg oraz malej architektury,
c) teren polozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — strefa zwykla,
d) teren polozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego, o glgbokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 2,0 m,
e) fragment terenu polozony w obszarze, na ktérym prawdopodobiefistwo wystgpienia powodzi
jest niskie i wynosi raz na 500 lat, o glgbokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 4,0 m,
f) przez teren przebiega row melioracyjny — urzadzenie melioracji wodnych szczegdétowych
(zwany Struga Dziekanowska), bedacy doplywem Wisty; zasady ochrony rowu wedtug ustalen
§15 ust. 6.

§ 52. Ustalenia dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolem ZN3:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - teren zieleni w chronionym krajobrazie,
b) uzupekniajgce — zbiorniki i urzgdzenia wodne;
2) teren inwestycji celu publicznego;
3) wskazniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalny udzial procentowy powierzchni utwardzonej — 20% dziatki,
b) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej — 80% dzialla’;
4) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zakaz zabudowy budynkami,
b) dopuszcza si¢ lokalizacje: ciagbéw pieszych i Sciezek rowerowych, miejsc piknikowych, boisk
z nawierzchnia ziemna lub trawiastg oraz malej architektury,
c) teren polozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — strefa zwykla,
d) fragmenty terenu potozone w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomiedzy 0,5 a
2,0 m oraz w obszarze, na ktérym prawdopodobienistwo wystgpienia powodzi jest niskie i
wynosi raz na 500 lat, o glgbokosci zalewu pomig¢dzy 0,5 a 4,0 m,
e) przez teren przebiega réw melioracyjny — urzadzenie melioracji wodnych szczeg&lowych
(zwany Struga Dziekanowska), bedacy doptywem Wisly; zasady ochrony rowu wedhug ustalen
§15 ust. 6,
f) przez teren przebiega gazociag wysokiego cisnienia z wyznaczong strefa kontrolowana gdzie
obowigzujg ustalenia §16 ust 2.

§ 53. Ustalenia dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem ZNw1:
1) przeznaczenie podstawowe - teren zieleni w chronionym krajobrazie ze zbiornikami wodnymi -
teren naturalnych obnizen terenu wypeionych stale lub okresowo woda;
2) teren inwestycji celu publicznego;
3) wskazniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalny udzial procentowy powierzchni utwardzonej — 5% dzmlkl
b) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej — 95% d%ia}kf;

5 Uchylone rozstrzygnieciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego nr LEX-14131.205.2016.RM z dnia 17 listopada 2016r (Dz.U. Woj. Maz. z dn. 24 listopada
2016 poz. 10034)

Uchylone rozstrzygnieciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego nr LEX-14131.205.2016.RM z dnia 17 listopada 2016r (Dz.U. Woj. Maz. z dn. 24 listopada i
2016 poz. 10034) k
L
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4) szczegdlne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zakaz zabudowy budynkami,
b) dopuszcza sig lokalizacj¢ urzadzen wodnych, pomostéw, Sciezek przyrodniczych,
c) teren polozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — strefa zwykla,
d) nakazuje si¢ czynng ochrong krajobrazu poprzez :

— ochrong, a tam gdzie zostala zniszczona - odtworzenie naturalnej rzeiby terenu,

w szczegblnosci skarpy doliny oraz zaglgbien zbiornikéw wodnych,

— ochrong i odtworzenie stosunkéw wodnych charakterystycznych dla doliny starorzeczy

w tym poglebienie zbiomnikéw wodnych w celu przywrdcenie lustra wody w zbiomikach,

— ochrong zachowanego starodrzewia liSciastego oraz zbiorowisk roslinnych hydrogenicznych

zwigzanych ze zbiornikami wodnymi,

€) przez teren przebiega réw melioracyjny — urzagdzenie melioracji wodnych szczegélowych
(zwany Strugg Dziekanowska), bedacy doptywem Wisly; zasady ochrony rowu wedtug ustalen

§15 ust. 6,

f) teren polozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego, o glgbokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 2,0 m oraz
w obszarze, na ktérym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na

500 lat, o giebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 4,0 m.

§ 54. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem ZNw2:
1) przeznaczenie podstawowe - teren zieleni w chronionym krajobrazie ze zbiornikami wodnymi
teren naturalnych obnizeri terenu wypetnionych stale lub okresowo woda;
2) teren inwestycji celu publicznego;
3) wskazniki zagospodarowania terenu:
a) maksymalny udzial procentowy powierzchni utwardzonej — 5% dziaki,
b) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej — 95% dziela®;
4) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zakaz zabudowy budynkami,
b) dopuszcza sig lokalizacje urzadzen wodnych, pomostéw, Sciezek przyrodniczych,
¢) teren polozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — strefa zwykla
d) nakazuje si¢ czynng ochrong krajobrazu poprzez :

e

—ochrong, a tam gdzie zostala zniszczona - odtworzenie naturalnej rzezby terenu,

w szczegolnosci skarpy doliny oraz zagigbiefi zbiornikéw wodnych,

— ochrone i odtworzenie stosunkéw wodnych charakterystycznych dla doliny starorzeczy

w tym poglebienie zbiomikéw wodnych w celu przywrocenie lustra wody w zbiomikach,

— ochrone zachowanego starodrzewia lisciastego oraz zbiorowisk roslinnych hydrogenicznych

zwigzanych ze zbiornikami wodnymi,

€) przez teren przebiega réw melioracyjny — urzadzenie melioracji wodnych szczegélowych
(zwany Strugg Dziekanowska), bedacy doplywem Wisty; zasady ochrony rowu wedlug ustalen

§ 15 ust. 6,

f) teren polozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia wahu przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 2,0 m oraz
w obszarze, na ktérym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na

500 lat, o glebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 4,0 m.

§ 55. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD1:
1) przeznaczenie:

a) podstawowe — istniejaca droga publiczna klasy dojazdowej — fragment ulicy Lwowskiej

do przebudowy,
b) uzupehiajgce — urzadzenia infrastruktury technicznej;

‘_7 Uchylone rozstrzygnigciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego ot LEX-1.4131.205.2016.RM z dnia 17 listopada 2016r (Dz.U. Woj. Maz. z dn. 24 listopada
2016 poz. 10034)

i Uchylons rozstrzygnigciem nadzorezym Wojewody Mazowieckiego nr LEX-1.4131.205.2016.RM 2 dnia 17 listopada 2016r (Dz.U. Woj. Maz. z dn. 24 listopada
2016 poz. 10034)
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2) teren inwestycji celu publicznego;

3) szeroko$é — 10 m;

4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej 25%;

5) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - fragment terenu potozony w obszarze e
obejmujgcym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu
przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 2,0 m.

§ 56. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD2:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe — istniejagca droga publiczna klasy dojazdowej — fragment ulicy Lwowskiej
do rozbudowy,
b) uzupeiniajace - urzadzenia infrastruktury technicznej;
2) teren inwestycji celu publicznego;
3) szeroko$¢ —5 - 6 m (10 m w rejonie placu do zawracania) zgodnie z rysunkiem planu;
4) dopuszcza sig realizacj¢ w formie ciagu pieszo-jezdnego, to znaczy bez wyodrebnionego chodnika
dla ruchu pieszych;
5) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej 10%;
6) przez teren przebiega réw melioracyjny — urzadzenie melioracji wodnych szczegétowych (zwany
Strugg Dziekanowska), bedacy doplywem Wisty; zasady ochrony rowu wedtug ustalen § 15 ust. 6;
7) przeprawa przez Struge Dziekanowska w formie mostu;
8) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) fragmenty terenu potozone w obszarze obejmujagcym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego, o gigbokosci zalewu pomiedzy 0,5 a
2,0 m oraz w obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i
wynosi raz na 500 lat, o gigbokosci zalewu pomi¢dzy 0,5 a 4,0 m,
b) fragment terenu polozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu —
strefa zwykla.

§ 57. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD3:

1) przeznaczenie:
a) podstawowe - istniejgca droga publiczna klasy dojazdowe;j - ulica Lalkowa do rozbudowy,
b) uzupehniajgce - urzadzenia infrastruktury techniczne;;

2) teren inwestycji celu publicznego;

3) szeroko$é — 6 m;

4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej 10%;

5) dopuszcza sig realizacjg w formie ciagu pieszo-jezdnego, to znaczy bez wyodrebnionego chodnika
dla ruchu pieszych;

6) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - fragment terenu polozony w obszarze
obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia walu
przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomiedzy 0,5 a 2,0 m.

§ 58. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD4:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe — istniejgca droga publiczna klasy dojazdowe;j - ulica Degbowa do rozbudowy;
b) uzupekiajace - urzagdzenia infrastruktury techniczne;j;
2) teren inwestycji celu publicznego;
3) szerokos¢ — 6 - 8 m (12 m w rejonie placu do zawracania), zgodnie z rysunkiem planu;
4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 15%;
5) dopuszcza si¢ realizacje w formie ciggu pieszo-jezdnego, to znaczy bez wyodrgbnionego chodnika
dla ruchu pieszych;
6) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) fragment terenu polozony w obszarze obejmujgcym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia walu przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomigdzy O,S a
2,0m,

b) fragment terenu polozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — (
strefa zwykla. L
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§ 59. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDDS:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe — istniejgca droga publiczna klasy dojazdowej — ulica Polna do rozbudowy,
b) uzupetniajace - urzadzenia infrastruktury technicznej;
2) teren inwestycji celu publicznego;
3) szeroko$é¢ — 9-10 m, zgodnie z rysunkiem planu;
4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej 15%;
5) przez teren przebiega réw melioracyjny — urzadzenie melioracji wodnych szczegdlowych (zwany
Struga Dziekanowska), bedacy doptywem Wisly; zasady ochrony rowu wediug ustalen § 15 ust. 6
6) przeprawa przez Strugg Dziekanowska w formie mostu;
7) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) fragmenty terenu polozone w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia wahu przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a
2,0 m oraz w obszarze, na ktérym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest niskie i
wynosi raz na 500 lat, o glgbokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 4,0 m,
b) fragment terenu potozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu —
strefa zwykla,
c) przez teren przebiega gazocigg wysokiego ciSnienia z wyznaczong strefg kontrolowang gdzie
obowigzujg ustalenia § 16 ust 2.

§ 60. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD6:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe — istniejaca droga publiczna klasy dojazdowej - fragment ulicy Lgkowej do
rozbudowy,
b) uzupehiajace - urzgdzenia infrastruktury technicznej;
2) teren inwestycji celu publicznego;
3) szeroko$¢ — 6 - 8 m, zgodnie z rysunkiem planu;
4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej 10%;
5) dopuszcza sig realizacje w formie ciagu pieszo-jezdnego, to znaczy bez wyodrgbnionego chodnika
dla ruchu pieszych;
6) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) fragment terenu potozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego, o giebokoséci zalewu pomigdzy 0,5 a
2,0 m,
b) przez teren przebiega gazociag wysokiego cisnienia z wyznaczong strefg kontrolowana gdzie
obowigzuja ustalenia § 16 ust 2.

§ 61. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD7:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe — istniejgca droga publiczna klasy dojazdowej — ulica k.gkowa do rozbudowy,
b) uzupelniajace - urzadzenia infrastruktury technicznej;
2) teren inwestycji celu publicznego;
3) szerokos$é — 7 - 8 m, zgodnie z rysunkiem planu;
4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej 15%;
5) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) fragment terenu potozony w obszarze obejmujgcym tereny narazone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego, o glgbokosci zalewu pomigdzy 0,5 a
2,0 m,
b) przéz teren przebiega gazociag wysokiego ci$nienia z wyznaczong strefg kontrolowana gdzie
obowigzuja ustalenia § 16 ust 2.

§ 62. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDDS:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe — istniejaca droga publiczna klasy dojazdowej — ulica Prochewni do przebudowy,
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b) uzupehiajace - urzadzenia infrastruktury techniczne;j,

2) teren inwestycji celu publicznego;

3) szeroko$¢ — 8 m;

4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej 15%;

5) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - fragment terenu polozony w obszarze
obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia walu
przeciwpowodziowego, o gie¢bokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 2,0 m.

§ 63. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD9:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - istniejgca droga publiczna klasy dojazdowej — ul. Bruhla A.F do rozbudowy,
b) uzupeiniajgce - urzadzenia infrastruktury technicznej;
2) teren inwestycji celu publicznego;
3) szeroko$¢ — 6 m, (12 m w rejonie placu do zawracania) zgodnie z rysunkiem planu;
4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej 10%;
5) dopuszcza si¢ realizacje w formie ciggu pieszo-jezdnego, to znaczy bez wyodrebnionego chodnika
dla ruchu pieszych;
6) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) teren polozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 2,0 m,
b) fragment terenu polozony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkéw
archeologicznych — stanowisko archeologiczne o nr 54-65/16.

§ 64. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD10:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe — projektowana droga publiczna klasy dojazdowej - granice plan nie obejmuja
calego pasa drogowego),
b) uzupehiajace - urzadzenia infrastruktury technicznej;
2) teren inwestycji celu publicznego;
3) szeroko$¢ w granicach planu - 7 m zgodnie z rysunkiem planu;
4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
5) od strony terenéw starorzecza Wisty (doliny Strugi Dziekanowskiej) ustala si¢ realizacje Sciezki
TOWErowej; '
6) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) teren polozony w obszarze obejmujacym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia walu przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomiedzy 0,5 a 2,0 m oraz
w obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na
500 lat, o glebokosci zalewu pomigdzy 0,5 a 4,0 m,
b) teren polozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — strefa zwykla.
c) przez teren przebiega gazocigg wysokiego cisnienia z wyznaczona strefg kontrolowana gdzie
obowiazuja ustalenia § 16 ust 2.

§ 65. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD11:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe — poszerzenie istniejacej drogi publicznej klasy dojazdowej — ul. Baczyfiskiego -
granice planu nie obejmuja catego pasa drogowego,
b) uzupetniajace - urzadzenia infrastruktury technicznej;
2) szeroko$¢ w granicach planu - 3 m zgodnie z rysunkiem planu;
3) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 15%;
4) szczegblne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu — fragment terenu polozony w obszarze
obejmujagcym tereny narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wahu
przeciwpowodziowego, o glebokosci zalewu pomiedzy 0,5 a 2,0 m.

§ 66. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G: A

1) przeznaczenie podstawowe - teren infrastruktury technicznej — stacja gazowa Lomianki;
2) wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu: L
a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 7 m, o e



b) forma dachu i uksztaltowanie potaci dachowych — dach ptaski,
¢) intensywno$¢ zabudowy w przedziale 0,1 - 0,4,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej —20%,
e) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki
budowlanej — 50%;
3) przez teren przebiega gazociag wysokiego ciénienia z wyznaczong strefa kontrolowang gdzie
obowigzujg ustalenia §16 ust 2.

Rozdzial 13

Stawki procentowe do naliczania oplat z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci w zwigzku z
uchwaleniem planu

§ 67. Stawke procentows, na podstawie ktérej ustala si¢ opfatg, o ktérej mowa w art.36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala si¢ w wysokosci 30%.

Rozdzial 14
Ustalenia koncowe
§ 68. Wykonanie uchwatly powierza si¢ Burmistrzowi Lomianek.
§ 69. Uchwata podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy FLomianki.

§ 70. Uchwata wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia jej publikacji w D
Urzedowym Wojewo6dztwa Mazowieckiego.

Zalgczniki:
1) Wyrys z planu miejscowego w skali 1:1000 stanowigcy integralng czgs¢ niniejg acznik or 1,
zalgcznik nr 2) ;

Otrzymujg:

1. Instalacje Sanitarne Andrzej Wasiluk
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05-092 Lomlankl uI Warszawska 71
tel. 22 768 62 33, fax. 22 768 62 35

Lomianki, dni 15 marca 2018r.
RGP. 6727.1.136.2018

W YPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego LOMIANKI CENTRUM

zatwierdzonego uchwata Rady Miejskiej w Loomiankach nr LV/414/2010 z dnia 4 listopada
2010 roku opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego nr 8, poz.
323 z dnia 26 stycznia 2011 r., dla dzialek o nr ew. 220/5, 220/7, 220/10, 421/6, 422/4
potozonych w Lomiankach, obreb 143205 4.0006.
Wyzej wymieniona nieruchomos$¢ znajduje sie:
e dz. nr ew. 220/10 na terenie oznaczonym w planie symbolem 39KDD (ustalenia
szczegdtowe § 97);
e dz. nr ew. 220/5, 220/7, 421/6, 422/4 na terenie oznaczonym w planie symbolem
MW(MN?2) (ustalenia szczegétowe § 88).

DZIAL 1

Ustalenia ogolne
ROZDZIAL 1
§ 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,.f.omianki Centrum”,
zwany dalej planem.
§2. Granice obszaru planu, o ktorych mowa w ust.] pokazano na rysunku planu
sporzadzonym w skali 1:1000, stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
§ 3. Integralnymi czgéciami planu sg:

1) tekst uchwaly - zwany dalej tekstem planu;

2) czeg$¢ graficzna, na ktérg sklada sie rysunek planu, wykonany na wtérniku mapy
zasadniczej w skali 1:1000, stanowiacy zatacznik nr 1 do uchwaty;

3) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglgdnionych uwag do projektu planu,
stanowigce zalacznik nr 2 do uchwaty;

4) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wilasnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania, stanowiace zatgcznik nr 3 do uchwaty.

§4. Plan zawiera ustalenia merytoryczne dotyczace:

1) przeznaczenia terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu;

2) zasad ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego;

3) zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesnej;

5) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych; (

"l



6) patametréw i wskaznikoéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w
tym linie zablidowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy oraz
procentowe wskazniki terenow biologicznie czynnych;

7) granic i sposobéw zagospodarowania terenow podlegajgcych przepisom odrgbnym;

8) szczegdltowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem;

9) szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

10)zasad przebudowy, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej;

11)sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terenow;

12)stawek procentowych, na podstawie ktorych nalicza si¢ oplatg zwiazang ze wzrostem
warto$ci nieruchomosci;

13) granic obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej;

14) granic obszaréw wymagajacych przeksztatcen lub rekultywacji.

§ 5. 1. lIlekro¢ w dalszych przepisach uchwaty jest mowa o:

1) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwale, o ile z tresci przepisu nie
wynika inaczej;

2) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na mapach w skali 1:1000
stanowigcy zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaty;

3) obszarze planu - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety planem w granicach
przedstawionych na rysunku planu;

4) terenie - nalezy przez to rozumie¢ fragment obszaru planu o okreslonym
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi i oznaczony symbolem;

5) dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumie¢ ,,dziatke budowlang”, o ktdrej mowa w
art. 2, pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

6) przeznaczeniu terenu lub obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ kategorie przeznaczenia
terenu, w tym mieszczace si¢ w danym przeznaczeniu funkcje obiektu, ktére sg dopuszczone
na danym terenie lub w obiekcie; w planie okresla si¢ przeznaczenie podstawowe i
przeznaczenie uzupetniajace;

7) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ ustalone w planie
przeznaczenie przewazajace na danej dzialce budowlanej; przy czym powierzchnia terenu
zajetego pod funkcje przeznaczenia podstawowego nie moze by¢ mniejsza niz 60%
powierzchni dziatki budowlanej;

8) przeznaczeniu uzupehiajgcym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie inne niz
podstawowe, dopuszczone na warunkach okreslonych planem, przy czym powierzchnia
terenu zajetego pod funkcje przeznaczenia uzupelniajacego nie moze by¢ wigksza niz 40%
powierzchni dziatki budowlanej, chyba ze ustalenia planu stanowig inaczej;

9) funkcji towarzyszacej przeznaczeniu podstawowemu - nalezy przez to rozumieé
funkcje inne niz okreslone dla przeznaczenia podstawowego, dopuszczone na warunkach
okreslonych planem, przy czym powierzchnia uzytkowa obiektow o przeznaczeniu
dopuszczalnym nie moze by¢ wigksza niz 30% powierzchni uzytkowej wszystkich obiektow
na dziatce budowlanej;

10)powierzchni netto - nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ pomieszczen mierzong na
poziomie poditogi w $wietle wykonczonych $cian na wszystkich kondygnacjach z wyjatkiem
powierzchni garazy, piwnic, klatek schodowych oraz szybéw dzwigowych; powierzchni¢



pomieszczen lub ich czgsci o wysokosci w $wietle od 1,40 m do 2,20 m zalicza sig po
pow1erzchn1 netto budynku w 50%, a jezeli wysoko$¢ jest mniejsza niz 1,40 m, powierzchnie
te pomija sie; '

11) wskazniku maksymalnej intensywnosci zabudowy na dzialce budowlanej - nalezy
przez to rozumie¢ najwigksza nieprzekraczalng warto$¢ stosunku powierzchni netto
wszystkich budynkéw istniejacych i lokalizowanych na terenie do powierzchni catkowitej
dziatki budowlanej;

12) wskazniku maksymalnej powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumieé
najwigkszy dopuszczalny udzial powierzchni zabudowy wszystkich istniejacych i
nowoprojektowanych budynkéw w powierzchni dziatki budowlanej, na ktérej budynki sa
usytuowane;

13) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ grunt rodzimy
niezabudowany i nie stanowiacy nawierzchni dojazdéw, dojé¢ pieszych, tarasow i
stropodachéw, pokryty roslinnoécig lub woda povvlerzchmowq, a takze 50% sumy
powierzchni taraséw i stropodachéw o pomerzchm nie mmejszej niz 10 m? urzadzonych jako
state trawniki lub kwietniki na podtozu zapewniajacym im naturalng wegetacje;

14) minimalnym wskazniku powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumieé
najmniejszy dopuszczalny udzial powierzchni biologicznie czynnej na terenie dziatki
budowlanej, wyrazony w procentach;

15)maksymalnej wysokosci budynkéw - nalezy przez to rozumieé najwigkszy,
nieprzekraczalny wymiar pionowy budynku (w metrach) mierzony od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku, nie bedagcym wylacznie wejsciem do pomieszczen
gospodarczych i technicznych, do najwyzej polozonej krawedzi dachu lub maksymalng ilo§¢
pelnych kondygnacji nadziemnych budynku;

16) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalezy przez to rozumieé, wyznaczone na
terenie linie okreslajgce najmniejsza dopuszczalng odleglosé, w jakiej moze byé usytuowany
budynek w stosunku do linii rozgraniczajacej, bez uwzgledniania: balkonéw, loggii, werand,
wykuszy, okapéw i nadwieszef wystajacych poza obrys budynku nie wiecej niz 1,5 m oraz
schod6w zewnetrznych i ramp przy wejsciach do budynkéw;

17) dominancie przestrzennej — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany wyrdzniajacy
si¢. w stosunku do otaczajacej zabudowy lub zagospodarowania terenu usytuowaniem,
gabarytami, jakoscig rozwigzan architektonicznych, publiczng funkcja lub reprezentacyjnym
charakterem;

18)ustugach - nalezy przez to rozumie¢ obiekty wolnostojace lub lokale uzytkowe
wbudowane, w ktérych prowadzona jest dzialalno$é shuzaca zaspokajaniu potrzeb ludnosei,
nie zwigzana z wytwarzaniem dobr materialnych metodami przemgrslowym1 z wykluczeniem
obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy wickszej niz 400m*;

19)ustugach nieuciazliwych - nalezy przez to rozumieé usiugi, dla ktérych sposéb
zagospodarowania, uzytkowania i gospodarowania obiektami i terenami nie powoduje
przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska okreslonych w przepisach szczegélnych, i
ktérych ucigzliwo$¢ wszelkich dziatan realizowanych w ramach funkcji ogranicza si¢ do
granic dziatki budowlanej;

20) ustugach komercyjnych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi stuzgce zaspokajaniu popytu
ludnosci, nastawione na przynoszenie dochodu i nie finansowane w catosci lub czesci z
budzetu samorzagdowego lub budzetu pafistwa;

21)ustugach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ ushugi shuzace zaspakajaniu
podstawowych potrzeb lokalnej spolecznosci, w szczegélnosci: sklep, apteka, zespél
wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny, punkt naprawy sprzetu, bar, kawiarnia,
salonik z prasa, gabinet lekarski, salon odnowy lub pielegnacji urody (fryzjer, kosmetyczka),
kwiaciarnia, biuro rachunkowe itp.



22)ushugach centrotwérezych - nalezy przez to rozumie¢ obiekty, w ktérych prowadzone
sa dzialalnosci obejmujace swym zasiggiem obszar calego miasta, jak: ustugi administracji
samorzadowej, panstwowej i sadownictwa, ustugi kultury, ustugi handlu, gastronomii o
wysokim standardzie, banki, hotele, biura turystyczne, domy towarowe, pasaze, itp.;
cechowa¢ je powinien wysoki standard $wiadczonych ustug;

23)drobnej wytworczoéci - nalezy przez to rozumie¢ przetworstwo ptodéw rolnych
metodami nieprzemystowymi, rzemiosto oraz rekodzieto;

24)miejscach i przestrzeniach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ istniejacy lub
projektowany w ramach planu system przestrzeni ogolnodostgpnych dla wszystkich
uzytkownikéw obszaru obj¢tego planem;

25)elemencie wyposazenia przestrzeni publicznych - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
malej architektury taki jak: tawka, kosz na $mieci, pojemnik na kwiaty, stup ogloszeniowy,
tablica informacyjna, barierka, pacholek; jak rowniez: element informacji miejskiej, latarnia,
przystanek komunikacji publicznej, budka telefoniczna, itp.;

26)terenach zieleni urzadzonej - nalezy przez to rozumie¢ publiczne tereny, w
zagospodarowaniu ktorych przewaza szata ro$linna, w wigkszosci z infrastrukturg techniczng
i obiektami budowlanymi funkcjonalnie z nimi zwigzanymi, pelnigce funkcje estetyczne,
rekreacyjne, zdrowotne lub ostonowe, glownie parki, zielence, skwery, ogrody, w tym
jordanowskie, arboreta, zaréwno samodzielne jak i towarzyszace budynkom mieszkalnym i
terenom komunikacji;

27)dachu ptaskim - nalezy przez to rozumie¢ dach o spadku potaci dachowych do 10°%

28)dachu stromym - nalezy przez to rozumie¢ dach, ktéry spelnia jednoczesnie warunki:
potaci dachowe sg nachylone do poziomu pod katem od 30° do 45°, w przypadku gornej polaci
dachu mansardowego - pod katem wigkszym niz 10°, powierzchnia lukarn przykrytych
potaciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza potowy calej powierzchni przykrytej dachem;
za dach stromy uwaza si¢ réwniez dach w ksztalcie kopuly, kolebki itp. dachy widoczne z
poziomu terenu;

29)urzadzeniach infrastruktury technicznej - nalezy przez to rozumie¢ zlokalizowane pod
ziemia, na ziemi albo nad ziemig przewody lub urzadzenia wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, z wylgczeniem przylaczy do
budynkow;

30)stupie ogloszeniowym - nalezy przez to rozumieé stup w formie walca lub
graniastostupa o $rednicy lub szerokosci od 120 do 150 cm i wysokosci od 270 do 400 cm
(dla czeéci ekspozycyjnej), stuzacy do umieszczania materialow promocyjno -
informacyjnych o imprezach (wydarzeniach) kulturalnych, o$wiatowych lub edukacyjnych
oraz o patronach i sponsorach imprezy;

31)reklamie wielkogabarytowej - nalezy przez to rozumieé¢ reklame, kiérej wielkosé
tablicy reklamowej przekracza 9 m?;

32)tablicy reklamowej - nalezy przez to rozumie¢ wydzielong na nosniku reklamy lub
obiekcie ptaszczyzne, na ktérej naklejana jest lub mocowana reklama;

33)nosniku reklamy - nalezy przez to rozumie¢ obiekt sktadajacy si¢ z konstrukcji nosnej
oraz urzadzenia reklamowego (np. tablicy), ktérego wiodacg funkcjg jest prezentacja reklam;

34)stawce procentowej - nalezy przez to rozumie¢ wskaznik ustalany planem, stuzgcy
obliczeniu jednorazowej oplaty o ktérej mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym;

35) Studium - nalezy przez to rozumieé¢ obowiazujace Studium uwarunkowan i kierunkow
-_zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lomianki uchwalone dnia 11.07.2006 r.;
_ 36)przepisach szczegdlnych lub odrgbnych - nalezy przez to rozumie¢ inne przepisy poza
“._ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2 Pojecia niezdefiniowane nalezy rozumie¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.



§ 6. 1. Nastgpujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sg ustaleniami planu:
1) granica obszaru objetego planem;
2) granice obszarow rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej;
3) granice obszaréw wymagajacych rekultywacji;
4) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu
5) oznaczenia literowo-cyfrowe terendw, w tym przeznaczenie terenow;
6) nieprzekraczalne linie zabudowy;
7) rejony lokalizacji dominant przestrzennych;
8) projektowane szpalery drzew do nasadzen i/lub uzupelnien;
9) Sciezki rowerowe.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 majg charakter
informacyjny.

§ 7. Ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie dla terenow oznaczonych symbolami na rysunku
planu:
1) 1UA do 4UA - tereny zabudowy ustug publicznych;
2) UC(MW) - teren wielofunkcyjnego zespolu ustug centrotwdrczych z zabudowsa
wielorodzinna;
3) 1Udo 11U - tereny zabudowy ustugowe;j;
4) UO - teren ustug oswiaty;
5) 1US do 3US - tereny ustug sportu i rekreacji;
6) 1U/MN4 do 14U/MN4 - tereny zabudowy uslugowej i/lub mieszkaniowej
jednorodzinnej §rodmiejskiej;
7) 1MN2/U do 13MN2/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej
i/lub ustugowe;j;
8) 1MNI1 do 3MNI1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o S$redniej
intensywnosci;
9) 1MN2 do 22MN?2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywne;;
10) IMN3 do 11MN3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowe;j;
11) MW(MN2) - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudowa
jednorodzinng intensywna;
12) IMW, 2MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
13) P - teren produkcji, przetworstwa i sktadow;
14) 1ZP/WS do 3ZP/WS - tereny zieleni urzadzonej z ukladem zbiornikéw i ciekow
wodnych starorzeczy;
15) ZP(US) - teren zieleni urzgdzonej z ushugami sportu i rekreacji;
16) 1ZP do 3ZP - tereny zieleni urzadzonej;
17) KD-Gp - teren parkingu ogélnodostepnego;
18) 1KP, 2KP - tereny ciggéw pieszych;
19) pod drogi i ulice publiczne wraz z infrastrukturg techniczng, przeznacza sie:
a) teren oznaczony symbolem KDGP - droga gtéwna ruchu przyspieszonego,
b) tereny oznaczone symbolem 1KDZ, 2KDZ - drogi zbiorcze,
c) tereny oznaczone symbolami 1KDL, 2KDL - drogi lokalne,
d) tereny oznaczone symbolami od 1KDD do 41KDD - drogi dojazdowe,
e) tereny oznaczone symbolami od 1KD-PJ do 4KD-PJ - drogi dojazdowe w
formie ciggdw pieszo-jezdnych;
20) I-H - teren lokalizacji obiektow i urzadzen zbiorowego zaopatrzenia w wode.

§8. 1. Terenami przeznaczonymi dla realizacji inwestycji celu publicznego sa:



1) tereny drdg i ulic publicznych (KDGP, KDZ, KDL, KDD i KD-PJ),

2) tereny ciggdw pieszych (KP);

3) teren lokalizacji obiektow i urzadzen zbiorowego zaopatrzenia w wodg (I-H);
4) teren zabudowy ustug oswiaty (UO);

5) tereny zieleni urzadzonej (ZP);

6) tereny ustug sportu i rekreacji (US).

2. Dopuszcza sie do realizacji inwestycji celu publicznego:

1) tereny zabudowy ustug publicznych (UA);

2) teren wielofunkcyjnego zespotu ustug centrotworczych z zabudowg wielorodzinna;

3) tereny zieleni urzadzonej z ukladem zbiornikéw i ciek6w wodnych starorzeczy
(ZP/WS);

4) teren zieleni urzadzonej z ustugami sportu i rekreacji (ZP(US));

5) teren parkingu ogo6lnodostgpnego (KD-Gp);

6) tereny, na ktérych zlokalizowane sa obiekty ustugowe wyodrgbnione lub lokale
ustugowe wbudowane przeznaczone do dziatalnosci ustugowej stuzacej celom publicznym,
okreslonym w przepisach szczegdlnych, zwlaszcza w zakresie o$wiaty, ochrony zdrowia,
kultury i rekreacji, a takze administracji publicznej, utrzymania porzadku publicznego i
ochrony przeciwpozarowe;.

§9. Plan stwarza warunki do realizacji okreslonych przez Studium polityk
zagospodarowania przestrzennego dla podstawowych stref funkcjonalno-przestrzennych:

1) dla strefy 4 (z polityka ochronng), ochrona przed urbanizacjg ze wzglgdu na walory
srodowiska przyrodniczego;

2) dla strefy 6 (z polityka przeksztalcen), przeksztalcanie zabudowy zagrodowej w
zabudowe mieszkaniows podmiejska;

3) dla strefy 7 (z polityka dopelnieni), zwigkszenie efektywno$ci uzytkowania terenow
uzbrojonych lub wskazanych do uzbrojenia oraz wlasciwej obstugi komunikacyjnej;

4) dla strefy 9 (z politykg przeksztalcen), pozyskanie przestrzeni publicznych o
charakterze ogdélnomiejskim.

ROZDZIAL 2
Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

§10. Okresla si¢ struktur¢ przestrzenng obszaru planu migdzy innymi poprzez:
uregulowanie przebiegu ulicy gléwnej ruchu przyspieszonego, ulic zbiorczych, lokalnych,
dojazdowych i ciggéw pieszo-jezdnych, dopelnienie ukladu komunikacyjnego drogami
wewnetrznymi, wyznaczenie terenow dla lokalizacji funkcji z zakresu ustug centrotwérezych,
ustug administracji sprzyjajacych integracji spolecznej w tym terenu przeznaczonego pod
budowe budynku ratusza miejskiego z placem miejskim, zachowanie i uzupelnienie ukiadu
przestrzeni publicznych, uzupelnienie centrum miasta $rédmiejskg zabudowg ustugowo-
mieszkaniowa o zwartej strukturze z tendencja do tworzenia pierzei ustugowej wzdhuz ulicy
Warszawskiej, wyznaczenie terenéw zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowg, w tym
terenéw ustug, terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej,
wyznaczenie terenéw zieleni urzadzonej wylaczonych spod zabudowy, wprowadzenie
szpaleréw drzew na teren ulicy Warszawskiej oraz okreslenie zasad zagospodarowania dla
poszczegblnych terenow.

§ 11. Wyznacza si¢ obszar rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej,
dla ktérego obowiazuja ustalenia §71.



§ 12. OkreSla si¢ zasady lokalizacji budynkéw poprzez wyznaczenie na rysunku planu
nieprzekraczalnych linii zabudowy.

§ 13. Linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu dotyczg nowopowstajacych obiektow
budowlanych i elementéw rozbudowy istniejacych obiektow.

§ 14. Dopuszcza si¢ zachowanie, remont, przebudowe oraz nadbudowe istniejacych
mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych i ustugowych budynkéw murowanych usytuowanych
niezgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy.

§ 15. Na dziatkach polozonych wzdluz terenu 1KDL, 2KDL (ul. Warszawska) zabudowe
nalezy lokalizowa¢ wzdtuz nieprzekraczalnej linii zabudowy.

§ 16. Dla budynkéw sytuowanych na zakoficzeniu osi drog publicznych lub wewngtrznych
dopuszcza si¢ uzupelnienie bryly budynku o akcent wysoko$ciowy w postaci np. wiezy,
ktorej wysokoé¢ moze by¢ wyzsza do 20% wartosci dopuszczonej na danym terenie;
powierzchnia rzutu wyzszej czgsci budynku nie moze stanowié¢ wigcej niz 20% catkowitej
powierzchni rzutu budynku.

§ 17. 1. Dopuszcza si¢ usytuowanie budynkéw w odleglosci mniejszej niz 3,0 m od granicy
dziatki budowlanej, lecz nie mniejszej niz 1,5 m, pod warunkiem spetienia dodatkowych
wymogow okreslonych w przepisach szczegdlnych i odrgbnych, a takze po wykazaniu w
trybie administracyjnym, ze takie usytuowanie nie narusza interesu oséb trzecich.

2. Dopuszcza si¢ usytuowanie budynkow, sciang zewngtrzng bez otwordw, bezposrednio
przy granicy dzialki budowlanej pod warunkiem spelnienia dodatkowych wymogow
okreslonych w przepisach szczegélnych i odrgbnych, a takze po wykazaniu w trybie
administracyjnym, ze takie usytuowanie nie narusza interesu oséb trzecich.

§ 18. 1. Na terenach z istniejaca zabudowa, nowe obiekty oraz obiekty po przebudowie
powinny by¢ zharmonizowane z istniejaca w bezposrednim sasiedztwie zabudowa znajdujaca
si¢ w dobrym stanie technicznym, ktdrej parametry sg zgodne z ustaleniami planu.

v} Budynki jednorodzinne w ukfadzie bliZzniaczym i szeregowym powinny by¢ ze sobg
zharmonizowane pod wzgledem bryly, kolorystyki elewacji, ksztattu dachu i materiatéw
wykonczeniowych.

§ 19. W przypadku dopuszczenia ustug lub drobnej wytwoérczoéci jako funkcji
towarzyszacej zabudowie mieszkaniowej ustala si¢ lokalizacje takiej dziatalno$ci w parterach
budynkdw.

§ 20. Ustala si¢ zasady rozmieszczania reklam i znakéw informacyjno-plastycznych:

1) znaki informacji wizualnej musza harmonizowaé z charakterem miejsca lub obiektu
(poprzez starannie dobrany material, wlasciwe proporcje i regularng forme);

2) znaki informacji wizualnej w celach reklamowych winny byé umieszczane w strefie
frontowej budynkéw, na poziomie kondygnacji przeznaczonych pod ustugi i dostosowane
swymi wymiarami do gabarytow budynkow;

3) zakazuje si¢ umieszczania reklam wielkogabarytowych na terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem MN1, MN2 i MN3;

4) zakazuje si¢ umieszczania reklam i znakow informacji wizualnej bezposrednio na
polaci dachowej i kalenicy;

5) dopuszcza si¢ sytuowanie reklam i znakéw informacyjno-plastycznych na terenach
stanowigcych przestrzen publiczna, przy zachowaniu przepiséw szczegélnych oraz pod
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warunkiem nie pbﬁ;odowania utrudnien w komunikacji (samochodowej lub pieszej), w
formie:

a) tablic, plansz, neonéw na zewngtrznej stronie ogrodzen, elewacjach budynkow
oraz wolnostojacych, ale na no$nikach nie wyzszych niz 2 m,
b) powierzchnia reklam i znakéw informacyjno-plastycznych nie moze przekraczac

15 m?, z wyjatkiem scian szczytowych, wykorzystywanych w catoéci przez jedng kompozycjg
plastyczna,
c) stupow reklamowych i informacyjnych;
6) nie dopuszcza sie sytuowania reklam i znakéw informacyjno-plastycznych:
a) w promieniu 20 m od obiektow zakwalifikowanych jako dobra kultury
wymienionych w §36 ust. 1;
b) na drzewach,
c) na obiektach matej architektury stanowiacych ozdobg przestrzeni publicznych
(fontanny, rzezby itp.) i elementach wyposazenia przestrzeni publicznych;
7) rusztowania i tymczasowe ogrodzenia placow budowy moga by¢ wykorzystywane do
celéw reklamowych bez ograniczen, na czas nie dtuzszy niz czas trwania budowy.

§21. 1. Ustala si¢ dla ogrodzefi realizowanych od strony przestrzeni publicznych
nastepujgce warunki:
1) nieprzekraczalna wysoko$é do 2,20 m nad poziom terenu; ustalenie nie dotyczy
terendw ogrodzen zabezpieczajacych boiska sportowe;
2) lokalizacja wzdhiz linii rozgraniczajacej ulicy z dopuszczalnym, lokalnym
wycofaniem do 1 m w glab dziakki;
3) azurowa struktura od wysokosci 0,6 m nad poziom terenu;
4) zakazuje si¢ stosowania ogrodzen o wysoko$ci powyzej 1 m od strony przestrzeni
publicznej dla:
a) zabudowy ustugowej,
b) budynkéw uzytecznosci publicznej za wyjatkiem przedszkoli;
5) zakazy w pkt 4) nie dotycza zywoplotow;
6) lokalizacja i konstrukcja ogrodzenia dziatek od strony przestrzeni publicznej powinna
uwzgledniaé ochrong istniejacych pojedynczych drzew i zadrzewien.

2. Zakazuje si¢, na calym obszarze objetym planem, stosowania prefabrykowanych ogrodzen
betonowych.
ROZDZIAL 3

Zasady ochrony $§rodowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego

§ 22. 1. Na obszarze objetym planem wystepuja nastgpujace formy ochrony przyrody
ustalone na podstawie przepisow odrebnych:

1) otulina Kampinoskiego Parku Narodowego (zwanego dalej KPN) - na calym obszarze
planu;

2) strefa zwykla Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (zwany dalej WOChK);

§ 23. Dla obszaréw chronionych wymienionych w ust. 1 ustala si¢:

1) w granicach obszaréw objetych formami ochrony przyrody obowiazuja wszelkie
nakazy, zakazy i ograniczenia ustanowione przepisami odrgbnymi dla tych obszarow;

2) w granicach WOChK zakaz realizacji zabudowy podpiwniczonej oraz budynkoéw z
garazami i parkingami ponizej poziomu terenu.

o)

%24. 1. Caty obszar planu znajduje si¢ w obszarze potencjalnego zagrozenia powodzig. 2.
Ustawa Prawo wodne nie obliguje do wprowadzania dla tego terenu zakazoéw, nakazow i



ograniczen niemniej obszar polozony w granicach terenu zagrozenia w przypadku awarii
walow jest narazony na zalanie i wszelka dzialalno$é inwestycyjna winna by¢ prowadzona ze
swiadomoscig mozliwosci jego wystapienia; ponadto obecni uzytkownicy oraz inwestorzy,
winni podja¢ dzialania zmierzajace do zredukowania ewentualnych strat materialnych i
niematerialnych na wypadek ewentualnego wystapienia awarii walow.

§25. W zakresie ochrony i ksztaltowania zieleni, z wylgczeniem sytuacji podyktowanych
wzgladami fitosanitarnymi, ustala sie:

1) zachowanie i ochrong zieleni wysokiej na terenach zabudowy mieszkaniowej;

2) rekultywacj¢ terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZP/WS do
3ZP/WS;

3) wprowadzenie funkcji zieleni urzadzonej ze zbiornikami wodnymi na tereny
oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZP/WS do 3ZP/WS;

4) wprowadzenie funkcji zieleni urzadzonej na tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1ZP do 3ZP

5) wprowadzenie nasadzen obustronnych szpaleréw drzew wzdtuz ulicy Warszawskiej;

6) wprowadzenie zieleni towarzyszacej obiektom i przestrzeniom ogdlnodostepnym, w
postaci drzew, krzewow i zieleni niskiej;

7) ochrong warunkéw siedliskowych istniejacych zadrzewien oraz wartosciowych
pojedynczych drzew, poprzez:

a) zakaz utwardzania i innego ograniczania przepuszczalnosci gleb w promieniu 1
m od pnia drzewa o obwodzie pier$nicy powyzej 50 cm,

b) zakaz prowadzenia robot ziemnych wymagajacych zastosowania sprzetu
mechanicznego w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od pnia drzewa o obwodzie piersnicy 50-
100 cm, oraz w odleglosci mniejszej niz 1,5 m od pnia drzewa o obwodzie piersnicy 101-200
cm, oraz w odleglosci mniejszej niz 2,0 m od pnia drzewa o obwodzie piersnicy powyzej 200
cm,

c) na terenach w granicach WOChK nakaz wprowadzania nasadzen
kompensujgcych gatunkéw rodzimych i wiasciwych dla siedlisk w przypadku koniecznosci
usunigcia pojedynczych drzew lub krzewéw z zadrzewien $rédpolnych, przydroznych lub
nadwodnych, stosowania nasadzeri gatunkéw rodzimych i whasciwych dla siedlisk.

§26. W zakresie ochrony gatunkowej, wystgpujacej na terenie gminy pachnicy debowej
oraz jej ostoi - dziuplastych i czgsciowo spréchniatych drzew liSciastych, ustala si¢ dla
teren6w lezacych w strefie zwykle) WOCHK:

1) przed przystgpieniem do jakichkolwiek zmian w zagospodarowaniu dzialek z
istniejagcym drzewostanem lisciastym o srednicy pier$nicy powyzej 70 cm, nakazuje sie
przeprowadzenie na koszt inwestora badan w zakresie zasiedlenia ich przez pachnice debowa;
badania powinny by¢ przeprowadzone przez specjaliste nauk przyrodniczych, w
szczego6lnosci entomologa;

2) w przypadku potwierdzenia wystgpowania pachnicy dg¢bowej na dzialce - nakaz
uzgadniania zagospodarowania terenu ze stuzbami ochrony przyrody;

3) w miar¢ mozliwosci nalezy prowadzi¢ monitoring przemieszczania si¢ pachnicy
debowe;.

§27. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i srodowiska przed odpadami, ustala sie:
1) zasady gromadzenia i usuwania odpadéw komunalnych nalezy organizowaé zgodnie z
regulacjami obowigzujgcymi w gminie;



2) ‘6bowigzek zapewnienia na terenie kazdej dziatki budowlanej miejsca na pojemniki do
selektywnej zbiorki odpadéw; dopuszcza si¢ wspolne miejsca do selektywnej zbiorki
odpadéw dla zespotéw zabudowy;

3) zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi w matych ilosciach w zwiazku z
istniejaca lub projektowang dzialalno$cia w zakresie rzemiosta nieuciazliwego, ushugowego
lub wytworczosei, realizacja lub utrzymaniem ustug, gospodarka komunalng okreslaja
ustanowione, odrebne przepisy obowiazujace w tym zakresie;

4) zakaz trwalej zmiany rzezby terenu;

5) nakaz, na etapie przygotowania inwestycji dotyczacych ustug, sporzadzenia bilansu
odpadéw (okreslenia zasad gospodarki odpadami, a zwlaszcza ich gospodarczego
wykorzystania w trakcie budowy);

6) zakazuje sie, na calym obszarze objetym planem, skladowania gruzu, czgdci
uzywanych samochodéw i maszyn, zuzytych opon itp.;

7) nakaz rekultywacji terenéw, na ktorych zostanic stwierdzona obecno$¢ arsenu i
chromu w ilosciach przekraczajgcych wielkosci dopuszczone.

§28. W zakresie ochrony wod powierzchniowych ustala sig:

1) zachowanie i ochrone zbiornikéw wodnych, w tym okresowych;

2) zachowanie przebiegu i droznosci ciekow przecinajgcych teren;

3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej na dziatkach budowlanych dla
poszczegdlnych terenéw - zgodnie z ustaleniami szczegétowymi;

4) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych $ciekow do wod powierzchniowych lub do
gruntu oraz tworzenia otwartych kanatéw sciekowych;

5) nakaz ochrony wéd przed zasmiecaniem i zanieczyszczeniem;

6) zakaz wprowadzania ogrodzen w odleglosci mniejszej niz 6 m od krawedzi zbiornikow
i ciekéw wodnych.

§29. W zakresie ochrony wod podziemnych ustala sig:

1) zakaz lokalizacji obiektow, ktérych oddziatywanie lub emitowanie zanieczyszczen
mogg negatywnie wplynaé na stan tych wod,;

2) obowigzek podlaczania do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wszystkich nowo
realizowanych obiektow bedacych w zasiggu miejskiej infrastruktury wodno-kanalizacyjne;.

§30. W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza ustala sig:

1) zakaz lokalizowania obiektéw mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, z
wyjatkiem realizacji inwestycji celu publicznego, pod warunkiem uzyskania pozytywnego
wyniku oceny oddziatywania na $rodowisko sporzadzonej w trybie obowigzujacych
przepisow;

2) nakaz stosowania wysokosprawnych systemow grzewczych i niskoemisyjnych paliw
np.: oleju opatowego niskosiarkowego, gazu, energii elektrycznej lub odnawialnych zrédet
energii.

§31. Na calym obszarze planu zakazuje si¢ lokalizowania zakladow o duzym lub
zwiekszonym ryzyku wystapienia awarii przemystowej w rozumieniu przepisow Prawa
Ochrony Srodowiska (Tytul IV Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska /J.t. Dz.U. nr 129 poz. 902 z pézn. zm.).

§ 32 Przyjmuje sie nastepujacg kwalifikacje terenow w zakresie ochrony przed hatasem:

1) 'wskazane w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1, MN2 i
MN?3) nalezy traktowaé jako ,.tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” w rozumieniu
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przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska (Zal. do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dhia
14 czerwca 2007 r./Dz. U. Nr 120, poz.826/ - tab.1 poz.2a); '

2) wskazane w planie tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) oraz tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudows jednorodzinng (MW(MN2)) nalezy
traktowac jako ,.tereny zabudowy mieszkamowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego”
W rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska (Zal. do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r./Dz. U. Nr 120, poz.826/ - tab.1 poz.3a);

3) wskazane w planie tereny zabudowy uslugowo-mieszkaniowej (UC(MW) U/MN4 i
MN2/U) nalezy traktowa¢ jako ,tereny mieszkaniowo- -uslugowe” w rozumieniu przepiséw
Prawa Ochrony Srodowiska (Zat. do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r./Dz. U. Nr 120, poz.826/ - tab.1 poz.3d);

4) wskazane w planie tereny ustug os$wiaty (UO) nalezy traktowaé jako ,tereny
zabudowy Zwigzane] ze statym lub czasowym pobytem dzieci i miodziezy” w rozumieniu
przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska (Zat. do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r./Dz. U. Nr 120, poz.826/- tab.1.poz.2b);

5) wskazane w planie tereny zieleni urzadzonej z ustugami sportu i rekreacji (ZP(US))
oraz tereny sportu i rekreacji (US) nalezy traktowa¢ jako ,tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe” W rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska (Zat. do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r./Dz. U. Nr 120, poz.826/ -
tab.1 poz.3c).

ROZDZIAL 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz dobr kultury wspétczesnej

§33. Na obszarze objetym planem, znajduja si¢ nastgpujace obiekty i obszary podlegajace
ochronie jako zabytki:

1) willa z zielenig, przy ulicy Ractawickiej 21 (d. 15), wpisana do wojewédzkiego rejestru
zabytkdéw pod numerem 1265;

2) zabytkowe stanowiska archeologiczne oznaczone w ewidencji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Warszawie (zwanym dalej w skrocie WKZ) pod numerami AZP:
54-65/7, 54-65/8, 54-65/17.

§34. Dla obiektu zabytkowej willi wpisanej do rejestru zabytkéw, o ktorej mowa w §33 pkt 1),
wszelkie dzialania inwestycyjne wymagaja zgody WKZ.

§3S. 1. Ustala si¢ ochrong zabytkéw archeologicznych wymienionych w §33 pkt 2) w formie
stref ochrony konserwatorskiej oznaczonych na rysunku planu zgodnie z numerem ewidencyjnym
WKZ.

2. Na obszarze stref oznaczonych 54-65/7, 54-65/8, 54-65/17 ustala sie:

1) nakaz uzyskania przez inwestora, od wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw — przed
wydaniem pozwolenia na budowg lub zgloszeniem wiasciwemu organowi budowy obiektéw
budowlanych, wigzacych si¢ z wykonywaniem robét ziemnych — uzgodnienia zakresu i rodzaju
niezbednych badan archeologicznych;

2) nakaz uzyskania przez inwestora, od wojewodzkiego konserwatora zabytkéw uzgodnienia
zakresu i rodzaju niezbednych badan archeologicznych poprzedzajgcych inne niz wymienione w
pkt 1 roboty ziemne lub zmiang charakteru dotychczasowej dziatalnosci w granicach ww. stref:

3) nakaz przeprowadzenia badar archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji (przed
rozpoczeciem badan archeologicznych wymagane jest uzyskanie od wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw pozwolenia na ich prowadzenie). \
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§36. 1. Na obszarze dbjetym planem znajduja si¢ nastgpujace obiekty uznane jako dobra
kultury:

1) figura Serca Jezusa,

2) pomnik gen. Mikotaja Bottucia;

3) pomnik Bohateréw Polegtych w Obronie Ojczyzny;

4) kapliczka przy ulicy Rolnicze;j.

.8 Ustala sie ochrong débr kultury wymienionych w ust. 1 i wskazanych na rysunku
planu, poprzez:

1) zakaz usuwania; zmiana lokalizacji jedynie w przypadku kolizji z realizacjg inwestycji
celu publicznego;

2) zakaz lokalizowania zabudowy w strefie 5 m od obiektu lub jego ogrodzenia;

3) zakaz sytuowania reklam i znakéw informacyjno-plastycznych w promieniu 20 m od
obiektu.

§37. Ustala sig, ze na rozbiorkg obiektéw, wybudowanych przed 1945 rokiem nalezy
uzyskaé zgode wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

§38. Na obszarze objetym granicami planu nie wystgpuja obiekty lub budynki zaliczone do
dobr kultury wspétczesnej.
ROZDZIAL 5
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych

§39. 1. Wyznacza si¢ uklad miejsc i przestrzeni publicznych, w ktérego skiad wchodza:

1) jezdnia odbarczajgca sthuzgca obstudze ruchu lokalnego samochodowego, rowerowego
i pieszego - cze$¢ pasa drogowego drogi krajowej nr 7 — zlokalizowana na terenie
oznaczonym KDGP;

2) drogi zbiorcze — tereny oznaczone symbolami 1KDZ (ulica Rolnicza), 2KDZ (ulica
Wisglana);

3) drogi gminne lokalne i dojazdowe — tereny oznaczone symbolami 1KDL, 2KDL, od
1KDD do 41KDD i od 1KD-PJ do 4KD-PJ;

4) przestrzenie ogélnodostepne tworzace system ciagdéw pieszych, skwerdw i zielencow
w otoczeniu zabudowy administracyjno-ustugowej na terenach oznaczonych symbolami
UC(MW) i na terenach od 1UA do 4UA;

5) tereny zieleni urzadzonej z ukladem zbiornikéw i ciekéw wodnych starorzeczy —
tereny oznaczone symbolami od 1ZP/WS do 3ZP/WS;

6) teren zieleni urzadzonej z ushugami sportu i rekreacji — teren oznaczony symbolem
ZP(US);

7) tereny zieleni urzagdzonej— tereny oznaczone symbolami od 1ZP do 3ZP;

8) ciggi piesze — tereny oznaczone symbolami 1KP i 2KP;

9) teren parkingu ogélnodostgpnego - teren oznaczony symbolem KD-Gp;

10) tereny drég wewngtrznych.

2, Miejscami i przestrzeniami publicznymi moga by¢ réwniez niewygrodzone tereny przed
niektérymi obiektami ustugowymi - w zaleznosci od charakteru prowadzonej w nich dzialalnosci
ustugowej, nieoznaczone oddzielnym symbolem.

§40. Tereny, o ktorych mowa §39 ust. 1 i 2 wymagaja szczegdlnego opracowania migjsc
~ koncentragji ruchu pieszego (posadzki, mala architektura) oraz starannej aranzacji zieleni
towarzyszacej.

-
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§41. Ustala si¢ zasady zagospodarowania poszczegdlnych miejsc i przestrzeni publicznych
wymienionych w §39 ust. 11 2:

1) ustala si¢ budowg lub przebudowg posadzek, o§wietlenia, odwodnienia itp.;

2) ustala si¢ urzadzenie zieleni przyulicznej, w szczegdlnosci zachowanie, nasadzenia lub
wymiang szpaleréw drzew, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegélowymi;

3) nakaz zharmonizowania:

a) kolorystyki i rodzaju materialdow uzytych do budowy nawierzchni, w

szczegolnosci chodnikdw, placow miejsc postojowych dla samochodow,

b) kolorystyki i formy urzadzen wyposazenia terenéw komunikacji i mebh
ulicznych,
c) kompozycji rodlinnej w szczegdlnosci poprzez zachowanie jednorodnosci

gatunkowej szpalerow, alei, zywoplotow;

4) dopuszcza sig¢ wyznaczenie miejsc dla lokalizacji ogrodkéw gastronomicznych przy
lokalach ustugowych;

5) dopuszcza si¢ lokalizowanie reklam, no$nikow reklam, szyldow i stlupow
ogloszeniowych, zgodnie z ustaleniami §20;

6) ustala si¢ zakaz tworzenia trwatych przegréd w dostepie do terenéw przestrzem
publicznych (przy czym nie uwaza si¢ za ogrodzenia elementéw malej architektury takich jak:
pachotki, stupki, pojemniki z zielenig i inne);

7) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektow budowlanych; wyjatek stanowia obiekty
stuzgce realizacji wlasciwego obiektu budowlanego, ktére nalezy usungé po zakonhczeniu
budowy.

§42. Dla miejsc i przestrzeni publicznych ustala si¢ obowigzek zapewnienia dostepnosci
osobom niepelnosprawnym do:
1) terenéw komunikacji: ulic, placow, ciggdw pieszych, przej$¢ pieszych, przystankow
komunikacji miejskiej (likwidacja progéw wysokosciowych);
2) obiektéw ustugowych i mieszkalnych oraz terendéw zieleni urzadzone;.
ROZDZIAL 6

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§43. Okresla si¢ parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w odniesieniu do terenéw o r6znym przeznaczeniu:

1) ustala si¢ maksymalng powierzchnie zabudowy, =zgodnie =z ustaleniami
szczegOlowymi;

2) ustala si¢ maksymalng intensywno$¢ zabudowy, zgodnie =z ustaleniami
szczegbtowymi;

3) ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi;

4) ustala si¢ minimalny procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z
ustaleniami szczeg6lowymi.

§44. Zasady podziatu nieruchomosci gruntowych na dziatki budowlane:

1) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej oraz minimalny wymiar frontu dziatki -
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi dla terenow;

2) dopuszcza si¢ powierzchni¢ dziatki budowlanej stanowigca przynajmniej 80%
minimalnej powierzchni dziatki budowlanej ustalonej planem dla terenu, przy zachowaniu
wskaznikow ustalonych planem w zakresie powierzchni zabudowy i intensywnosci )
zabudowy, w przypadku gdy: /

a) dotyczy to co najwyzej jednej projektowanej dziatki budowlanej powstatej w
wyniku podzialu wigkszej nieruchomosci, L
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b) "“dotyczy,to dziatki budowlanej, ktorej powierzchnia zostala ograniczona w
wyniku przeznaczenia niniejszym planem czgéci dziatki pod inwestycjg celu publicznego,

§45. Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ nowej zabudowy na dziatkach o powierzchni mniejszej niz
powierzchnia dziatki budowlanej ustalonej planem dla terenu, przy zachowaniu wskaznikow
ustalonych planem w zakresie powierzchni zabudowy, intensywnosci zabudowy i
powierzchni biologicznie czynnej w przypadku, gdy dziatka spetnia réwnoczesnie
nastepujgce wymagania:

1) dziatka ma podilgczenie do gminnej sieci wodociggowej oraz do gminnej sieci
kanalizacyjnej,

2) dostep do drogi publicznej jest bezposredni lub za posrednictwem drég wewngtrznych
o parametrach zgodnych z wymienionymi w §98 ust. 2.

§46. W zakresie sytuowania budynku na dzialce ustala sig:

1) linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami §12, §13, §14, §15, §16, §17;

2) zakaz sytuowania budynkéw w odleglosci mniejszej niz 4 m od granicy drogi
wewngtrznej;

3) dopuszcza si¢ catkowite lub czgéciowe podpiwniczenie budynkéw mieszkalnych,
ushugowych i mieszkalno-ustugowych z zastrzezeniem pkt 5 oraz §23 pkt 2;

4) maksymalna wysoko$é poziomu glownego wejscia do budynku - 1 m od istniejgcego
poziomu terenu;

5) zakaz tworzenia skarp oraz obsypywania ziemia scian zewngtrznych budynkéw, w
ktérych wejscie zostalo wyniesione ponad istniejacy poziom terenu.

§47. W zakresie geometrii dachu i kolorystyki pokry¢ dachowych ustala si¢:

1) zakaz stosowania pokryé dachowych w kolorze niebieskim, turkusowym,
seledynowym, fioletowym, z6ltym, pomaranczowym, rézowym - preferowane kolory to
ciemnoszary, ciemnozielony, granatowy, bragzowy, czerwony;

2) zakaz zréznicowania kolorystyki dachéw stromych w obrgbie jednej dziatki
budowlanej;

3) zakaz stosowania dachéw stromych jednospadowych.

§48. Dla garazy i zabudowy gospodarczej towarzyszacych budynkowi o funkcji
mieszkalnej, mieszkalno-ustugowej lub ustugowe;j ustala si¢:

1) zakaz eksponowania nowej zabudowy gospodarczej w pierzei przestrzeni publicznych,
w szczegblnoscei drogi publicznej; wolnostojaca zabudowg gospodarczg nalezy lokalizowaé na
tylach budynku gléwnego;

2) dla nowopowstatych budynkéw garazowych i gospodarczych ustala si¢ maksymalna
wysokos¢ 6 m;

3) dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia pofaci dachowych mniejszym niz 30%

4) zakaz budowy i ustawiania garazy, obiektéw gospodarczych z -elementow
prefabrykowanych jako tymczasowych obiektow budowlanych; .

5) nakaz zharmonizowania bryly, kolorystyki elewacji i materialéw wykonczeniowych z
budynkiem o funkcji mieszkalnej lub ustugowe;.

ROZDZIAL 7

\\ | & . . . 1 3 e
_ S Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci

§49. Nie wyznacza si¢ obszaréw przeznaczonych do scalen i podziatéw nieruchomosci
w rozumiehiu.ustawy o gospodarce nieruchomosciami.
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§50. 1. Dopuszcza sig¢ scalanie i podziat nieruchomosci w rozumieniu ustawy o gospodardé
nieruchomosciami na wniosek wiasciciela lub uzytkownika wieczystego.

2. W przypadku scalenia i podziatu nieruchomosci na wniosek wiasciciela lub uzytkownika
wieczystego ustala sie:

1) po scaleniu dziatek gruntowych podzial na dzialki budowlane zgodnie z zasadami
okreslonymi w §44;

2) w przypadku wydzielenia drog obowiazujg zasady okreslone w §98 ust. 2.

§51. Dopuszcza si¢ podzialy nieruchomosci niezabudowanych na dziatki budowlane lub
nieruchomosci zabudowanych dokonywane w celu wylaczenia ze wspdtwlasnosci pod
warunkiem, ze spetia¢ bedg wymagania ustalone dla dzialek budowlanych w przepisach
szczegllnych z zakresu budownictwa i gospodarki nieruchomosciami oraz zasady okreslone w
§44.

§52. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDGP, KDZ, KDL, KDD zabrania
si¢ dokonywa¢ jakichkolwiek podzialéw za wyjatkiem dostosowujgcych stan whasnosciowy do
ustalen planu.

ROZDZIAL 8

Zasady adaptacji, przebudowy, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji

§53. Ustalenia ogdlne w zakresie uktadu komunikacyjnego:
1) ustala si¢ linie rozgraniczajace drog wraz z urzgdzeniami inzynieryjnymi;
2) ustalenia szczegdtowe dla terenéw komunikacyjnych w §96 - §100.

§54. Ustala si¢ adaptacj¢ i przebudowe drég publicznych klasy drogi gléwnej ruchu
przyspieszonego, drég zbiorczych, lokalnych i dojazdowych na terenach oznaczonych
symbolami przeznaczenia:

1) KDGP - teren drogi publicznej klasy drogi gléwnej ruchu przyspieszonego;

2) KDZ - tereny drog publicznych klasy drogi zbiorcze;j;

3) KDL - tereny drog publicznych klasy drogi lokalnej;

4) KDD - tereny drég publicznych klasy drogi dojazdowe;j.

§55. Plan wyznacza drogi dojazdowe w formie ciggu pieszo-jezdnego na terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-PJ.

§56. Plan wyznacza ciagi piesze na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KP.

§57. Szczegélowy przebieg linii rozgraniczajagcych terenéw komunikacyjnych wraz z
podstawowym wymiarowaniem przedstawiono na rysunku planu.

§58. 1. Podziat ulic ze wzgledu na kategori¢ w sieci drogowej tj. na drogi powiatowe oraz
gminne okreslajg przepisy szczegélowe (ustawa o drogach publicznych oraz rozporzadzenia
wykonawcze).

. O ewentualnej dostgpnosci do ww. drog decyduje wylacznie zarzadca drogi.

§59. 1. Dopuszcza si¢ prowadzenie komunikacji autobusowej oraz realizacje urzadzen dla jej
obstugi na terenach drég publicznych oznaczonych symbolami przeznaczenia: KDZ, KDL i 33
KDD.

. Na terenach funkcjonalnych znajdujacych sic; przy drogach, na ktérych dopuszczone jest
prowadzeme komunikacji autobusowej, dopuszcza si¢ realizacj¢ urzadzen shuzacych tej funkcji,

m. in. zatok i wiat przystankowych w miejscach i na warunkach uzgodnionych z zarzadca drogi i
wlascicielem terenu.

_
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§ 60. Dla drog dojazdowych ustala sig:

1) w drogach o szerokoéci w liniach rozgraniczajacych powyzej 8,0 m nalezy realizowac
chodnik przynajmniej z jednej strony ulicy;

2) w drogach o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 8,0 m i mniej, w celu realizacji
chodnika lub nalezytego odwodnienia terenu, dopuszcza si¢ wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego;

3) drogi o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 8,0 m i mniej mozna realizowac jako drogi
w formie ciggu pieszo-jezdnego z niewyodrebniong jezdnig i chodnikiem;

4) dopuszcza sig stosowanie urzadzen do spowalniania ruchu samochodowego.

§ 61. Uzupelniajaca sie¢ dostepu komunikacyjnego do poszczegdlnych dzialek stanowia

prywatne drogi wewnetrzne, niewyznaczone na rysunku planu, ktérych ksztattowanie okresla
projekty podzialéw, z warunkami jak w §98 ust. 2.

§62. 1. Potrzeby parkingowe dla istniejacych, rozbudowywanych i projektowanych
obiektéw nalezy realizowaé na terenie lokalizacji wlasnych w ilosci nie mniejszej niz
wynikajace] ze wskaznikow podanych w tabeli 1:

Tabela 1 - wskazniki do bilansu miejsc parkingowych

Minimalny
Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia wskazniki miejsc
postojowych
1 2 3 4
1. deynkl n:neszkalne 1 mieszkanie 1,2
wielorodzinne
2 Zabudowa jednorodzinna 1 mieszkanie 1
" | Budynek jednorodzinny 1 budynek 2
3 Domy stpdenckle, hotele 10 1626k 23
pracownicze
4. |Hotele, pensjonaty 10 t6zek 5
5. Domy'dmennego i stalego pobytu 15 167ck 13
dla os6b starszych
Obiekty handlowe o powierzchni 2 "
6 sprzedazy do 2000 m% 100 m” pow. sprzedazy 3
7. | Targowiska, hale targowe 100 m” pow. catkowitej 2,5
8. | Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc konsumpc. 30
9. |Biura, urzedy, poczty, banki 100 m” pow. uzytkowej 3
Przychodnie, gabinety lekarskie, 2 . ;
10. taiceleudwokuciie 100 m” pow. uzytkowej 2.5
11. | Koécioty, kaplice 100 m” pow. uzytkowej 1.2
12. | Domy parafialne, domy kultury 100 m” pow. uzytkowej 0,8
13. | Kina, teatry 100 miejsc siedzacych 1
Hfﬂe w1 dowiskuwe: 100 uzytkownikow 25+ 0,3 m.p. dla
14. | widowiskowo- sportowe, g - K
stadiony rownoczesnie autokaru
) . 2 . : 20 + 0,3 m.p. dla
15 Obiekty muzealne i wystawowe 1000 m“ pow. uzytkowej autokaru
16. §zkoly podstawowe i gimnazja 1 pomieszczenie do nauczania 15
1M7. | Szkoty $rednie 1 pomieszczenie do nauczania 1,5

—2
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Minimalny
Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia wskazniki miejsc
postojowych
1 2 3 4
Szkoly wyzsze, obiekty
18. dydsityerne 10 stuchaczy 1.5
19. | Przedszkola, $wietlice 1 oddziat 3
20. | Szpital, klinika 10 t6zek 5
1. Place sktadowe, hurtownie, 1000 m? pow. skla dowss 45
magazyny
22. | Rzemiosto uslugowe 100 m? pow. uzytkowe;j 3
23. | Myjnia samochodowa 1 stanowisko do mycia 2
Baseny ptywackie, sitownia
24. | Inne male obiekty sportu 1000 m* pow. uzytkowej 10
1 rekreacji
Z
25. | Kapieliska LT, e 2
zagospodarowanego
26. Kf)rt)f tenisowe (bez miejsc dla 1 kort 5
widzow)

2. Dopuszcza sig realizacje parkingéw ogdlnodostepnych w pasach drogowych, na
terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia terenu: KDZ i KDL na warunkach
okreslonych w przepisach szczegdlnych i w uzgodnieniu z zarzadcami drog.

ROZDZIAL 9

Zasady przebudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej

§ 63. W zakresie zasad przebudowy i budowy systemu uzbrojenia inzynieryjnego terenu:
1) ustala si¢ zachowanie i rozbudowe istniejgcych sieci; dopuszcza si¢ przebudowe sieci
magistralnych, rozbiorczych i przylaczy kolidujacych z projektowang zabudows, obiektami i

zagospodarowaniem terenu;

2) ustala si¢ lokalizowanie sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczajgcych drég

publicznych;

3) w przypadkach, gdy istniejagce zagospodarowanie terenu uniemozliwia realizacje

infrastruktury w liniach rozgraniczajacych drég publicznych, dopuszcza si¢ ich lokalizacje w
niewyznaczonych planem drogach wewnetrznych i na dziatkach budowlanych na podstawie
opracowan technicznych i pod warunkiem zapewnienia dostepu do obiektéw w celach
eksploatacyjnych, przy czym niezbe¢dna jest na to zgoda wiasciciela terenu ewentualnie inne
zgody wynikajgce z przepiséw odrebnych;

4) wyznacza si¢ teren I-H pod adaptacj¢ urzadzen technicznych istniejgcego ujecia wody
1 stacji uzdatniania wody;

5) dopuszcza si¢ mozliwo§é realizacji urzadzen technicznych uzbrojenia jako
towarzyszacych inwestycjom na terenach wlasnych inwestor6w, w wydzielonej strefie;

6) realizacja ukladu drég publicznych powinna obejmowa¢ kompleksows realizacje
uzbrojenia technicznego; ‘

L
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7) ustala si¢ docélowo pelne uzbrojenie inzynieryjne dziatek budowlanych w granicach
planu.

§ 64. W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sig:

1) docelowo, dla wszystkich terenéw zabudowy, zaopatrzenie w wodg¢ z gminnej sieci
wodociagowej, poprzez sukcesywnie rozbudowywana sie¢ magistral i przewodoéw
wodociaggowych, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci;

2) dopuszcza si¢ eksploatacj¢ i przebudowg istniejgcego ujecia wody i stacji uzdatniania
wody
zlokalizowanej na terenie I-H;

3) do czasu realizacji gminnej lub lokalnej sieci wodociggowej, dopuszcza sig
zaopatrzenie w wodg z uje¢ wlasnych;

4) ujecia wlasne nalezy traktowa¢ jako rozwigzanie tymczasowe - ich lokalizacja oraz
sposéb wykonania podltgczen powinny uwzglgdnia¢ mozliwo$¢ docelowego podiaczenie
zabudowy do sieci gminnej

5) parametry systemu wodociagowego muszg zapewni¢ odpowiednig ilos¢ wody do
celow gasniczych zgodnie z wymogami zapisanymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. nr 124 poz. 1030).

§65. W zakresie odprowadzenia §ciekoéw bytowo-komunalnych ustala sig:

1) docelowo, dla wszystkich terenow zabudowy, zaktada si¢ odprowadzenie Sciekow do
gminnej oczyszczalni Sciekoéw, poprzez sukcesywnie rozbudowywang sie¢ kolektorow i
kanatow podziemnych;

2) do czasu realizacji gminnej kanalizacji sanitarnej, dla zabudowy jednorodzinnej
dopuszcza si¢ odprowadzenie $ciekéw do szczelnych zbiomikéw bezodptywowych cyklicznie
oproznianych przez wyspecjalizowane stuzby;

3) szczelne zbiorniki bezodplywowe nalezy traktowac jako rozwigzanie tymczasowe -
ich lokalizacja oraz sposob wykonania podlaczenn powinny uwzgledniaé mozliwosc
docelowego podigczenia zabudowy do sieci gminnej;

4) zakaz realizacji i stosowania zbiornikéw bezodptywowych po zrealizowaniu gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 66. Ustalenia planu w zakresie zaopatrzenia w cieplo:

1) indywidualne systemy zaopatrzenia w cieplo; nakaz stosowania wysokosprawnych
systeméw grzewczych i niskoemisyjnych paliw np.: oleju opalowego niskosiarkowego, gazu,
energii elektrycznej lub odnawialnych zrodet energii;

2) indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepto mozna stosowaé do grup budynkéw;

3) nakaz likwidacji, podczas przebudowy budynkéw, istniejacych urzgdzen na paliwa state o
wysokiej emisji zanieczyszczen, w szczegdlnosci: wegiel, koks.

§ 67. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sig:

1) zaopatrzenie w gaz ziemny dla potrzeb ogrzewania pomieszczeni, uzyskiwania cieplej
wody uzytkowej, zasilania kuchni gazowych - z istniejacego systemu za posrednictwem
sukcesywnie rozbudowywanego pier§cieniowego ukladu sieci gazociggow;

2) dalsza gazyfikacja obszaru mozliwa o ile zostang zawarte umowy pomiedzy dostawca
gazu a odbiorca, po speieniu kryteriow ekonomicznej oplacalnosci dostaw gazu dla
Przedsi¢biorstwa Gazowniczego;

3) dla calego obszaru planu ustala si¢ adaptacj¢ istniejacej sieci; realizacjg, rozbudowe i
przebudowe sieci gazowej ustala si¢ wylacznie jako podziemne;j;

. 4) realizacje sieci i przylaczy gazowych w rezerwach terenu dokonanych w liniach
rozgraniczajgcych drog i terendw drog wewngtrznych;
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5) podczas prowadzenia prac modernizacyjnych drég nalezy zabezpieczyé istniejace
gazociagi przed uszkodzeniem przez cigzki sprzet budowlany i samochody;

6) linia ogrodzen winna przebiega¢ w odlegtosci min. 0,5 m od gazociagu;

7) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usytuowanie punktow
redukcyjno-pomiarowych ustala si¢ w linii ogrodzen (otwierane na zewnatrz od strony ulicy),
w pozostatych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarzadzajacym siecia gazowa;

8) gazociagi, ktére w wyniku modernizacji drogi znalaztyby si¢ pod jezdnia, nalezy
przenies¢ w  stref¢ rezerwy terenu w liniach rozgraniczajacych drég na koszt inwestora
budowy;

9) strefe ograniczen w zagospodarowaniu terenu wokoét istniejacego gazociagu wysokiego
ciSnienia. Szeroko$¢ tej strefy wynosi 40 m od osi linii na obie strony. Wszelkie dziatania
inwestycyjne w tej strefie nalezy uzgadniaé z zarzadcg sieci;

10) warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe zgodnie z whasciwymi
przepisami szczegdlnymi.

§68. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala sig:

1) dla calego obszaru planu zaopatrzenie w energie elektryczna =z sieci
elektroenergetycznej;

2) realizacj¢, rozbudowe i przebudow sieci i urzadzen elektroenergetycznych, w zaleznosci
od potrzeb, na calym terenie dziatania planu, przy czym w pierwszej kolejnosci pod rozbudowe
sieci i budoweg stacji transformatorowych rezerwuje si¢ tereny w liniach rozgraniczajacych
istniejacych i projektowanych drog publicznych;

3) lokalizacj¢ nowych stacji transformatorowych jako wnetrzowych i stupowych w formie
stacji wolnostojagcych lub wbudowanych w projektowang zabudowe;

4) stref¢ ograniczen w zagospodarowaniu terenu wokél istniejgcych linii napowietrznych
Sredniego napigcia. Szerokos¢ tej strefy wynosi 6 m od osi linii na obie strony. Zagospodarowanie
przestrzenne wewnatrz tej strefy nalezy rozpatrywaé kazdorazowo indywidualnie w oparciu o
opini¢ zarzadcy sieci. W decyzjach o pozwoleniu na budowe wydanych dla obiektéw potozonych
w strefie nalezy zastrzegaé kazdorazowo specjalne wymogi obowigzujgce przy wznoszeniu
obiektow, okreslone w przepisach szczegétowych;

5) w przypadku wystgpienia kolizji projektu zagospodarowania dziatki budowlanej z
istniejgcymi  urzgdzeniami elektroenergetycznymi, inwestor pokryje koszty niezbednej
przebudowy tych urzadzen na warunkach i za zgodg zarzadcy sieci;

6) dopuszcza si¢ uzyskiwanie energii z baterii stonecznych; uzyskiwanie energii w inny
sposOb dopuszcza si¢ jedynie dla potrzeb zasilania awaryjnego w przypadku zaniku napiecia
zasilania podstawowego z sieci energetyki zawodowe;.

§69. W zakresie dostgpu do telefonicznych polaczen kablowych, sieci teletechnicznych i
radiowych sieci telekomunikacyjnych ustala sie:

1) adaptacjg istniejgcej sieci dla catego obszaru planu. Realizacj¢, rozbudowe i przebudowe
sieci ustala si¢ wylacznie jako kablowej podziemnej. Zachowuje sig istniejace linie napowietrzne
do czasu ich remontu lub innej koniecznosci przebudowy;

2) realizacj¢ sieci i przylaczy w rezerwach terenu dokonanych w liniach rozgraniczajacych
drég i terendw drég wewnetrznych;

3) dopuszcza si¢ obshuge telekomunikacyjna obiektéw na terenie objetym planem z
istniejace;j sieci telekomunikacyjnej lub z innych sieci telekomunikacyjnych;

4) na terenach przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniows jednorodzinng ogranicza sig
mozliwos¢ lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu facznosci publicznej wyltacznie
do infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziatywaniu, w mysl ustawy z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106 poz. 675).
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§70. W zakresie odprowadzenia i zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych oraz
$ciekow opadowych ustala sig:

1) zakaz wprowadzania do gruntu i wod podziemnych sciekéw opadowych lub
roztopowych o parametrach przekraczajacych standardy jakosci przewidziane dla srodowiska;

2) dla nowej zabudowy nakazuje si¢ zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych
w obrebie dziatki budowlanej;

3) sposéb uksztaltowania terenu na dzialce budowlanej nie moze powodowaé splywu
wod opadowych z dzialki na dzialki sasiednie; na dziatkach budowlanych, gdzie minimalny
udzial powierzchni biologicznie czynnej nie przekracza 50% - nalezy stworzy¢ warunki do
przechwycenia i czasowego przechowywania nadmiaru wod w celu niedopuszczenia do sptywu
wod na dzialki sgsiednie;

4) docelowo ustala si¢ budowe kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drog publicznych
o kategoriach: lokalna, zbiorcza;

5) dopuszcza sig realizacje kanalizacji deszczowej dla odwodnienia nie wymienionych w
pkt 4), utwardzonych terenéw przestrzeni publicznych oraz parkingdw i placow
towarzyszgcych obiektom uzytecznodci publicznej;

6) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej obstugujgcej przestrzenie publiczne,
dopuszcza sie odprowadzenie - podczyszczonych do parametréw zgodnych z przepisami -
$ciekow opadowych i roztopowych do studni chtonnych, ewentualnie powierzchniowo na
teren biologicznie aktywny;

7) w przypadku przebudowy istniejacej drogi publicznej dojazdowej o szerokosci w
liniach rozgraniczajacych ponizej 10 m, gdzie budowa kanalizacji deszczowej zbiorczej jest
niemozliwa, nalezy zapewni¢ skuteczne odwodnienie drogi w szczegélnosci poprzez
odprowadzenie nadmiaru wod:

a) na teren biologicznie aktywny, przy czym w takim przypadku minimalny
udzial powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni pasa drogowego
powinien wynosi¢ min. 25%,

b) do gruntu poprzez zastosowanie na jezdni nawierzchni pétprzepuszczalnej lub
azurowej w szczegdlnosci w odniesieniu do drog istniejacych o szerokosci w liniach
rozgraniczajagcych ponizej 8,0 m,

c) do noworealizowanych podziemnych zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych,

d) do dotéw chlonnych w przypadku gdy parametry podloza na to pozwalajg i nie
ma grozby zanieczyszczenia wod podziemnych,

€) na tereny drég publicznych wyposazonych w kanalizacje deszczows,

8) dopuszcza sie odprowadzanie nadmiaru wod opadowych lub roztopowych z drog
wewnetrznych na tereny drdg publicznych, pod warunkiem, ze sg one wyposazone w
kanalizacj¢ deszczowa.

ROZDZIAL 10
Zasady rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej

§71. 1. Wyznacza si¢ obszar wymagajacy rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury
technicznej, oznaczony na rysunku planu.

2. Na obszarze wymienionym w ust. 1 ustala si¢:

1) ujednolicenie wysokosci zabudowy w pierzei ulicy Warszawskiej;

2) urzadzenie systemu miejsc i przestrzeni publicznych ze starannie zaaranzowanymi
ciagami pieszymi, placami, skwerami, zielenig przyuliczna, itp.;

3) wprowadzenie starannie dobranych obiektéw malej architektury, elementow
wyposazenia ulic i mebli ulicznych takich jak: latarnie, tawki, siedziska, kosze na $mieci,
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stojaki na rowery, pojemniki z zielenig itp.; obiekty te powinny by¢ odbierane jako spéjne
stylistycznie; obiekty te nie mogg kolidowaé z urzadzeniami komunikacyjnymi;.

4) wymiang¢ nawierzchni i wyksztalcenie posadzek na terenach publicznych;

5) likwidacj¢ obiektow tymczasowych;

6) likwidacje lub wymiane budynkéw w ztym stanie technicznym;

7) przebudowe skrzyzowan drog publicznych;

8) zastgpienie naziemnych elementéw uzbrojenia terenu podziemnymi;

9) poprawe parametrow uzytkowych infrastruktury technicznej;

10) realizacje kanalizacji deszczowej;

11)iluminacj¢ obiektéw o uznanych wartoéciach kulturowych lub plastycznych.

ROZDZIAL 11
Zasady tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenow

§ 72. Dopuszcza si¢ kontynuacje sposobu uzytkowania budynkéw i terenow w sposob
zgodny ze stanem istniejgcym w dniu uchwalenia planu do czasu ich zagospodarowania
zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w planie.

§73. 1. Dopuszcza si¢ kontynuacj¢ uzytkowania w zakresie funkcji oraz zachowanie,
przebudowe i remont istniejacej zabudowy i1 urzadzen sportu i rekreacji na terenie UC(MW)
do czasu wymiany funkcji i realizacji nowej zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z
przeznaczeniem okreslonym w planie.

2. Zagospodarowanie terenu UC(MW) zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w planie
pod warunkiem wskazania nowej lokalizacji dla boiska sportowego.
DZIAL 11

Ustalenia szczegdlowe dla terenéw
§ 74. Dla terenéw oznaczonych symbolami od 1UA do 4UA ustala sie:

1) Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy uslug publicznych, w tym ushug
administracji, o§wiaty, zdrowia oraz ushug komercyjnych.

2) Tereny objete granicami obszaru wskazanego przez plan jako wymagajacy
rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej — obowiagzuja odpowiednio
ustalenia §71.

3) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: zasady
dotyczace lokalizacji reklam i realizacji ogrodzen wedlug ustalen ogélnych §20, §21;

4) Obowiazujace zasady zagospodarowania terenu i ksztalttowania zabudowy:

a) minimalna wielko$¢ dziatki budowlanej — 1000 m?;

b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy — 0,6;

c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy - 1,8;

d) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;

€) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 12 m;

f) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - 25% dziatki
budowlanej;

g2) dach ptaski;

h) dla nowych dzialek budowlanych powstatych w wyniku podziatu W‘le;kszego
terenu ustala si¢ minimalng szerokos$¢ frontu dziatki budowlanej — 20 m z tolerancjg 10%.

r-‘- -
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5) Zasady cachrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wedlug ustalen
ogolnych §23, §25 oraz §28 - §32;

6) Ochrona dziedzictwa kulturowego wedlug ustalen ogdlnych §37.

7) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrgbnych:

a) prawo energetyczne: strefa ograniczeni w zagospodarowaniu terenu wokot
istniejacych linii napowietrznych sredniego napigcia zgodnie z ustaleniami §68 pkt 4;
b) prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowigzujg

ustalenia ogolne §24.

8) Obstuga komunikacyjna terenow i zasady bilansowania miejsc parkingowych:
a) obstuga komunikacyjna z istniejgcych drog publicznych;
b) ilo$¢ miejsc parkingowych wedtug ustalen ogolnych §62.

9) Rozbudowa systemow infrastruktury technicznej - wedhlug ustalen ogoélnych rozdziat 9.
10) Usuwanie odpadow: wedlug ustalen ogélnych §27.
11) Stawka procentowa — 1%.
§ 75. Dla terenu oznaczonego symbolem UC(MW) ustala si¢:
1) Przeznaczenie podstawowe — teren wielofunkcyjnego zespotu ushug centrotworczych.

2) Przeznaczenie uzupelniajace — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z
ustugami przynajmniej w parterach budynkow.

3) Funkcje towarzyszace przeznaczeniu podstawowemu — przestrzenie publiczne, w
szczegolnosei place, skwery, zielence.

4) Teren objety granicami obszaru wskazanego przez plan jako wymagajacy rehabilitacji
istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej — obowigzuja odpowiednio ustalenia §71.

5) Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

a) zasady dotyczace lokalizacji reklam i realizacji ogrodzefi wedlug ustalen
ogblnych §20, §21;
b) dopuszcza si¢  lokalizacje = sezonowo  organizowanych  ogrodkow

gastronomicznych z miejscami do siedzenia i konsumpcji.

6) Obowiazujace zasady zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy:

a) minimalna wielkos$¢ dziatki budowlanej — 5000 m?;

b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy — 0,6;

c) wskaznik maksymalnej intensywno$ci zabudowy — 1,5;

d) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — do 3 kondygnacji nadziemnych;

€) ustala sie lokalizacje dominanty przestrzennej - budynku ratusza - o
maksymalnej wysokoéci do 25 m;

f) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 25% dziatki
budowlanej;

2) dach stromy lub dach plaski;

h) dla nowych dzialek budowlanych powstatych w wyniku podzialu wigkszego
terenu ustala sie minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej — 20 m z tolerancjg 10%.

7) Zasady ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wedlug ustalen
og6lnych §23, §25 oraz §28 - §32;

8) gchrona dziedzictwa kulturowego:
a) wedtug ustalen ogdlnych §37,
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b) dla kapliczki uznanej jako dobro kultury, oznaczonej na rysunku planu;
obowigzujg ustalenia ogdlne §36 ust. 2.

9) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrgbnych:

a) prawo energetyczne: strefa ograniczen w zagospodarowaniu terenu wokot
istniejgcych linii napowietrznych $redniego napigcia zgodnie z ustaleniami §68 pkt 4;
b) prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowigzuja

ustalenia ogoélne §24.
10) Obstuga komunikacyjna terendéw i zasady bilansowania miejsc parkingowych:
a) obstuga komunikacyjna z istniejgcych droég publicznych;
b) w przypadku realizacji nowej zabudowy ustugowej lub mieszkaniowo-
ustugowej ustala si¢ obowigzek budowy parkingdéw podziemnych;
c) ilo$¢ miejsc parkingowych wedhug ustalen ogdlnych §62.

11) Rozbudowa systemdow infrastruktury technicznej - wedtug ustalen ogdlnych rozdziat 9.
12) Usuwanie odpadow: wedtug ustalen ogdlnych §27.
13) Tymczasowe formy zagospodarowania terenu wedtug ustalen §73.

14) Stawka procentowa — 1%.

§ 76. Dla terendw oznaczonych symbolami 1U, 2U ustala si¢:

1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa uslugowa nieucigzliwa (zardwno ustugi
podstawowe jak i komercyjne) z wylaczeniem:
a) stacji paliw oraz ushug zwigzanych z: naprawa i demontazem samochodow,
sktadowaniem cze¢$ci uzywanych samochodow,
b) obiektoéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 1000 m>.

2) Tereny objete granicami obszaru wskazanego przez plan jako wymagajacy
rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej — obowiazuja odpowiednio
ustalenia §71.

3) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

a) zasady dotyczace lokalizacji reklam i realizacji ogrodzen wedlug ustalen
ogolnych §20, §21;
b) zabrania si¢ urzadzania miejsca do skladowania produktow i urzadzen

zwigzanych z prowadzong dzialalno$cia w pasie pomiedzy ogrodzeniem od strony publicznej
a frontem budynku,

c) dopuszcza sie  lokalizacje  sezonowo  organizowanych  ogrodkow
gastronomicznych z miejscami do siedzenia i konsumpcji.

4) Szczegbtowe parametry i wskazniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej - 1000 m”;
b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy - 0,4;
c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy - 1,0;
d) maksymalna wysoko$é zabudowy - 12 m;
€) dach ptaski lub dach stromy;
f) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:
- dla terenu 1U — 40%,
- dla terenu 2U — nie okresla sig;
g) dla nowych dzialek budowlanych powstatych w wyniku podziatu wigkszego
terenu ustala si¢ minimalng szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej na 25 m z tolerancjg 10%.
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5)'‘Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wedlug ustalen
ogolnych §23, §25 oraz §28 - §32;

6) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrgbnych:

a) prawo energetyczne: strefa ograniczei w zagospodarowaniu terenu wokot
istniejacych linii napowietrznych $redniego napigcia zgodnie z ustaleniami §68 pkt 4;
b) prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowigzujg

ustalenia ogodlne §24.

7) Obstluga komunikacyjna terenéw i zasady bilansowania miejsc parkingowych:
a) obstuga komunikacyjna z istniejgcych drog publicznych;
b) ilo$é miejsc parkingowych wedtug ustalen ogélnych §62.

8) Rozbudowa systeméw infrastruktury technicznej - wedtug ustalen ogélnych rozdziat 9.
9) Usuwanie odpadéw: wedlug ustalen ogélnych §27.

10) Stawka procentowa — 1%.

§ 77. Dla terenéw oznaczonych symbolami od 3U do 11U ustala sig:

1) Przeznaczenie podstawowe — zabudowa ustugowa nieucigzliwa z wylgczeniem:
a) ustug zwigzanych z ochrong zdrowia i opieka spoleczng.
b) ustug handlu o powierzchni sprzedazy powyzej 1000 m”.

2) Funkcje towarzyszace przeznaczeniu podstawowemu:
a) drobna wytwdrczos¢;
b) sktady i magazyny.

3) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: zasady
dotyczace lokalizacji reklam i realizacji ogrodzen wedtug ustalen ogdlnych §20, §21;

4) Szczegblowe parametry i wskazniki zabudowy oraz zagos?odarowania terenu:

a) minimalna wielko$¢ dziatki budowlanej — 1000 m*;

b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy — 0,4;

c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy — 1,2;

d) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 12 m;

e) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 40 % dzialki
budowlanej;

) dach ptaski lub dach stromy;

g) dla nowych dzialek budowlanych powstalych w wyniku podzialu wigkszego
terenu ustala sie minimalng szerokos¢ frontu dziatki budowlanej — 20 m z tolerancjg 10 %.

5) Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wedlug ustalen
ogolnych §23, §25 oraz §28 - §32.

6) Ochrona dziedzictwa kulturowego wedtug ustalen ogélnych §37.

7) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrgbnych:

a) prawo energetyczne: strefa ograniczen w zagospodarowaniu terenu wokot
istniejacych linii napowietrznych $redniego napigcia zgodnie z ustaleniami §68 pkt 4;
b) prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowigzujg
_ ustalenia ogblne §27.
- 8)~Obstuga komunikacyjna terendéw i zasady bilansowania miejsc parkingowych:
a) obstuga komunikacyjna z istniejagcych drég publicznych oraz za

posrednictwem drég wewngtrznych;
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b) wymagania w stosunku do drég wewnetrznych zgodnie z ustaleniami--

szczegotowymi dla terendw komunikacji publicznej §98 ust. 2;

c) wyklucza si¢ indywidualne zjazdy na jezdni¢ gléwng drogi gléwnej ruchu
przyspieszonego KDGP; dopuszcza si¢ zjazd na drogi stuzace obstudze ruchu lokalnego
zlokalizowane w liniach rozgraniczajgcych drogi KDGP;

d) ilo$¢ miejsc parkingowych wedtug ustalen ogélnych §62.

9) Rozbudowa system6w infrastruktury technicznej - wedhug ustaleri ogélnych rozdziat 9.
10) Usuwanie odpadow: wedtug ustalen ogélnych §27.

11) Stawka procentowa — 1%.

§78. Dla terenu oznaczonego UQ ustala sie:
1) Przeznaczenie podstawowe - ustugi oswiaty.
2) Funkcja towarzyszgca przeznaczeniu podstawowemu — ustugi administracji.

3) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

a) zasady dotyczace lokalizacji reklam i realizacji ogrodzen wedtug ustalen
ogolnych §20, §21;
b) zakaz umieszczania reklam wielkogabarytowych;

c) dopuszcza si¢ ogrodzenia zabezpieczajace dla boisk sportowych o wysokosci
powyzej 2,20 m.

4) Obowigzujace zasady zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy:

a) minimalna wielko$¢ dziatki budowlanej — 1000 m?;

b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy — 0,40;

c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy — 1,0;

d) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 12 m;

€) minimalny wskaZznik powierzchni biologicznie czynnej — 50% dziatki
budowlanej; w przypadku realizacji boisk z nawierzchnig nietrawiasta — nie mniej niz 25%;

f) dla nowych dzialek budowlanych powstatych w wyniku podzialu wigkszego
terenu ustala si¢ minimalng szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej — 25 m z tolerancjg 10%;

5) Zasady ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wedtlug ustalen
ogodlnych §23, §25 oraz §28 - §32;

6) Ochrona dziedzictwa kulturowego wedtug ustalefi ogélnych §37.

7) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajgce z przepiséw odrebnych:
a) prawo energetyczne: strefa ograniczen w zagospodarowaniu terenu wokol
istniejgcych linii napowietrznych sredniego napigcia zgodnie z ustaleniami §68 pkt 4;
b) prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowigzujg
ustalenia ogolne §24.
8) Obstuga komunikacyjna terenéw i zasady bilansowania miejsc parkingowych:
a) obstluga komunikacyjna z istniejgcych drég publicznych;
b) ilo$¢ miejsc parkingowych wedlug ustalefi ogélnych §62.
9) Rozbudowa system6w infrastruktury technicznej - wedhug ustalen ogdlnych rozdziat 9.
10) Usuwanie odpadow: wedhug ustalen ogdlnych §27.

11) Stawka procentowa — 1%.
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§79. Dla terenéw oznaczonych 1US, 2US ustala sie:
1) Przeznaczenie podstawowe — tereny ustug sportu i rekreacji.

2) Przeznaczenie uzupelniajace: na terenie 1US dopuszcza si¢ realizacj¢ urzadzen
biologicznego podczyszczania sciekow deszezowych i Sciekéw oczyszezonych niezwigzanych z
obstugg terenu.

3) W celu wyeliminowania zagrozenia zdrowia potencjalnych uzytkownikéw, przed
zmiang zagospodarowania terenu 2US nalezy przeprowadzi¢ specjalistyczne badania gruntu
na obecno$é arsenu i chromu. W przypadku stwierdzenia wartosci przekraczajacych wielkosei
dopuszczone, teren nalezy zrekultywowac.

4) Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
a) zasady dotyczace lokalizacji reklam i realizacji ogrodzen wedtug ustalen ogélnych
§20, §21;
b) zakaz umieszczania wolnostojacych reklam niezwiazanych z dziatalnoscig
prowadzong na terenie;
c) dopuszcza si¢ ogrodzenia zabezpieczajace dla boisk sportowych o wysokosci
powyzej 2,20 m.

5) Obowiazujace zasady zagospodarowania terenu i ksztalttowania zabudowy:

a) minimalna wielkos$¢ dziatki budowlanej — 2000 m?;

b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy — 0,10;

c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy — 0,20;

d) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 9 m;

e) dach plaski lub stromy;

) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 40 % dziatki
budowlane;j;

g) 50% powierzchni boisk lub placow z nawierzchnia przepuszczalng takg jak zwir,
maczka ceglana, azurowe elementy betonowe, plastikowe oraz sztuczne nawierzchnie trawiaste
itp. - mozna bilansowaé w ramach powierzchni biologicznie czynnej dziatki;

h) w bilansie powierzchni zabudowy oraz w obliczeniach wskaznika
maksymalnej intensywnoéci zabudowy nie uwzglednia si¢ terenu pod urzadzeniami sportu, w
szczegdlnosci pod boiskami sportowymi pod przykryciem;

i) dla nowych dziatek budowlanych powstatych w wyniku podzialu wigkszego
terenu ustala sie minimalng szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej na 25 m z tolerancjg 10%.

6) Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) teren potozony w granicach WOChK;
b) obowigzujg, ustalenia ogdlne §23, §25, §26 oraz §28 - §32.

7) Ochrona dziedzictwa kulturowego:

a) wedtug ustalen ogdlnych §37;
b) dla czeéci terenu 2US polozonego w granicach stanowiska
archeologicznego — wedlug ustalen ogdlnych §35.

8) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrgbnych:

a) prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowigzuja
ustalenia ogoélne §24,
b) prawo wodne: strefe 20 m od krawedzi zbiornik6éw i ciekow wodnych, nalezy

traktowag jako strefe ochronno-techniczng kanatu, w ktérej wprowadza si¢ zakaz wznoszenia
( obiektéw budowlanych lub wykonywania robot ziemnych mogacych trwale uniemozliwi¢
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cigglos¢ zbiomikéw i ciekow; jakiekolwiek prace w obrebie tej strefy wymagaja uzgodnienia /-,
z Wojewodzkim Zarzagdem Melioracji i Urzadzeri Wodnych,

c) prawo wodne: dla dzialek znajdujacych si¢ w granicach wewnetrznego terenu
ochrony podredniej ujgcia wody, obowigzujg ograniczenia dla lokalizacji budynkéw i
zagospodarowania terenu:

— zakaz odprowadzania $ciekow do gruntu i wod powierzchniowych,

— zakaz budowy indywidualnych szamb przydomowych i nowych ujeé wody,

— zakaz stosowania nawozdw sztucznych i chemicznych srodkéw ochrony roslin,

— zakaz lokalizowania: wysypisk i wylewisk odpadéw komunalnych i
przemystowych, cmentarzy, zakladéw przemystowych i prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej mogacej szkodliwie oddzialtywaé na srodowisko,

— w przypadku realizacji parkingu nakazuje si¢ wyposazenie terenu parkingu w
urzadzenia do wstgpnego podczyszczania wody deszczowej,

— zakaz wykonywania glebokich podpiwniczen i wykopéw fundamentowych,

— zakaz niszczenia warstwy glebowej,

— zakaz mycia pojazdéw mechanicznych,

— zakaz skladowania zuzli, popiotéw i innych odpadéw domowych w sposob
zagrazajacy jakosci wod podziemnych.

d) prawo energetyczne: strefa ograniczen w zagospodarowaniu terenu wokol
istniejgcych linii napowietrznych sredniego napiecia zgodnie z ustaleniami §68 pkt 4.

9) Obstuga komunikacyjna terenéw i zasady bilansowania miejsc parkingowych:
a) obstuga komunikacyjna z istniejgcych drég publicznych oraz za
posrednictwem drég wewngtrznych;
b) wymagania w stosunku do drég wewngtrznych zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi dla terenéw komunikacji publicznej §98 ust. 2;
c) ilos¢ miejsc parkingowych wedtug ustalen ogélnych §62.

10) Rozbudowa systemo6w infrastruktury technicznej - wedtug ustalen ogélnych rozdziat 9.
11) Usuwanie odpadéw: wedtug ustalen og6lnych §27.

12) Stawka procentowa —1%.

§ 80. Dla terenu oznaczonego 3US ustala sie¢:

1) Przeznaczenie podstawowe — ustugi sportu i rekreacji — plac zabaw dla dzieci z
obiektami malej architektury i obiektami technicznymi stluzgcymi obstudze i utrzymaniu
terenu, w tym sanitariaty.

2) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
a) zasady dotyczace realizacji ogrodzen wedtug ustalen og6lnych §21;
b) zakaz umieszczania reklam;
c) zakaz nie dotyczy tablic informacyjnych zwigzanych z funkcjonowaniem terenu.

3) Obowiazujace zasady zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy:

a) zakaz zabudowy z wylaczeniem obiektéw technicznych stuzgcych obstudze i
utrzymaniu terenu, w tym sanitariatow;

b) minimalny wskaZnik powierzchni biologicznie czynnej — 60 % terenu;

c) 50% powierzchni boisk lub placéw z nawierzchnig przepuszczalng taka jak zwir,
maczka ceglana, azurowe elementy betonowe, plastikowe oraz sztuczne nawierzchnie trawiaste
itp. - mozna bilansowa¢ w ramach powierzchni biologicznie czynnej dziatki; "

d) zakaz stosowania nieprzepuszczalnych nawierzchni bitumicznych. L
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4) "Zés‘ady' dchrdhy $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wedlug ustalen
ogolnych §25 oraz §28 - §32.

5) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odrgbnych:
prawo wodne - obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowigzuja ustalenia ogoblne §24.

6) Rozbudowa systemoéw infrastruktury technicznej - wedtug ustalen ogélnych rozdziat 9.
7) Usuwanie odpadéw: wedlug ustalen ogélnych §27.
8) Stawka procentowa — 1%.

§81. Dla terenéw oznaczonych symbolami od 1U/MN4 do 11U/MN4 ustala sig:

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny $rédmiejskiej zabudowy mieszkaniowej;
b) tereny $rodmiejskiej zabudowy ustugowej nieucigzliwej (zaréwno usiug
podstawowych jak i komercyjnych) i drobnej wytwoérczosci z wylaczeniem:
- lokalizacji nowych stacji pahw oraz ushug zwigzanych z: naprawa i
demontazem samochodéw, sktadowaniem czgsci uzywanych samochod6w,
- obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 1000 m’;
c) tereny zabudowy mieszkaniowo-uslugowej, W forrme zabudowy
mieszkaniowej w dowolnym ukladzie z nieucigzliwymi ustugami w parterze.

2) Tereny objete granicami obszaru wskazanego przez plan jako wymagajacy
rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej — obowigzuja odpowiednio
ustalenia §71;

3) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

a) zasady dotyczace lokalizacji reklam i realizacji ogrodzen wedtug ustalen og6lnych
§20, §21;

b) zakaz umieszczania reklam wielkogabarytowych;

c) w przypadku realizacji lub adaptacji czqsci budynku mieszkalnego na ustugi
lub drobng wytworczo$¢ - zabrania sig urzqdzama miejsca do skladowania produktow i
urzadzen zwiazanych z ta dzialalnoscig, w pasie pomigdzy ogrodzeniem od strony drogi
publicznej a frontem budynku;

d) dopuszcza sie lokalizacje  sezonowo  organizowanych  ogrodkow
gastronomicznych z miejscami do siedzenia i konsumpcji w pasie pomigdzy ogrodzeniem od
strony drogi publicznej a frontem budynku.

4) Szczegdlowe parametry i wskazniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) minimalna wielkosé dziatki budowlanej:
- dla zabudowy szeregowej i pierzejowej — 300 m?,
- dla zabudowy w uktadzie blizniaczym — 500 m?,
- dla pozostatej zabudowy — 800 m?;
b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy — 0,50 ;
c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy — 1,5;
d) minimalna wysokos$¢ zabudowy — 9 m;
e) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 12 m;
f) dopuszcza si¢ wjazdy bramowe w elewacji budynku;
2) dach ptaski lub dach stromy;
h) zakaz istotnego réznicowania kolorystyki i formy dachu na odcinku pierzei
pomlf;dzy dwoma drogami publicznymi;
i) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 25 % dzalki
budowlane;;
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1) dla nowych dzialek budowlanych powstatych w wyniku podziahu wigkszego
terenu ustala si¢ minimalng szerokos¢ frontu dziatki budowlanej:
- dla zabudowy szeregowej i pierzejowej — 9 m z tolerancja 10%,
- dla pozostalej zabudowy — 15 m z tolerancjg 10%.

5) Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wedhig ustalef
ogélnych §23, §25 oraz §28 - §32;

6) Ochrona dziedzictwa kulturowego wedtug ustalefi ogélnych §37.

7) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrgbnych:

a) prawo energetyczne: strefa ograniczen w zagospodarowaniu terenu wokét
istniejgcych linii napowietrznych sredniego napigcia zgodnie z ustaleniami §68 pkt 4;
b) prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowigzuja

ustalenia og6lne §24.

8) Obstuga komunikacyjna terenoéw i zasady bilansowania miejsc parkingowych:

a) obstuga komunikacyjna z istniejgcych drég publicznych, projektowanych drég
dojazdowych w formie ciagdéw pieszo-jezdnych oraz za posrednictwem drég wewnetrznych;

b) wymagania w stosunku do drég wewngtrznych zgodnie z ustaleniami
szczeg6lowymi dla teren6w komunikacji publicznej §98 ust. 2;

c) ilos¢ miejsc parkingowych wedlug ustalen ogélnych §62, przy czym dla
zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-ustugowej w bilansie mozna uwzglednié¢ jedno
miejsce w garazu.

9) Rozbudowa systeméw infrastruktury technicznej - wedtug ustalen ogélnych rozdziat 9.
10) Usuwanie odpadow: wedtug ustalen ogdlnych §27.

11) Stawka procentowa — 1%

§82. Dla terenéw oznaczonych symbolami od 12U/MN4 do 14U/MN4 ustala sie:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny $rédmiejskiej zabudowy mieszkaniowej pierzejowej, w ukladzie
wolnostojacym, blizniaczym lub szeregowym;

b) tereny $rédmiejskiej zabudowy ustugowej nieucigzliwej (zaréwno ustug
podstawowych jak i komercyjnych) i drobnej wytwoérczosci z wytaczeniem:
- lokalizacji nowych stacji paliw oraz uslug zwigzanych z: naprawa i demontazem
samochodow, sktadowaniem czgéci uzywanych samochodéw,
- obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 1000 m?;

c) tereny  zabudowy mieszkaniowo-uslugowej, w formie zabudowy
mieszkaniowej w dowolnym uktadzie z nieucigzliwymi ustugami w parterze.

2) Tereny objete granicami obszaru wskazanego przez plan jako wymagajacy
rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej — obowigzuja odpowiednio
ustalenia §71;

3) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

a) zasady dotyczace lokalizacji reklam i realizacji ogrodzen wedtug ustalen ogélnych
§20, §21;
b) zakaz umieszczania reklam wielkogabarytowych;

c) w przypadku realizacji lub adaptacji cze;sc1 budynku mieszkalnego na uslugl

lub drobng wytworczo$é - zabrania si¢ urzadzania miejsca do skladowania produktéw i
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urzadzeh zwigzanych z tg dzialalnoscia, w pasie pomigdzy ogrodzeniem od strony drogi
publicznej a frontem budynku;

d) dopuszcza si¢  lokalizacj¢  sezonowo  organizowanych — ogrodkow
gastronomicznych z miejscami do siedzenia i konsumpcji w pasie pomigdzy ogrodzeniem od
strony drogi publicznej a frontem budynku.

4) Szczegblowe parametry i wskazniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) minimalna wielko$¢ dziatki budowlane;j:
- dla zabudowy szeregowej i pierzejowej — 300 m?,
- dla pozostalej zabudowy — 600 m?;
b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy:
- dla zabudowy szeregowej i pierzejowej — 0,50,
- dla pozostatej zabudowy — 0,35 ;
c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy:
- dla zabudowy szeregowej i pierzejowej — 0,8,
- dla pozostatej zabudowy — 0,75;
d) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 12 m;
e) dopuszcza sie wjazdy bramowe w elewacji budynku;
f) dach ptaski lub dach stromy;
g) zakaz istotnego réznicowania kolorystyki i formy dachu na odcinku pierzei
pomiedzy dwoma drogami publicznymi;
h) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej i blizniaczej — 60
%1
- dla zabudowy szeregowej i pierzejowej — 50%,
- dla zabudowy ushugowej — 40 %;
i) dla nowych dzialek budowlanych powstatych w wyniku podziatu wigkszego
terenu ustala si¢ minimalng szerokos¢ frontu dziatki budowlane;:
- dla zabudowy szeregowej i pierzejowej — 9 m z tolerancjg 10%,
- dla pozostatej zabudowy — 20 m z tolerancjg 10%.

5) Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wedlug ustalen
ogolnych §23, §25 oraz §28 - §32;

6) Ochrona dziedzictwa kulturowego wedtug ustalen ogélnych §37.

7) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrgbnych:
prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowiazuja ustalenia ogolne §24.

8) Obstuga komunikacyjna terenéw i zasady bilansowania miejsc parkingowych:

a) obstuga komunikacyjna z istniejgcych drég publicznych oraz za
posrednictwem drég wewnetrznych;

b) wymagania w stosunku do drog wewngtrznych zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi dla tereno6w komunikacji publicznej §98 ust. 2;

c) iloé¢ miejsc parkingowych wedtug ustalen ogdlnych §62, przy czym dla
zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-ustugowej w bilansie mozna uwzgledni¢ jedno
miejsce w garazu.

9) Rozbudowa systeméw infrastruktury technicznej - wedtug ustaleri ogélnych rozdziat 9.
1 _(P Usuwanie odpadow: wedtug ustalen ogdlnych §27.

11)Stawka procentowa — 1%
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§ 83. Dla terendw oznaczonych symbolami od 1IMN2/U do 13MN2/U ustala si¢:

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej w ukladzie
wolnostojgcym lub bliZzniaczym;
b) tereny zabudowy ustugowej nieuciazliwej z wylaczeniem:
- lokalizacji nowych stacji paliw oraz uslug zwigzanych z: naprawg i
demontazem samochodow, sktadowaniem czesci uzywanych samochodow,
- obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 400 m?;
c) tereny zabudowy  mieszkaniowo-ustugowej, w  formie zabudowy
mieszkaniowej w ukladzie wolnostojgcym lub bliZzniaczym z nieucigzliwymi ustlugami w
parterze.

2) Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

a) zasady dotyczace lokalizacji reklam i realizacji ogrodzen wedtug ustalen ogélnych
§20, §21;

b) zakaz umieszczania reklam niezwigzanych z dziatalnoscig prowadzong na terenie;

) w przypadku realizacji lub adaptacji czgsci budynku mieszkalnego na ustugi
zabrania si¢ urzgdzania miejsca do skladowania produktéw i urzadzen zwigzanych z ta
dzialalnoscia, w pasie pomiedzy ogrodzeniem od strony drogi publicznej a frontem budynku;

d) dopuszcza si¢  lokalizacj¢  sezonowo  organizowanych  ogrodkéw
gastronomicznych z miejscami do siedzenia i konsumpcji w pasie pomi¢dzy ogrodzeniem od
strony drogi publicznej a frontem budynku.

3) Obowigzujace zasady zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy:
a)  minimalna wielko$¢ dziatki budowlanej - 500 m?,
b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy — 0,3;
c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy — 0,5;
d) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 9 m;
e) dach ptaski lub dach stromy;
1) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynne;j:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej i blizniaczej —
60%,
- dla zabudowy ustugowej — 40 %;
2) dla nowych dzialek budowlanych powstatych w wyniku podzialu wiekszego
terenu ustala si¢ minimalng szerokos$¢ frontu dziatki budowlane;:
- dla zabudowy jednorodzinnej w ukladzie blizniaczym (jeden segment) - 20 m z
tolerancjg 20%,
- dla pozostalej zabudowy - 20 m, z tolerancjg 10%.

4) Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wedlug ustalen
ogoblnych oraz §23, §25 oraz §28 - §32;

5) Ochrona dziedzictwa kulturowego: wedhug ustalen ogdlnych §37;

6) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepisoOw odrgbnych:
a) prawo energetyczne: strefa ograniczen w zagospodarowaniu terenu woko6l
istniejacych linii napowietrznych $redniego napigcia zgodnie z ustaleniami §68 pkt 4;
b) prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowiazuja
ustalenia ogélne §24.

7) Obstuga komunikacyjna terendéw i zasady bilansowania miejsc parkingowych:
a) obstuga komunikacyjna 2z istniejagcych drég publicznych oraz za
posrednictwem droég wewngtrznych;
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b) wymagania w stosunku do drog wewngtrznych zgodnie z ustaleniami
szczegdltowymi dla terenow komunikacji publicznej §98 ust. 2;

c) iloé¢ miejsc parkingowych wedlug ustalen ogdlnych §62; dla zabudowy
mieszkaniowej i mieszkaniowo-ushugowej w bilansie mozna uwzgledni¢ jedno miegjsce w
garazu.

8) Rozbudowa systeméw infrastruktury technicznej - wedtug ustalen ogélnych rozdziat 9.
9) Usuwanie odpadow: wedtug ustalen ogélnych §27.

10) Stawka procentowa — 1%.

§ 84. Dla terenéw oznaczonych symbolami od IMN1do 3MNI ustala sig:

1) Przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o sredniej
intensywnosci w ukladzie wolnostojacym i blizniaczym.

2) Funkcje towarzyszace przeznaczeniu podstawowemu: uslugi podstawowe
nieucigzliwe i drobna wytwoérczo$¢ w formie wbudowanej w zabudowe mieszkaniows.

3) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni o charakterze publicznym:

a) zasady dotyczace lokalizacji reklam i realizacji ogrodzen wedhug ustalen og6lnych
§20, §21;

b) zakaz umieszczania reklam niezwigzanych z dziatalnoscia prowadzong na terenie;

c) w przypadku realizacji lub adaptacji czgsci budynku mieszkalnego na ustugi
lub drobng wytworczo$¢ zabrania si¢ urzadzania miejsca do skladowania produktéw i
urzagdzen zwigzanych z ta dziatalnoscia, w pasie pomigdzy ogrodzeniem od strony drogi
publicznej a frontem budynku;

d) dopuszcza sie  lokalizacje = sezonowo  organizowanych  ogrodkow
gastronomicznych z miejscami do siedzenia i konsumpcji w pasie pomigdzy ogrodzeniem od
strony drogi publicznej a frontem budynku.

4) Obowigzujace zasady zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy:
a) minimalna wielko$¢ dziatki budowlane;:
- dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej — 800 m’,
- dla zabudowy jednorodzinnej w ukladzie blizniaczym (jeden segment) - 700

b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy - 0,3;
c) wskaznik maksymalnej intensywnos$ci zabudowy:
- dla zabudowy jednorodzinnej w ukladzie wolnostojacym - 0,4;
- dla zabudowy jednorodzinnej w uktadzie blizniaczym — 0,45;
d) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 2 kondygnacje;
e) dach ptaski lub dach stromy;
f) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 60 %;
g) dla nowych dziatek budowlanych powstatych w wyniku podzialu wigkszego
terenu ustala si¢ minimalng szeroko$¢ frontu dziatki budowlane;j:
- dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej — 20 m z tolerancja 10%,
- dla zabudowy jednorodzinnej w ukladzie blizniaczym (jeden segment) — 20 m
z tolerancja 20 %.

5) Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
") obowigzuja ustalenia ogodlne §23, §25 oraz §28 - §32;
b) dla dzialek budowlanych polozonych w granicach WOChK dodatkowo wedlug
ustaleri-og6lnych §23, §26;
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c) w celu wyeliminowania zagrozenia zdrowia potencjalnych mieszkancow, przed "
zmiang zagospodarowania terenu 1MN1 nalezy przeprowadzi¢ specjalistyczne badania gruntu
na obecno$¢ arsenu i chromu. W przypadku stwierdzenia wartosci przekraczajacych wielkosei
dopuszczone, teren nalezy zrekultywowac.

6) Ochrona dziedzictwa kulturowego:
a) wedlug ustalen ogdlnych §37;
b) dla dzialek budowlanych polozonych w granicach stanowiska
archeologicznego dodatkowo wedtug ustalen ogdlnych §35.

7) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych:

a) prawo energetyczne: strefa ograniczen w zagospodarowaniu terenu wokéh
istniejacych linii napowietrznych sredniego napigcia zgodnie z ustaleniami §68 pkt 4;
b) prawo wodne: dla dzialek znajdujgcych si¢ w granicach wewnetrznego terenu

ochrony posredniej ujecia wody obowiazujg ograniczenia dla lokalizacji budynkéw i
zagospodarowania terenu:

- zakaz odprowadzania $ciekéw do gruntu i wod powierzchniowych,

- zakaz budowy indywidualnych szamb przydomowych i nowych uje¢ wody,

- zakaz stosowania nawozdw sztucznych i chemicznych srodkéw ochrony roslin,

- zakaz wykonywania glebokich podpiwniczen i wykopéw fundamentowych,

- zakaz niszczenia warstwy glebowej,

- zakaz mycia pojazdow mechanicznych,

- zakaz sktadowania zuzli, popioléw i innych odpadéw domowych w sposdb
zagrazajacy jakosci wod podziemnych;

c) prawo wodne: strefe¢ 20 m od krawedzi zbiornikdéw i ciekow wodnych, nalezy
traktowac jako strefe ochronno-techniczng kanatu, w ktérej wprowadza sie zakaz wznoszenia
obiektow budowlanych lub wykonywania rob6ét ziemnych moggcych trwale uniemozliwié
cigglos¢ zbiornikow i ciekow; jakiekolwiek prace w obrebie tej strefy wymagajg uzgodnienia
z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzerr Wodnych;

d) prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzia; obowigzuja
ustalenia ogdlne §24.

8) Obshuga komunikacyjna terenéw i zasady bilansowania miejsc parkingowych:
a) obsluga komunikacyjna =z istniejacych drég publicznych oraz za
posrednictwem drég wewnetrznych;
b) wymagania w stosunku do drég wewnetrznych zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi dla terendw komunikacji publicznej §98 ust. 2;
c) ilo§¢ miejsc parkingowych wedtug ustalen ogdlnych §62; w bilansie mozna
uwzgledni¢ 1 miejsce w garazu.

9) Rozbudowa systeméw infrastruktury technicznej - wedtug ustalen ogélnych rozdziat 9.
10) Usuwanie odpadow: wedlug ustalen og6lnych §27.

11) Stawka procentowa — 1%

§ 85. Dla terenow oznaczonych symbolami od IMN2 do 22MN?2 ustala sig:

1) Przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna intensywna w
uktadzie wolnostojgcym i blizniaczym. ‘;

2) Funkcje towarzyszace przeznaczeniu podstawowemu: uslugi podstawowe
nieucigzliwe i drobna wytwoérczo$¢ w formie wbudowanej w zabudowe mieszkaniows.
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3) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

a) zasady dotyczace lokalizacji reklam i realizacji ogrodzen wedtug ustalen ogélnych
§20, §21:

b) zakaz umieszczania reklam niezwiazanych z dziatalno$cia prowadzong na terenie;

c) w przypadku realizacji lub adaptacji czgsci budynku mieszkalnego na ustugi
zabrania si¢ urzadzania miejsca do skladowania produktéw i urzadzen zwigzanych z ta
dziatalnoscia, w pasie pomiedzy ogrodzeniem od strony drogi publicznej a frontem budynku;

d) dopuszcza sie¢  lokalizacje = sezonowo  organizowanych  ogrodkow
gastronomicznych z miejscami do siedzenia i konsumpcji w pasie pomigdzy ogrodzeniem od
strony drogi publicznej a frontem budynku.

4) Obowiazujace zasady zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy:
a)  minimalna wielkos¢ dziatki budowlanej - 500 m’,
b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy — 0,3;
c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy — 0,5;
d) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 9 m;
€) dach ptaski lub dach stromy;
1) minimalny wskaZnik powierzchni biologicznie czynnej — 60%;
g) dla nowych dziatek budowlanych powstatych w wyniku podziatu wigkszego
terenu ustala si¢ minimalng szeroko$¢ frontu dziatki budowlane;:
- dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej - 20 m, z tolerancja 10%,
- dla zabudowy jednorodzinnej w ukladzie blizniaczym (jeden segment) - 20 m z
tolerancja 20%,

5) Zasady ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wediug ustalen
ogblnych §23, §25 oraz §28 - §32;

6) Ochrona dziedzictwa kulturowego:
a) obowigzuja ustalenia ogdlne §37;
b) dla obiektu zabytkowej willi z zielenia, zlokalizowanej na terenie 10MN2 na
dzialce nr ewid. 196 w obrebie ewid. 0004 obowigzujg ustalenia ogdlne §34;
) dla kapliczki uznanej jako dobro kultury, zlokalizowanej na terenie 1MN2, przy
ulicy Rolniczej i oznaczonej na rysunku planu, obowigzujg ustalenia ogélne §36.

7) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepisoéw odrgbnych:

a) prawo energetyczne: strefa ograniczen w zagospodarowaniu terenu wokét
istniejacych linii napowietrznych $redniego napigcia zgodnie z ustaleniami §68 pkt 4;

b) prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowiazuja
ustalenia og6lne §24;

) prawo budowlane: dla czesci terenu 22MN2 strefa ograniczen w
zagospodarowaniu woko6t istniejacego gazociagu wysokiego cisnienia zgodnie z ustaleniami
§67 pkt. 9.

8) Obstuga komunikacyjna terenéw i zasady bilansowania miejsc parkingowych:
a) obstuga komunikacyjna z istniejacych drég publicznych oraz za
posrednictwem drég wewngtrznych;
b) wymagania w stosunku do drég wewngtrznych zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi dla terenéw komunikacji publicznej §98 ust. 2;
C) ilo$é miejsc parkingowych wedlug ustalen ogélnych §62; w bilansie mozna
uwzglednié 1 miejsce w garazu.

i 9)—~Rozbudowa systeméw infrastruktury technicznej - wedtug ustalen ogélnych rozdziat 9.
o
.10) Usuwanie odpadéw: wedtug ustalen og6lnych §27.
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11) Stawka procentowa — 1%.

§86. Dla terendw oznaczonych symbolami od IMN3 do 4MN3 ustala sig:

1) Przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa.

2) Dopuszcza si¢ lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ukladzie

wolnostojacym i blizniaczym.

3) Funkcje towarzyszace przeznaczeniu podstawowemu: ushugi podstawowe

nieuciazliwe w formie wbudowanej w zabudowe mieszkaniowa.

4) Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
a) zasady dotyczace lokalizacji znakéw informacyjno-plastycznych i realizacji

ogrodzen wedhug ustalen ogélnych §20, §21;

b)  zakaz umieszczania reklam;
c¢) w przypadku realizacji lub adaptacji czg¢sci budynku mieszkalnego na ushugi

zabrania si¢ urzgdzania miejsca do skladowania produktéw i urzadzen zwigzanych z tg
dziatalnoscia, w pasie pomiedzy ogrodzeniem od strony drogi publicznej a frontem budynku.

5) Obowigzujace zasady zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy:
a) minimalna wielko$¢ dziatki budowlane;j:
- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej - 250 m?,
- dla zabudowy jednorodzinnej w uktadzie wolnostojacym — 800 m?,
- dla zabudowy jednorodzinnej w ukladzie blizniaczym (jeden segment) - 700

b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy:
- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej — 0,4,
- dla zabudowy jednorodzinnej w ukladzie wolnostojgcym— 0,25,
- dla zabudowy jednorodzinnej w ukladzie blizniaczym — 0,3;
c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy:
- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej — 0,8,
- dla zabudowy jednorodzinnej w uktadzie wolnostojagcym— 0,4,
- dla zabudowy jednorodzinnej w uktadzie blizniaczym — 0,45;
d) maksymalna wysokosé zabudowy — 2 kondygnacje;
€) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynne;j:
- dla zabudowy istniejgcej — nie mniejszy niz w stanie istniejgcym,
- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej — 50%,
- dla zabudowy jednorodzinnej w uktadzie wolnostojacym i bliZzniaczym — 60%;
f) dachy plaskie lub strome;
g) dla nowych dzialek budowlanych powstatych w wyniku podzialu wiekszego

terenu ustala si¢ minimalng szerokos¢ frontu dziatki budowlanej:

- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej - 7 m, z tolerancjg 10%;,
- dla zabudowy jednorodzinnej w uktadzie wolnostojagcym i bliZzniaczym (jeden

segment) - 20 m z tolerancjg 20%.

ustalen ogélnych §23, §26.

6) Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) obowigzuja ustalenia ogdlne §23, §25 oraz §28 - §32;
b) dla dzialek budowlanych potozonych w granicach WOChK dodatkowo wedtug

\

7) Ochrona dziedzictwa kulturowego: [
a) wedlug ustalen ogélnych §37; /
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b) dla dzialek budowlanych potozonych w granicach stanowiska
archeologicznego dodatkowo wedtug ustaleni ogélnych §35.

8) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odr¢bnych -
prawo wodne:

a) obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowiazuja ustalenia ogo6lne §24.

b) strefe 20 m od krawedzi zbiornikéw i ciekéw wodnych, nalezy traktowa¢ jako
strefe ochronno-techniczng kanatu, w ktorej wprowadza si¢ zakaz wznoszenia obiektéw
budowlanych lub wykonywania robot ziemnych mogacych trwale uniemozliwi¢ cigglosc
zbiornikow i ciekow; jakiekolwiek prace w obrgbie tej strefy wymagaja uzgodnienia z
Wojewodzkim Zarzgdem Melioracji i Urzadzenn Wodnych;

c) dla dzialek znajdujacych sie¢ w granicach wewngtrznego terenu ochrony
posredniej ujecia wody, obowigzuja ograniczenia dla lokalizacji budynkéw i
zagospodarowania terenu:

- zakaz odprowadzania $ciekéw do gruntu i wod powierzchniowych,

- zakaz budowy indywidualnych szamb przydomowych i nowych uje¢ wody,

- zakaz stosowania nawozow sztucznych i chemicznych srodkéw ochrony roslin,

- zakaz wykonywania glebokich podpiwniczen i wykopoéw fundamentowych,

- zakaz niszczenia warstwy glebowej,

- zakaz mycia pojazdow mechanicznych,

- zakaz skladowania zuzli, popiolow i innych odpadéw domowych w sposdb
zagrazajacy jakosci wod podziemnych.

9) Obstuga komunikacyjna teren6w i zasady bilansowania miejsc parkingowych:
a) obstuga komunikacyjna z istniejacych drég publicznych oraz za
posrednictwem drog wewngtrznych;
b) wymagania w stosunku do dréog wewngtrznych zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi dla terendw komunikacji publicznej §98 ust. 2;
c) ilo$¢ miejsc parkingowych wedlug ustalenn ogélnych §62; w bilansie mozna
uwzgledni¢ 1 miejsce w garazu.

10) Rozbudowa system6w infrastruktury technicznej - wedtug ustalen ogélnych rozdziat 9.
11) Usuwanie odpadow: wedtug ustalen ogdlnych §27.

12) Stawka procentowa — 1%.

§87. Dla terend6w oznaczonych symbolami od SMN3 do 11MN3 ustala sie:
1) Przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa.

2) Dopuszcza si¢ lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ukladzie
wolnostojgcym i blizniaczym.

3) Funkcje towarzyszgce przeznaczeniu podstawowemu: uslugi podstawowe
nieucigzliwe w formie wbudowanej w zabudowe mieszkaniowa.

4) Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
a) zasady dotyczgce lokalizacji znakow informacyjno-plastycznych i realizacji
. ogrodzen wedtug ustalen ogélnych §20, §21;
_b) zakaz umieszczania reklam;
c) w przypadku realizacji lub adaptacji czgsci budynku mieszkalnego na ustugi
zabrania sie urzadzania miejsca do sktadowania produktow i urzadzen zwigzanych z ta
dziatalnosécig, w pasie pomigdzy ogrodzeniem od strony drogi publicznej a frontem budynku.
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5) Obowigzujace zasady zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy:
a) minimalna wielkos¢ dziatki budowlane;j:
- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej - 250 m?,
- dla zabudowy jednorodzinnej w ukladzie wolnostojacym i blizniaczym (jeden
segment) - 500 m?%;
b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy:
= dla zabudowy istniejacej - 0,55,
- dla zabudowy projektowanej szeregowej — 0,4,
- dla zabudowy jednorodzinnej w uktadzie wolnostojacym i blizniaczym — 0,3,
= dla terenu 11MN3 — nie wigcej niz w stanie istniejagcym,;
c) wskaznik maksymalnej intensywnos$ci zabudowy:
- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej — 0,8,
- dla zabudowy jednorodzinnej w ukladzie wolnostojacym i blizniaczym — 0,7,
- dla terenu 11MN3 — nie wigcej niz w stanie istniejgcym;
d) maksymalna wysoko$¢ zabudowy - 9 m;
e) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:
- dla zabudowy istniejgcej — nie mniejszy niz w stanie istniejgcym,
- dla zabudowy projektowanej szeregowej — 50%,
- dla zabudowy jednorodzinnej w uktadzie wolnostojgcym i blizniaczym — 60%,
- dla terenu 11MN3 — nie okresla sig;
f) dachy ptaskie lub strome;
2) dla nowych dziatek budowlanych powstalych w wyniku podzialu wigkszego
terenu ustala si¢ minimalng szerokosé frontu dziatki budowlanej:
- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej - 7 m, z tolerancja 10%;,
- dla zabudowy jednorodzinnej w ukladzie wolnostojacym i blizniaczym (jeden
segment) - 20 m z tolerancjg 20%.

6) Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowigzujg ustalenia
ogolne §23, §25 oraz §28 - §32;

7) Ochrona dziedzictwa kulturowego: wedtug ustalen ogélnych §37;

8) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrgbnych:
a) prawo energetyczne: strefa ograniczen w zagospodarowaniu terenu wokot
istniejacych linii napowietrznych sredniego napigcia zgodnie z ustaleniami §68 pkt 4;
b) prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowiazuja
ustalenia ogdlne §24.

9) Obstuga komunikacyjna teren6w i zasady bilansowania miejsc parkingowych:
a) obsluga komunikacyjna z istniejacych drég publicznych oraz za
poérednictwem drég wewnetrznych;
b) wymagania w stosunku do drég wewnetrznych zgodnie z ustaleniami
szczegblowymi dla terenéw komunikacji publicznej §98 ust. 2;
c) ilo$¢ miejsc parkingowych wedlug ustalen ogdlnych §62; w bilansie mozna
uwzgledni¢ 1 miejsce w garazu.

10) Rozbudowa systemoéw infrastruktury technicznej - wedhug ustalen ogélnych rozdziat 9.
11) Usuwanie odpadow: wedtug ustalen ogélnych §27.

12) Stawka procentowa — 1%.

§88. Dla terenu oznaczonego MW(MN?2) ustala si¢:



1) Przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej.

2) Przeznaczenie uzupelniajgce — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
intensywnej w uktadzie wolnostojacym lub blizniaczym.

3) Funkcje towarzyszace przeznaczeniu podstawowemu - ustugi podstawowe
nieucigzliwe w formie wbudowanej w zabudowe mieszkaniowa.

4) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

a) zasady dotyczace lokalizacji reklam i realizacji ogrodzen wedhug ustalen ogdlnych
§20, §21;

b) zakaz umieszczania reklam niezwigzanych z dzialalnoscig prowadzong na terenie;

c) w przypadku realizacji lub adaptacji czgsci budynku mieszkalnego na ustugi
zabrania si¢ urzadzania miejsca do skladowania produktéw i urzgdzen zwigzanych z tg
dziatalnoscig od strony frontu budynku;

d) dopuszcza sie  lokalizacje = sezonowo  organizowanych  ogrédkow
gastronomicznych z miejscami do siedzenia i konsumpcji.

5) Szczegdlowe parametry i wskazniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) dla zabudowy wielorodzinne;:

- minimalna wielko$¢ dziatki budowlanej — 1000 m?,

- wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy - 0,40,

- wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy — 1,5,

- maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 4 kondygnacje nadziemne,

- minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 50% dziatki
budowlane;

- dach ptaski lub stromy;

- dla nowych dzialek budowlanych powstalych w wyniku podziatu wigkszego
terenu ustala sie minimalng szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej na - 25 m, z tolerancjg 10%;

b) dla zabudowy jednorodzinne;j:

- minimalna wielko$¢ dziatki budowlanej - 500 m’,

- wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy — 0,3,

- wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy — 0,5,

- maksymalna wysoko$¢ zabudowy —9 m,

— dach ptaski lub dach stromy,

- minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 60%,

- dla nowych dziatek budowlanych powstatych w wyniku podzialu wigkszego
terenu ustala sic minimalng szeroko$é frontu dziatki budowlanej dla zabudowy
jednorodzinnej wolnostojacej - 20 m, z tolerancjg 10%,

- dla nowych dziatlek budowlanych powstatych w wyniku podzialu wigkszego
terenu ustala sic minimalng szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej dla zabudowy
jednorodzinnej w ukladzie blizniaczym (jeden segment) - 20 m z tolerancjg 20%,

6) Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wedlug ustalen
ogolnych §23, §25 oraz §28 - §32.

7) Ochrona dziedzictwa kulturowego: wedlug ustalen ogélnych §37;

8) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajgce z przepiséw odrgbnych:

a) prawo energetyczne: strefa ograniczer’i w zagospodarowaniu terenu wokol
1stme_13pych linii napowietrznych sredniego napigcia zgodnie z ustaleniami §68 pkt 4;
) prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowigzujg

"~ ustalenia ogolne §24.

9) Obstuga komunikacyjna teren6w i zasady bilansowania miejsc parkingowych:
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a) obstuga komunikacyjna z istniejacych drég publicznych oraz..za
posrednictwem drég wewnetrznych; e
b) wymagania w stosunku do drég wewnetrznych zgodnie z ustaleniami

szczegOolowymi dla terenéw komunikacji publicznej §98 ust. 2;
c) ilo$¢ miejsc parkingowych wedtug ustalen ogdlnych §62; dopuszcza sie
parkingi podziemne.

10) Rozbudowa systeméw infrastruktury technicznej - wedhug ustalen ogélnych rozdziat 9.
11)Usuwanie odpadow: wedhug ustalen ogélnych §27.

12) Stawka procentowa — 1%

§89. Dla terenéw oznaczonych IMW, 2MW ustala sie:
1) Przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska.

2) Funkcje towarzyszace przeznaczeniu podstawowemu - ushugi podstawowe
nieucigzliwe w formie wbudowanej w zabudowe mieszkaniows.

3) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

a) zasady dotyczace lokalizacji reklam i realizacji ogrodzen wedtug ustalen ogélnych
§20, §21;

b) zakaz umieszczania reklam niezwigzanych z dziatalnoscig prowadzong na terenie;

c) w przypadku realizacji lub adaptacji czesci budynku mieszkalnego na ushugi
zabrania si¢ urzadzania miejsca do skladowania produktow i urzadzehn zwiazanych z ta
dziatalnoscig od strony frontu budynku;

d) dopuszcza  si¢  lokalizacjg  sezonowo  organizowanych  ogrodkéw
gastronomicznych z miejscami do siedzenia i konsumpcji.

4) Szczegblowe parametry i wskazniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) minimalna wielko$¢ dziatki budowlanej — 1000 m?;

b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy - 0,40;

c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy — 1,5;

d) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 4 kondygnacje nadziemne;

e) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 50 % dziatki
budowlane;;

f) dach plaski lub dach stromy;

2) dla nowych dzialek budowlanych powstatych w wyniku podzialu wigkszego
terenu ustala si¢ minimalng szerokos¢ frontu dziatki budowlanej na - 25 m, z tolerancja 10%.

5) Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wedlug ustalen
ogolnych §23, §25 oraz §28 - §32,

6) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrgbnych:
a) prawo energetyczne: strefa ograniczen w zagospodarowaniu terenu wokot
istniejgcych linii napowietrznych sredniego napiecia zgodnie z ustaleniami §68 pkt 4;
b) prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowigzuja
ustalenia ogdlne §24.

7) Obstuga komunikacyjna terenéw i zasady bilansowania miejsc parkingowych:
a) obstuga komunikacyjna z istniejgcych drég publicznych oraz za
posrednictwem drog wewne;trznych ‘
b) wymagania w stosunku do drég wewngtrznych zgodnie z ustalemann‘
szczegOlowymi dla terenéw komunikacji publicznej §98 ust. 2; S
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c) ilo§¢ miejsc parkingowych wedlug ustalen ogélnych §62; dopuszcza sig
parkingi podziemne.

8) Rozbudowa systeméw infrastruktury technicznej - wedtug ustalen ogélnych rozdziat 9.
9) Usuwanie odpadow: wedhig ustalen ogdlnych §27.

10) Stawka procentowa — 1%.

§90. Dla terenu oznaczonego P ustala sig:
1) Przeznaczenie podstawowe — teren produkcji, przetworstwa i skladow.

2) Funkcje towarzyszace przeznaczeniu podstawowemu: pomieszczenia biurowo-
administracyjne.

3) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
a) zasady dotyczace lokalizacji reklam i realizacji ogrodzen wedhug ustalen ogélnych
§20, §21;
b) zakaz umieszczania reklam wielkogabarytowych;

4) Szczegblowe parametry i wskazniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) minimalna wielko$¢ dziatki budowlanej — 1000 m?;

b) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy - 0,4;

c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy — 1,0;

d) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 9 m;

e) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 30 % dziatki
budowlanej;

) dach ptaski lub stromy;

g) dla nowych dziatek budowlanych powstatych w wyniku podziatu wigkszego
terenu ustala si¢ minimalng szeroko$¢ frontu dzialki budowlanej na - 25 m, z tolerancja 10%.

5) Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) wedhug ustalen ogdlnych §23, §25 oraz §28 - §32.
b) uciazliwosé dziatalno$ci musi ogranicza¢ si¢ do granic dziatki wiasnej;
6) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odrgbnych:
a) prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowigzujg
ustalenia ogdlne §24;
b) prawo budowlane: dla czesci terenu strefa ograniczen w zagospodarowaniu wokot
istniejacego gazociggu wysokiego ci$nienia zgodnie z ustaleniami §67 pkt. 9.

7) Obstuga komunikacyjna terenéw i zasady bilansowania miejsc parkingowych:
a) obstuga komunikacyjna z istniejacych drég publicznych;
b) ilo$¢ miejsc parkingowych wedtug ustalen ogélnych §62.

8) Rozbudowa systeméw infrastruktury technicznej - wedtug ustalen ogolnych rozdziat 9.
9) Usuwanie odpadéw: wedhug ustalen ogdlnych §27.

10) Stawka procentowa — 1%

§91.) Dla terenéw oznaczonych od 1ZP/WS do 3ZP/WS ustala sig:

1) Przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni urzadzonej z ukiadem zbiornikow i
ciekow wodnych starorzeczy.
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2) Funkcje towarzyszace przeznaczeniu podstawowemu:
a) place zabaw dla dzieci;
b) urzadzenia obstugi ruchu rekreacyjnego i turystycznego: sciezki przyrodnicze,
sciezki rowerowe, trasy do jazdy konnej, ciagi piesze, itp.;
c) obiekty i urzadzenia techniczne stuzace obstudze i utrzymaniu terenu, w tym
sanitariaty.

3) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
a) zasady dotyczace realizacji ogrodzen wedhug ustalen ogolnych §21;
b) zakaz umieszczania reklam; zakaz nie dotyczy tablic informacyjnych
zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu.

4) Obowigzujace zasady zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy:
a) zakaz lokalizacji zabudowy z zastrzezeniem pkt 2 lit.c;
b) dopuszcza si¢ niekubaturowe urzadzenia do obshugi ruchu rekreacyjnego i
turystycznego w szczegolnoscei: $ciezki, tablice edukacyjne, place piknikowe, pomosty itp.;
c) minimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnej — 90%.

5) Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) tereny polozone w granicach WOChK;
b) obowiazujg ustalenia ogdlne §23, §25, §26 oraz §28 - §32;
c) w celu ochrony ukladu starorzeczy Wisty tereny uznaje si¢ w catosci za obszary
wymagajace przeksztatcen i rekultywacji;
d) w projekcie rekultywacji terenu w szczeg6lnosci nalezy uwzglednié:
- dla terenu 1ZP/WS przeprowadzenie specjalistycznych badan gruntu i wody na
obecnos$é arsenu i chromu,
- dla terenu 1ZP/WS wyeliminowanie grozby ewentualnego rozprzestrzeniania sie
zwigzk6éw chromu i arsenu w przypadku stwierdzenia ich obecnosci,
- w miar¢ mozliwosci odtworzenie naturalnej rzezby terenu poprzez usuniecie z
terenu zbiornikéw odpadéw i gruzu,
- oczyszczenie den zbiornikow i ciekéw, potaczone z bagrowaniem brzegow,
- stworzenie warunkow do podwyzszenia lustra wody w ukladzie zbiornikéw i
ciekéw wodnych do poziomu optymalnego dla siedlisk,
- zabiegi prze$wietlajace i konserwacyjne zachowanego drzewostanu,
- uzupehiajgce nasadzenia z uwzglgdnieniem wymagan siedlisk wodno-blotnych.

6) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajgce z przepisdéw odrebnych:

a) prawo energetyczne: strefa ograniczen w zagospodarowaniu terenu wokol
istniejgcych linii napowietrznych $redniego napiecia zgodnie z ustaleniami §68 pkt 4;
b) prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowiazuja

ustalenia ogolne §24,

c) prawo wodne: stref¢ 20 m od krawedzi zbiornikéw i ciekéw wodnych, nalezy
traktowac jako strefe ochronno-techniczng kanatu, w ktérej wprowadza si¢ zakaz wznoszenia
obiektéw budowlanych lub wykonywania rob6t ziemnych mogacych trwale uniemozliwié
cigglos¢ zbiornikéw i ciekow; jakiekolwiek prace w obrebie tej strefy wymagaja uzgodnienia
z Wojewoddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych,

d) prawo wodne: dla terenow 1ZP/WS i 2ZP/WS znajdujacych si¢ w granicach
wewngtrznego terenu ochrony posredniej ujecia wody, wprowadza si¢ nastepujace
ograniczenia dla lokalizacji budynkéw i zagospodarowania terenu:

- zakaz odprowadzania $ciekéw do gruntu i wod powierzchniowych,

- zakaz stosowania nawozow sztucznych i chemicznych srodk6w ochrony roélin, |

- zakaz organizacji parkingéw i innych publicznych miejsc postoju dla pojazdow L
mechanicznych, Y
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- zakaz niszczenia warstwy glebowej.
7) Rozbudowa systeméw infrastruktury technicznej - wedtug ustalen ogélnych rozdziat 9.
8) Usuwanie odpadéw: wedug ustalen ogdlnych §27.

9) Stawka procentowa — 1%

§92. Dla terenu oznaczonego ZP(US) ustala si¢:
1) Przeznaczenie podstawowe — teren zieleni urzadzone;.

2) Przeznaczenie uzupekniajace:

a) urzgdzenia sportu i rekreacji;
b) plac zabaw dla dzieci;
c) urzadzenia techniczne shuzace obstudze i utrzymaniu terenu, w tym sanitariaty.

3) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
a) zasady dotyczace realizacji ogrodzen wedhug ustalen ogélnych §21;
b) zakaz umieszczania reklam; zakaz nie dotyczy tablic informacyjnych
zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu.

4) Obowigzujace zasady zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy:
a) zakaz zabudowy z zastrzezeniem pkt 2 lit. c;

b) dopuszcza sie organizowanie publicznych, statych lub czasowych, miejsc do
ustawiania pojemnikéw shizacych zbiéree 1 segregacji odpadéw komunalnych;
) minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej — 60%.

5) Zasady ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wediug ustalen
ogblnych §25 oraz §28 - §32.

6) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepis6w odrebnych:
obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowigzujg ustalenia ogolne §24.

7) Rozbudowa systeméw infrastruktury technicznej - wedhug ustalen ogélnych rozdziat 9.
8) Usuwanie odpadow: wedlug ustalefi ogélnych §27.

9) Stawka procentowa — 1%.

§93. Dla terenéw oznaczonych od 1ZP do 3ZP ustala si¢:
1) Przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni urzadzonej z elementami male;
architektury oraz powierzchniami utwardzonymi: chodnikami i skwerami,

2) Funkcje towarzyszace przeznaczeniu podstawowemu:
a) place zabaw dla dzieci;
b) obiekty i urzadzenia techniczne stuzace obstudze i utrzymaniu terenu, w tym
sanitariaty.

3) Tereny objete granicami obszaru wskazanego przez plan jako wymagajacy
rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej — obowiagzujg odpowiednio
ustalenia §71;

' !4) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
a) zasady dotyczace lokalizacji reklam wedhug ustalefi ogélnych §20;
~b)  zakaz grodzenia terenu.

5) Obc;ifiaczuj ace zasady zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy:
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a) zakaz lokalizacji zabudowy z zastrzezeniem pkt 2 lit.b;
b) minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej — 80%.

6) Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiazujg ustalenia
ogolne §23, §25 oraz §28 - §32;

7) Ochrona dziedzictwa kulturowego: dla obiektéw uznanych jako dobra kultury,

zlokalizowanych na terenie 1ZP, oznaczonych na rysunku planu, obowiazuja ustalenia ogdlne
§36.

8) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych:

a) prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzia; obowiazuja
ustalenia ogélne §24;
b) prawo energetyczne: strefa ograniczen w zagospodarowaniu terenu wokél

istniejgcych linii napowietrznych $redniego napiecia zgodnie z ustaleniami §68 pkt 4.
9) Rozbudowa systeméw infrastruktury technicznej - wedhug ustalen ogélnych rozdziat 9.
10) Usuwanie odpadéw: wedtug ustalen ogélnych §27.

11) Stawka procentowa — 1%

§94. Dla terenu urzadzen infrastruktury oznaczonego symbolem I-H ustala sie:

1) Przeznaczenie podstawowe — teren lokalizacji urzadzen i obiektow zbiorowego
zaopatrzenia w wodg — istniejace ujgcie wody i stacja uzdatniania wody — wraz z budynkami i
zielenig zwigzanymi funkcjonalnie z tymi obiektami.

2) Parametry obiektéw i urzadzen oraz zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami
odrebnymi.

3) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odrgbnych:
prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowigzujg ustalenia ogélne §24.

4) Odprowadzenie i zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych wedtug ustale
ogoblnych §70.

§95. Dia terenu oznaczonego KD-Gp ustala sie:

1) Przeznaczenie podstawowe — teren lokalizacji parkingu ogélnodostepnego dla obstugi
terenu ustugowego.

2) Funkcje towarzyszace przeznaczeniu podstawowemu: zielef towarzyszaca.

3) Tereny objete granicami obszaru wskazanego przez plan jako wymagajacy
rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej — obowiazuja odpowiednio
ustalenia §71;

4) Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: zasady
dotyczace lokalizacji reklam wedhug ustalen ogélnych §20.

5) Obowiazujace zasady zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:

a) dopuszcza sig lokalizacj¢ parkingu w formie parkingu podziemnego;
b) zakaz grodzenia terenu; \
) minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej — 10%.

6) Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wedlug ustaleri | L
ogolnych §23, §25 oraz §28 - §32;
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7) Inne ogt'aniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odrgbnych:
obszar potencjalnego zagrozenia powodzia; obowiazuja ustalenia ogélne §24.

8) Rozbudowa systeméw infrastruktury technicznej - wedtug ustalen ogélnych rozdziat 9.
9) Usuwanie odpadow: wedtug ustalef ogdlnych §27.

10) Stawka procentowa — 1%.

§96. 1. Wyznacza si¢ uktad uliczny, zapewniajacy powigzania obszaru znajdujacego si¢ w
granicach planu z zewnetrznym ukladem komunikacji poprzez ulice klasy gléwnej ruchu
przyspieszonego, zbiorczej i lokalnej oznaczone na rysunku symbolami KDGP, KDZ i KDL.

2, Parametry techniczne i zasady zagospodarowania terenu drogi glownej ruchu
przyspieszonego:

1) teren oznaczony KDGP — istniejaca droga krajowa nr 7 — ul. Kolejowa (w granicach
planu znajduje si¢ poinocna czgs¢ terenu drogowego):

a) szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych— w granicach planu zmienna: 23-24 m,
wedtug rysunku planu,
b) przekr6j poprzeczny — dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w kazda strong,

przedzielona pasem o szerokoéci 2-5m, z jezdniami odbarczajacymi dla ruchu lokalnego
(program dla calego pasa drogowego),

c) dostepnos¢ ograniczona,

d) zachowuje si¢ istniejace zjazdy, zrealizowane zgodnie z przepisami,

€) dla czesci pasa drogowego z droga odbarczajacg obowigzuja odpowiednio
ustalenia §40, §41, §42;

) dopuszcza sie wprowadzenie ekranow akustycznych i zieleni izolacyjnej,

g) odwodnienie terenu: z uwagi na brak naturalnej izolacji przed

zanieczyszezeniami ustala si¢ dla wszystkich terenéw szczelny system odwodnienia i
odprowadzania sptywoéw opadowych:

— docelowo za posrednictwem kanalizacji deszczowej,

— dopuszcza si¢ rowy trawiaste tam gdzie nie ma potwierdzonego
specjalistycznymi badaniami, bezposredniego zagroZenia przenikaniem zanieczyszczen do
wod podziemnych,

— stosowane rozwigzania techniczne w zakresie odwodnienia nie moga wplywac
negatywnie na zmiane jakosci oraz iloci wod w uzytkowych poziomach wodonosnych i powinny
uniemozliwiaé przenikanie substancji niebezpiecznych, ktore mogtyby zagrozi¢ Srodowisku w
sytuacjach wywotanych wypadkami pojazdow.

3 Parametry techniczne i zasady zagospodarowania terenéw drég zbiorczych:
1) teren oznaczony 1KDZ — istniejaca droga powiatowa nr 2420 W — ul. Rolnicza (w
granicach planu znajduje si¢ zachodnia czgé¢ terenu drogowego):
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych— zmienna 12-15 m; w granicach planu
(od osi jezdni) 6 m, wedtug rysunku planu,
b) przekr6j poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach (program dla calego pasa drogowego),

c) powiazania z drogami gminnymi w granicach planu ograniczone wylacznie do
wyznaczonych skrzyzowan wedug rysunku: 2KDZ,
— d) zachowuje sig istniejace zjazdy na dziatki zrealizowane zgodnie z przepisami,
2 €) nowe zjazdy w szczegélnie uzasadnionych przypadkach za zgoda zarzadcy
drogi;
1) parkowanie mozliwe w ograniczonym zakresie (za zgodg zarzadcy drogi)
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g) obowiazujg ustalenia ogolne dla ksztaltowania przestrzeni publicznych - §40,
§41, §42;

2) teren oznaczony 2KDZ — istniejaca droga do przebudowy — ul. Wislana:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — zmienna 12-15 m,

b) przekrdj poprzeczny — jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach,

c) powigzania z drogami gminnymi w granicach planu ograniczone wytacznie do
wyznaczonych skrzyzowan wedhug rysunku: 1KDL, 2KDL, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 13KDD,
14KDD, 28KDD, 29KDD, 30KDD, 31KDD, 32KDD,

d) zachowuje si¢ istniejace zjazdy na dziatki zrealizowane zgodnie z przepisami,

€) nowe zjazdy w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach za zgodg zarzadcy
drogi,

) dopuszcza si¢ realizacje¢ skrzyzowania z ul. Warszawskg — 1KDL, 2KDL, w
formie ronda,

g) obowiazujg ustalenia ogélne dla ksztaltowania przestrzeni publicznych - §40,
§41, §42.

4. Parametry techniczne i zasady zagospodarowania terenéw drog lokalnych:
1) teren oznaczony 1KDL, 2KDL — istniejaca droga do przebudowy — ul. Warszawska:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — zmienna 26-30 m,
b) przekr6j poprzeczny - jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu,
dwukierunkowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu stronach, ze $ciezka rowerowa,
c) dost¢pnos¢ nieograniczona,

d) dopuszcza sig realizacje zatok parkingowych,

€) dopuszcza si¢ realizacj¢ skrzyzowania z ul. Wislang - 2KDZ, w formie ronda,

f) maksymalna ochrona istniejgcych zadrzewien; docelowa rekonstrukcja
obustronne;j alei drzew,

2) teren objety granicami obszaru wskazanego przez plan jako wymagajacy
rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej — obowiazuja odpowiednio
ustalenia §71,

h) obowiazujg ustalenia ogélne dla ksztaltowania przestrzeni publicznych - §40,
§41, §42;

§97. 1. Dla obstugi istniejagcego i nowego zainwestowania wyznacza sie uklad ulic
dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD oraz teren ulic doj azdowych w
formie ciggu pieszo-jezdnego, oznaczonych KD-PJ.
2. Parametry techniczne i zasady zagospodarowania terenéw drog dojazdowych:
1) teren oznaczony 1KDD - istniejagca droga do przebudowy — ul. Wiosenna (w
granicach planu znajduje si¢ wschodnia cze$é terenu drogowego):
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych— zmienna 8-12 m; w granicach planu 4-
6 m, wedtug rysunku planu,
b) przekrdj poprzeczny — jednojezdniowa, z wyodrebnionym chodnikiem po obu
stronach drogi (program dla calego pasa drogowego),
c) dostgpnosé nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;
2) teren oznaczony 2KDD - istniejgca droga do przebudowy — ul. Szpitalna:
a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych— zmienna 9-12 m,
b) przekrdj poprzeczny — jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,
c) dostgpnos$¢ nieograniczona;
d) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;
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3) teren oznaczony 3KDD - istniejaca droga do przebudowy — ul. Normatywna:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych— 5 m,

b) przekroj poprzeczny — jednojezdniowa,

c) dostepnos¢ nieograniczona,

d) dopuszcza si¢ realizacje drogi w formie ciggu pieszo-jezdnego z

niewyodrebniong jezdnia i chodnikiem, z obowiazujaca zasada ,,ruchu uspokojonego”,

e) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;

4) teren oznaczony 4KDD - istniejaca droga do przebudowy — ul. Dziatkowa:

a) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych— 8 m,

b) przekroj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po
jednej stronie drogi,

c) dostgpnosé nieograniczona,

d) dopuszcza si¢ realizacje drogi w formie ciggu pieszo-jezdnego =z
niewyodrebniong jezdnig i chodnikiem, z obowiazujgcg zasada ,,ruchu uspokojonego”,

e) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;
5) teren oznaczony SKDD - istniejgca droga do przebudowy — ul. Maciejowicka:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych— 6 m,

b) przekroj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po
jednej stronie drogi,
€) dostepnos¢ nieograniczona,
d) dopuszcza si¢ realizacj¢ drogi w formie ciggu pieszo-jezdnego z
niewyodrebniona jezdnig i chodnikiem, z obowiazujaca zasadg ,;ruchu uspokojonego”,
e) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;
6) teren oznaczony 6KDD — istniejaca droga do przebudowy — ul. Kosynierow:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych— 6 m,
b) przekréj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po
jednej stronie drogi,
c) dostepnos¢ nieograniczona,
d) dopuszcza si¢ realizacj¢ drogi w formie ciggu pieszo-jezdnego z
niewyodrebniona jezdnia i chodnikiem, z obowigzujgca zasadg ,,ruchu uspokojonego”,
e) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;
7) teren oznaczony 7KDD - istniejaca droga do przebudowy — ul. Raclawicka:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych— zmienna 7-10 m,
b) przekréj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,
c) dostepno$¢ nieograniczona,
d) fragmenty gdzie szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych jest mniejsza niz 8 m —
moga byé realizowane w formie ciagu pieszo-jezdnego z niewyodrgbniong jezdnig i
chodnikiem, z obowigzujgca zasada ,,ruchu uspokojonego”,
€) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;
8) teren oznaczony 8KDD — istniejaca droga do przebudowy — ul. Jasminowa:
a) szeroko$¢é w liniach rozgraniczajacych— zmienna 8-16 m,
b) przekr6j poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,
c) dostepnos¢ nieograniczona,
\ d) parkowanie mozliwe wzdhuz krawedzi jezdni;
9)) teren oznaczony 9KDD — istniejgca droga do przebudowy — ul. Jasminowa:
a) klasa — droga dojazdowa,
b) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych— zmienna 8-12 m,
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c) przekrj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,
d) dostepnos¢ nieograniczona,
€) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;
10)tereny oznaczone 10KDD, 16KDD - istniejgcy cigg drég do przebudowy — ul.
Osiedlowa:
a) szerokos¢ pasa drogowego:
— 10KDD-11m,
~ 16KDD - 10 m,
b) przekrdj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrebnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,
c) dostgpnos¢ nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;
11)tereny oznaczone 11KDD, 12KDD - istniejacy cigg drog do przebudowy — ul.
Malarska:
a) szeroko$¢ pasa drogowego:
— 11KDD - zmienna 8-9 m,
— 12KDD - 8 m,
b) przekrdj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrebnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,
c) dostepnos¢ nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;
12)teren oznaczony 13KDD - istniejaca droga do przebudowy — ul. Okrezna:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych— 8 m,
b) przekrdj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrebnionym chodnikiem po
jednej stronie drogi,
c) dostgpnos$¢ nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdhuz krawedzi jezdni;
13)teren oznaczony 14KDD - istniejaca droga do przebudowy — przedtuzenie ul.
Okreznej:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych— 8 m,
b) przekr6j poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po
jednej stronie drogi,
c) dostepnos¢ nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdhuz krawedzi jezdni;
14)teren oznaczony 15KDD - istniejaca droga do przebudowy — ul. Szkolna:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych— 8 m,
b) przekrdj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po
jednej stronie drogi,
c) dostepnos¢ nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdluz krawedzi jezdni;
15) teren oznaczony 17KDD - istniejaca droga do przebudowy — ul. Kusocinskiego:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych— 11 m,
b) przekrdj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrebnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,
c) dostepnos¢ nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;
16) teren oznaczony 18KDD - istniejgca droga do przebudowy — ul. Ferrytowa:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych— 11 m,
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b) przekroj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,
c) dostepnos¢ nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;
17)teren oznaczony 19KDD - istniejaca droga do przebudowy — ul. Poprzeczna:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych— 11 m,
b) przekr6j poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrebnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,
c) dostepnos¢ nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdiuz krawedzi jezdni;
18)tereny oznaczone 20KDD, 22KDD - istniejacy cigg drog do przebudowy — ul. Krotka:

a) szerokos¢ pasa drogowego:
— 20KDD -8 m,
— 22KDD -10m,

b) przekréj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,
c) dostgpnos$¢ nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;
19) teren oznaczony 21KDD - istniejaca droga do przebudowy — ul. Przeskok:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych— zmienna 8-12 m,

b) przekroj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,

c) dostepnos¢ nieograniczona,

d) parkowanie mozliwe wzdhiz krawedzi jezdni;
20)teren oznaczony 23KDD — istniejgca droga do przebudowy — ul. Majowa:
a) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych — zmienna 9-11 m,
b) przekroj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,
c) dostepnos$¢ nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;
21)teren oznaczony 24KDD - istniejaca cigg drog do przebudowy - ul. Krétka, 22
Wrzesnia, 1 Maja:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych— zmienna 8-12 m,

b) przekroj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,

c) dostepno$¢ nieograniczona,

d) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;
22)teren oznaczony 25KDD — istniejaca droga do przebudowy —ul. 3 Maja:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych— 8 m,

b) przekroj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrebnionym chodnikiem po
jednej stronie drogi,

c) dostepnos$¢ nieograniczona,

d) parkowanie mozliwe wzdhiz krawedzi jezdni;
23)teren oznaczony 26KDD - istniejaca droga do przebudowy —ul. 9 Maja:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajagcych— 8 m,
b) przekr6j poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po
jednej stronie drogi,
c) dostepnos$¢ nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;
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24)teren oznaczony 27KDD - istniejaca droga do przebudowy — ul. Lesna (w granicach
planu znajduje si¢ zachodnia cze$¢ terenu drogowego):
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych— w granicach planu zmienna 5-6 m,
wedhug rysunku planu,
b) przekroj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrebnionym chodnikiem po
jednej stronie drogi (program dla calego pasa drogowego),

c) dostepnos¢ nieograniczona,
d) dopuszcza si¢ realizacj¢ drogi w formie ciggu pieszo-jezdnego z
niewyodrebniong jezdnig i chodnikiem, z obowiazujaca zasada ,,ruchu uspokojonego”,
€) parkowanie mozliwe wzdhuz krawedzi jezdni;
25)teren oznaczony 28KDD - istniejaca droga do przebudowy — ul. Goscinicowa:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych— 8 m,

b) przekrdj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrebnionym chodnikiem po
jednej stronie drogi,
c) dostgpnos¢ nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdhuz krawedzi jezdni;
26) teren oznaczony 29KDD - istniejaca droga do przebudowy — ul. Spacerowa:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych— 8 m,
b) przekrdj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po
jednej stronie drogi,
c) dostepnosé nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;
27)teren oznaczony 30KDD - istniejaca droga do przebudowy — ul. Raabego:
a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych— 12 m,
b) przekrdj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,
) dostepno$¢ nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdhuz krawedzi jezdni;
28)teren oznaczony 31KDD - istniejgca droga do przebudowy:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych— 10 m,
b) przekroj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,
c) dostepnosé nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;
29)teren oznaczony 32KDD - droga projektowana:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych— 10 m,
b) przekroj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,
c) dostepnos¢ nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdhuz krawedzi jezdni;
30) teren oznaczony 33KDD - istniejaca droga do przebudowy — ul. Fabryczna:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych— zmienna 12-19 m,
b) przekrdj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrebnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,
c) dostepnos¢ nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdhiz krawedzi jezdni; :
31)tereny oznaczone 34KDD, 36KDD, 38KDD - istniejacy cigg drég do przebudowy —
ul. Pawlowska:
a) szeroko$¢ pasa drogowego:
— 34KDD - 12 m,
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— 36KDD-12m,
— 38KDD - zmienna 9-16 m,

b) przekréj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,
c) dostepnos$¢ nieograniczona,

d) parkowanie mozliwe wzdtuz krawegdzi jezdni;
32)teren oznaczony 35KDD - istniejaca droga do przebudowy — ul. Boltucia:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych— 8 m,

b) przekréj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po
jednej stronie drogi,

c) dostepno$¢ nieograniczona,

d) parkowanie mozliwe wzdhuz krawedzi jezdni;

33)teren oznaczony 37KDD — istniejaca droga do przebudowy — ul. Jeziorna:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych— 9 m,

b) przekr6j poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,

c) dostepnos¢ nieograniczona,

d) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;

34)teren oznaczony 39KDD - istniejgca droga do przebudowy — ul. Baczynskiego:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — zmienna 6-16 m,

b) przekréj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,

c) dostepnos¢ nieograniczona,

d) na fragmentach, gdzie szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych jest mniejsza niz 8 m
dopuszcza si¢ realizacje drogi w formie ciagu pieszo-jezdnego z niewyodrgbniong jezdnig i
chodnikiem, z obowigzujgca zasada ,,ruchu uspokojonego”;

e) parkowanie mozliwe wzdtuz krawedzi jezdni;

35)teren oznaczony 40KDD - istniejaca droga do przebudowy — ul. Kiepury:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych— zmienna 12-15 m,

b) przekrdj poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,

c) odcinki ukladu drogowego, kolidujagce z odcinkami rowu melioracyjnego,
nalezy przebudowa¢ w sposéb zapewniajacy ochrong istniejacego starorzecza oraz swobodny
przeptyw wody z zachowaniem przynajmniej istniejacego rezimu przeplywéw w sieci
hydrograficznej; zastosowane rozwigzania techniczne budowli drogowych powinny by¢
dostosowane parametrami i rzednymi posadowienia do innych budowli na tym rowie,

d) dostepnos$¢ nieograniczona,

e) parkowanie mozliwe wzdhiz krawedzi jezdni;

36)teren oznaczony 41KDD - istniejaca droga do przebudowy — ul. Spokojna (w
granicach planu znajduje si¢ wigksza cz¢$¢ terenu drogowego):

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych— 10 m; w granicach planu 8-9 m,
wedtug rysunku planu,

b) przekr6j poprzeczny - jednojezdniowa, z wyodrgbnionym chodnikiem po obu
stronach drogi,

c) odcinki ukladu drogowego, kolidujace z odcinkami rowu melioracyjnego,
nalezy przebudowa¢ w sposob zapewniajacy ochrong istniejacego starorzecza oraz swobodny
przeptyw-/wody z zachowaniem przynajmniej istniejagcego rezimu przeplywow w sieci
hydrograficznej; zastosowane rozwigzania techniczne budowli drogowych powinny by¢
dostosowane parametrami i rzgdnymi posadowienia do innych budowli na tym rowie,

d) ' dostgpnos¢ nieograniczona,
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e) parkowanie mozliwe wzdhiz krawedzi jezdni.

3 Parametry techniczne i zasady zagospodarowania terenéw drog dojazdowych w formie
ciggdw pieszo-jezdnych:
1) teren oznaczony 1KD-PJ — istniejgca droga do przebudowy:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych : 5-7 m,
b) dostepnos¢ jezdni nieograniczona,
c) brak wyodrebnionego chodnika,
d) obowiazuje zasada ,,ruchu uspokojonego™;
2) teren oznaczony 2KD-PJ —droga projektowana:
a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych : 6 m,

b) dostepnos¢ jezdni nieograniczona,

) brak wyodrebnionego chodnika,

d) obowigzuje zasada ,,ruchu uspokojonego™;
3) teren oznaczony 3KD-PJ — droga projektowana:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych : 6 m,

b) dostgpnos¢ jezdni nieograniczona,

c) brak wyodrebnionego chodnika,

d) obowiazuje zasada ,,ruchu uspokojonego™;
4) teren oznaczony 4KD-PJ — droga projektowana:

a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych: 6 m,

b) dostepnosé jezdni nieograniczona,

c) brak wyodrgbnionego chodnika,

d) obowigzuje zasada ,,ruchu uspokojonego”.
4. Dla wszystkich terenéw drog dojazdowych oznaczonych symbolami od 1KDD do 40
KDD i dla terenéw drog dojazdowych w formie ciagdw pieszo-jezdnych oznaczonych
symbolami od 1KD-PJ do 4KD-PJ obowiazuja ustalenia ogdlne dla ksztaltowania przestrzeni
publicznych - §40, §41, §42;

§98. 1. Obsluga komunikacyjna dzialek na obszarze planu uzupelniona jest prywatnymi
drogami wewnetrznymi niewyznaczonymi na rysunku planu.
2, Dla drég wewnetrznych niewyznaczonych na rysunku planu obowigzuja nastepujace
ustalenia:

1) drogi wewngtrzne powinny by¢é wyznaczone w sposdb umozliwiajacy dogodng
obshuge wszystkich dzialek, ktére do nich przylegaja;

2) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych:

a) dla drég o dlugosci do 100 m i/lub obstugujacych do 6 dziatek budowlanych -
minimum 4,5m - dla drég w formie ciggéw pieszo-jezdnych (brak wyodrebnionego
chodnika),

b) dla drég o diugosci powyzej 100 m i/lub obstlugujacych powyzej 6 dziatek
budowlanych:

— minimum 6.0 m - dla drog w formie ciaggdow pieszo-jezdnych (brak
wyodrebnionego chodnika),
— minimum 8 m - dla drég z wyodrebnionym chodnikiem;

3) maksymalna dlugos¢ drogi bez przelotu 150 m, wliczajac diugos¢ placu do |

zawracania;,

4) w przypadku zakonczenia ulicy wewngtrznej w formie si¢gacza zawrotka nie moze
mie¢ mniejszych wymiarow niz 12,5 m x 12,5 m;

5) obowiazuje zasada ,,ruchu uspokojonego”.

—
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§99. W zakresie komunikacji rowerowe;j ustala sig:

1) prowadzenie wydzielonych $ciezek rowerowych w liniach rozgraniczajacych ulic
1KDL, 2KDL i 2KDZ zgodnie z rysunkiem planu;

2) realizacja Sciezek rowerowych w miarg wystgpowania potrzeb.

§ 100. 1. Jako uzupelnienie systemu komunikacji kotowej wyznacza si¢ tereny komunikacji
pieszej oznaczone symbolami 1KP i 2KP.
2, Parametry techniczne i zasady zagospodarowania terenéw komunikacji pieszej:

1) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych — 2m;

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — nie okreéla si¢;

3) zakaz grodzenia terenu; przy czym nie dotyczy to ogrodzen posesji sasiadujacych z
ciggiem pieszym;

4) dopuszcza sie lokalizacje obiektow i sieci infrastruktury technicznej.
3. Dla terenow komunikacji pieszej obowiazuja ustalenia ogélne dla ksztaltowania
przestrzeni publicznych - §40, §41, §42.

DZIAL III

Ustalenia koficowe

§101. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszcz¢tych przed dniem
wejscia w zycie planu, a nie zakoficzonych decyzja ostateczng stosuje si¢ ustalenia planu.

§ 102. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Lomianek.

§ 103. Uchwata wymaga ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Mazowieckiego oraz publikacji na stronie internetowej Urzgdu Miejskiego w Lomiankach.

§ 104. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego.

Zalacznik:
Wyrys z planu miejscowego w skali 1:1000 stanowiacy integralng cz¢$¢ niniejszego wypisu.

Otrzymujg:

1. INSTALACIJE SANITARENE — Andrzej Wasiluk
ul. Ogrodowa 20
21-500 Biala Podlaska

2. ala
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