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Projektant:

mgr inz. Andrzej Wasiluk

upr. proj. LUB/0386/PBS/15

bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie sieci i instalagcji sanitarnych.
Cztonek LOIIB zarejestrowany

pod nr LUB/IS/1915/02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017r. nr 0, poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze
dokumentacja projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej wraz odejsciami bocznymi tych
sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze dojazdowej do posesji przy
ulicy Baczynskiego.

zlokalizowany: m. tomianki, gm. tomianki, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

/podpis Projektanta, pieczatka/
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Zaswiadczenie
© ramerne wen ik Boy T

LUB-WUG-E47-ABD +

Pan Andrzej Wasiluk 0 numerze ewidencyinym LUB/15/1915/D2

adres zamieszkania Cgrodowa 20, 21-500 Biata Podiaska

iest cztonkiem Lubelskie} Dkregowej izory Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic Cywilnej.

Niniejsze zaswiadcrenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronicznia i opatrzone bezpiecznym podpisem elaktronicznym
weryfikewanym proy pomaogy wainega kwalifivowanego certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez;

Weidgech szewczyk, Przewodniczyoy Rady Lubelskie] Okregowe 1zhy InZyniercw Budovwinictwa.

\Zgednie art. 3 ust 2 urtBey 2 dris LE wrissnis 2001 7. 0 oocpizie siektranicerym (D2, U, 2001 Wr 130 ooz, 1430) dane w postad
eREtronione opatrione bezsiecznym padpizem elektronicznym werfikowanym srzy pomocy wainego kwais 20 certytisaty sy
rawngwsine o wIgigdem s Sw smwTych cokumantam CostZonYm socdisami winsnorerzaymi i
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strorie Poiskie] by Indyrierdw Budowni
Buduarictes.,
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Iv.

CZESC OPISOWA

do projektu wykonawczego branzy sanitarnej pt.: Budowa sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej wraz odejSciami bocznymi tych sieci do granic nieruchomosci
gruntowych w drodze dojazdowej do posesji przy ulicy Baczynskiego,

zlokalizowanej w m. tomianki, gm. tomianki, pow. warszawa zachodnia, woj. mazowieckie,
na dz. nr ewid. 224/4, 220/5, 421/6, 220/10, obreb 0006, jedn. ewid. 143205_5 m. tomianki,

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci wodociggowe;j | kanalizacji
sanitarnej wraz odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych z
wigczeniem do ulicy Baczynskiego.

2. Podstawa opracowania.

1) Umowa jednostki projektowej z ZWiK tomianki na opracowanie dokumentacji.

2) Projekt budowlany pt.;: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz
odej$ciami bocznymi tych sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze
dojazdowej do posesji przy ulicy Baczynskiego.

3) Dokumentacja geotechniczna.

4) Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

5) Wizja w terenie,

6) Obowigzujace normy i przepisy branzowe,

3. Wielkos¢ inwestyciji.

W ramach inwestygji zostang wykonane nastepujace prace:
- budowa sieci wodociagowej z rur i na odcinkach:

sie¢ wodociggowa z rur PE @ 110 mm, odt= 312,20 mb.

przytacza wod. z rur PE @ 40 mm w ilosci 6 szt. o dt tgcznej= 18,60 mb.
- budowa sieci kanalizacjj sanitarnej z rur i na odcinkach:
- sie¢ kanalizacji sanitarne; grawitacyjnej z rur PVC-U @ 200 mm 0 dt.= 167,30 mb.
- przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjne; (odejscia)

zrur PVC-U @ 160 mm wilosci 7 szt. o dt. tacznej 0 dt.= 34,60 mb.

Opis rozwigzan projektowo-wykonawczych.

Sie¢ i przytacza (odejscia) wodociggowe.
Potgczenie z istniejaca siecia.

Zaprojektowano wtaczenie projektowanej do istniejgcej sieci wodociggowej przez wigczenie

do istniejacego sieci PE 110 mm zlokalizowanej w ul. Baczynskiego ( w dwoch miejscach)
w tomiankach.

Typowa wcinka na tréjnik elektrooporowy dn 110 x110 x110mm z odejsciem kotnierz. dn
100mm + zasuwa zel. wod. kotnierz. dn 100mm + kotnierz PE dogrzewany dn 110 mm.

Zamiennie mozna zastosowa¢é trojnik zel. wod. kotnierz. dn 100 x100x100mm + kotierze
zaciskowe zel. wod. z pierscieniem blokujacym do rur PE dn 100 mm + Zasuwa zel. wod.
kotnierz. dn 100mm + kotnierz zacisk. zel. wod. z pier§cieniem blok. do rur PE dn 100 mm

Ztaczenie nalezy wykonac przez realizacje nastepujacych robét:
- odkopanie istniejacej sieci w ul. Baczynskiego:




- sprawdzenie stanu istniejgcego (materiatowego i technicznego ) sieci wodociggowej ( w
razie rozbieznoéci powiadomié inwestora i projektanta celem rozwigzania problemu );

- sprawdzenie rzednych projektowanych z istniejacymi (w przypadku rozbieznosci
powiadomi¢ inwestora i projektanta celem rozwigzania problemu)
- przygotowanie sie materiatowe i techniczne do wigczenia;
- sprawdzenie czy zamknieta jest zasuwa na odejsciu;
- W uzgodnieniu z eksploatatorem sieci zamkng¢ sie¢ na odcinku projektowanej weinki:
- rozcigcie sieci z wypompowaniem wody sieciowej, ktdra sptyneta do wykopu;
- zamontowanie tréjnika zasuwy, itd.:
- sprawdzenie jakosci wykonanych robét przez puszczenie wody sieciowe] i sprawdzenie
szczelnosci potaczen, oczywiscie przy zamknietej zasuwie obejsciowej dn 100mm:
- zabezpieczenie wezta blokami oprowymi;
- potaczeniu istniejacego odejscia z nowym rurociggiem:
Szczegot wezta pokazano w czesci graficznej opracowania.
Wszelkie czynnosci wiaczeniowe do istniejacej sieci wykonywac w porozumieniu, za zgodg i
pod nadzorem jej eksploratora, tj. ZWIiK tomianki.
Opinia geotechniczna i warunki gruntowo — wodne.
Zgodnie z danymi zawartymi w projekcie budowlanym.

Istniejgce uzbrojenie i kolizije na trasie

Na trasie projektowanych sieci | przytaczy wodociggowych wystepujg zainwentaryzowane
skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem (sie¢ i przytacza wodociggowe,
kanalizacji sanitarne;j i deszczowa, gazowa, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne,
itd.).

Moga wystapi¢ kolizje niezainwentaryzowane, dlatego tez przed przystgpieniem do
realizacji robét nalezy, o ich rozpoczeciu, powiadomic wiascicieli sieci zlokalizowanych w
obrebie projektowane; inwestycji.

Przed przystapieniem do robot ziemnych trase sieci wytyczy¢ geodezyjne (przez
uprawnionego geodete) z zaznaczeniem ewentualnych kolizji zgodnych z aktualnym
stanem uzbrojenia terenu (wykonaé szkic tyczenia zawierajgcy ewentualne kolizje) .

W wypadku wystapienia kolizji, w jej miejscu, roboty nalezy prowadzié sprzetem recznym,
chronigc istniejace uzbrojenie od uszkodzen mechanicznych w sposéb pokazany w czesci
graficznej opracowania, zaleceniami wiasciciela danej sieci oraz wg wskazar ujetych w
protokole ZUD oraz warunkach i decyzjach wydanych przez zarzadcow (whascicieli) tych
kolidujacych sieci ( uzbrojenia).

UWAGA ! W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem i sposobem recznym. W
szczegodlnych miejscach kolizji, gdzie nie bedg mogty by¢ wykonywane roboty wykopem
otwartym, roboty prowadzi¢ metodami bezwykopowymi, do biezacego uzgodnienia z
inwestorem i projektantem.

UWAGA | W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem i sposobem recznym.
W szczegélnych miejscach kolizji, gdzie nie bedg mogty by¢ wykonywane roboty wykopem

otwartym, roboty prowadzi¢ metodami bezwykopowymi, do biezgcego uzgodnienia z
inwestorem i projektantem.

Montaz sieci i przylaczy (odej$¢) wodociagowych.

Rurociagi sieci wodociggowej montowaé przez zgrzewanie doczotowe przy zastosowaniu
automatycznych zgrzewarek systemowych posiadajace mozliwosé wydruku




dokumentujgcego jakos¢ i warunki wykonanych zgrzewow, w sposéb trwaty umozliwiajgcy
dotgczenie wydruku do dokumentacji odbiorowe;j.

Projektowane rurociagi taczy¢ (odgatezienia, trojniki, kolana, tuki, itp.) za pomocyg
zgrzewanych, wykonywanych fabrycznie ksztattek PE lub ksztattek zeliwnych.

Rurociagi przytaczy wodociggowych uktada¢, z wymierzonych na catg dtugosé przytacza
rozwinigtych ze zwoju | rozprostowanych odcinkéw, w gotowym wykopie, na wczesniej
przygotowanym podiozu.

Zaréwno sieci jak i przytacza uktadaé na Sredniej gtebokosci okoto 1,50+1 ,70m.
Projektowane wodociagi uktadaé zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta, zgodnie z
normatywem: ,Wodocigg. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania” lub normy
rownowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujaca.

Szczegotowa lokalizacje sieci i przytaczy wodociagowych pokazano na planie
zagospodarowania terenu, zagtebienia, spadki, odlegtosci na profilach podituznych w czesci
graficznej opracowania.

Uzbrojenie oznakowa¢, zgodnie z normatywem: ,Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociagowych” lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg
jednostke certyfikujaca.

Pod hydrant nalezy wykonaé podsypke filtracyjng odwodnieniows.

Trzpienie zasuw i hydrantow nalezy obudowac skrzynkami ulicznymi.

Skrzynki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy obetonowac w odlegtosci min.
0,5 m od ich skrajéw na powierzchni terenu.

Rurociggi oznakowaé ( dla echosondy i przysztych prac ziemnych ) tasmg PVC
ostrzegawczg niebieska z wtopionym drutem lub tasma miedziang utozong na gtebokosci
0,3 m ponad wierzch rurociagu znaczonego.

Wezly i uzbrojenie zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem za pomoca betonowych blokdw
oporowych wykonanych, zgodnie z normatywem: ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania” lub normy réwnowazne wydane przez witasciwg jednostke certyfikujgca i
normatywem: ,Bloki oporowe prefabrykowane” lub normy réwnowazne wydane przez
wiasciwg jednostke certyfikujaca.

Stopa bloku oraz $ciana tylna muszg by¢ oparte na rodzimym gruncie.

Pomigdzy blokiem oporowym, a rurociggiem umiescié dwie warstwy folii.

Wiaczenie przytacza do sieci wodociggu

zrealizowacé przez zainstalowanie na rurociggu sieciowym atestowanego odgatezia
siodtowego do rur PE z obejma dolng 100/2” i przez nawiercenie wodociggu (oryginalnym
aparatem do nawiercania) bez wytaczania wody, zainstalowanie Zzasuwy dn 40 mm,
rurociggu PE 40 mm, korka dn 40 mm na granicy rozdzielenia dziatek.

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w kompletng obudowe teleskopowa, oraz skrzynke uliczng dla
zasuw, zgodny z obowigzujgcym normatywem lub normy réwnowazne wydane przez
wiasciwg jednostke certyfikujaca, ktorg zabezpieczyé ptytami betonowymi o wymiarach
0,5x0,5x0,3 m lub obetonowaé betonem B-15 w promieniu 0,5 m, cato$é oznakowaé
zgodnie z obowigzujgcym normatywem lub normy réwnowazne wydane przez wtasciwg
jednostke certyfikujaca.

Do potaczen uzywaé ksztattek z gwintem.

Rurociggi oznakowaé ( dla echosondy i przysztych prac ziemnych ) tasmg PVC
ostrzegawcza niebieskg z wtopionym drutem lub tasma miedziang utozong na gtebokosci
0,3 m ponad wierzch rurociggu znaczonego.

Wodociagi wodociggowe wykonagé zgodnie z :




Obowigzujgcym normatywem: ~Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”
lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujgca.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi i
odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu).

Roboty ziemne i proby.

Roboty ziemne prowadzié sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizen
do istniejacego uzbrojenia pod i naziemnego, sposobem i Sprzetem recznym, zachowujgc
wymagania zgodne z normatywem: , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze, lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke
certyfikujacg w powigzaniu z normatywem: ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia” lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujacg i z
normatywem: ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania , lub normy rébwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke
certyfikujaca.

Wykopy wykonaé jako ciggte, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych oszalowanych
wypraskami stalowymi - konstrukcja stupowa, z odktadem urobku obok wykopu i
czesciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ typowymi zaporami z desek lub oznakowacé tasma
PE koloru biato-czerwonego.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie ze szczegdtami zawartymi
W czegsci graficznej opracowania.

Zasypke przewoddw nalezy wykonac w trzech etapach:
1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z
wytaczeniem odcinkéw potaczen i armatury.

2. Po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan, wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach pofaczen rurociggow.

3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr.30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem , gruntem rodzimym , do wsp Is =100%, do gtebokosci 1,2m oraz do
Is=97 % - na gtebokosci ponizej 1,20m.

Po utozeniu przewodéw i przysypce z podbiciem rur z obu stron podsypka piaskowa, dla

zabezpieczenia przed przemieszczaniem, nalezy przeprowadzié probe cisnieniowo-
hydrauliczng.

Préby i sprawdzenia.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekow, wedtug normatywu: ,Wodociagi. Przewody Zzewnetrzne. Wymagania i badania”
lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujaca.

Cisnienie probne min. 50% wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa.

Po napetnieniu rurociagu woda, podtgczy¢ pompke i podtrzymywac cisnienie wewnetrzne w
wysokosci cisnienia zapewniajgcego catkowite napetnienie rurociggu wodg, nastepnie
rurociqg nalezy odpowietrzyé i pozostawi¢ na 12 godzin.

Po tym okresie rurociag ponownie odpowietrzy¢ i podnie$é cisnienie do wysokosci cisnienia
probnego. Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli w czasie 30 min. nie nastapit spadek
cisnienia. Manometr zainstalowany na pompce powinien mieé srednice tarczy nie mniejszg
niz 160 mm i zakres skali, aby odczyt ciSnienia probnego przypadat w granicach 50-70 %
skali, a wielko$¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa. Po udanej probie cisnieniowej
wodocigg przeptukac czystg wodg wodociggowa przy szybkosci wyptywu dostatecznej dla
wyptukania zanieczyszczen mechanicznych tj. ok. 2,0 m/s, a nastepnie przeprowadzié jego
dezynfekcje. Do dezynfekcji uzy¢ wody chlorowej (ze zmieszania gazowego chloru z woda)




lub woda chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkow chloru lub sodu, zawierajacej co
najmniej 50 mg Clo/dm? wolnego chloru. Zalecane stezenia: 1 litr podchlorynu sodu na 500
litrow wody. Czas dezynfekcji 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor
srodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostato$¢ chloru w
wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mgCla/dm?®. Nastepnie wodocigg
ponownie przeptukaé i dokonaé analizy bakteriologicznej wody. Wode do prob i ptukania
pobraé¢ w miejscu wskazanym przez dostawce wody. Warunki zrzutu wody po prébach i
chlorowaniu uzgodnié z jej odbiorcg. Obowigzujace normy : PN-81/B-10725 .Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” lub normy réwnowazne
wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujaca.

Qgodlne zalecenia prowadzenia roboét ziemnych i montazowych.

- wykopy pod rurociagi nalezy wykonywag, jako wasko przestrzenne, o $cianach
pionowych ( warunki lokalne nie pozwalajg na wykopy szerokoprzestrzenne), szalowane
przez deskowanie z rozporami lub systemowe atestowane szalunki
klatkowe modutowe liniowe o wytrzymatosci min. 45kN/m?.

- PO utozeniu rurociggéw, probach, itd., zasypke wykonywag, rownolegle z
rozszalowaniem, warstwami z normatywnym zageszczeniem.

- Z uwagi na warunki lokalne (istniejaca zabudowa mieszkalna i koniecznos¢ utrzymania
ruchu lokalnego) nalezy wykonaé niezbedne kfadki, Zapory, ptoty, tasmy ostrzegawcze,
odpowiednie oznakowanie drég i przejs¢ dla pieszych, itd..

- wykopy wykonywagé bez przekopania, najlepiej ostatnie warstwy dna wykopu 30+40 cm
wykonywac recznie bez wzgledu na sposdb wykonywania wykopow (recznie, czy
mechanicznie).

- hormatywna szeroko$¢ wykopow szalowanych dla rurociagow o $rednicy zewnetrznej do
200 mm to 0,90m.

- normatywna szeroko$¢ wykopow szalowanych dla rurociggéw o Srednicy zewnetrznej od
225 mm wynosi DN + 0,70 m.

- hatomiast szeroko$¢ wykopow dla montazu obiektéw na sieci jakimi bedg studzienki
kanalizacyjne winna zapewnié z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni
roboczej pomiedzy zewnetrzng ich krawedzig a obudowa wykopu co najmniej 0,5m.

- Materiat do podtoza, zasypki o obsyki:

Piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty o wskazniku réznoziarnistosci U>=5
Zageszczenie pod droga, Zjazdami:

Zageszczony do wskaznika zageszczenia ls >= 1.0

Zageszczenie pod chodnikami:

Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is >= 0.98

Zageszczany warstwami grubosci max. 30cm.

- po wykonaniu wykopu (bez przekopania) utozyé podtoze, gr. 20 cm, piasek
srednioziarnisty (nie wigkszy, niz $rednicy 2 mm) zgodnie z obowigzujacym narmatywem
lub normy réwnowazne wydane przez witasciwg jednostke certyfikujaca. Podsypke nalezy
wykonac poprzez usuniecie z wykopu gruntu rodzimego i zastapienie go warstwg
wyréwnawczg o migzszosci minimum 10 cm, warstwa podsypki dolnej o grubosci 5 cm
uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna byé Zageszczana bardziej, niz do
stanu sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas Zageszczania
kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Pod ztaczami nalezy wykonaé, tam gdzie to jest konieczne,
zagftebienia pod kielichy, aby
Przewody nie opieraty sie na ztaczach.
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- obsypke uktadaé réwnomiernie z obu stron przewodu i zageszczaé recznie w sposoéb
uniemozliwiajgcy jego przemieszczenie w pionie i poziomie, warstwami do 15cm, do
wysokosci 30 cm ponad przewdd. Nie dopuszcza sie pozostawienia pustych przestrzeni
szczegolnie w dolnej czesci rury.

- pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym warstwami o grubosci do 30 cm z
zageszczeniem mechanicznym spetniajgc wymagania w zakresie wskaznika
zageszczenia Is oraz wtornego modutu odksztatcenia E2 wynikajace z gtebokosci
utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz
kategorii ruchu. Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu
odksztatcenia E 2 - zgodnie z STWIORB - Roboty ziemne. W uzasadnionych
przypadkach (podejrzenia co do niemozliwosci normatywnego gruntu rodzimego) w
uzgodnieniu z inwestorem wykonaé wymiang catkowitg grunty Zzasypowego.

- rure nalezy ktas¢ bezposrednio na spod wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego
dna w taki sposob, aby min. 1/4 obwodu rury $cisle dolegata do podtoza.

- po utozeniu kanatéw (rurociggéw) i skontrolowaniu spadkow oraz szczelnoéci
poszczegolnych odcinkéw rur nalezy wykonac obsypke rur i zasypke wykopow.

- badania zageszczenia gruntu zasypki wykopu: minimum 1 badania na kazdym odcinku
kanalizacji, w maksymalnym rozstawie, co 20-25m oraz wokat kazdej studni.

- W przypadku wystgpienia wod gruntowych przewiduje sie odwadnianie wykopu przy
pomocy zestawu igtofiltrow (lub inng metodg uzgodniong z inwestorem).

- W zakresie robét ziemnych obowiazujg odpowiednie normy i przepisy krajowe lub normy
rownowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujaca.

W przypadku wystepowania wéd gruntowych, podskérnych, zawiesin (oczek) wodnych
nalezy przeprowadzié pompowania. Pompowana woda winna by¢ odprowadzona do
pobliskiego rowu melioracyjnego lub innego miejsca wskazanego przez inwestora,
rurociggami zrzutowymi np. z rur i ksztattek PVC cisnieniowych, kielichowych z
uszczelkami. Odprowadzana woda nie bedzie zawierata zanieczyszczern poza niewielkg
iloscig zanieczyszczen mineralnych w fazie pompowania wstepnego. Czasowe odwadnianie
wykopdw za pomocy igtofiltrow, ograniczajgcych zasieg leja depresji do bezposredniego
otoczenia wykopéw, jak tez wykonywanie wykopow na gruntach stanowigcych wtasnosé
Gminy lub gdy Gmina uzyskata zgode whascicieli na realizacje inwestycji i na
odprowadzanie pompowane; wody, a zatem odwodnienie wykopow bedacych przedmiotem
niniejszego opracowania nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego ale wymaga
zgtoszenia wodnoprawnego.

Zalecenia:

+ Zaleca sie wykonywanie rob6t w okresie niskich stanow wody, np. w okresie lata.
Przed wptukiwaniem igfofiltrow nalezy bardzo doktadnie inwentaryzowac istniejace
uzbrojenie podziemne celem unikniecia ewentualnych uszkodzen instalacji.
W poczatkowym okresie pompowania nalezy obserwowaé jego efekty aby ewentualnie
dokona¢ korekt w porozumieniu z projektantem i Inwestorem.
W celu spowolnienia obnizania wod gruntowych, niezbedne jest zastosowanie agregatu
pompowego z regulacjg pracy i wydatku Pompy za pomoca falownika montowanego przy
agregacie pompowym.
Odwodnienie nalezy prowadzié z kontrolg stanu technicznego najblizszych zabudowan.
Igtofiltry nalezy wptukiwaé w grunt systematycznie doktadajgc kolejne w rozstawie 1,0 m
w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu po obu stronach wykopu naprzemiennie,
rownoczesnie zwigkszajac wydatek pompy az do osiggniecia wartosci pozwalajgcej na
obnizenie zwierciadta wody do projektowanego poziomu.
Dla wykopow pod przepompownie zaprojektowano bariere z igtofiltrow okalajaca wykop
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w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi w rozstawie 1,0 m.

Wykop pod przepompownieg $ciekéw nalezy odwodnié z wykorzystaniem instalacji IgE-

81/63 (srednica filtra 63 mm dtugoseé rury filtrowej 0,6 m)

1

Dla wykopéw liniowych zaprojektowano bariere z igtofiltrow zlokalizowanych po obu

stronach wykopu w odlegfosci 1,0 m od jego dtuzszej krawedzi.

Odcinki sieci miedzy studzienkami nalezy odwodni¢ z wykorzystaniem instalacji

IgE-81/32 ($rednica filtra 32 mm, dugosc rury filtrowej 0,3 m).

W trakcie wykonywania odwodnienia nalezy obserwowac poziom wod za pomocg

piezometréw oraz osijadanie $cian budynkéw najblizej potozonych.

Przed przystapieniem do odwodnienia nalezy zweryfikowaé dane przyjete do projektu

poprzez zbadanie aktualnie panujgcych warunkéw hydrogeologicznych.

Odprowadzanie wody nalezy realizowa¢ za zgoda i na warunkach okreslonych przez

zarzgdce odbiornika.
Pompowanie musi odbywa¢ sie W sposéb ciagly.

Instalowanie i obstuga instalaciji igtofiltrowej powinna odbywac sie, wg. instrukgji

producenta.

Zestaw pompowy z igtofiltrami elastycznymi D32mm o dtugosci 7m wraz z kolektorami
$sacymi aluminiowymi o duzej srednicy tj. 133mm ( instalacja igtofiltrowa IgE 81/32).

Zestaw pompowy z igtofiltrami elastycznymi D63mm o dhugosci 7m wraz z kolektorami
$sgcymi aluminiowymi o duzej srednicy tj. 133mm ( instalacja igtofiltrowa IgE 81/63).

Po montazu rurociggéw i pozytywnie przeprowadzonych préobach, rurociggi i uzbrojenie,

nalezy zasypa¢ warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych

Projekcie Budowlanym, Warunkach i Decyzji wiasciciela pasa drogowego, inspektora

nadzoru.

Zestawienie podstawowych materiatéw sieé i przytaczy wodociggowych.

Lp. nazwa j-m. ilos¢
SIEC WODOCIAGOWA

1 Rura wodociggowa PE 100 (HDPE), PN 10, SDR 17, (@ 110x6,6 mm), mb 312,20

2 Hydrant podziemny ppoz. kotnierzowy z kontrolowanym miejscem tamania o | kpl. 2
$rednicy 80 mm, PN 10

3 Zasuwy zeliwne wodociagowe kotnierzowe z uszczelnieniem, dn 80 mm, PN kpl. 2
10 + systemowa obudowa teleskopowa do zasuw

4 Zasuwy Zeliwne wodociggowe kotnierzowe, dn 100 mm, PN 10 + kpl. 4
systemowa obudowa teleskopowa do zasuw

5 Trojnik PE elektrooporowy kotnierz. dn 110x80x1 10mm lub zamiennie kpl. 2
trojnik zeliwny wodociggowy kotnierzowy dn 100x80x100mm,

6 Trojnik PE elektrooporowy kotnierz. dn 110x1 10x110mm lub zamiennie kpl. 4
Trojnik zeliwny wodociggowy kotnierzowy dn 100x1 00x100mm,

7 W przypadku zastosowania trojnikow zel. wod. kotnierz. - kotnierze kpl. 16
zaciskowe zeliwny wodociggowy kotnierzowy z pierscieniem blokujgcym do
rur PE dn 100 mm,
PRZYt ACZA (ODEJSCIA) WODOCIAGOWE

1 Rura wodociggowa PE 100 (HDPE), PN 10, SDR 11, ( @ 40x3,7 mmy}, mb 18,60

2 Odgatezienie siodiowe do rur PE obejmag dolng, dn 110/40mm, PN 16 kpl. 6

3 Zasuwy do przytaczy domowych z zeliwa sferoidalnego z gwintem zewnetrznym kpl. 6
dn=32mm, PN 16 + systemowa obudowa teleskopowa do zasuw

4 Zaslepki (korki) do rur PE 100, SDR 11, dn 40 mm, PN 10 kpl. 6
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Whytyczne materiatowe sieci i przytaczy wodociagowych .
1) Rury wodociggowe PE.

Zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur:

- rury wodociggowe PE 100 (HDPE), PN 10, SDR 17, (@ 110x6,6 mm),

- rury wodociggowa PE 100 (HDPE), PN 10, SDR 11, (@ 40x3,7 mm),
Montowane rurociagi winny spetnia¢ warunki zawarte w normach:

- PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody - Polietylen (PE) czesc 2: Rury lub réwnowazne wydang przez
wiasciwg jednostke certyfikujaca.

- PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody - Polietylen (PE) czesc 3: Ksztattki lub réwnowazne wydang przez
wiasciwg jednostke certyfikujaca.

Montowane rury i ksztattki PE powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i

intensywnosci na catej powierzchni barwe, baz widocznych peknieé, wgniecen,

znieksztatcen i itp., z wyraznym nadrukiem jednoznacznie charakteryzujacym te rury
pod wzgledem przeznaczenia do przesytu wody do picia przez ludzi.

Oznaczenie winno zawiera¢, kod materiatuy, dopuszczalne ci$nienie, producenta, date
produkciji, certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, itp..

Rurociagi i ksztattki PE winny by¢ wyprodukowane przez jednego producenta i w tym
samym systemie.

2) Uzbrojenie sieci i przytaczy wodociggowych.

Na sieci wodociggowe;j zaprojektowano uzbrojenie:

- hydranty podziemne ppoz. kotnierzowe z kontrolowanym miejscem tamania o srednicy
80 mm, PN 10 + tabliczka informacyjna, zgodnie z PN-EN 14384:2009 ub normy
rownowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujgca, winien posiada¢
podwojne odcigcie przeptywu, przytacze kotierzowe wg PN-EN 1092-2, DNB8O;

- Zasuwy zeliwne wodociggowe kotnierzowe, PN 16 + systemowa obudowa
teleskopowa do zasuw + systemowa skrzynka uliczna do zasuw + tabliczka
informacyjna, zgodne z PN-EN 1074-1 ;2002 ,Armatura wodociggowa. Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania ogolne ” lub rownowazne
wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujacg i PN-EN 1074-2:2002 + PN-EN 1074-
2;2002/A1 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 2: Armatura zaporowa ” lub rownowazne wydang przez wiasciwg jednostke
certyfikujgca. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w kompletng obudowe teleskopowa, oraz
skrzynke uliczng dla zasuw ( zgodny z obowigzujgcym normatywem lub normy
rownowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujacy ), ktdrg zabezpieczy¢
ptytami betonowymi o wymiarach 0,5x0,5x0,3 m lub obetonowagé betonem B-15w
promieniu 0,5 m, cato$¢ oznakowacd zgodnie z obowigzujgcym normatywem lub normy
rownowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujaca.

Zasuwa klinowa kotnierzowa z mozliwoscig wymiany uszczelnienia trzpienia pod
ciSnieniem, korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego, zasuwy z petnym
przelotem, przytacze kotnierzowe,
wg PN-EN 1092-2PN 10 i PN 16.

- tréjniki PE zgrzewane fabrycznie do zgrzewania czotowego, zgodnie z PN-EN 12201-
3:2012 Systemy przewodéw ru rowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody -
Polietylen (PE) czes¢ 3: Ksztattki lub réwnowazne wydang przez wiasciwg jednostke
certyfikujaca.
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- tréjniki zeliwne wodociggowe kotnierzowe PN 10, zgodnie z PN-EN 545:2010 » Rury,
ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggéw wodnych.
Wymagania i metody badan” lub réwnowazne wydang przez wlasciwg jednostke
certyfikujacg i PN-EN 1563;2012 , Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne” lub réwnowazne
wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujaca.

kotnierze zaciskowe wodociggowe staliwne z pierécieniem blokujacym do rur PE,
zgodnie z PN-EN 12842;2012 , Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systemoéw
przewodowych z PVC-U lub PE. Wymagania i metody badan” lub rownowazne
wydang przez wiasciwg Jednostke certyfikujgca i PN-EN 1092-2;1999 | Kotnierze i ich
potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem
PN. Kotnierze zeliwne lub réwnowazne wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujaca
I PN-EN 1563;2012 , Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne” lub réwnowazne wydang przez
wiasciwg jednostke certyfikujaca.

obudowy do zasuw, zgodnie z PN-EN 10025-2;2007 ,, Wyroby walcowane na goraco
ze stali konstrukeyjnej. Cze$é 2; Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niespawanych” lub rownowazne wydang przez wilasciwg jednostke certyfikujacyg i PN-
EN 1563;2012 , Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne " lub rownowazne wydang przez
wlasciwg jednostke certyfikujacg, przedtuzacze teleskopowe trzpienia zasuw liniowych
I przytgczeniowych, rura ochronna, pokrywa gérna, pokrywa dolna z uchwytem do
mocowania na pokrywie zasuwy z polietylenu, dolna pokrywa chroni miejsce faczenia
przediuzacza z trzpieniem zasuwy, pret i rura ochronna ze stali ocynkowanej, facznik
dolny z zeliwa sferoidalnego, ochrona antykorozyjna: zewnetrznie | wewnetrznie
powtoka z farby epoksydowej, tuba ochronna wyposazona w swojej gornej czesci w
wypustki do dopasowania wymaganej ditugosci przedtuzacza, tuba ochronna musi by¢
opatrzona naklejkg zawierajaca dane na temat $rednic zasuw, na ktére moze byé
zamontowany dany przediuzacz oraz jego numer katalogowy.

skrzynki do zasuw, zgodnie z: Aprobata techniczna IBDiM Studzienki niewtazowe
zeliwne z polietylenu HDPE i poliamidu P do kanalizadiji. , Skrzynki uliczne do
armatury wodociggowej i armatury dla $ciekow” lub réwnowazne wydang przez
wiasciwg jednostke certyfikujaca. Zaprojektowano typ DIN 4057, pokrywa i korpus -
zeliwo szare lub sferoidalne o wytrzymatosci Rm minimum 200 MPa: sworzen - stal
zabezpieczona przed korozja Iub ze stali KO; wymiary - przeswit i wysokosé
korpuséw, wg. rysunkow i typow; gfebokosé osadzenia pokrywy: od 12 do 24 mm w
zaleznosci od wybranego typu; pokrywe wyposazyé w napis WODA lub W i Lugo
producenta, na jej widoczne; powierzchni; malowanie — farbg wodorozcienczalng,
kolor czarny,

taczenia rur i armatury przez zastosowanie ksztattek elektrooporowych, PE 100, SDR
11, PN 16, ktore winny spetnia¢ nastepujace warunki materiatowe: ksztattki powinny
spefnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, powinny posiadaé aprobate techniczng
IBDiM dopuszczajaca do stosowania w drogownictwie, kazda ksztattka powinna by¢
osobno pakowana tak, by wykluczyé koniecznosé dodatkowego czyszczenia przed
zgrzewaniem, konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka, by zaden metalowy element
grzewczy nie byt widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w
korpusie ksztattki, ksztattki powinny posiadaé indywidualne kontrolki Zgrzewania dla
kazdej strefy grzewczej ksztattki, osadzone w korpusie ksztattki. Kontrolki powinny byé
zabezpieczone przed wypadnigciem z korpusu ksztattki, ksztattki powinny byé
dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napigcia 40V, ksztattki powinny
posiadac izolowane i zabezpieczone styki o $rednicy 4 mm do podiaczenia koncowek
elektrod zgrzewarki, caty zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien
by¢ przystosowany do wykonania zgrzewow z uzyciem jednej zgrzewarki
elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania catego zakresu
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ksztattek danego producenta nie powinna przekraczaé 4 KWA, mozliwosé zakupu
kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy, caty zakres
oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany do wykonania
zgrzewow z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana
do zgrzewania catego zakresu ksztattek danego producenta nie powinna przekraczac
4 KWA, frez do nawiercania w tréjnikach siodtowych powinien zapewniac trwate
trzymanie wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowaé powstawania widrow
podczas nawiercania rury, trojniki siodtowe powinny posiadag gorne i dolne
ograniczniki freza oraz powinny by¢ wyposazone w nakretki zabezpieczajgce z
dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed odkreceniem,

mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy.

3) Na przytaczach wodociggowych zaprojektowano uzbrojenie:

- odgatezienie siodtowe do rur PE i obejma dolng, dn 110/40mm, PN 16, wg. EN-GJS-
400-18, wg. EN 12201, EN ISO 1452-2 lub normy réwnowazne wydane przez wtasciwg
jednostke certyfikujgca,

- Zasuwy do przytaczy domowych z zeliwa sferoidalnego z gwintem zewnetrznym dn = 32 mm,
PN 16, wg. PN-EN 1074-2:2002 + PN-EN 1074-2:2002/A1 lub normy réwnowazne wydane
przez wtasciwa jednostke certyfikujaca + przedtuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy +
przytagczeniowej dn 32 mm + skrzynka uliczna do zasuw wodociggowych, zasuwa
klinowa kotnierzowa. Z mozliwoscig wymiany uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem,
korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego. Zakres $rednic DN 40 do DN50.
Zasuwa z petnym przelotem, przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2.

- obudowa do przytaczy domowych teleskopowe, PN-EN 10025-2:2007 i PN-EN 1563:2012
lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujaca,

- zaslepki (korki) do rur PE 100, SDR 11, dn 40 mm, PN 10,

-taczenia rur i armatury przez zastosowanie mufy elektrooporowych dn 40 mm, PE 100,
SDR 11, PN 16

- skrzynke uliczng dla zasuw, wedtug obowiazujgcego normatywu
- 0znakowanie zgodnie z obowiazujgcym normatywem
- ksztattki zeliwne ( zeliwo sferoidalne ) kotnierzowe.

4.2. Siec i przytacza (odejscia) kanalizacji sanitarne;j.
Potaczenie z istniejgca siecia.

Zaprojektowano wiaczenie projektowanej do istniejgcej sieci kanalizacji sa nitarnej przez
wiaczenie do istniejgcej studni zelbetowej dn 1200 mm (kaskada wewnetrzna z rur PVC
200mm + wyrobienie nowej kinety) zlokalizowanej w ul. Baczynskiego w tomiankach.

Ztaczenie nalezy wykona¢ przez realizacje nastepujacych robét:
- odkopanie istniejacej sieci ( boku studni do rzednych projektowanych - wigczeniowych);
- Sprawdzenie stanu istniejgcego (materiatowego i technicznego ) studni sieciowej (w
razie rozbieznosci powiadomié inwestora i projektanta celem rozwigzania problemu);

- sprawdzenie rzednych projektowanych z istniejacymi ( w przypadku rozbieznosci
powiadomié¢ inwestora i projektanta celem rozwigzania problemu)

- przygotowanie sie materiatowe i techniczne do wigczenia;

- otwarcie wtazu studni rewizyjnej na sieci celem przewietrzenia:
- Wywiercenie wiertnicg otworu pod uszczelke wargows;

- Wsunigcie nowego rurociagu w zamontowang uszczelke;
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- wykonanie kaskady wewnetrznej;
- wyrobienie nowej kinety;
- wyszpatdowanie ewentualnych ubytkéw w studni:
- kontynuacja montazu sieci:
Szczegot wezta pokazano w czesci graficznej opracowania.
Wszelkie czynnoéci wigczeniowe do istniejacej sieci wykonywaé¢ w porozumieniu, za zgodg i
pod nadzorem jej eksploratora, tj. ZWIiK tomianki.
Opinia geotechniczna i warunki gruntowo — wodne.
Zgodnie z danymi zawartymi w projekcie budowlanym.

Istniejgce uzbrojenie i kolizje na trasie

Na trasie projektowanych sieci i przykanaliakéw kanalizacyjnych wystepujg
zainwentaryzowane skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem (sieé i
przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, gazowa, kable energetyczne, kable
telekomunikacyjne, itd.). Moga wystapi¢ kolizje niezainwentaryzowane, dlatego tez przed
przystapieniem do realizacji robo6t nalezy, o ich rozpoczeciu, powiadomié wtascicieli sieci
zlokalizowanych w obrebie projektowanej inwestycii.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych trase sieci wytyczy¢ geodezyjne (przez
uprawnionego geodete) z zaznaczeniem ewentualnych kolizji zgodnych z aktualnym
stanem uzbrojenia terenu (wykonac¢ szkic tyczenia zawierajacy ewentualne kolizje) .

W wypadku wystapienia kolizji, w jej migjscu, roboty nalezy prowadzié sprzetem recznym,
chronigc istniejace uzbrojenie od uszkodzer mechanicznych w sposéb pokazany w czesci
graficznej opracowania, zaleceniami wiasciciela danej sieci oraz wg wskazan ujetych w
protokéle ZUD oraz warunkach i decyzjach wydanych przez zarzadcow (wtascicieli) tych
kolidujacych sieci ( uzbrojenia).

UWAGA ! W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem i sposobem recznym. W
szczegdlnych miejscach kolizji, gdzie nie beda mogty by¢ wykonywane roboty wykopem
otwartym, roboty prowadzi¢ metodami bezwykopowymi, do biezacego uzgodnienia z
inwestorem i projektantem.

UWAGA | W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem i sposobem recznym.

W szczegolnych miejscach kolizji, gdzie nie bedg mogty by¢ wykonywane roboty wykopem
otwartym, roboty prowadzi¢ metodami bezwykopowymi, do biezacego uzgodnienia z
inwestorem i projektantem.

Montaz sieci i przytaczy (odejsé) kanalizacji sanitarnej.

Sie¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur kielichowych z uszczelkg
wargows, z tworzywowym pierscieniem wzmacniajacym, montowang fabrycznie,
montaz przez wsunigcie bosego konca rury w kielich na cata jego gtebokosé, az do
wyraznie wyczuwalnego oporu.

Uktadanie odcinkéw przewodu moze odbywac¢ sie na catkowicie odwodnionym i
wyprofilowanym podtozu zgodnie ze spadkami okreslonymi na rysunkach.

Po utozeniu rurociagu nalezy obsypac i zasypacé (piasek, zwir) do wysokosci 0,3 ponad

wierzch rurociagu, tak by ztgcza pozostaty odstoniete do czasu przeprowadzenia préby
na szczelnoseé.

Nie mozna dopusci¢ do pustych przestrzeni pod rurg, gdzie piasek nalezy ubija¢ recznie
za pomocg ubijakow drewnianych.

Analogicznie przeprowadzié¢ montaz studzienek rewizyjnych uwzgledniajgc zalecenia
montazowego ich producenta.
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Studzienki PVC montowaé recznie, studzienki zelbetowe mechanicznie.

Przejscie projektowanego rurociagu przez $ciane studni wykonaé z zastosowaniem
typowego uszczelniacza gumowego, najlepiej wargowego.

Po wykonaniu montazu wykonac proby szczelnosci i inne sprawdzenia, np. spadku
osiowosci, itp.
Kanalizacje sanitarng po montazu przed zasypaniem, zainwentaryzowag.

Rownolegle do robot ziemnych wykonywac szalowanie wykopow metodg szalunku

stalowego klatkowego sukcesywnie do postepu wykonywanych robot ziemnych i
montazowych.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegaja nadzorowi i
odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu).

Roboty ziemne i proby.

Roboty ziemne prowadzié sprzgtem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizen
do istniejgcego uzbrojenia pod i naziemnego, sposobem i sprzetem recznym, zachowujgc
wymagania normatywne: |, Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze, lub normy réwnowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujaca w
powigzaniu z wymaganiami normatywnymi: ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole |
okreslenia” lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujgcy i
wymaganiami normatywnymi: »-Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania ,lub normy réwnowazne wydane przez
wiasciwa jednostke certyfikujaca.

Wykopy wykonac jako ciggte, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych oszalowanych
wypraskami stalowymi - konstrukcja stupowa, z odktadem urobku obok wykopu i
czesciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ typowymi zaporami z desek lub oznakowac tasmg
PE koloru biato-czerwonego.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie ze szczegdtami zawartymi
w czesci graficznej opracowania.

Zasypke przewoddw nalezy wykonac¢ w trzech etapach:

4. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z
wytgczeniem odcinkow potgczen i armatury.

3. Po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnos$nych badan, wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociggow.

6. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr.30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem , gruntem rodzimym , do wsp Is =100%, do gtebokosci 1,2m oraz do
[s=97 % - na gtebokosci ponizej 1,20m.

Po utozeniu przewodow i przysypce z podbiciem rur z obu stron podsypka piaskowa, dla

zabezpieczenia przed przemieszczaniem, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-
hydrauliczna.

Ogolne zalecenia prowadzenia robot ziemnych i_montazowych.

- wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac, jako wasko przestrzenne. o $cianach
pionowych ( warunki lokalne nie pozwalajg na wykopy szerokoprzestrzenne), szalowane
przez deskowanie z rozporami lub systemowe atestowane szalunki
klatkowe modutowe liniowe o wytrzymato$ci min. 45kN/m?.

- po utozeniu rurociggow, prébach, itd., zasypke wykonywac, réwnolegle z
rozszalowaniem, warstwami z normatywnym zageszczeniem.

- Z uwagi na warunki lokalne (istniejaca zabudowa mieszkalna i konieczno$é utrzymania
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ruchu lokalnego) nalezy wykonaé niezbedne ktadki, zapory, ptoty, tasmy ostrzegawcze,
odpowiednie oznakowanie drég i przej$¢ dla pieszych, itd..

- wykopy wykonywagé bez przekopania, najlepiej ostatnie warstwy dna wykopu 30+40 cm
wykonywac recznie bez wzgledu na sposdb wykonywania wykopow (recznie, czy
mechanicznie).

normatywna szerokos$¢ wykopow szalowanych dla rurociggéw o Srednicy zewnetrznej do
200 mm to 0,90m.

normatywna szeroko$¢ wykopow szalowanych dla rurociagow o srednicy zewnetrznej od
225 mm wynosi DN + 0,70 m.

natomiast szeroko$¢ wykopow dla montazu obiektéw na sieci jakimi beda studzienki
kanalizacyjne winna zapewni¢ z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni
roboczej pomiedzy zewnetrzng ich krawedzig a obudowa wykopu co najmniej 0,5m.
Materiat do podtoza, zasypki o obsyki:

Piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty o wskazniku roznoziarnistosci U >= 5

Zageszczenie pod droga, Zjazdami:

Zageszczony do wskaznika Zageszczenia ls >= 1.0

Zageszczenie pod chodnikami:

Zageszczony do wskaznika zageszczenia ls >= (.98

Zageszczany warstwami grubosci max. 30cm.

po wykonaniu wykopu (bez przekopania) utozyé podtoze. gr. 20 cm, piasek
srednioziarnisty (nie wigkszy, niz $rednicy 2 mm) zgodnie obowigzujacym normatywem
lub normy réwnowazne wydane przez wlasciwg jednostke certyfikujaca. Podsypke nalezy
wykonac poprzez usuniecie z wykopu gruntu rodzimego i zastapienie go warstwg
wyréwnawczg o miazszosci minimum 10cm, warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm
uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna byé Zageszczana bardziej, niz do
stanu Sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania
kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Pod ztaczami nalezy wykonac, tam gdzie to jest konieczne,
zagtebienia pod kielichy, aby

przewody nie opieraly sie na ztaczach,

obsypke uktadac¢ réwnomiernie z obu stron Przewodu i zageszczac recznie w sposoéb
uniemozliwiajacy jego przemieszczenie w pionie i poziomie, warstwami do 15¢cm, do
wysokosci 30 cm ponad przewéd. Nie dopuszcza sie pozostawienia pustych przestrzeni
szczegolnie w dolnej czesci rury.
pozostatg czg$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym warstwami o grubosci do 30 cm z
zageszczeniem mechanicznym spetniajgc wymagania w zakresie wskaznika
zaggszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 wynikajace z gtebokosci
utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej konstrukgji ziemnej (wykop, nasyp) oraz
kategorii ruchu. Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is | wtdrnego modutu
odksztatcenia E 2 - zgodnie z STWIORB - Roboty ziemne. W uzasadnionych
przypadkach (podejrzenia co do niemozliwosci normatywnego gruntu rodzimego) w
uzgodnieniu z inwestorem wykonaé wymiane catkowitg grunty Zasypowego.
- rure nalezy kfas¢ bezposrednio na spdd wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego
dna w taki sposob, aby min. 1/4 obwodu rury scisle dolegata do podioza.
- po utozeniu kanatéw (rurociagdw) i skontrolowaniy spadkow oraz szczelnosci
poszczegodlnych odcinkéw rur nalezy wykona¢ obsypke rur i zasypke wykopow.

-badania zageszczenia gruntu zasybki wykopu: minimum 1 badania na kazdym odcinku
kanalizacji, w maksymalnym rozstawie, co 20-25m oraz wokot kazdej studni.

- W przypadku wystgpienia wod gruntowych przewiduje sie odwadnianie wykopu przy
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pomocy zestawu igtofiltrow (lub inng metoda uzgodniong z inwestorem)

- W zakresie robét ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe lub normy
rownowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujaca.

W przypadku wystepowania wod gruntowych, podskérnych, zawiesin (oczek) wodnych
nalezy przeprowadzi¢ pompowania. Pompowana woda winna by¢ odprowadzona do
pobliskiego rowu melioracyjnego lub innego miejsca wskazanego przez inwestora,
rurociggami zrzutowymi np. z rur i ksztattek PVC cisnieniowych, kielichowych z
uszczelkami. Odprowadzana woda nie bedzie zawierata zanieczyszczen poza niewielkg

iloScig zanieczyszczen mineralnych w fazie pompowania wstepnego. Czasowe odwadnianie

wykopow za pomocg igtofiltrow, ograniczajgcych zasieg leja depresji do bezposredniego
otoczenia wykopow, jak tez wykonywanie wykopow na gruntach stanowigcych wtasnosé
Gminy lub gdy Gmina uzyskata zgode wiascicieli na realizacje inwestycji i na

odprowadzanie pompowanej wody, a zatem odwodnienie wykopow bedacych przedmiotem

niniejszego opracowania nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego ale wymaga
zgtoszenia wodnoprawnego.
Zalecenia:
- Zaleca sie wykonywanie robét w okresie niskich stanow wody, np. w okresie lata.
Przed wptukiwaniem igtofiltrow nalezy bardzo doktadnie inwentaryzowaé istniejgce
uzbrojenie podziemne celem unikniecia ewentualnych uszkodzen instalaciji.
W poczatkowym okresie pompowania nalezy obserwowac jego efekty aby ewentualnie
dokonac korekt w porozumieniu z projektantem i Inwestorem.
W celu spowolnienia obnizania wéd gruntowych, niezbedne jest zastosowanie agregatu

pompowego z regulacjg pracy i wydatku pompy za pomoca falownika montowanego przy

agregacie pompowym.

Odwodnienie nalezy prowadzié z kontrolg stanu technicznego najblizszych zabudowan.
Igtofiltry nalezy wptukiwaé w grunt systematycznie doktadajac kolejne w rozstawie 1,0 m
w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu po obu stronach wykopu naprzemiennie,
rownoczesnie zwigkszajac wydatek pompy az do osiggniecia wartosci pozwalajgcej na
obnizenie zwierciadta wody do projektowanego poziomu.

Dla wykopéw pod Przepompownig zaprojektowano bariere z igtofiltréw okalajgca wykop
w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi w rozstawie 1,0 m.

Wykop pod przepompownie $ciekéw nalezy odwodni¢ z wykorzystaniem instalacji IgE-
81/63 (Srednica filtra 63 mm, dtugo$¢ rury filtrowej 0,6 m),

Dla wykopow liniowych zaprojektowano bariere z igtofiltréow zlokalizowanych po obu
stronach wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego dtuzszej krawedzi.

Odcinki sieci miedzy studzienkami nalezy odwodnic¢ z wykorzystaniem instalagiji
IgE-81/32 (Srednica filtra 32 mm, dtugo$¢ rury filtrowej 0,3 m).

W trakcie wykonywania odwodnienia nalezy obserwowac poziom wéd za pomocg
piezometrow oraz osiadanie §cian budynkow najblize; potozonych.

Przed przystapieniem do odwodnienia nalezy zweryfikowa¢ dane przyjete do projektu
poprzez zbadanie aktualnie panujacych warunkéw hydrogeologicznych.
Odprowadzanie wody nalezy realizowa¢ za zgodg i na warunkach okreslonych przez
zarzadce odbiornika. Pompowanie musi odbywac sie w sposob ciagty.

Instalowanie i obstuga instalagcji igtofiltrowej powinna odbywad sie, wg. instrukgcji
producenta.

Zestaw pompowy z igtofiltrami elastycznymi D32mm o dtugosci 7m wraz z kolektorami
ssgcymi aluminiowymi o duzej $rednicy tj. 133mm ( instalacja igtofiltrowa IgE 81/32).
Zestaw pompowy z igtofiltrami elastycznymi D63mm o dtugosci 7m wraz z kolektorami
ssacymi aluminiowymi o duzej srednicy tj. 133mm ( instalacja igtofiltrowa IgE 81/63).
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Po montazu rurociggéw i pozytywnie przeprowadzonych prébach, rurociagi i uzbrojenie,
nalezy zasypac warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych,

Projekcie Budowlanym, Warunkach i Decyzji wtasciciela pasa drogowego, inspektora
nadzoru.

Proby i odbiory.

Sie¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej po utozeniu nalezy przeptukac, wykonac

probe szczelnosci, przez napetnienie je woda i badanie ztaczy, ktére winny byé odkryte w
celu mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekow.

Prébe wykonaé przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek.

Dla kanatéw bezcisnieniowych zgodnie z obowigzujgcym normatywem lub réwnowazng
wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujaca, wykona¢ prébe wodng poddajac rurociag
dziataniu ci$nienia 3 mH,0O przez czas 15 minut.

Proba jest pozytywna gdy na ztaczach nie po;awiq sie kropelki wody i dopetniania iloci
wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 I/m* powierzchni rury.

Proby winny byé odebrane (z wynikiem pozytywnym) przez inspektora nadzoru.

Z préb sporzadzié stosowne protokoty. Po prébach i odbiorze rurociagi zasypac.

UWAGA | Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiadaé¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do obrotu
na rynku krajowym tj. Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowe Deklaracje Zgodnosci,
Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp,

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatow winna by¢ uzgodniona z inwestorem.
Wszelkie zmiany winny by¢ uzgadniane z inwestorem i projektantem.

Sie¢ i przytacza kanalizacji sanitarne;j.

l.p. nazwa j-m. ilosé
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1 Rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m” kl. S, o $rednicy DN 200 mm mb 167,30
(2 200x5,9mm),

2 Studnie rewizyjne zelbet,. dn 1200 mm + wiaz 40kN kpl. 3

3 Studnie rewizyjne PVC/PP/PE 425 mm + wiaz 40kN kpl. 5
PRZYt ACZA (ODEJSCIA) KANALIZACYJNE

1 Rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m2, kl. S, o érednicy DN 160 mm mb 34,60
(@ 160x4,7mm),

2 Zaslepki (korki) do rur PVC 160mm kpl. 7 N

Wytyczne materiatowe sieci i przytaczy kanalizacii sanitarnej

1) Rury sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano sieé kanalizacji sanitarnej z rur:
- Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m? kI. S, o $rednicy
DN 200 mm (@ 200x5,9mm),

- Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m?, kI. S, o $rednicy
DN 160 mm (@ 160x4,7mm),
Montowane rurociggi winny spetnia¢ warunki zawarte w normach:

- PN-EN 1401-1:2009, taczone na uszczelki wargowe z tworzywowym pierscieniem
wzmacniajgcym, weiskane, wg. PN-EN 681-1:2002 - (sie€) lub réwnowazne wydang
przez wiasciwa jednostke certyfikujaca.
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-wszystkie rury winny byé Z jednej partii produkcyjnej, winny posiada¢ jednolitg pod
wzgledem odcienia | intensywnosci na catej powierzchni barwe, posiadaé wyrazne i
czytelne nadrukowane oznaczenia typu, parametréw, producenta date produkgiji, itd.
nie powinny posiadaé widocznych uszkodzen, zarysowac, odksztatcen, itd..

2) Ksztattki do kanalizaciji sanitarnej.

Dla sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano ksztattki:

- korki (zaslepki ) z PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m?, kl. S, DN 160mm

Montowane ksztattki winny spetnia¢ warunki zawarte w normach:

- PN-EN 1401-1;2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany
Poli(chlorek winylu) (PVC-U) czesé 1: Specyfikacja rur, ksztattek. i sytemu.

- wszystkie ksztaftki winny by¢ z jednej partii produkcyjnej, winny posiadaé jednolitg pod
wzgledem odcienia i intensywnosci a catej powierzchni barwe, posiadaé wyrazne i
czytelne nadrukowane oznaczenia typu, parametréw, producenta, date produkgji, itd.,
nie powinny posiadaé widocznych uszkodzen, zarysowac, odksztatcen, itd..

3) Studnie rewizyjne zelbetowe DN 1200 mm.

Montowane studnie rewizyjne zelbetowe DN 1200 mm winny spetia¢ warunki zawarte
W normach:

- studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o @ 1200 mm, z ptytg zelbetowg
nastudzienna, pierscieniem odcigzajacym i whazem zeliwnym dn 600mm, typu
cigzkiego klasy D 40 kN, Wg. obowigzujgacego normatywu lub rownowazng wydang
przez wiasciwg jednostke certyfikujgca. Przejscia rurociagdw przez sciany studni
zelbetowej wykonaé jako szczelne w tulejach gumowo-elastycznych. Studnie nalezy
wykona¢ wg normatywu: ,Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne” lub rownowazng
wydana przez wtasciwg jednostke certyfikujacy i zgodnie z zaleceniami producenta
oraz EN 1917:2002, EN 1917:2002/AA:2008 oraz PN-EN 1917;2004 i PN-EN 206-1
lub réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujaca. Na etapie
wykonawstwa, nalezy zamawiac jako monolit dno studni facznie z pierwszym kregiem
z fabrycznie wykonanymi otworami i z fabrycznie obsadzonymi uszczelkami w postaci
gumowych lub elastomerowych pierscieni wargowych o $rednicach zalecanych przez
producenta rur uzytych do montazu kolektora i przytgczy. Katy montazowe otworow
pod sieci i przytacza wykonaé zgodnie z rzeczywistymi potrzebami terenowymi. W
przypadku wyjatkowych dopuszcza sig wykonywanie otworéw w $cianie studni
wiertnicami o $rednicy otworu gwarantujgcego prawidtowy i szczelny montaz pierécieni
wargowych. Stopnie ztazowe z preta ze stali kwasoodpornej (w otulinie z tworzywa
sztucznego) montowane mijankowo w dwéch rzedach w odlegtosciach pionowych 25
cm i rozstawie poziomym osi stopni w zakresie mieszczacym sie w 27-30 cm w
zaleznosci od rozstawu stosowanego przez producenta, elementy betonowe
spetniajgce wymagania normy PN-EN 1917: 2004, prefabrykaty wykonane z betonu
klasy C35/45, zgodnie z PN-EN 206-1, wodoszczelnosé: co najmniej WS,
nasigkliwosé: <5%, mrozoodporno$¢ powyzej F100, ztacza elementdw wyposazone w
uszczelki klinowe do ztacz typu DS. SG lub rownowazne. Studnie muszg byé
wyposazone we wkiadke polipropylenowsa i wymalowane od wewnatrz zywicg
uszczelniajacy.

Konstrukcje studni wykonaé zgodnie z PN-EN 1917 (lub réwnowaznej) z elementéw
[ak nizej: dennica studni wykonana, jako monolit z betonu SCC
(samozageszczalnego), o minimalnej wysokos$ci 2000mm (chyba, ze zbyt mata
wysokos¢ studzienki na to nie pozwala) celem ograniczenia liczby potaczen pomiedzy
elementami. Przytaczenia rur sg wykonane za pomoca zabetonowywanych w trakcie
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formowania elementu przejsc¢ szczelnych pod katem i na rzednych wskazanych przez
Wykonawce wg. przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykaty posiadajg zamki
dostosowane do potgczen na uszczelki DS. SG. lub réwnowazne do potaczen z
dennica i kregami (przed montazem nalezy na powierzchnie uszczelki oraz ,bosy”
zamek elementu natozy¢ paste poslizgowa dostarczona przez Dostawce studni), kregi
0 wysokosci: od 250 do 1000mm wykonac¢ w sposéb ograniczajacy ilo$¢ potaczen,
ptyta pokrywowa z otworem o Srednicy 625mm na wiaz, pierscienie wyréwnawcze
(pod wilaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm, 14cm - max wysoko$é pierscienia wynosi 14
cm. W przypadku konieczno$ci zapewnienia wiekszej przestrzeni do regulacji
wysokosciowej studni producent studni powinien zapewni¢ odpowiednie dopasowanie
wysokosci dennicy (zakres zmian wysokosci dennicy: minimalna = 2,0m lub wysokos¢
studzienki; maksymalna= 2,50 m), wiaz Zeliwny typu ciezkiego z pokrywa zebrowana o
nosnosci 40T (klasy D), studnie z elementami dennymi z kinetg prefabrykowang z PP
lub GRP zabetonowang w trakcie formowania elementu, wyposazong w przejscia
szczelne w ilosciach i rozmiarach zgodnych z zatwierdzong dokumentacja, stopnie
ztazowe z preta ze stali kwasoodpornej (w otulinie z tworzywa sztucznego)
montowane mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosciach pionowych 25 cm i
rozstawie poziomym osi stopni w zakresie mieszczacym sie w 27-30 cm, wiazy
kanatowe - wykonany zgodnie z norma PN-EN- 124, potwierdzony certyfikatem, klasa
wytrzymatosci: D400; przeswit — $rednica otwory: > @600 mm, pokrywa standardowo
z zabezpieczeniem przed obrotem lub niewtasciwym utozeniem (z pozycjonowaniem),
mocowanie pokrywy za pomocg rygli — zabezpieczenie przeciw kradziezowe,
otwieranie/zamykanie za pomocy klucza nasadowego do $rub z them kwadratowym,
korpus wiazu przystosowany do kotwienia w podiozu podczas montazu.

Potaczenia studzienek powinny spetnia¢ pod wzgledem szczelnosci kryteria normy
PN-EN 1917; Bosy koniec i uszczelke nalezy pokry¢ $rodkiem poslizgowym
dostarczanym przez producenta kregow.

4) Studnie rewizyjne DN 425 mm.

Montowane studnie rewizyjne niewtazowe PVC/PE/PP DN 425 mm winny spetniaé
warunki zawarte w normach:

- studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PVC/PE/PP, o @ 425 mm z wlazem zeliwnym
przykrecanym, typu ciezkiego klasy D 40 kN, osadzonym na rurze teleskopowe;j,
montowanym na pierécieniu odcigzajacym. Studzienki wg. EN 681-1, EN 1277, PN-EN
13598-2, PN-EN 124; 2000, PN-EN 14982+A1,2011, PN-EN 14830:2007, PN-EN
1277,2005, PN-EN 124:2000, EN 681-1,1996, PN-EN 476:2011 lub rownowazne
wydane przez wlasciwg jednostke certyfikujaca. Studzienki wyposazyc w kinety
lewa/prawa. Nieuzywane w tym momencie odejscie zakorkowaé systemowym korkiem

PVC 160 mm. Studzienki winny spetnia norme PN-EN 476:2011, kinety i rury trzonowe

spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek

tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem), dopuszczenie do stosowania w

22



pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, producent studzienek powinien posiadaé
certyfikaty ISO 9001. Wszystkie elementy tworzywowe studni od jednego producenta.
Rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbow dostosowanym do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki,

przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla terenow zielonych, 95% SP dla drog o
umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drog o duzym obcigzeniu
ruchem drogowym) studzienka odporna na wypoér wod gruntowych, mozliwosé
podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkiadek typu ,in situ” o
srednicach DN160 lub rownowaznych, parametr dopuszczalnego poziomu wody
gruntowej i dopuszczalnej gtebokosci potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie
w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2, kinety wyposazone
w kielich potgczeniowy zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywnosé
oraz odporno$¢ na wypor przez wody gruntowe, rozne typy kinet zgodnie z
zestawieniem studni kanalizacyjnych, kinety wyposazone w zintegrowane kroéce
kielichowe potaczeniowe dla rur PO stronie doptywéw i odptywu, krééce do taczenia rur
kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne krocce bose w zakresie Srednic
kro¢codw do 315mm wiacznie nastawne kielichy sktadajgce sie z gniazda wyposazonego
W przegub kielichowy do taczenia rur umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia +/- 10
w kazdej ptaszczyznie, taczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° -
zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60 | 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajace
zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat, nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej
ptaszczyznie niezbedne sg do zabudowy studzienek na kanatach o duzych spadkach,
rury teleskopowe z rury PVC-u ze scianka lita o wysokiej trwatosci, o wymiarze w
swietle >400 mm, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji
przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu | eksploatac;ji,
odporne na obciazenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z
rdzeniem spienionym)

5. Uwagi koricowe i warunki techniczne wykonywania robét .

UWAGA | Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach i instalacjach kanlizacyjnych, do obrotu na
rynku krajowym tj. Krajowe Deklaracje Zgodnosci, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych,
Aprobaty Techniczne, Atesty dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitna, znak B i CE, itd,.

W razie wykonania i odbioru robdt sieci przewodow i studzienek z PP/PE/PCV obowigzujg
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaqgéw z tworzyw sztucznych" wydane przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Podane w tekscie opisu technicznego i na rysunkach nazwy producentow lub dystrybutoréw
byty niezbedne do opracowania projektu, sa podane dla okreslenia ich standardu,
dopuszcza sie stosowanie innych materiatow, urzadzen, przyborow, wyrobow, itd., pod
warunkiem spetnienia wymogow projektowanych i zaakceptowania ich przez projektanta,
wowczas materialy te traktuje sie jako ,ROWNOWAZNE’.

Podane w tekscie normy, s3 podane dla okreslenia standardu wykonania projektowanych
robét, dopuszcza sie stosowanie innych norm wydanych przez wiasciwg jednostke
certyfikujaca wowczas traktowane sq jako normy réwnowazne.

Wszystkie czesci metalowe ( jesli zostang zastosowane ) nalezy wykonaé w wers;ji
kwasoodpornej lub zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez pomalowanie ich farbg
antykorozyjna uprzednio je oczyszczajac do stronig czystosci wymaganej dla danego
rodzaju farby antykorozyjnej ( jesli nie sg fabrycznie zabezpieczone T

Do zabezpieczen urzadzen podziemnych stosowac lakiery bitumiczne lub asfalty bitumiczne
" na gorgco ”.
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Przy malowaniu i zabezpieczaniu antykorozyjnym nalezy stosowaé sie do zalecen
obowigzujacego lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujaca.
Przy budowie nalezy zastosowaé materialy i urzadzenia o parametrach technicznych nie
gorszych niz podane w projekcie.

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatéw winna by¢ uzgodniona z inwestorem i
inspektorem nadzoru.

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
rozporzadzeniu Ml z dn. 06 luty 2003r (nr Dz.U. z 2003r,. Nr 47, poz. 401.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi.

- 0 rozpoczeciu robot powiadomic instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkow zabezpieczenia tego uzbrojenia

- sieci podlegaja wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej

- W trakcie wykonywania robét uzyskaé pozytywny odbiér robét ulegajacych zakryciu

- projekt opracowano pod wykonawstwa przez uprawnione zaktady branzy wod.-kan.

- catos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami ZUD i innymi obowigzujgcymi decyzjami
administracyjnymi i aktami prawnymi oraz " Warunkami_technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano - montazowych tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe ” |
opracowane przez COB-RTI © Instal © W-wa.

UWAGA ! Informacija BIOZ zawarta w projekcie budowlanym.

6. Opis badania réwnowaznosci materiatowej.

Zamawiajacy wymaga by nowo zaprojektowane i wykonane sieci i przytgcza wodociagowe i
kanalizacji sanitarnej zostaty wykonane z materiatow i urzadzen o tej samej lub lepszej
jakosci, co istniejaca sie¢ i byly z nimi kompatybilne.

Sam fakt, ewentualnego wskazania nazwy produktéw i producentdw, nie zamyka
mozliwo$ci zastosowania materiatow i urzadzen innych producentow, o ile s3 z dyspozycjg
art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 22010 r. Nr
113, poz. 759 ze zm.), beda one réwnowazne do wskazanych w dokumentaciji technicznej.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie do zaprojektowanych systemow wodociagowego
kanalizacji sanitarnej materiatéw i urzadzen rownowaznych o ile:

1. Zaproponowane materiaty i urzadzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te,
ktére przedstawiono w dokumentacji techniczne;j.

2. Beda kompatybilne z istniejaca siecig kanalizacyjng i wodociggowa.
Wykonawca, ktéry zamierza powotaé sig na rozwigzania rbwnowazne opisane w projekcie
jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty i urzadzenia spetniajgq
wymagania okreslone przez projekt. Dostarczona dokumentacja techniczna musi
potwierdza¢ réwnowaznos$¢ materiatow pod wzgledem parametrow technicznych,
materiatowych i eksploatacyjnych z tymi wskazanymi w projekcie. Parametry stuzgce
badaniu réwnowaznoéci parametrow technicznych, materiatowych i eksploatacyjnych

wskazane sg w niniejszym projekcie w formie opisu, wskazania typu kqtglpgﬁ\&ego,
i et iz, Andrzg) Wa
schematu lub rysunku, itp.. gt Nz, A AL -
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1 - W migjscach skrzyzowah z instniejacymi sieciami podziemnymi, prace prowadzil recznie | pod nadzorem odpowiednich stuzb

2 - Przy skrzyzowaniu proj. sieci z kablem energetycznym, kablem telekom., kabel w rejonie proj. frasy nalezy odkryt i zabezpieczyt
na odcinku min. 2.0m rurg ochronng Arofa

3 - W miejscach skrzyzowafi z innymi sieciami podziemnymi, w przypadku niezachowania minimalnych normatywnych edlegtodd,

na proj. sief nalezy zatozyt rury ochronne z tworzyw sztucznych
& - Przejécia poprzeczne kolektorem kanalizacji sanitarnej pod drogami asfaltowymi, oraz w migjscach narazonych na state obcigZenia, wykonat
w stalowych rurach echronnych
5 - Przy wykonywaniu prac ziemnych, odpowiednio zabezpieczyé skarpy i budynki przed esuwaniem sig, osiadaniem, pekaniem fundamentéw ifp.

UWAGA: Okoto 30cm nad gérna krawedzig proj. sieci uktadat taSme sygnalizacyjng z zatopiong wkiadks metalowa
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Zadanie: Budowa sieci wod. i kanal. sanit. wraz z odejSciami Skala:
bocznymi tych sieci do granic nieruchomosci gruntowych 1:100/500
w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Baczynskiego
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1 - W miejscach skrzyzowaf z instniejgcymi sieciami podziemnymi, prace prowadzit recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb

2 - Przy skrzyzowaniu proj. sieci z kablem energetycznym, kablem felekom., kabel w rejonie proj. frasy nalezy odkryl i zabezpieczyl

na odcinku min. 2.0m rurg ochronng Arota

3 - W miejscach skrzyzowah z innymi sieciami podziemnymi, w przypadku niezachowania minimalnych normatywnych odlegtosci,
na proj. siet nalezy zatozyl rury ochronne z tworzyw sztucznych

4 - Przejécia poprzeczne kolektorem kanalizacji sanitarnej pod drogami asfaltowymi, oraz w miejscach narazonych na state obciaZenia, wykonat

w stalowych rurach ochronnych

5 - Przy wykonywaniu prac ziemnych, odpowiednio zabezpieczy? skarpy i budynki przed osuwaniem sig, osiadaniem, pekaniem fundamentdw itp.

UWAGA: Okoto 30cm nad gbrna krawedzig proj. sieci uktadat taSme sygnalizacyjng z zatopiong wkiadka mefalowa
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1 - W miejscach skrzyzowan z instniejacymi sieciami podziemnymi, prace prowadzit recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb

2 - Przy skrzyzowaniu proj. sieci z kablem energetycznym, kablem telekom., kabel w rejonie proj. trasy nalezy odkryt i zabezpieczyé

na odcinku min. 2.0m rurg ochronng Arota

3 - W migjscach skrzyzowah z innymi sieciami podziemnymi, w przypadku niezachowania minimalnych normatywnych odlegtedi,
na proj. siel nalezy zatozyl rury ochronne z fworzyw szfucznych

4 - PrzejScia poprzeczne kolektorem kanalizacji sanitarnej pod drogami asfaltowymi, oraz w miejscach narazonych na state obciazenia, wykonat

w stalowych rurach ochronnych

5 - Przy wykonywaniu prac ziemnych, odpowiednio zabezpieczyt skarpy i budynki przed osuwaniem sig, osiadaniem, pekaniem fundamentdw itp.
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1 - W miejscach skrzyzowaf z instniejacymi sieciami podziemnymi, prace prowadzit recznie i pod nadzorem odpowiednich stuih

7 - Przy skrzyzowaniy proj. sieci z kablem energetycznym, kablem telekom., kabel w rejonie proj. trasy nalezy odkryé i zabezpieczyt
na odcinku min, 2.0m rurg ochronng Areta

3 - W migjscach skrzyZowah z innymi sieciami podziemnymi, w przypadku niezachowania minimalnych normatywnych odlegtodci,
na proj. sief nalezy zatozyt rury ochronne z fworzyw sztucznych

L - Przejécia poprzeczne kolektorem kanalizagji sanitarnej pod drogami asfaltowymi, oraz w migjscach narazonych na state obcigzenia, wykonat
w stalowych rurach ochronnych

5 - Przy wykonywaniu prac ziemnych, odpowiednio zabezpieczyl skarpy i budynki przed osuwaniem sie, osiadaniem, pekaniem fundamentdw itp.
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Ptyto przykrywaigca
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Kregi nadstowcze 250, 500, 758, 1000 mm
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Dennica zbiornika

Zywicy epoksydowej
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Dno PREDL
Z polipropylenu

1000 — 2500 mm
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Wiaz zeliwny DN 600 D400 (DETAL "B")
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Ptyta przykrywajgca
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Krgg nodstowczy

Pierscien wyrdwnawczy —
6, B, 10 cm, dostosowas
do rzednej terenu

N

Dennica zbiornika

obetonowanie pierscienia
wiazu — beton Cl16

DETAL "B" - Sczegdf montazu wiazu:
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Wiaz zeliwny DN 600 o
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Warstwa betonu
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upr. LUB/0386/PBS/15
w spec. instal. - in2.

Warst \
fozi;vipoksydowej —/ A
| Piyta przykrywajgca
OPIS RZEDNYCH
0o PREDL Rzt Rzedna terenu L.p. Nr Studni Dn Rz.t. Rz.ds. H
z polipropylenu RZanG dna studni - - [m] m.n.p.m. m.@.p.m. m
Rzds 1 srodku kinety ] 515 1,2 79,77 77,97 1,80
2 S18 1,2 79,90 78,20 1,70
- 3 520 1,2 80,10 78,37 1,73
Piasek stabilizowany
g cementem w propdrcjach 1:10
g : ° ‘. R S .A:“ . .a,.'..
1900
1. Kregi oraz pokrywy betonowe monolityczne, Beton C35/45, klasa obcigzenia C (100kN/o4), nasiakiiwost <5%,
mrozoodpornos¢ dia zbiornika i kregéw powyzej F100, mrozoodpomnosé dia piyty F150;
2. Wszystkie elementy lgcznie z plyta pokrywowa fgczone na uszezelke
3. Przed potgczeniem ze sobg elementéw betonowych, uszczelki naley posmarowat pasta podlizgowa dotaczong
przez producenta do elementéw befonowych;
4. Maksymaina wysokos¢ do jekiej mo2na stosowaé pierScienie wyrdwnawcze - 20 cm.; ‘
5. Dennica studni wykonana, jako monolit z betonu SCC (samozageszczalnego), o minimainej wysokosci 2000mm Faze PROJEKT WYKONAWEZY - Temat XIi.2
;Id!ybar;ée 25 mala wysokost studzenkd na o ie a) calem ograriczenia lczby polgcze pomiedzy fwestor. Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w tomiankach N
lementami , ark.:
6. Wiaz kanalowy @600 kiasy D400 zgodnie z norma PN - EN - 124, wysokod¢é 15 cm, pokrywa 2 zabezpieczeniem ul. Rolnicza 244 8
przed obrotem iub niewdaciwym wioZeniem (2 pozygjonowaniem), z zabezpieczeniem kradziezowym za pomocq 05 - 092 tomianki
7 s”g;ﬂ'::musl mﬁmwﬁmvﬁtm@ mszf:mego) montowane mijankowo w Zadanie: Budowa sieci wod. i kanal. sanit. wraz z odejiciami Skala:
dwdch rzgdach w odleglo$ciach plonowych 26 cm i rozstawie poziomym osi stopni w zakresie mieszczacym sie w bocznymi tych sieci do granic nieruchomosci gruntowych _
przedziale 27-30 cm w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Baczynskiego
8. Wszystkie elementy studni od jednego producenta Adres m. Lomianki, gm. tomianki, Data:
ookl pow. warszawski zachedni, woj. mazowieckie 08.06.2018
przeamel | Schemat studni dnf200mm - zestawienie
Projektant: mgr inz. Andrzej Wasil%.lk Po(‘ﬁpis‘

VAN
J”
/

/

instatacje Sanitarne mgr inZ. Andrzej Wasiluk, 21-500 Biata Podl, ul. Pgrndowa 20, tel. B83 77 88 7%
|




Elementy studni inspekcyjne]

Rz.1.

Wioz 425 zeliwny klasy

D400

750 mm

100 = 200 mm

e eTe e e LZANNNY
b

Rura teleskopowa
425 /750 P

Uszczelka

Rura trzonowa
karbowana 425

L R

In—Situ”

JRLWE.

N

/

Uwagi:

e

L L e Uszczelka

Kineta

Kielichy @160—¢400%*

wt nastawne
d/aﬁ;??so—ﬁj 15

Rzedne dno wkiadki "in situ” zgodnie z profilami,
Dfugose rury teleskopowe] 750 mm,

Wszystkie elementy studni od jednego producenta,
Wtaz kanatowy okrqgfy do rur teleskopowych Dn 425,

klasy D400, mocowanie na 2 sruby.

Opis rzednych

Bzl

rzedna terenu

V)lR’Lwi.

rzedna dna wkt
"in situ”

adki

Rz.ds.

Srodku kinety

rzedno dna studn| w

L.p. Nr Studni Dn Rz.1. Rz.ds. H
- — m] | mnpm. [ maopm. ™M |
1 S16 0,425 79,81 /6,00 1,76
Z S17 0,425 /9,86 76,15 1,73
5 519 0,425 79,97 78,26 1,71
4 S2T 0,425 79,94 78,14 1,80
5 S22 0,425 | 80,10 78,29 1,817
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY - Temat X2
westor: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w tomiankach h
ul. Rolnicza 244 9
05 - 092 tomianki
Zadanie: Budowa sieci wod. i kanal. sanif. wraz z odejSciami Skala:
bocznymi tych sieci do granic nieruchomogci gruntowych _
w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Baczyfiskiego
g&;ﬁu m. Lomianki, gm. tomianki, Bata
pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie 08.06.2018
Przeewol | Schemat studni 425mm - zestawienie s
Projekiant: mgr inz. Andrzej Wasiluk Padpis: / 7
upr. LUB/0386/PBS/15 ) {//
w spec. instal. - inz. )
/ T

Instalacje Sanitarre mgr inZ. Andrzej Wasiluk, 21-500 Biata Podl., ul. Ogroc{owa 20, tel. 8B3 77 BB 75




PRZEKRAJ A-A
SKALA 1+ 3

06/9

p660

g650

i

)|

L

\
§
\

B4
Y
/

4

- // 2603

/ p668

SZCZEGAL B
SKALA 1 : 2

Pokrywa D400 ryglowona logo
Zoczep rygla
Sruba 78mm
Zawleczka 3,8x45

oW

SZCZEGAt B
SKALA 2+ 5

SZC/ZEGAL D
SKALA 1: 2

RYGLOWANIE

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY - Temat XHL.2

inwesfor: Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji w tomiankach e
ul. Rolnicza 244 10
05 - 092 tomianki

Zadanie: Budowa sieci wod. i kanal. sanit. wraz z odej§ciami Skats:

bocznymi tych sieci do granic nieruchomosci gruntowych
w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Baczyhskiego

A;ﬁrekf; m. tomianki, gm. Lomianki, Data

e pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie 08.06.2018
Przedmiot .

rysunkus Schemat wykonania wtazu

AN
Projektant: mgr inz. Andrzej Wasiluk Podpis:
upr. LUB/0386/PBS/15
w spec. instal. - inz,
| AN

/

Instalacje Sanitarne mgr inZ. Andrzej Wasiluk, 24-500 Biata Padl,, ul. Dgrudéwa 20, tel, 863 77 88 75




prefabrykowane

rury PVC
¢ 430

Wkiadka wewnetrzna _ o
N - D
3
L
. ——
; . |
Y \\ Rura dolotowa PVC ¥¢ 160 —_—
| 1 [ B:\ __¢ 200 o
> \ Rura spadowa PVC
< - R 500
2 N A
[
/\\ Obejma montazowa bis
%/ RS0
[ Y h_/

UWAGA!
Kaskade wewnetrzng z wkiadkg
stosowa¢ od wysokosSci przepadu H>1,0m

Szczegb! wykonania

obejmy:

—_—

o on

oA

Nakretka
MD

Montaz obejm do zbiordika wy

Sruba, podkiadka,
nakretke M3

N\

100

chemiczne],
Profilowanie kinety dla przepadu jak dla odrzutu boczneqo,

fgczenie

w strop, zakoficzenie wyoblic,
Montaz wkfadki wykona¢ za pomocq kotew stali nierdzewnej

HST-R,

—Pret gwintowany MD

konat ze stali min. OH18N9,
xona za pomocqg kotwy

Montaz przej$cic szczelnego wykonuje prod. zbiornika,

oporowego z
wklestq szyjkq dostosowang do promienia zbiornika

Wymiary obejmyl mm |

Al B | C|MD

DN 160

168 35| 5 | 20

DN 200

210040 6 | 24

. Przejscie szczelne wykona¢ w wariancie mufy bez progu

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY - Temat XIil.2

Inwestor:

ul, Rolnicza 244
05 - 092 tomianki

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w t.omiankach

NF

N

Zadanie:

Budowa sieci wod. i kanal. sanit. wraz z odejSciami
bocznymi tych sieci do granic nieruchomo$ci gruntowych
w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Baczynskiego

Skala:

Adres
obiektu:

m. tomianki, gm. t.omianki,

pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie

Data:

08.06.2018

Przedmiot
rysunku:

Schemat kaskady wewnetrznej

VA

Projektant:

mor inz. Andrzej Wasituk Padpis:
upr. LUB/0386/PBS/15
w spec. instal. - inZ.

i

a

Instalacje Sanitarne mgr inZ. Andrzej Wasiluk, 21-500 Biata Fodl., ul. Ogruc!owa 20, tel, BBI 77 88 75




SCHEMAT MONTAZU WEZtA W3

=~
wJ
—

5
A =

D

Legenda:
1- proj. wodociag z rur PE 110mm, PN10
2 - proj. zasuwa kotnierzowa wod. dn 100mm, PN 10, z miekkim uszczelnieniem

3 - proj. tacznik rurowo - kotnierzowy z pierscieniem blokujacym de rur PE,
zel. wod. dn 100mm, PN 10

4 - istn. trojnik zel. wod. dn 100x100x100mm, PN10
5 - istn, wodociag z rur PE 110mm, PN10

Faza PROJEKT WYKONAWCZY - Temat X2
festor Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji w tomiankach N
ul. Rolnicza 244 12
05 - 092 tomianki
Zadanie: Budowa sieci wod. i kanal. sanit. wraz z odejsciami Skata:
bocznymi tych sieci do granic nieruchomosci gruntowych ~
w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Baczyfskiego
Adrei . m. tomianki, gm. tomianki, Date:
obieku pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie 08.06.2018
Do | Schemat weztbw AN
Projektant: mgr inz. Andrzej Wasiluk Podpis:
upr. LUB/0386/PBS/15
w spec. instal. - inZ.
T

Instalacje Sanitarne mgr inZ. Andrzej Wasiluk, 21-500 Biata Podl., ul. Bgroduwla 20, fel. 863 77 B8 75




SCHEMAT MONTAZU WEZLA Wk W5

Legenda:

13ﬁ431
e
X3

1

1 - proj. wodociag z rur PE 110mm, PN10

2 - proj. zasuwa kotnierzo

3 - proj. tgcznik rurowo -
zel. wod. dn 100mm, PN

wa wod. dn 100mm, PN 10, z miekkim uszczelnieniem

kotnierzowy z pierscieniem blokujacym do rur PE,
10

L - proj. tréjnik zel. wod. dn 100x100x100mm, PN10

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY - Temat XlHi.2
mwester: | Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji w tomiankach e
ul. Rolnicza 244 12 1
05 - 092 tomianki '
Zaanie: Budowa sieci wod. I kanal. sanif. wraz z odejSciami Skala:
bocznymi tych sieci do granic nieruchomosci gruntowych _
w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Baczyfskiego
Adreks m. temianki, gm. tomianki, Data:
biekiu: . . . . .
e pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie 08.06.2018
f;fif;"fr Schemat weztbw o
Projekfant: mgr in2. Andrzej Wasiluk Podpis:
upr. LUB/0386/PBS5/15
w spec. instal. - inz,
/ -
Instaiacje Sanitarne mgr ik, Andrzej Wasiluk, 21-500 Biata Pogt, ul. Ogruéuwa 20, tel. 883 77 88 75




Uwagi:

1. Dtugost rury numer 3 zgodnie z zagospodarowaniem terenu,

2. Wymiarowanie etementow zgodnie z typami wskazanymi w tabeli Zestawienie materiatdw,
dopuszcza sig zastosowanie materiatow rownowaznych - rownowazno$¢ okreslona w opisie
technicznym,

3. Zastosowat ptyte betonowa numer 12 na terenach nieutwardzonych.

1

Montaz rury PVC na wcisk
Podbetonowanie €12/15

180 ‘!2
|
==
i Hiil
WEnE
g |
| 10
|
l 9
|
|
|
| g
|
1 500 .
|
|
m

SCHEMAT WYKONANIA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO - SZCZEGOt

BLOK PODPOROWY

100

300

300

OBUDOWA BETONOWA ZASUWY

M

350

350

Zestawienie materiatow

Numer Nazwa llosé
1 Korek PE 100 SDR 11 &40 1 szt
5 Mufa eiekirooporowa z zaciskami montazowymi 1 szt
PE 100 SDR 11 @40 ’
3 Rura PE 100 SDR 11 40 1 szt
4 Zasuwa kielichowa przylgcza DN 32 1 szt.
5 Rura PE 100 SDR 11 @40 1 szt
6 Mufa elekirooporowa z zacisikami montazawymi 1 st
PE 100 SDR 11 @40 szl
Obejma do nawiercania z zaciskami
7 montazowymi PE 100 SDR11 @<srednica 1 szt
wodociggu>-40 np. @110-40
Przedhizacz teleskopowy trzpienia zasuwy 1
8 przylaczeniowe] DN 32 szt
9 Rura PVC lita SN 8 @160 1 szt
10 Cbudowa betonowa zasuwy 1 szl
11 Skrzynka uliczna do zasuwy PN-M-74081 B-W 1 szt.
12 Obudowa beionowa zasuwy 1 szt
13 Blok podporowy 300X300X100 - C12/15 1 szt.
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY - Temat X2
imwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w tomiankach h
ul. Rolnicza 244 13
05 - 092 tomianki
Zadanie: Budowa sieci wod. i kanal. sanit. wraz z odejsciami Skala:
bocznymi fych sieci do granic nieruchomodci gruntowych _
w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Baczyfskiego
Adrii m. tomianki, gm. fomianki, Data:
obiektu: . . s . .
pow. warszawski zathedni, woj. mazowieckie 08.06.2018
Przedmiof . .
yerke | Schemat wykonania przytacza wodociagowego
Projektant: mgr inZ. Andrzej Wasiluk Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
w sper. instal. - inz.

Vi
1 (

Instalacje Sanitarne mgr inz. Andrzej Wasiluk, 21-500 Biata Podt, ul. Dgrnﬁnwa 20, tel. B83 77 BB 5




@ 190

o 15¢

i

1

P 14

N/
NN

24

210

@ 180

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY - Temat XIII.2
rwestor: Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji w tomiankach "
ul. Rolnicza 244 1&,
05 - 092 tomianki
Zadanie: Budowa sieci wod. i kanal. santt. wraz z odejSciami Skata:
bocznymi tych sieci do granic nieruchomosci gruntowych _
w drodze dojazdowej do posesji przy ul. BaczyAskiego
Ad_rei | m. tomianki, gm. tomianki, Data
ohiekty pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie 08.06.2018
::jf:‘f* Schemat skrzynki zasuw
Projekiant: mgr inz. Andrze] Wasiluk Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
w spec. instal. - in2.

/1
]

Instalacje Sanitarne mgr inz. Andrzej Wasiluk, 21-500 Biata Podl., ul, Ogrodowa{zo, tel. 863 77 BB 75




min. 0.8m

Schemat bloku oporowego pod armature:

V/\ZW

min. 9.5m  min, 0.4m

VNSNS

(min, 0.6m |

R

Wan

AL

R

_

2

7

~_min, 0.6m_ |

Schemat bloku oporowego dla hydrantu:

Imﬁ/

ISt

T
\

N3

4

R

Rury i armature, izolowat od
betoau dwiema [ub trzema
warstwami folii PE.

Do blokdw oporowych uzywaé
betonu klasy B15 i B20

A

Schemat bloku oporowego dla sieci:

a=1
sl |

Rury i armature, izolowat od

betony dwiema iub trzema
warstwami folii PE.

Do blokdw oporawych uzywat

betonu klasy B15 i B20

min. 0.6m min. 0.6m

Rury i armature, izolowaf od

betonu dwiema lub trzema
warstwami folii PE.

betonu klasy B15 i B20

Do blokdw oporowych uzywat

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY - Temat X2
nwester | Zaktad Wodociagdw | Kanalizacji w tomiankach v
ul. Rolnicza 244 15
05 - 092 tomianki
Zadanie: Budowa sieci wod. i kanal. sanit. wraz z odejSciami Skala:
bocznymi tych sieci do granic nieruchomodci gruntowych _
w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Baczyfskiego
Ad.ris;' m. tomianki, gm. tomianki, Oata
obiexs pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie 08.06.2018
Pozeem’ |Schemat blokéw oporowych
Projeitant: mgr inz. Andrze] Wasiluk Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
w spec, insfal. - inz,

7
/

Instalacje Sanitarne mgr inZ. Andrzej Wasiluk, 21-500 Blata Padl,, ul. Ogrn:ﬁwa 20, tel. 683 ¥7 88 75




SCHEMAT MONTAZU HYDRANTU NA KONCU SIECI

[wykonat zgodnie z RMSWiA z dn. 24 lipca 2009, DzU, 2009 nr 124 poz. 1030)

v/
]

1 5 257y
MR,
N

Legenda:

1~ proj. wodociag z rur PE 110mm, PN10

2 - proj. hydrant nadziemny zeliwny wed. dn 80 mm

3 - proj. zasuwa kotnierzowa wodociggowa dn 80 mm,
PN10 z miekkim uszczelnieniem

L - proj. trojnik zel. kotnierz. dn 100x80x100mm, PN10

5 - proj. tacznik rurowo - kotnierzowy z pierScieniem blokujacym do rur PE,
zel. wod. dn 100mm, PN 10

6 - proj. kotnierz Slepy zeliwny wodociggowy dn 100mm, PN10

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY - Temat XIli.2

Irwestor: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w tomiankach v
ul. Rolnicza 244 16
05 - 092 tomianki

Zadanie: Budowa sieci wod. | kanal. sanif. wraz z odejSciami Skala:

bocznymi tych sieci do granic nieruchomosci gruntowych
w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Baczynskiego

Adjes . m. !’_Dmiaﬂki, gem. Lomianki, Uata
obiekfu pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie 08.06.2018

Przedmiot .
eysunke Schemat montazu hydrantu

Projektant: mgr inZ. Andrze] Wasiluk Podpis: g /\/
upr. LUB/0386/PBS/15
w spec. instal. - inz ///
/ | k

instalacje Sanitarne mgr inz. Andrzej Wasiluk, 23-500 Biata Padl, ul. {Jgraduwé 2, tal. 883 17 88 35




SCHEMAT WYKONANIA HYDRANTU -

SZCZEGOL
22

S68

BLOK PCDPOROWY

100

21

190
I
|

300

Podbetonowanie C12/15

P IE

Joo

;" !_!"fl';‘__ Montaz rury PVC na wcis 300
//', o Podbetonowanie C12/15
: ' OBUDOWA BETONCWA ZASUWA

|

2|

17

Obsypka 2wirowo 8/16 wym. 500 X
500 X Z

[
g | & \ | HE]
n
i
| |$ k Y o
20 | K
585 I
19
18 | 350

| OBUDOWA BETONOWA HYDRANT

*/ 4 368

265
500

12

600

L 413 |

Rura PE100 SDR17

11 Uwo‘g

ymiarowanie elementdw zgodnie z typami wskazanymi w tabeli
Zestawienie maoteriatéw, dopuszczo sie zasiosowanie materiatéw
réwnowaznych — réwnowainogt¢ okreslona w opisie techniczrym,

2. Zastosowat obudowe betonowq numer @ i 22 na terenach
nieutwerdzonych,

3. Dlugesé krétca X ustalic zgodnie z zagtebieniem hydrantuy,
przedstawi¢ Zomowiajgeemu do akeeptaci

Zestawienie materialéw
Numer Nazwa fose
1 Trajnik lub redukcja PE 100 SBR 17 @....../80 182,
2 Tuleja kotniezowa PE 100 SDR 17 LS 990 1 szt.
Kotnierz stalowy pokryty polimerows warstwa antykorozyjna dla P
rury PE @190
3 Uszczelka EPDM z wiiadkag metatows dla rury PE @90 1 szt.
Sruby, nakretki, podkiadki ze stali nierdzewns; 8 szt
4 Zasuwa krotka DNBO 1 szt.
5 Przedluzacz teleskopowy trzpienia zasuwy DN8O 1 szt.
6 Rura PVC lita SN8 @160 t szt
7 Obudowa betonowa zasuwy 1 szt
8 Skrzynka ukiczna do zasuwy - wysoka PN-M-74081 B-w 1 szl
9 Obudowa betonowa zasuwy 1 szt
Uszczelka EPDM z wkiadkg metalows dla DN 80 1 szt
" Sruby, nakretki, podkiadki ze stali niergzewnej A2 8 szt
11 Blok podporowy 300X300X100 - C12M15 1 szt.
12 Kréciec dwukoinierzowy DN80 L=300 mm 1 szt
Uszczelka EPDM z wkiadkg metalows dia DN 80 1 szt
® Sruby. nakretki, podkiadki ze stali nierdzewnej A2 B szt
14 Kolano ketnierzowe ze stopkg N DN&0 t szt
15 Blok podporowy 300X300X100 - beton C12/15 1 szt
Uszczelka EPDM z witadka metalowg dla DN 80 1 sz,
16 Sruby, nakretki, podkiadki ze stali nierdzewnej A 2 8 szt
17 Kréciee dwukotnierzowy X DN89 L=X mm 1 szt
Uszczelka EPDM z wkladka metatows dla DN 80 182t
* Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej AZ 8 szt
19 Hydrant przeciwpozarowy podziemny 1 szt
20 Obudawa betonowa hudrantu 1 szt.
21 Skrzynka hydrantu podziemnego 1 szt
22 Obudowa betonowa hydrant 1 szt
23 Rura PE @90 + 2 mufy elektrooporowe 1 kpl.
Faza. PROJEKT WYKONAWCZY - Temat XMi.2
nwestor Zaktad Wodotiagéw i Kanalizacji w tomiankach N
ul. Rolnicza 244 17
05 - 092 tomianki
Zadanie: Budowa sieci wod. | kanal. sanit. wraz z odejSciami Skala:
bocznymi tych siect do granic nieruchomo$ci gruntowych _
w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Baczynskiego
i\;:fm- m. tomianki, gm. tomianki, Data:
' pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie 08.06.2018
rzednel | Schemat wykonania hydrantu
Projektant: mgr in2. Andrzej Wasiluk Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
w spec. instal. - inz,

instalacje Sanitarne mgr ini, Andrzej Wasiluk, 21-500 Biata Podl,, ul. Ogruc/uwa 20, tel. 883 77 88 75

Ay




PROJEKT ZABEZPIECZENIA KABLA TELEFONICZNEGO i ELEKTRYCZNEGO

A skala 1:20 o
dtugi gwint M 20
krawedziak 14 x 20 cm
PRZEKROJ A -A ptaskownik 750x120x14 mm
_ 050m ptaskownik 25x5 mm
” AL deskowanie
= e =
RPN 5PN 7N _)WJWQ’)WQ’)WQ/)% RPN a0 %% RGO VNP XA
. 050m s a
7 R ——— —0- _ »
0,60m T
BN TN
? deska 20x3 cm /
N ——— Przewsd T _C:>_ R —C:D—

1 0,70 - 1,00 m |

/] . Faza: PROJEKT WYKONAWCZY - Temat Xll.2
Inwestor: N

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w tomiankach e
ul. Rolnicza 244 18

ZABEZPIECZENIE kabli telefonicznych 05 - 092 tomianki

i elektrycznych wykonaé przed realizacjg robét Zatanie: Budowa sieci wod. i kanal. sanit. wraz z odejSciami Skals
Ziemnych dla projektowanej sieci bocznymi tych sieci do granic nieruchomoSci gruntowych _
w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Baczynskiego
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RDI - rzedna kanatu wylotowego

K0 - kat od kanatu wlotowego do kanalu wylotowego
RDZ - rzedna kanotu wlotowego

Kl - kat od konalu wylotowego do wiaczenia

RWl = rzedna wtaczenia

DW1 - Srednica kanalu wlotowego

Lista weztéw  Temat XIII2

Pkt Rz. ter. Typ Dn [m] Rz.q. Rz.q.

NE 79,70 Studnia 1,2 79,70 77,85

515 79,77 Studnia 1,2 79,77 77,97

S16 79,81 Studzienka  [0,425 [79,81 78,05

SI6A 79,84 Studzienka 0,425 79,84 /8,10

S17 79,86 Studzienka 0,425 [79,86 78,13

S18 79,90 Studnia 12 79,90 78,20

S19 79,97 Studzienko 0,425 (79,97 78,26

S20 80,10 Studnio 1,2 80,10 78,37

Sel 79,95 Studzienka 0,425 179,95 78,14

See 80,10 Studzienko 0,425 [B0,10 78,28

LISTA WLACZEN  Temat XIIL2

Pict RD1 KO RDP D2 Kl Rwl DVI K2 RW2 Dw2
SI2 77,85 180,0 [77.85 0,200

S15 77,57 180,0 77,97 0,200 [90,0 [77.97 0,200

S16 78,05 180,0 78,05 0,200 [90,0 78,05 0,160 [390,0 78,20 0,160
S1GA 78,10 180,0 78,10 0,200 [90,0 78,23 0,160

S17 78,13 180,0 78,13 0,200 [90,0 /8,13 0,160 [90,0 178,25 0,160
S18 78,20 180,0 178,20 0,200

S19 /8,26 180,0 [78,26 0,200

S20 78,37 180,0 90,0 78,37 0,160

Sel 78,14 180,0 [78,14 0,200 [90,0 [7/8,14 0,160

S22 78,28 180,0 122,8 78,28 0,160 90,0 [78,60 0,160

w rakresig siecih
eyt Klimat, g wod-kan.




